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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
nym
diyugos'é_écieiki=5,743
dtugos¢_$ciezki km 5,743
RAZEM 5,743
1.1.2|D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
dtugosc_Sciezki=5,743
dtugosc_Sciezki km 5,743
RAZEM 5,743
1.2 D-01.02.01 - Wycinka drzew i krzewéw
1.2.1/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm z wywozem  |szt.
gatezi, dtuzyc i karpiny do 5km
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.2|/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm z wywozem  |szt.
gatezi, dtuzyc i karpiny do 5km
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
1.2.3/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm z wywozem  |szt.
gatezi, dtuzyc i karpiny do 5km
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
1.2.4|/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm z wywozem  |szt.
gatezi, dtuzyc i karpiny do 5km
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.2.5/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm z wywozem  |szt.
gatezi, dtuzyc i karpiny do 5km
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.6/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o0 $rednicy 66- cm z wywozem ga- |szt.
tezi, dtuzyc i karpiny do 5km
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.7/D-01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-1l o normalnej wilgotnosci z |szt.
wywozem do 5km
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.2.8/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% powierzchni |m?2
z wywozem do 5km
899,27+902,61 m?2 1801,880
RAZEM 1801,880
1.3 D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
1.3.1/D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm m
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.3.2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m2
1264,1 m?2 1264,100
RAZEM 1264,100
1.3.3/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.3.4/D-01.02.04 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
0,043*p0z.1.3.3 m3 2,150
RAZEM 2,150
1.3.5/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
840 m 840,000
RAZEM 840,000
1.3.6/D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0,0825*p0z.1.3.5 m3 69,300
RAZEM 69,300
1.3.7|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
<kraweznik 20x25cm> 0,0825*56,7 m3 4,678
RAZEM 4,678
1.3.8/D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
<jezdnia> 8510,95 m2 8510,950
RAZEM 8510,950
1.3.9/D-01.02.04 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce pias- |m
kowej
150 m 150,000
RAZEM 150,000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.3.|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej m2
10
11,1 m?2 11,100
RAZEM 11,100
1.3.|D-01.02.04 Wywdz gruzu z rozbiérek pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 kmz |t
11 zatadunkiem mechanicznym
<nawierzchnia kostka bet. gr. 8cm>poz.1.3.2*0,08*2,3 t 232,594
<obrzeza>poz.1.3.370,0234*2,3 t 2,691
<tawy pod obrzeza>poz.1.3.4*2,3 t 4,945
<kraweznik 15x30cm>poz.1.3.570,045*2,3 t 86,940
<tawy pod kraweznik 15x30cmy>poz.1.3.6*2,3 t 159,390
<tawy pod kraweznik 20x25cm>poz.1.3.7*2,3 t 10,759
<jezdnia podbudowa>poz.1.3.8*0,15*1,7 t 2170,292
<rozebranie scieku>po0z.1.3.9%0,15*1,7 t 38,250
<nawierzchnia betonowa>po0z.1.3.10*0,04*2,3 1 1,021
RAZEM 2706,882
1.3.|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 19.5 km t
12
poz.1.3.11 t 2706,882
RAZEM 2706,882
1.3.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |[m2
13 ci4cm
<rozbidrka istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm> 114 m2 114,000
RAZEM 114,000
1.3.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
14 ci4cm
<rozbiérka istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 10cm> 8510,95 m2 8510,950
RAZEM 8510,950
1.3.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |mz2
15 cm grubosci (tacznie 6¢cm)
<rozbidrka istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 10cm> 8510,95 m2 8510,950
RAZEM 8510,950
1.3.|D-01.02.04 Wywdz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z |t
16 zatadunkiem mechanicznym
(poz.1.3.13+p0z.1.3.14)*0,1*2,5 t 2156,238
RAZEM 2156,238
1.3.|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 19,5 km t
17
(p0z.1.3.13+p0z.1.3.14)*0,1*2,5 t 2156,238
RAZEM 2156,238
1.3.|D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
18
46 m 46,000
RAZEM 46,000
1.3.|D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm m
19
21 m 21,000
RAZEM 21,000
1.3.|D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych m
20
9,6+9,4+8,2+10,9+9,4+40 m 87,500
RAZEM 87,500
1.4 D-01.03.00 - Urzgdzenia obce
1.4.1/D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
<tp>7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.4.2/D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
<wodociagowe> 33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
1.4.3/D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
1.4.4\D-01.03.01 Przebudowa hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
<hydrant> 7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. 11l
<tabela robot ziemnych> 1469,15+1343,92+1568,13 m3 4381,200
RAZEM 4381,200
2.1.2|D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
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techn.
<przepusty.> 373,31+360,78+82,48 m3 816,570
<studnie.> 112+64 m3 176,000
RAZEM 992,570
2.1.3|/D-02.01.01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.1ll- |m3
IV -szeroko$c¢ 0.8-1.5 m z piasku dowiezionego z zwenatrz
<przepusty.> 319,38+290,79+76,38 m3 686,550
<studnie.> 77,51+42,77 m3 120,280
RAZEM 806,830
2.1.4|/D-02.01.01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km m3
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
(dodatkowo 19km)
poz.2.1.1+p0z.2.1.2-p0z.2.1.3 m3 4566,940
RAZEM 4566,940
2.2 D-02.03.01 - Nasypy
2.2.1|D-02.03.01 Formowanie nasypéw z piasku dowiezionego z zwenatrz m3
<tabela robét ziemnych> 467,86+2801,87+511,49 m3 3781,220
RAZEM 3781,220
2.3 D-03.00.00 - Odwodnienie
2.31 D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
2.3.|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt.
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3./D-03.02.01 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm  |szt
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3./D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
1.3
42,2+82,1+48+48,1+33+14,9+36,13+40,3+9 m 353,730
RAZEM 353,730
2.3./D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1.4
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
2.3./D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
1.5 kosci 3m
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
2.3.2 D-03.04.01 - Studnie chtonne
2.3.|D-03.04.01 Studnie chtonne z kregdéw $rednicy 0.5 m i glebokosci 1 m + osadnik przbetonowy szt.
2.1 przed wlotem do studni
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2.3.3 D-03.04.02 - System rozsaczajacy
2.3./D-03.04.02 Dren francuski - rury perforowane PVC o $rednicy 100 mm m
3.1
130,34 m 130,340
RAZEM 130,340
2.3./D-03.04.02 Dren francuski - wytozenie wykopu geowtékning sposobem recznym m?2
3.2
poz.2.3.3.1*1,8 m?2 234,612
RAZEM 234,612
2.3./D-03.04.02 Dren francuski - wypetnienie z kruszywa mineralnego famanego w gotowym suchym |m3
3.3 wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,064*poz.2.3.3.1 m3 8,342
RAZEM 8,342
2.3.|D-03.04.02 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowa- m3
3.4 niem kruszywa
0,04*p0oz.2.3.3.1 m3 5,214
RAZEM 5,214
2.3./D-03.04.02 Dren francuski - rury perforowane PVC o $rednicy 200 mm m
3.5
10,86 m 10,860
RAZEM 10,860
2.3./D-03.04.02 Dren francuski - wytozenie wykopu geowtékning sposobem recznym m?2
3.6
3,4*10,86 m?2 36,924
RAZEM 36,924
2.3./D-03.04.02 Dren francuski - wypetnienie z kruszywa mineralnego famanego w gotowym suchym |m3
3.7 wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,32*10,86 m3 3,475
RAZEM 3,475
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2.3./D-03.04.02 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowa- m3
3.8 niem kruszywa
0,12*10,86 m3 1,303
RAZEM 1,303
3 D-04.00.00 - Podbudowy
3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtoza
3.1.1|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
pobocze_z_kruszywa=11543,29
jezdnia2=18429,59
jezdnia_MCE=9972,92
poszerzenie_jezdni=5720,17
zjazd_z_kostki=2250,97
zjazd_bitumiczny=712,22
chodnik=1035,76
opaska=80,59
chodnik_wzmocniony=173,22
pobocze_z_kruszywa m2 11543,290
jezdnia2 m?2 18429,590
jezdnia_MCE m2 9972,920
poszerzenie_jezdni m2 5720,170
zjazd_z_kostki m2 2250,970
zjazd_bitumiczny m?2 712,220
chodnik mz2 1035,760
opaska m2 80,590
chodnik_wzmocniony m2 173,220
RAZEM 49918,730
3.2 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
3.2.1|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x1 m?2
jezdnia1=2784,09
<naktadka> 5 m?2 5,000
jezdniai m2 2784,090
RAZEM 2789,090
3.2.2|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych x1 m?2
jezdnia1=2784,09
<naktadka> 5 m?2 5,000
jezdniai m2 2784,090
RAZEM 2789,090
3.2.3|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x2 m?2
jezdnia_MCE=9972,92
zjazd_bitumiczny=712,22
jezdnia_MCE m2 9972,920
zjazd_bitumiczny m2 712,220
RAZEM 10685,140
3.2.4|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x2 m2
jezdnia_MCE=9972,92
zjazd_bitumiczny=712,22
jezdnia_MCE m?2 9972,920
zjazd_bitumiczny m2 712,220
RAZEM 10685,140
3.2.5/D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x3 m?2
poszerzenie_jezdni=5720,17
jezdnia2=18429,59
poszerzenie_jezdni m2 5720,170
jezdnia2 m2 18429,590
RAZEM 24149,760
3.2.6/D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x3 m2
poszerzenie_jezdni=5720,17
jezdnia2=18429,59
poszerzenie_jezdni m2 5720,170
jezdnia2 m2 18429,590
RAZEM 24149,760
3.3 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1|D-04.04.02b |Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/ |m2
3 gr 20cm
poszerzenie_jezdni=5720,17
zjazd_z_kostki=2250,97
zjazd_bitumiczny=712,22
poszerzenie_jezdni+6320%0,25 m2 7300,170
zjazd_z_kostki m2 2250,970
zjazd_bitumiczny m2 712,220
RAZEM 10263,360
34 D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podtoza stabilizowane hydraulicznie
3.4.1|D-04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z kruszywem C3/4 gr m?2
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poszerzenie_jezdni=5720,17
chodnik_wzmocniony=173,22
poszerzenie_jezdni+6320%0,25 m2 7300,170
chodnik_wzmocniony m?2 173,220
RAZEM 7473,390
3.4.2|D-04.05.01 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15cm m2
chodnik=1035,76
opaska=80,59
pobocze_z_kruszywa=11543,29
chodnik m2 1035,760
opaska m2 80,590
pobocze z kruszywa m2 11543,290
RAZEM 12659,640
3.4.3|D-04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm|m2
zjazd_z_kostki=2250,97
zjazd_bitumiczny=712,22
zjazd_z_kostki m2 2250,970
zjazd_bitumiczny m2 712,220
RAZEM 2963,190
3.5 D-04.07.01 - Podbudowy z betonu asfaltowego
3.5.1|D-04.07.01a |Podbudowy zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7 cm m2
poszerzenie_jezdni=5720,17
poszerzenie jezdni+6320*0,15 m2 6668,170
RAZEM 6668,170
3.6 D-04.10.01 - Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
3.6.1|/D-04.10.01 Podbudowa z MCE z doziarnieniem gr. 25cm m?2
jezdnia_MCE=9972,92
jezdnia_ MCE+1656,79*2*0,15 m?2 10469,957
RAZEM 10469,957
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie
4.1 D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
4.1.1|D-05.01.04a |Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm m2
pobocze_z_kruszywa=11543,29
pobocze z kruszywa m2 11543,290
RAZEM 11543,290
4.2 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
4.2.1|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 5 |m2
cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna)
jezdnia1=2784,09
jezdnia2=18429,59
jezdnia_MCE=9972,92
poszerzenie_jezdni=5720,17
zjazd_bitumiczny=712,22
<naktadka> 5 m2 5,000
jezdniatl m?2 2784,090
jezdnia2 m2 18429,590
jezdnia_MCE m?2 9972,920
poszerzenie_jezdni m2 5720,170
zjazd_bitumiczny m2 712,220
RAZEM 37623,990
4.2.2|D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 4| m2
cm (warstwa wigzgca)
zjazd_bitumiczny=712,22
zjazd_bitumiczny m2 712,220
RAZEM 712,220
4.2.3|D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 5|m2
cm (warstwa wigzgca)
jezdnia2=18429,59
jezdnia_MCE=9972,92
poszerzenie_jezdni=5720,17
jezdnia2 m?2 18429,590
jezdnia_MCE+1656,79*2*0,075 m2 10221,439
poszerzenie_jezdni+6320*0,075 m2 6194,170
RAZEM 34845,199
4.2.4|/D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci |m2
min 3cm $rednio 5¢cm koloru naturalnego (warstwa wyréwnawcza)
jezdnia2=18429,59
<tabela robot ziemnych> (63,31+2,35)/0,05 m2 1313,200
jezdnia2 m2 18429,590
RAZEM 19742,790
4.2.5/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik=1035,76
opaska=80,59
chodnik m?2 1035,760
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opaska m2 80,590
RAZEM 1116,350
4.2.6/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
zjazd_z_kostki=2250,97
chodnik_wzmocniony=173,22
zjazd_z_kostki m2 2250,970
chodnik_wzmocniony m2 173,220
RAZEM 2424,190
4.2.7|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa z widkien szklanych wstepnie zatapianych w asfalcie m2
120 kN
poszerzenie_jezdni=5720,17
jezdnia2=18429,59
poszerzenie_jezdni m2 5720,170
jezdnia2 m2 18429,590
RAZEM 24149,760
4.2.8/D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej $rednio o gr. 2 cm z wywo- |m?2
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m
jezdnia1=2784,09
jezdniai m2 2784,090
RAZEM 2784,090
4.2.9|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej $rednio o gr. 5 cm z wywo- |m2
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m
<naktadka> 5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
5 D-06.00.00 - Roboty wykonczeniowe
5.1 D-06.01.01 - Skarpy umochione z kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢
5.1.1|D-06.01.01 Wzmocnienie skarpy z kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2
1:4 gr. 5cm
<umocnienie skarp rowéw> 200 m2 200,000
RAZEM 200,000
5.2 D-06.02.01 - Przepusty
5.2.1|D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 30 cm m
94,65 m 94,650
RAZEM 94,650
5.2.2|D-06.02.01 Podtoze z piasku o grubosci 10 cm pod rury przepustow i prefabrykaty $cianek czoto-|m2
wych
pgz.5.2.1*0,4*0,1 m?2 3,786
RAZEM 3,786
5.2.3|D-06.02.01 Przepusty rurowe o $rednicy 40 cm m
294,2 m 294,200
RAZEM 294,200
5.2.4|D-06.02.01 Podtoze z piasku o grubosci 10 cm pod rury przepustéw i prefabrykaty scianek czoto-|m2
wych
poz.5.2.3*0,5%0,1 m2 14,710
RAZEM 14,710
5.2.5|D-06.02.01 Przepust pod korong drogi z rur betonowych o srednicy 60 cm m
136,14 m 136,140
RAZEM 136,140
5.2.6/D-06.02.01 Podtoze z piasku o grubosci 10 cm pod rury przepustow i prefabrykaty $cianek czoto-|m2
wych
poz.5.2.5*0,7*0,1 m?2 9,530
RAZEM 9,530
5.2.7|D-06.02.01 Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora o srednicy 300 szt.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5.2.8|D-06.02.01 Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora o srednicy 400 szt.
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
5.2.9|D-06.02.01 Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora o srednicy 600 szt.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
6.1.1|/D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarst- |m?2
wowe z mikrokulkami szklanymi. wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie.
Mikrokulki - 88+79+96kg.
290,23+262,57+319,37 m?2 872,170
RAZEM 872,170
6.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
6.2.1|/D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, folia generaciji |, sredni szt.
40+40+55 szt. 135,000
RAZEM 135,000
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6.2.2|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
28+29+48 szt. 105,000
RAZEM 105,000
6.2.3|/D-07.02.01 Wymiana tablic znakéw drogowych, folia generacii I, $redni szt.
14411419 szt. 44,000
RAZEM 44,000
6.2.4|/D-07.02.01 Wymiana stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
13+10+27 szt. 50,000
RAZEM 50,000
6.2.5/D-07.02.01 Likwidacja znakow lub drogowskazoéw (przekazanie znakdw i stupkdw inwestorowi) |szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.2.6/D-07.02.01 Likwidacja stupkéw (przekazanie znakoéw i stupkow inwestorowi) szt
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
6.2.7|D-07.02.01 Stupki do urzadzen BRD szt.
25+47 szt. 72,000
RAZEM 72,000
6.2.8/D-07.02.01 Tablica U-3a szt.
5+15 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6.2.9/D-07.02.01 Tablica U-3b szt.
5+15 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6.2.|D-07.02.01 Tablica U-3c szt.
10
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.2.|D-07.02.01 Tablica U-3d szt.
11
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.2.|D-07.02.01 Tablica U-3e szt.
12
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.2./D-07.02.01 Pylon U-5b Il generacji 600mm szt.
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 D-07.06.02 - Bariery ochronne stalowe
6.3.1|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe U-14a m
52*4 m 208,000
RAZEM 208,000
6.4 D-07.05.01 - Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
6.4.1|/D-07.06.02 Stupki U-1c do wkopania. Z pasami z folii odblaskowej Il generac;ji szt.
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
6.4.2|D-07.06.02 Stupki U-2 do wkopania. Z pasami z folii odblaskowej Il generac;ji szt.
6+12+3 szt. 21,000
RAZEM 21,000
6.4.3/D-07.06.02 Barierki wygrodzeniowe U-12a m
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6.4.4|/D-07.06.02 Lustro drogowe akrylowe U-18b 80 x 100 cm szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.5 D-07.10.01 - Montaz elementéw matej architektury
6.5.1/D-07.10.01 Kosz na $mieci szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 D-08.00.00 - Elementy ulic
741 D-08.01.00 - Krawezniki
7.1.1|D-08.01.01b  |kawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem m3
krawezniki_wtopione=1212,6+915,48+796,96=2925,04
kraweznik_wystajgcy=359,98+69,17=429,15
krawezniki_wtopione*0,0780 m3 228,153
kraweznik_wystajacy*0,0825 m3 35,405
RAZEM 263,558
7.1.2|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej 1:4 gr. 5cm
krawezniki_wtopione=1212,6+915,48+796,96=2925,04
krawezniki_wtopione m 2925,040
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RAZEM 2925,040
7.1.3|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
kraweznik_wystajgcy=359,98+69,17=429,15
kraweznik_wystajacy m 429,150
RAZEM 429,150
7.2 D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
7.2.1|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. |m
5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
obrzeza_betonowe=465,97+52,41=518,38
obrzeza_betonowe m 518,380
RAZEM 518,380
7.2.2|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
obrzeza_betonowe=465,97+52,41=518,38
obrzeza betonowe*0,043 m3 22,290
RAZEM 22,290
7.3 D-08.05.00 - Scieki
7.3.1/D-08.05.01 Scieki uliczne z elementéw betonowych 60x25x15 cm na podsypce cementowo-pias-|m
kowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 18 cm (Sciek korytkowy)
81+65+48 m 194,000
RAZEM 194,000
7.3.2|D-08.05.01 Scieki uliczne z elementéw betonowych 50x50x20 cm na podsypce cementowo-pias-|m
kowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 18 cm (Sciek skarpowy)
KPED 01.25
6 m 6,000
RAZEM 6,000
7.3.3|D-08.05.01 Prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu wh KPED 01.13 m
330,5+66,23+70,56 m 467,290
RAZEM 467,290
7.3.4|D-08.05.01 Kasada betonowa wg KPED 01.15 szt
134 szt 134,000
RAZEM 134,000
7.3.5|D-08.05.01 Osadnik betonowy wg KPED 01.14 szt
25+12 szt 37,000
RAZEM 37,000
8 D-09.00.00 - Zielen drogowa
8.1 D-09.01.01 - Zielen drogowa
8.1.1|/D-09.01.01 Sadzenie drzew rocznych (h=100 cm sadzonki) w terenie ptaskim. W miejsce wska- |szt.
zane przez Inwestora. <Brzoza 75 szt.>
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
8.1.2|D-09.01.01 Montaz budek legowych dla ptakéw typu A szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.1.3|D-09.01.01 Montaz budek legowych dla ptakéw typu B szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 S - 03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
9.1 ROZBIORKI | ODBUDOWA NAWIERZCHI
9.1.1/S-03.02.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
cm
(4,0+4,0+4,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0+6,0+6,0+9,0)*1,40 m2 95,200
RAZEM 95,200
9.1.2|S - 03.02.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1|m2
cm grub. do 8 cm
95,2*5 m?2 476,000
RAZEM 476,000
9.1.3|S-03.02.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m?2
95,20 m?2 95,200
RAZEM 95,200
9.1.4/S - 03.02.01 |Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa fa-|m2
manego 18 % - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
95,20 m?2 95,200
RAZEM 95,200
9.1.5/S - 03.02.01 |Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa ta-|m2
manego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. do 20 cm
95,20"5 m?2 476,000
RAZEM 476,000
9.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
9.2.1|S - 03.02.01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-|m3
cie kat.lll
2,20*2,20*1,00*1 m3 4,840
2,20*2,20*1,50*2 m3 14,520
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2,00*2,00*1,00*3 m3 12,000
2,00*2,00%1,50*12 m3 72,000
1,5071,50"2,50"15 m3 84,375
RAZEM 187,735
9.2.2|S-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
gruncie kat.lll
56,35*1,30*1,65 m3 120,871
41,90%1,30"1,70 m3 92,599
75,30%1,30%1,50 m3 146,835
105,15*1,30*1,70 m3 232,382
134,25*1,30*1,50 m3 261,788
41,15%1,40"1,40 m3 80,654
24,10*1,40*1,35 m3 45,549
RAZEM 980,678
9.2.3|S - 03.02.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z |m3
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
(26,25+67,20)*1,20*1,50 m3 168,210
RAZEM 168,210
9.2.4|S - 03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
mi w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
56,35%1,80"2 mz2 202,860
41,90%1,85*2 m2 155,030
75,30"1,65"2 mz2 248,490
105,15*1,85*2 m2 389,055
134,25"1,65"2 m?2 443,025
41,15%1,55*2 m?2 127,565
24,101,502 m?2 72,300
93,45*1,65*2 m2 308,385
RAZEM 1946,710
9.2.5|S - 03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
mi w grunt.suchych kat.|-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1946,71 m?2 1946,710
RAZEM 1946,710
9.2.6|S - 03.02.01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - ér. 800- |szt.
1000 mm gr.kat.lll - studzienka odwadniajaca
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9.2.7|S - 03.02.01 |Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych godz.
620 godz. 120,000
RAZEM 120,000
9.2.8|S - 03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
(26,25+67,20)*1,20+412,95*1,30+65,25*1,40 m?2 740,325
RAZEM 740,325
9.2.9|S - 03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll- |m3
IV -szerokos$¢ 0.8-1.5m
(980,677+168,210)-(3,14*0,16"2/4*26,25)-(3,1470,20"2/4*67,20)-(3,14*0,25"2/4* m3 1117,794
412,95)-(3,14*0,4012/4*65,25)
187,735-(3,14*1,20"2/4*1,00*3)-(3,14*1,20"2/4*1,50*12)-(3,14*1,40"2/4*1,00*1)- m3 143,712
(3,14*1,40"2/4*1,50*2)-(3,14*0,60"2/4*2,50*20)
RAZEM 1261,506
9.2.|S - 03.02.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3
10 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km wywdz nadmiaru gruntu z wykopow
980,677+168,210+187,735-1261,506 m3 75,116
RAZEM 75,116
9.2.|S - 03.02.01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
11 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
75,116*8 m3 600,928
RAZEM 600,928
9.2./S-03.02.01 |Kanaty z rur PP SN8 o $r. 160 mm m
12
1,00+1,00+2,90+1,00+6,75+6,80+6,80 m 26,250
RAZEM 26,250
9.2.|S-03.02.01 |Podrynniki o $r. 150 mm szt.
13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9.2.|S - 03.02.01 |Syfony Geigera DN150 szt.
14
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9.2.|S - 03.02.01 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. szt
15 160 mm
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12 szt 12,000
RAZEM 12,000
9.2.|S-03.02.01 |Kanaty z rur PP litych SN8 o $r. 200 mm m
16
8,10+3,60+8,40+4,70+8,25+4,70+1,50+1,50+7,20+2,50+3,45+7,90+1,50+2,00+1,90 |m 67,200
RAZEM 67,200
9.2.|S - 03.02.01 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. szt
17 200 mm
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
9.2.|S-03.02.01 |Kanaty z rur PP SN8 o0 ér. 250 mm m
18
56,35+239,40+117,20 m 412,950
RAZEM 412,950
9.2.|S - 03.02.01 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. szt
19 250 mm
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
9.2.|S-03.02.01 |Kanaty z rur PP SN8 o $r. 400 mm m
20
41,15+24,10 m 65,250
RAZEM 65,250
9.2.|S - 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
21 gtebok. 3m
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
9.2.|S-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
22 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
-3*12-4*1 [0.5m] -40,000
stud.
RAZEM -40,000
9.2.|S - 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
23 tonowa
3,14*1,2/2/4*0,25*15 m3 4,239
RAZEM 4,239
9.2.|S - 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
24 gtebok. 3m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
9.2.|S-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
25 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
-3*4 [0.5m] -12,000
stud.
RAZEM -12,000
9.2.|S - 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
26 tonowa
3,14*1,40"2/4*0,25*3 m3 1,154
RAZEM 1,154
9.2.|S - 03.02.01 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem |kpl.
27 bez syfonu
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
9.2.|S-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
28
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
9.2.|S - 03.02.01 |Rozebranie wpustéw liniowych m
29
3*3,0 m 9,000
RAZEM 9,000
9.2./S - 03.02.01 |[Scieki z prefabrykowane - wpusty liniowe m
30
3"3,0+3*2,0 m 15,000
RAZEM 15,000
9.2.|S - 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
31
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9.2.|S-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
32 prob.
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
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9.2.|S - 03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
33 prob.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
9.2.|S - 03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
34 préb.
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
9.2.|S - 03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
35 prob.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
9.2./|S-03.02.01 |Wyloty do odbiornika o ér. 40 cm wylot.
36
2 wylot. 2,000
RAZEM 2,000
9.2.|S-03.02.01 |Kraty otwierane stalowe pretowe o pow. do 1 m2 osadzone w $cianach - zabezpie- |m?2
37 czenie wylotu kolektora
0,2*2 m?2 0,400
RAZEM 0,400
9.2.|S-03.02.01 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3
38
(2,5+2,5)*0,15*2 m3 1,500
RAZEM 1,500
9.2.|S-03.02.01 |lzolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o $r.250 mm przed zamarzaniem m
39
20,0+30,0 m 50,000
RAZEM 50,000
9.3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAOWEJ
9.3.1|W-01.03.05 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-|m3
cie kat.lll
1,50%1,50*2,00 m3 4,500
RAZEM 4,500
9.3.2|/W-01.03.05 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
gruncie kat.lll
(3,00+8,00+15,00+6,00)*1,0*1,80 m3 57,600
RAZEM 57,600
9.3.3|W-01.03.05 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
kami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
32,00%1,90*2 m?2 121,600
RAZEM 121,600
9.3.4/W-01.03.05 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
kami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
121,60 m?2 121,600
RAZEM 121,600
9.3.5/W-01.03.05 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m?2
32,00"1,20 m?2 38,400
RAZEM 38,400
9.3.6/W-01.03.05 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $r.nom. 80 mm kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.3.7/W-01.03.05 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o §r.nom. 80 mm z obudowg kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.3.8/W-01.03.05 | Odtgczeie odcinkéw sieci do przetaczenia o $r.zewn. 110 mm m
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
9.3.9/|W-01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
wnetrznej 90 mm
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
9.3./W-01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki przejsciowe RR100/90 szt
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9.3./W-01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki przejsciowe RK 80/90 mm szt
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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9.3.|W-01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
12 wnetrznej 110 mm
8,00+15,00+6,00 m 29,000
RAZEM 29,000
9.3.|W-01.03.05 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zlacz.
13 moca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm kolana 45st.
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
9.3./W-01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |ztacz.
14 mocg ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 110 mm mufy
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
9.3.|W-01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki przejsciowe RR100/110 mm szt
15
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
9.3./W-01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki przejsciowe RK100/110 mm szt
16
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
9.3./W-01.03.05 |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. |szt.
17 100 mm trojniki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9.3./W-01.03.05 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
18
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.3.|W-01.03.05 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
19
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9.3./W-01.03.05 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.3./W-01.03.05 |Deskowanie blokéw oporowych i podstaw pod armature m2
21
0,40*1,60*4*4 m?2 10,240
RAZEM 10,240
9.3./W-01.03.05 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporo- |m3
22 we - transport mieszanki betonowej japonkami
0,40%0,40*0,20*4 m3 0,128
RAZEM 0,128
9.3./W-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
23
32,00 m 32,000
RAZEM 32,000
9.3.|W-01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r.nominalnej 110 mm |200m -1
24 préb.
4 200m -1 4,000
préb.
RAZEM 4,000
9.3./W-01.03.05 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
25 200m
4 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
9.3./W-01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 110 mm odc.
26 200m
4 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
9.3.|W-01.03.05 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.Ill- |m3
27 v
4,50+57,60 m3 62,100
RAZEM 62,100
9.3.|W-01.03.05 |Roboty przetgczeniowe wykonane przez przeds. wodociggowe kpl.
28
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9.4 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
9.4.1/D-10.10.01p |Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét. kpl.
1 kpl. 1,000

-13-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37437




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000
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ZPNiUC INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy ul. Chetminska 106a/38, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

trad, drog
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie
-etap IV
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 2931C od km 0+023,11 do km 5+764,50
INWESTOR : Powiat Wtoctawski
ADRES INWESTORA : Cyganska 28, 87-800 Wtoctawek
BRANZA : ELEKTRYCZNA
SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw Luszynski
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

LIPIEC 2021
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 oswietlenie zewnetrzne
1.1/D.07.07.01 Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.2|D.07.07.01 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.3/D.07.07.01 Podtaczenie przewoddw w lampach szt.zyt
12*3 szt.zyt 36,000
RAZEM 36,000
1.4/D.07.07.01 Montaz skrzynki bezpiecznikowej BZO szt.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
Pomiary
2.1|D.07.07.01 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- pomiar
miar
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
2.2|D.07.07.01 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarcio- |pomiar
wej - pierwszy
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
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