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ADRES I 

KATEGORIA 

OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Stary Brześć, Starobrzeska Kolonia, Wolica, gm. Brześć Kujawski 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI               

IDENTYFIKATORY 

DZIAŁEK 

EWIDENCYJNYCH 

działki ewidencyjne nr 137/2, 139/2,156, obręb ewidencyjny Gustorzyn, działka 

nr 41, 24 (24/2,24/1) , 25/7 (25/16, 25/ 15), 25/8 (25/18, 25/17), 25/10 (25/20, 

25/19), 27 (27/2, 27/1), 28 (28/2, 28/1), 29/1 (29/6, 29/5), 29/2 (29/8, 29/7), 29/3 

(29/10, 29/9), 29/4 (29/12, 29/11), 31 (31/2, 31/1 ), 32 (32/2, 32/1), 40 (40/2, 40/1), 

48 (48/2, 48/1), 62/1 (62/4, 62/3), 63 (63/2, 63/1 ), 69/1 (69/8, 69/7), 69/4 (69/10, 

69/9), 69/5 (69/12, 69/ 11), 69/6 (69/14,69/13), 70 (70/2, 70/1), 75/1 (75/4, 75/3), 

75/2 (75/6, 75/5), 128/2 (128/4,128/3), 129 (129/2, 129/1), 130 (130/2, 130/1 ), 

131/1 (131/8,131/7), 132 (132/2,132/1), 133 (133/2, 133/1,133/2), 201 (201/2, 

201/1), obręb Stary Brześć Kolonia, działka nr 11, 1(1/2,1/1), 3 (3/2, 3/1), 4/1 

(4/24, 4/23), 4/21 (4/26,4/25), 12/2 (12/5, 12/3,12/4),  obręb Stary Brześć Parcele, 

gm. Brześć Kujawski 
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3. Oświadczenie projektanta 

 

 
Oświadczam, że projekt techniczny  dotyczący wymiany istn. słupa linii napowietrznej 

nn-0,4kV (przesunięcie wzdłuż istn. linii napow. nn) w miejscowości Starobrzeska 

Kolonia, gm.  Brześć Kujawski został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

inż. Jarosław Szczęsny      

WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk 

specj. instalacyjno-inżynieryjnej  

w zakresie instalacji elektrycznych 

KUP/IE/2445/01 

 

 

podstawa prawna: art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, (DZ. U. 2021 poz. 

2351 ze zmianami). 
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I. Część opisowa 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Rodzaj obiektu budowalnego: 

- Sekcja 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 

- Klasa 2112 – Ulice i drogi pozostałe (Drogi na obszarach miejskich i zamiejskich,    

  wraz instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji), 

Kategoria obiektu budowlanego: 

- XXVI – sieci elektroenergetyczne 

2. Linia napowietrzna nn – 0,4kV 

    Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. 

Oddział w Toruniu RD we Włocławku należy istn. słup nr 204/304/RPK-10/ŻN 

(kolidujący z projektowaną drogą) przesunąć poza obszar projektowanej drogi (wzdłuż 

istn. linii napow. nn). 

Ze względu na zły stan techniczny istn. słupa nr 204/304/RPK-10/ŻN, należy 

wymienić na proj. typu E-10,5/20, a następnie usytuować go w nowo projektowanej 

lokalizacji – na trasie  istn. linii napow. nn. W związku wymianą istn. słupa należy 

odpiąć istn. linię napow. nN oraz przyłącza napowietrzne na demontowanym słupie, a 

następnie podpiąć na proj. słupie, usytuowanym w nowej lokalizacji.  

Projektowany słup usytuować w miejscu zaznaczonym na rys. nr E-01, natomiast  

schemat przebudowanej sieci przedstawia rys. nr E-02. 

Nawierzchnię terenu po przebudowie linii napow. nn, przywrócić do pierwotnego 

stanu. 

3. Złącze kablowo-pomiarowe 

Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. 

Oddział w Toruniu RD we Włocławku należy istn. złącze kablowo-pomiarowe typu ZK-

1b/R/P-1 przesunąć poza teren projektowanego chodnika.  

Z przeprowadzonej wizji w terenie okazało się, że istniejące złącze 

znajduje się w innym miejscu (nie koliduje z projektowanym chodnikiem) i 

nie wymaga przesunięcia. 

  

4. Oświetlenie uliczne 

    W związku z wymianą istn. słupa nr 204/304/RPK-10/ŻN, zdemontować istn. linię 

napowietrzną oświetleniową typu AL. 1x25mm2 i AsXSn 2x25mm2 wraz z istn. lampą y 

oświetleniową wraz z wysięgnikami. Na proj. słupie zabudować istn. lampę 

oświetleniową (z demontażu) oraz podpiąć istn. linię oświetleniową. 

5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, ochroną od porażeń prądem elektrycznym 

jest samoczynne wyłączenie prądu w układzie sieciowym TN-C, zgodnie z normą                                  

N SEP-E-001. 
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6.Uwagi 

• przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonać geodezyjne wytyczenie 
lokalizacji słupa, a po wykonaniu prac wykonać inwentaryzację powykonawczą 
słupa, 

• przed rozpoczęciem robót poinformować o terminie rozpoczęcia prac właściciela  
działki, na której będą prowadzone prace, 

• po wykonaniu robót budowlanych nawierzchnię terenu przywrócić do stanu 
pierwotnego, 

• całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz ze 
Standardami Technicznymi obowiązującymi w  ENERGA – OPERATOR SA, 

• Wszelkie zmiany trasy linii, względnie zmiany rozwiązań technicznych należy 
uzgodnić z projektantem. 

• Podane w dokumentacji nazwy własne podano przykładowo. Można zastosować 
materiały innych producentów pod warunkiem ich równoważności. 

• przestrzegać uwag i zaleceń zawartych w w protokole z narady koordynacyjnej nr                       
GGN.6630.599.2022.1.  

 

7. Obliczenia techniczne 

 

       Dobór słupa nr 204/304 typu RPKK-10,5 

 

Puwd ≥ Puw 

𝑃𝑢𝑤 = √𝑃𝑢𝒈2 + 𝑃𝒖𝒐2      [daN] 

Pug=Npg+Nr+ Po [daN]  ;   Puo=Npo+Nr +Po[daN] 

 

Pug=855 [daN] 

Puo=1475[daN] 

 

𝑃𝑢𝑤 = √𝟖𝟓𝟓𝟐 + 𝟏𝟒𝟕𝟓𝟐 = 𝟏𝟕𝟎𝟓daN 

Pup ≥ Pp+Pr +Po[daN] 

Pup = 97 [daN] 

Puww= 1705+97=1802[daN] 

Puwd =2000 [daN] > 1802[daN] 

 

Ponieważ powyższe warunki  został spełnione, w związku z tym dobrano żerdź 

strunobetonową wirowaną typu E-10,5/20. 

Typ ustoju SFP122+SP22, głębokość posadowienia żerdzi t=2,4m. 
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8. Zestawienie montażowe i demontażowe 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość 

1.  Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/20 szt. 1 

2.  Płyta fundamentu PS-160 szt. 6 

3.  Płyty stopowe szt. 1 

4.  Połączenie skręcane do SFP122 kpl. 1 

5.  Połączenie skręcane do SP22 kpl. 1 

6.  poprzeczniki krańcowy PK-1 szt. 2 

7.  poprzeczniki przelotowy + mocowanie kpl. 1 

8.  Przewód Al 1x16mm m 30 

9.  Przewód Al 1x25mm m 6 

10. Przewód Al 1x50mm m 66 

11. przewód AsXSn 2x25mm m 4 

12. Trzon kabłąkowy TKS 80 szt. 5 
13. izolator N80 szt. 4 

14. izolator S80/2 szt. 17 

15. zacisk odgałęźny typ SL4.25 szt. 16 

16. zacisk odgałęźny typ SLIP12.127 szt. 6 

17. Złączka do karbowania AL. 16 szt. 2 

18. Złączka do karbowania AL. 25 szt. 5 

19. Złączka do karbowania AL. 50 szt. 8 

20. złączka przewodowa wzdłużna SJ9.25 szt. 2 

21. złączki pętlicowe śrubowe ZUP10/16 szt. 8 

22. złączki pętlicowe śrubowe ZUP25/34 szt. 1 
23. złączki pętlicowe śrubowe ZUP50/70 szt. 8 
24. Hak do słupów okrągłych SOT29 szt. 2 

25. 
Lampa oświetleniowa + zabezpieczenie (z 

demontażu) 

kpl. 
1 

Demontaż  

26. Słup typu RPK-10/ŻN kpl. 1 
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IV. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 


