ZPNiUC INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy ul. Chetminska 106a/38, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

trad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz na odcinku
od km 10+250 do km 10+475

ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz na odcinku od km 10+250
do km 10+475

INWESTOR : Powiat Wtoctawski

ADRES INWESTORA : Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIE. KALKULACJE : Wiestaw tuszyniski

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

CZERWIEC 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/S - 03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
gruncie kat.lll
1,5"1,1714,05 m3 23,183
1,4*1,1%11,90 m3 18,326
1,5*1,1*31,10 m3 51,315
1,6*1,1740,20 m3 70,752
1,6"1,1*39,80 m3 70,048
RAZEM 233,624
1.2|S - 03.02.01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-|ms3
cie kat.lll
2,072,0*1,8*4 ms3 28,800
1,5"1,5"2,5*8 m3 45,000
RAZEM 73,800
1.3|S - 03.02.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z |m3
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
(3,0+2,8+3,5+7,85+4,9+8,5+2,5+7,15)*1,0"1,4 m3 56,280
RAZEM 56,280
1.4|S - 03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(14,1+11,9+31,1+40,2+39,8)*1,6*2 m?2 438,720
RAZEM 438,720
1.5/S - 03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
mi w grunt.suchych kat.|-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
438,72 m?2 438,720
RAZEM 438,720
1.6|S - 03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll- |m3
IV -szeroko$¢ 0.8-1.5m
233,624+73,8+56,280-(3,14*1,2/2/4*1,8)-(3,14*1,4"2/4*1,8*3)-(3,14*0,6"2/4*(1,8+ |m3 308,672
2,5%8))-(3,14*0,315"2/4*137,05)-(3,14*0,20"2/4*(3,0+2,8+3,5+7,9+4,9+8,5+2,5+7,2))
-0,15*(137,05+40,20)
RAZEM 308,672
1.7|S - 03.02.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km wywdz nadmiaru gruntu z wykopow
233,624+73,8+56,280-308,672 m3 55,032
RAZEM 55,032
1.8/S-03.02.01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
55,032*8 m3 440,256
RAZEM 440,256
1.9|S - 03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
137,05"1,0+40,20%1,0 m?2 177,250
RAZEM 177,250
1.10|S - 03.02.01 |Kanaty z rur PVC-U litych SN8 o0 $r. 200 mm m
3,00+2,80+3,50+7,85+4,90+8,50+2,50+7,15 m 40,200
RAZEM 40,200
1.11|S-03.02.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
137,05 m 137,050
RAZEM 137,050
1.12/S - 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.13|S - 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
1.14|S - 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
tonowa
3,14*1,2"2/4*0,25 m3 0,283
RAZEM 0,283
1.15/S - 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
gtebok. 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
1.16|S - 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
0.5 m réznicy gteb. stud.
-3*3 [0.5m] -9,000
stud.
RAZEM -9,000
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1.17|S - 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
tonowa
3,14*1,40"2/4*0,25*3 m3 1,154
RAZEM 1,154
1.18|S - 03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych, o §r 600 mm - zamknie- |szt
cie rurg teleskopowag
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.19|S - 03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.20|S - 03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
prob.
8 odc. -1 8,000
préb.
RAZEM 8,000
1.21|S - 03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
prob.
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
1.22|S - 03.02.01 |lzolacja keramzytem - zabezpieczenie rurociggéw o $r.200 mm przed zamarzaniem |m
32,25+2,15 m 34,400
RAZEM 34,400
1.23|S - 03.02.01 |Wymiana rurociggu z polietylenu niskocisnieniowego o $r.zewn. do 65 mm m
6*1,5 m 9,000
RAZEM 9,000
1.24|S - 03.02.01 |Potaczenia rur z stal/polietylen o $r. do 63 mm za pomoca muf zaciskowych szt.
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.25|S - 03.02.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 mm w wykopie - rury dwudzelne na ist- |\ m
niejacych kablach
9"3,0 m 27,000
RAZEM 27,000
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