ZPNiUC INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy ul. Chetminska 106a/38, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
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PRZEDMIAR ROBOT

jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37437

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
nym
dtugos¢_drogi=0,225
dtugos$¢_drogi km 0,225
RAZEM 0,225
1.1.2|D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
dtugos¢_drogi=0,225
dtugos¢_drogi km 0,225
RAZEM 0,225
1.2 D-01.02.01 - Wycinka drzew i krzewéw
1.2.1/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm z wywozem  |szt.
gatezi, dtuzyc i karpiny do 5km
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.2.2|/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm z wywozem  |szt.
gatezi, dtuzyc i karpiny do 5km
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.3 D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
1.3.1/D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm m
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.3.2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm m2
chodnik_odtworzenie=11,5+259,65=271,15
1237,73 m2 1237,730
chodnik_odtworzenie m?2 271,150
RAZEM 1508,880
1.3.3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m2
zjazdy_odtworzenie=51,9
359,5 mz2 359,500
zjazdy odtworzenie m2 51,900
RAZEM 411,400
1.3.4/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
400 m 400,000
RAZEM 400,000
1.3.5/D-01.02.04 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
0,043*poz.1.3.4 m3 17,200
RAZEM 17,200
1.3.6/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej m
550 m 550,000
RAZEM 550,000
1.3.7|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
<kraweznik> 0,0825*p0z.1.3.6 m3 45,375
RAZEM 45,375
1.3.8/D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
127 mz2 127,000
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 231,310
1.3.9/D-01.02.04 Wywoz gruzu z rozbidrek pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 kmz |t
zatadunkiem mechanicznym
<nawierzchnia kostka bet. gr. 6cm>poz.1.3.2%0,06*2,3 t 208,225
<nawierzchnia kostka bet. gr. 8cm>po0z.1.3.3%0,08*2,3 t 75,698
<obrzeza>poz.1.3.4*0,0234*2,3 t 21,528
<tawy pod obrzeza>poz.1.3.5*2,3 t 39,560
<kraweznik 15x30cm>poz.1.3.6"0,045*2,3 t 56,925
<tawy pod kraweznik 15x30cmy>poz.1.3.7*2,3 t 104,363
<jezdnia podbudowa>poz.1.3.8*0,2*1,7 t 78,645
RAZEM 584,944
1.3.|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 9.5 km t
10
poz.1.3.9 t 584,944
RAZEM 584,944
1.3.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
11 ci4cm
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
<rozbiorka istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 8cm> 127 m?2 127,000
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 231,310
1.3.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |mz2
12 cm grubosci (tacznie 4cm)
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<rozbidrka istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 8cm> 127 m2 127,000
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 231,310
1.3.|D-01.02.04 Wywéz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z |t
13 zatadunkiem mechanicznym
poz.1.3.11*0,07*2,5 t 40,479
RAZEM 40,479
1.3.|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 9,5 km t
14
poz.1.3.11*0,07*2,5 t 40,479
RAZEM 40,479
1.4 D-01.03.00 - Urzadzenia obce
1.4.1/D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek szt.
<tp> 4 szt. 4,000
<ks> 1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
1.4.2/D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
<wodociagowe> 16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.4.3/D-01.03.01 Przebudowa hydrantu naziemnego szt.
<hydrant> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.4/D-01.03.04a |Montaz rur oslonowa dwudzielnych grubosciennych A160PS m
116 m 116,000
RAZEM 116,000
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
21 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odkfad; grunt
kat. 11l
chodnik_nowa=85,46
droga_piesi_row=511,82
zjazd_bet_nowa=494,4770,5=247,235
parking=90
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
chodnik_odtworzenie=11,5+259,65=271,15
zjazdy_odtworzenie=51,9
<korytowanie chodnik> chodnik_nowa*0,20 m3 17,092
<korytowanie droga dla pieszych i rowerzystéw> droga_piesi_row*0,20 m3 102,364
<korytowanie zjazd> zjazd_bet_nowa*0,35 m3 86,532
<korytowanie parking> parking*0,35 m3 31,500
jezdnia_odtworzenie*0,20 m3 20,862
chodnik_odtworzenie*0,20 m3 54,230
zjazdy odtworzenie*0,35 m3 18,165
RAZEM 330,745
2.1.2|D-02.01.01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km m3
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
(dodatkowo 9km)
poz.2.1.1 m3 330,745
RAZEM 330,745
3 D-04.00.00 - Podbudowy
3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
3.1.1|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnik_nowa=85,46
chodnik_odtworzenie=11,5+259,65=271,15
chodnik_istn=586,42
droga_piesi_row=511,82
zjazd_bet_nowa=494,4770,5=247,235
zjazdy_odtworzenie=51,9
zjazd_bet_istn=494,47%0,5=247,235
parking=90
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
chodnik_nowa m?2 85,460
chodnik_odtworzenie m2 271,150
chodnik_istn m?2 586,420
droga_piesi_row m2 511,820
zjazd_bet_nowa m2 247,235
zjazdy_odtworzenie m2 51,900
zjazd_bet_istn m2 247,235
parking m2 90,000
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 2195,530
3.2 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
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3.2.1|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x1 m2
nakladka=1190,2
nakladka m2 1190,200
RAZEM 1190,200
3.2.2|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych x1 m?2
nakladka=1190,2
nakladka m2 1190,200
RAZEM 1190,200
3.2.3|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x2 m2
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 104,310
3.2.4|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni drogowych x2 m?2
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 104,310
3.3 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1|D-04.04.02b |dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3|m2
gr 20cm
zjazd_bet_nowa=494,4770,5=247,235
zjazdy_odtworzenie=51,9
parking=90
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
zjazd_bet_nowa m2 247,235
zjazdy_odtworzenie m?2 51,900
parking m2 90,000
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 493,445
3.4 D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podtoza stabilizowane hydraulicznie
3.4.1|D-04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z kruszywem C3/4 gr m2
20cm
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 104,310
3.4.2|D-04.05.01 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15cm m2
chodnik_nowa=85,46
chodnik_odtworzenie=11,5+259,65=271,15
chodnik_nowa m?2 85,460
chodnik_odtworzenie m2 271,150
RAZEM 356,610
3.4.3|D-04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm|m2
zjazd_bet_nowa=494,4770,5=247,235
zjazdy_odtworzenie=51,9
parking=90
zjazd_bet_nowa m2 247,235
zjazdy_odtworzenie m2 51,900
parking m?2 90,000
RAZEM 389,135
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie
4.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
4.1.1|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 4 |m2
cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna)
nakladka=1190,2
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
nakladka m2 1190,200
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 1294,510
4.1.2|D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 4| m2
cm (warstwa wigzgca)
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 104,310
4.1.3|/D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej $rednio o gr. 4 cm z wywo- |m2
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km
1063,2 m2 1063,200
RAZEM 1063,200
4.1.4|/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik_nowa=85,46
chodnik_odtworzenie=11,5+259,65=271,15
chodnik_nowa m?2 85,460
chodnik_odtworzenie m2 271,150
RAZEM 356,610
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4.1.5/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
1:4 grubosci 7-10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik_istn=586,42
droga_piesi_row=511,82
chodnik_istn m2 586,420
droga_piesi_row ma2 511.820
RAZEM 1098,240
4.1.6/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
zjazd_bet_nowa=494,47*0,5=247,235
zjazdy_odtworzenie=51,9
zjazd_bet_istn=494,47*0,5=247,235
parking=90
zjazd_bet_nowa m2 247,235
zjazdy_odtworzenie m?2 51,900
zjazd_bet_istn m2 247,235
parking m?2 90,000
RAZEM 636,370
4.1.7|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z wtékien szklanych m2
wstepnie powlekana asfaltem 120 kN
nakladka=1190,2
jezdnia_odtworzenie=21+83,31=104,31
nakladka mz2 1190,200
jezdnia_odtworzenie m2 104,310
RAZEM 1294,510
5 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
5.1 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
5.1.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarst- |m?2
wowe z mikrokulkami szklanymi. wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie.
Mikrokulki - 13 kg.
14,94 m?2 14,940
RAZEM 14,940
5.1.2|D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, cienkowarstwowe - farba akrylowa typu High Solid |m2
6,86 m2 6,860
RAZEM 6,860
5.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
5.2.1|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, folia generaciji |, sredni szt.
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
5.2.2|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5.2.3|/D-07.02.01 Woysiegniki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5.2.4|D-07.02.01 Likwidacja znakow lub drogowskazow (przekazanie znakdw i stupkdw inwestorowi) |szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5.2.5/D-07.02.01 Likwidacja stupkéw (przekazanie znakoéw i stupkow inwestorowi) szt
szt 5,000
RAZEM 5,000
6 D-08.00.00 - Elementy ulic
6.1 D-08.01.00 - Krawezniki
6.1.1/D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem m3
krawezniki_wtopione=340,35
krawezniki_wtopione*0,0780 m3 26,547
krawezniki_wtopione*0,0780 m3 26,547
RAZEM 53,094
6.1.2|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
krawezniki_wtopione=340,35
krawezniki_wtopione m 340,350
RAZEM 340,350
6.1.3/D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
kraweznik_wystajacy=310,03
kraweznik_wystajacy m 310,030
RAZEM 310,030
6.2 D-08.02.00 - Elementy chodnikéw
6.2.1|/D-08.02.01a |Nawierzchnia z ptytek betonowych ostrzegawczych (z wypustkami) 30x30x8 cm na |m2
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (przy
przejsciach dla pieszych)
plyta_antypo=5
plyta_antypo m2 5,000
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RAZEM 5,000
6.3 D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
6.3.1|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. |m
5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
obrzeza_betonowe=521,76
obrzeza_betonowe m 521,760
RAZEM 521,760
6.3.2|/D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
obrzeza_betonowe=521,76
obrzeza betonowe*0,043 m3 22,436
RAZEM 22,436
7 D-09.00.00 - Zielen drogowa
71 D-09.01.01 - Zielen drogowa
7.1.1|D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
trawnik=800,73
trawnik*0,2 m3 160,146
RAZEM 160,146
7.1.2|D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem m2
trawnik=800,73
trawnik m?2 800,730
RAZEM 800,730
7.1.3|D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
trawnik=800,73
trawnik m?2 800,730
RAZEM 800,730
7.1.4/D-09.01.01 Sadzenie drzew pétrocznych (h=100 cm sadzonki) w terenie ptaskim. W miejsce szt.
wskazane przez Inwestora
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
7.1.5|D-09.01.01 Sadzenie krzewow. Gatunki i iloéci zgodnie z planem nasadzen kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 D-10.00.00 - Roboty inne
8.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym
8.1.1/D-10.10.01p |Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot. kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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