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I. CZESC OPISOWA

Opis techniczny projektu wykonawczego dla zmierzenia budowlanego pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec — Boniewo — Cetty od km 11+375
do km 12+373” - zlokalizowanego w wojewodztwie: kujawsko-pomorskim, powiat:
wloctawski, gmina: Boniewo, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:

» jednostka ewidencyjna: Boniewo:

v obreb_0009: Boniewo:
o dziatkinr: 173, 181/3,

» jednostka ewidencyjna: Boniewo:

v' obreb_0020: Wolka Paruszewska:
e (dzialka nr: 29/1, 33, 52.

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony w oparciu o:

» umowe nr ZP/273.2.12/24/2024 zawartg w dniu 22 lipca 2024r. z Inwestorem,
tj. Powiatem Wloctawskim z siedzibg we Wtoctawku przy ul. Cyganka 28,

» wytyczne Inwestora,

» mapg sytuacyjno-wysokosciowa,

» wizje lokalna terenu objetego opracowaniem,

» Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pézi. zm.),

» Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6za.
zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

» normy i przepisy branzowe,

» zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

» Projekt zagospodarowania terenu.

2. Uzasadnienie zadania

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 2914C przyczyni sie¢ do poprawy
bezpieczenstwa oraz warunkéw komunikacyjnych w rejonie jej przebudowy oraz, co jest
ztym zwigzane, przyczyni si¢ do poprawy warunkéw bytowych mieszkancow
1 uzytkownikow terenow przyleglych do przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 2914C
Lubraniec — Boniewo — Cetty na odcinku od km 11+375 do km 12+373. Przebudowa drogi
polega¢ bedzie na:

» ulozeniu warstwy wyréwnawczej (profilowej) jezdni (lokalnie),
» ulozeniu warstwy $cieralnej jezdni (caty odcinek),
» wykonanie $cieku w jezdni,
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wykonaniu poboczy gruntowych ulepszonych,

budowie i przebudowie zjazdéw (strona lewa),

budowie chodnika od km 11+925 do km 12+316 (strona prawa),
remoncie chodnika od km 11+375 do km 11+632 (strona lewa),
remoncie przepustu pod jezdnia (km 11+980),

oczyszczeniu i odtworzeniu rowow przydroznych,

\%4

YV VYV YV VY

wykonaniu oznakowania pionowego 1 poziomego,
montazu urzadzen BRD.

A4

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewodztwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie wloctawskim, na terenie gminy Boniewo, na dziatkach wedlug ponizszego
wykazu:

» jednostka ewidencyjna: Roniewo

v obreb_0009: Boniewo
e dzialki nr: 173, 181/3
» jednostka ewidencyjna: Boniewo
v obreb 0020: Wolka Paruszewska
e dziatka nr: 29/1, 33, 52.

Odcinek objety dokumentacja przebiega przez miejscowosci: Boniewo oraz Woélka

Paruszewska.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 2914C na omawianym odcinku, tj. od km 11+375 (m. Boniewo,
wyspa kanalizujaca ruch na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 2931C Izbica Kujawska —
Boniewo — Borzymie) do km 12+373 (m. Wolka Paruszewska, zjazd do nieruchomosci
na dzialce nr 48) posiada jezdni¢ o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przekroj
jedno-jezdniowy o dwoch pasach ruchu, o szerokosci jezdni ~ 5,2+6,5 m. Jezdnia posiada
nieliczne pekniecia podluzne i poprzeczne. Droga w swym przebiegu posiada profil
wysokosciowy o duzym zakresie zmian oraz duza zmienna geometrig trasy w planie — tuki
poziome. Droga ta wyposazona jest odcinkowo w obustronny oraz jednostronny chodnik,
pobocza gruntowe, rowy otwarte oraz oswietlenie drogowe. Droga powiatowa nr 2914C
na omawianym odcinku przebiega przez tereny zaréwno o charakterze mieszkalnym,
ustugowym jak i rolniczym (pola uprawne). Zabudowe przy drodze stanowig w wigkszosci
domy mieszkalne (jednorodzinne) w zabudowie wolnostojacej o $redniej i malej
intensywnosci zabudowy. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo za pomoca
spadkéw podtuznych 1 poprzecznych nawierzchni.

Wszystkie skrzyzowania zlokalizowane na omawianym odcinku sg skrzyzowaniami
zwykltymi. Droga powiatowa nr 2914C, na omawianym odcinku, krzyzuje si¢ z:

» droga powiatowa nr 2931C;

» droga gminng nr 191141C;

» drogami wewnetrznymi.
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Wiekszos¢ omawianego odcinka drogi powiatowej, wchodzacego w zakres
opracowania (od km 11+375 do km 11+900), znajduje si¢ w obszarze zabudowanym —
wyznaczonym znakami D-42. Pozostaly odcinek drogi powiatowej, wchodzacy w zakres
opracowania (od km 1+900 do km 12+373 — t.j. do konca zakresu opracowania), znajduje
si¢ poza obszarem zabudowanym — wyznaczonym znakami D-42.

Ruch kotowy na omawianym odcinku drogi powiatowej jest maly. Na drodze tej
wystepuje gtéwnie ruch lokalny (zamiejski) — taczacy sasiednie miejscowosci w regionie.

Ruch pieszy na omawianym odcinku drogi powiatowej jest takze maly.

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sa nastgpujace, nadziemne i podziemne
urzadzenia infrastruktury obce;j:

> odcinki sieci i przylacza elektroenergetyczne (wraz ze stupami),
odcinki sieci i przylacza wodociggowe,
odcinki sieci i przyltacza telekomunikacyjne,
odcinki sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej,
odcinki sieci i przytacza kanalizacji deszczowe;.

YVV VY

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Projektowane roboty budowlane

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastgpujacych robot
budowlanych w istniejgcym pasie drogi powiatowe;j:
» przebudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j:
klasa drogi — Z (zbiorcza),
kategoria ruchu — KR3,
kilometraz projektowanego odcinka DP2914C — od km 11+375 do km 12+373,
dhugos¢ odcinka: 998 m,
szerokos¢:
e na odcinku od km 11+375 do km 11+632: 595 m + 6,50 m (szerokos¢
istniejaca),
e na odcinku od km 11+632 do km 11+900: 5,50 m + 6,00 m,
e na odcinku od km 11+900 do km 12+373: 5,50 m,
v’ spadek poprzeczny:

AN NN

o daszkowy —2 %,
e jednostronny — zmienny do 2 %,
v’ przekroje:
e uliczny — jezdnia ograniczona z obu stron kraweznikami,
e drogowy — jezdnia bez kraweznikow, z obustronnym poboczem gruntowym,
o szerokosci 1,00 m,
e mieszany — jezdnia ograniczona z jednej strony kraweznikami, a z drugiej
strony poboczem gruntowym, o szerokosci 1,00 m,
» budowa Scieku w jezdni:
v nawierzchnia z kostki betonowe;j,
v' zanizenie: od 2 do 4 cm;
v' szerokosé: 0,20 m,
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» wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych:
v' nawierzchnia z kruszywa lamanego,
v szeroko$¢: 1,0 m,
v’ spadek poprzeczny: jednostronny 6,0 %,
» budowa i przebudowa zjazdoéw (strona lewa):
v nawierzchnia z kostki betonowej — posesje: typ 1,
v’ nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej — pola: typ 2,
v szeroko$é: 4,58 m + 7,02 m,
v’ potaczenie z nawierzchnig jezdni: skos 1:1, tuk o R3,
» budowa chodnika od km 11+925 do km 12+316 (strona prawa):
nawierzchnia z kostki betonowej,
spadek poprzeczny: jednostronny 2 %,
szerokosé: 1,50 m,
montaz scianek oporowych typu ,,L”
» remont chodnika od km 11+375 do km 114632 (strona lewa):
v' nawierzchnia z kostki betonowe;j,
v’ spadek poprzeczny: jednostronny 2 %,
v szerokos¢: 1,50 m,
> remont przepustu pod jezdnig (km 11+980):
v’ przepust betonowy @800 mm,
v $cianki czotowe betonowe,
> oczyszcezeniu i odtworzeniu rowow przydroznych:
v rowy otwarte trapezowe,
» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego:

AN

v’ ustawienie stupkéw do znakoéw drogowych oraz montaz znakéw drogowych,
v" wykonanie oznakowania poziomego,

» montazu urzadzen BRD:
v’ ustawienie poreczy i barier ochronnych.

6.2. Drzewa i krzewy

W zakresie omawianego terenu znajdujg si¢ obszary zielone: drzewa i1 krzewy.
Zaprojektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje jednak z istniejagcymi drzewami,
w zwigzku z tym dokumentacja projektowa, nie przewiduje swoim zakresem wycinki drzew.

6.3. Roboty rozbiorkowe

Zakresem robdt rozbidorkowych jest wykonanie demontazu:

jezdni (frezowanie warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych),
chodnikéw (o nawierzchni z kostki betonowej),

zjazdow (o nawierzchni z kostki betonowe;),

kraweznikéw betonowych,

obrzezy betonowych,

oznakowania pionowego i urzadzen BRD.

VVVYVYVY
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Na Wykonawcy robdt spoczywa obowiazek i koszt zagospodarowania odpadow
powstalych z robot drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tj. Dz. U. z2023r. poz. 1587, z pdézh. zm.) — z wyjatkiem materiatow
z rozbiorki, stanowigcych wlasnos$¢ Zamawiajgcego.

6.4. Roboty ziemne

Zakresem robot ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia jezdni, chodnikow, poboczy oraz zjazdow.

Przed przystapieniem do robdt tras¢ sieci podziemnych nalezy oznaczy¢. W rejonach
czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, szczegdlnie w rejonie czynnych
sieci, przestrzega¢ zalecen shuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media. Roboty
prowadzi¢ pod ich nadzorem.

6.5. Obramowanie nawierzchni

Jako boczne ograniczenie nawierzchni jezdni nalezy zastosowa¢ kraweznik
betonowy 15*30cm, wystajacy ponad nawierzchnie jezdni na wysokos¢ 12cm. Kraweznik
ten nalezy ustawi¢ na tawie betonowej (z oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15.

Jako element oddzielajgcy nawierzchni¢ jezdni od nawierzchni Scieku nalezy
zastosowac obrzeze betonowe 8*30cm, ustawione ,,na zero” z nawierzchnig jezdni. Obrzeze
nalezy ustawié na tawie betonowej gr. 10cm, z betonu C12/15.

Jako element oddzielajacy nawierzchnie jezdni od nawierzchni zjazdow (typ 1) oraz
na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy (wjazdowy) 15*22¢m,
wystajagcy ponad nawierzchnie jezdni na wysokosé 2cm. Kraweznik ten nalezy ustawié
na tawie betonowej (z oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15.

Jako boczne ograniczenie nawierzchni chodnika nalezy zastosowaé obrzeze
betonowe 8*30cm. Obrzeze nalezy ustawi¢ na lawie (z oporem), gr. 10cm, z podsypki
cementowo — piaskowej. Pod tawg nalezy wykonac warstwe odcinajgca z piasku, gr. Scm.

Jako boczne i koncowe ograniczenie nawierzchni zjazdow (typ 1) nalezy zastosowac
opornik betonowy 12*25cm. Opornik nalezy ustawi¢ na lawie (z oporem), gr. 10cm,
z betonu C12/15. Pod tawa nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca z piasku, gr. Scm.

Na potaczeniu kraweznikdw: ,,wystajacego” z ,,zanizonym” — nalezy zastosowacl
prefabrykowany kraweznik betonowy ,,skosny” 15*22/30cm.

6.6. Konstrukcje nawierzchni

Biorgc pod uwage wzgledy estetyczne oraz wytyczne Inwestora zaprojektowano
nastepujace konstrukcje poszczegoélnych nawierzchni:
Projektowana konstrukeja jezdni (od km 11+375 do km 11+632):
» Warstwa $cieralna z AC11S (50/70) gr. 5 cm,
> Warstwa wyrownawcza z AC11W (50/70) 75 kg/m?,
> Istniejaca konstrukcja jezdni sfrezowana na gr. 5 cm.
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Projektowana konstrukcja jezdni (poszerzenie, strona lewa od km 11+632
do km 12+373):

> Warstwa Scieralna z AC11S (50/70) gr. 5 cm,

» Warstwa wigzaca z AC16W (50/70) gr. 5cm,

» Goérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50) gr. 7cm,

» Dolna warstwa podbudowy zasadn. z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (0/31,5mm) gr. 20cm,
» Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Csi4 gr. 15¢cm,

» Sprofilowane i zag¢szczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja jezdni (od km 11+632 do km 12+373):
» Warstwa $cieralna z AC11S (50/70) gr. 5 cm,
> Istniejgca konstrukcja jezdni.

Projektowana konstrukeja $cieku:

» Kostka brukowa hetonowa (szara, typu ,,cegietka) gr. 8 cm,

» Warstwa podbudowy z betonu cementowego C12/15 gr. ~28 cm,
> Sprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy:

» Warstwa z mieszanki niezwigzanej Coos3 (0/31,5mm, zaklinowana) gr. 20 cm,
» Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Cs/a gr. 15 cm,

» Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu — typ 1:

» Kostka brukowa betonowa (szara, typu ,,cegietka) gr. 8 cm,

» Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 4 cm,

» Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Coos3 (0/31,5mm) gr. 20 cm,
» Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Cj 5 gr. 10 cm,

» Sprofilowane i zageszczone podloze gruntowe.

Proiektowana konstrukcia nawierzchni zjazdu — tvp 2:

» Warstwa $cieralna z AC11S (50/70) gr. 5 cm,

» Warstwa wiazaca z AC16W (50/70) gr. 5 cm,

» Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Coos3 (0/31,5mm) gr. 20 cm,
» Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52 gr. 10 cm,

» Sprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukeja chodnika:

» Kostka brukowa betonowa (szara, typu ,,cegietka) gr. 6 cm,

» Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 4 cm,

» Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Css gr. 15 cm,
» Sprofilowane i zaggszczone podloze gruntowe.
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6.7. Scianka oporowa

Z uwagi na zniwelowanie réznic wysokosciowych na odcinku od km ~114+951
do km ~12+040 (strona prawa) — w miejscu budowanego chodnika — zaprojektowano
montaz scianek oporowych (prefabrykowanych) typu ,,L”. Scianki oporowe nalezy ustawi¢
na fawie betonowe;j gr. 20 cm, z betonu C12/15. Na odcinku od km ~11+951 do km ~11+981
przyjeto montaz $cianek o wysokosci 1,20 m. Na odcinku od km ~11+981 do km ~12+040
przyjeto montaz Scianek o wysokosci 1,50 m.

6.8. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne i sprowadzenie wody do rowdw przydroznych
oraz na tereny przylegle.

Na odcinku od km ~11+387 do km ~11+635 przewidziano wykonanie remontu
elementéw odwadniajgcych nawierzchni¢ jezdni, chodnikow i zjazdow. W tym cclu nalczy
wykonac:

» wymiany istniejgcych wpustéw ulicznych na nowe:

v studnia betonowa 2500 mm,
v’ wpusty kraweznikowo-jezdniowe,
» uzupekienie wpustéw ulicznych:
v’ studnia betonowa 500 mm,
v wpusty kraweznikowo-jezdniowe,
v’ przykanalik z rury PP 0 g160 mm,
» potlaczenie sieci wpustéw ulicznych:
v studnia betonowa 2800 mm,
v" studnia betonowa 31000 mm,
v odcinki mi¢dzy studniami z rury PP 0 8200 mm,
v’ odcinki miedzy studniami z rury PP o0 @300 mm.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejagcych rowdéw przydroznych. W celu
zapewnienia ciaglosci oraz poprawnego przeplywu woéd opadowych, istniejagce rowy
przydrozne oraz przepusty pod zjazdami nalezy oczy$ci¢. Skarpy rowow nalezy
wyprofilowa¢ dostosowujac je do projektowanego przebiegu (lokalizacji) poboczy.
Przeciwskarpy rowéw nalezy wyprofilowaé¢ dostosowujac je do istniejagcych warunkdw
terenowych.

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu woéd przewidziano wykonanie
oczyszczenie istniejagcego przepustu o @600 mm pod jezdnig zlokalizowanego
w km ~11+367.

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu wody przewidziano wykonanie
remontu istniejacego przepustu o 8800 mm pod jezdnia zlokalizowanego w km ~11+980.
W ramach prac remontowych nalezy:

» oczyscié rury przepustu,

» wydluzy¢ go 0 ~2,0 m,

» zamontowac $cinke czotowsg prefabrykowang ze skrzydetkami,

(8]
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» oczysci¢ 1 wyprofilowaé wlot i wylot przepustu,
» oczysci¢ 1 wyprofilowaé dno i skarpy rowu na dtugosci ~10 m z kazdej strony
przepustu.

6.9. Urzqdzenia infrastruktury obcej

W rejonie omawiane]j drogi zlokalizowane sg nastepujace, nadziemne i podziemne
urzadzenia infrastruktury obce;j:
odcinki sieci i przytacza elektroenergetyczne (wraz ze stupami),
odcinki sieci 1 przytacza wodociagowe,
odcinki sieci 1 przytgcza telekomunikacyjne,

Y VY

odcinki sieci 1 przytacza kanalizacji sanitarnej,
odcinki sieci i przylacza kanalizacji deszczowe.

YV V

Projektowany przebieg drogi nie koliduje swym przebiegiem z lokalizacja
2z w/w urzgdzeniami infrastruklury obeej — co za lym idzie, nie wymaga uzgodnienia
dokumentacji projektowej z gestorami sieci.

7. Zestawienie powierzchni projektowanych

jezdnia: 6.150 m?,

poszerzenie jezdni: 350 m?,
pobocza: 720 m?,

zjazdy typ 1 (budowa): 36 m?,
zjazdy typ 2 (budowa): 145 m?,
zjazdy typ 1 (przebudowa): 180 m?,
chodnik (budowa): 580 m?,
chodnik (remont): 320 m.

VVVYVYVYVYVY

Podpis i pieczg¢d p*qf{.’khmm
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II. CZESC RYSUNKOWA
1) Plan orientacyjny
2) Plan sytuacyjny
3) Plan sytuacyjny
4) Plan sytuacyjny
5) Przekroje konstrukcyjno-normalne
6) Przekroje konstrukcyjno-normalne

7) Szczegodty konstrukeyjne

[10]
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINO—-NORMALNY OD KM 11+375 DO KM 11+652

5,85-6,30 |
jezdnia
1,50 2,92-315 o 2,92-3,15 . ~1,50
chadnik pas ruchu pas ruchu { istniejgcy chodnik b]
2 1028 028 L
A e $ A W TP AR e 2% i D P R ===
. 3 _ J: i
Warstwa $cieralna z AC1S (50/70) gr. Sem
Kostka brukowa betonowa (szara, typu "cegietka”) gr. Bem | Warstwa wyrdwnawcza z AC1IW (50/70) 75kg/m’ Kostka brukowa betonowa (szara, typu “cegiefka’) gr. Bem |
Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr 4cm ' | Istniejgca konstrukcja jezdni sfrezowana na gr. Scm Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr 4cm '
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem (C3/4) gr. 15cm Warstwa podbudowy z beonu C12/15 gr. 28cm
Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe Sprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYINO-NORMALNY 0D KM 11+632 DO KM 11+926

5,65-6,00
i jezdnia
1,00 2,82-3,00 2,82-3,00 ~1,50
pobocze 100 pas ruchu pas ruchu istnizjquy chodnik
]H:C geaslintka @ ﬁ
do 0,85

iy
2% 7
L |
[

Warstwa Scieralna z AC11S (50/70) gr. Scm Warstwa scieralna z AC11S (50/70) gr. 5cm
Warstwa wigzqca z ACTIW (50/70) gr. Sem Istniejgca konstrukcja jezdni sfrezowana na gr. Sem
Gérna warstwa podbudowy zasadnicze] z AC22P (35/50) gr. 7em

Dolna warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej Coo/3 (0/31,5mm) gr. 20cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15cm
Sprofilowane 1 zageszczone podioze grunlowe

Warstwa z mieszanki niezwigzanej Cso/3 (0/31,5mm, zakiinowana) gr. 20cm
Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY
zjazd o nawierzchni z kostki betonowe] — typ 1 zjozd o nawierzchni bitumicznej — typ 2
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINO-NORMALNY OD KM 114926 DO KM 12+316

5,50-5,65
jezdnia
1,00 2,75-2,82
[ pobocze T 100 pas ruchu
-;enrlml‘.-&:l _ﬂ_,
do 0,65 ‘ N
2%

2,75-2,82 1,50

pas ruthu

chadnik

2%
=

1,00

scianka oporowa

»-'--_lj. '1"_' Warstwa scieralna z AC11S (50/70) ar. 5cm

e A 8 T I I AT |

| Istniejqca konstrukcjo jezdni

Warstwa Scieralna z AC11S (50/70) gr. 5cm

Warstwo wigzgca z ACTW (50/70) ar. 5em

Géma warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50) gr. 7cm

[ Kostka brukowa betonowa (szora, typu "cegietka”) gr. Bem
b

Doina warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki nizzwinzang| C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm

i |

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) ar dcm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzang] cementem (C3/4)

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

gr. 19cm

Sprofilowane | zageszczone podioze gruntowe

Warstwa z mieszanki niezwigzanej Cso/3 (0/31,5mm, zaklinowana) gr. ZOCFTT

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Sprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINO-NORMALNY OD KM 12+316 DO KM 124373

5,50
= fezdnia
1,00 2,75 2,75 1,00
paboczz 1.00 pas ruchu pas ruchu pobocze
r: gessitkn @ ﬁ
do 0,50 |
poszerzenie % 2%

Warstwa $cieralna z ACI1S (30/70) gr. Sem

| Istniejgca konstrukeja jezdni

Warstwa scieralna z ACHS (50,//0) gr. bem

Warstwa wigzgca z ACTIW (50/70) gr. Scm

G6rma warstwa podbudowy zasodniczej z AC22P (35/50) gr. 7em

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cao/3 (0/31,5mm) gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocnicze] z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

Warstwa z mieszonki niezwigzone] Cao/3 {0/31,5mm, zaklinowana) gr. 20cm

Warstwa z mieszanki niezwigzanej Coo/s (0/31,5mm, zaklinowana) gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

Sprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
zjozd o nawierzehni z kostki betonowej — typ !

\ |
P 1 1 j 5,
I rl - : =3
i 3

i = B

Kostka brukowa betonowa (szara, typu "cegietka’) gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) ar, 4cm

Warstwa podbudowy 7z mieszanki niezwigzanej Cso/s (0/31,5mm) gr. 20cm
Warstwa z mieszanki zwigzanej cementerm C15/2 gr. 10cm

Sprofilowane i zageszczene podioze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
zjazd o nawierzchni bitumiczne] — typ 2

Warstwa $cieraina z ACU1S (50/70) gr. Sem

Warstwa wigzgca z AC1TW (50/70) gr. 5em

Warstwa pedbudowy z mieszanki niezwiqzane] Ceo/s (0/31,5mm) gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwigzane] cementem Ci5/2 gr. 10cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE — wymiary w "cm’

Kraweznik betonowy 15*30cm

chodnik !
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I jezdnia i | Ziozd :;__—\
_— o
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~

:Z jezdnia !
|

7 | tawa betonowa z oporem I <
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OT .| ——tawn betonowa z oporem
‘_'.' z betonu C12/15
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! !
. ==———Profilowane i zaggszczone —=——  Profllowane | zageszczone
podfoze gruntowe podfoze gruntowe
_ 0 0 |
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i
R
| chod _\%l I ezdnia !
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Lok | ! ! < o | *
L T —| _-Opornik betonowy 12*25cm
.43/_’
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s L~z betonu C12/15
= / )
'q___‘_‘_‘_‘_‘ o~
——tawa betonowa z oporem
O"" z podsypki cementowo—piaskowe] o o, =
i —q Lawa betonowa z oporem
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-2 =
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