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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914C LUBRANIEC — BONIEWO — CETTY OD KM 114375 DO KM 124373

I. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec — Boniewo — Cetty od km 11+375
do km 12+373”

Lokalizacja: wojewodztwo kujawsko-pomorskie
powiat wtoctawski
gmina Boniewo
obreb_0009: Boniewo dziatki nr: 173, 181/3
obreb 0020: Wélka Paruszewska dziatka nr: 29/1, 33, 52.

Inwestor: Powiat Wloclawski
ul. Cyganka 28
87-800 Wloctawek

zostal _wykonany zgodnie 7z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Zostal

skoordynowany pod wzgledem miedzybraniowym.

Imig i nazwisko Branza Data Podpis

mgr inz. Piotr Przybylski
uprawnienia nr: KUP/0046/POOD/04

mgr 1n2: Apdnej Raczkowski elektryczna | 02.09.2024r. M
uprawnienia nr: POM/0010/POOE/14 —

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r, poz. 725, z p6Zn. zmian.).

drogowa | 02.09.2024r. ?wﬁ{./é’/
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I1. CZESC OPISOWA

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu dla zmierzenia budowlanego pn.:
wPrzebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec — Boniewo — Cetty od km 11+375
do km 12+373” — zlokalizowanego w wojewodztwie: kujawsko-pomorskim, powiat:
wloclawski, gmina: Boniewo, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:

» jednostka ewidencyjna: Boniewo:

v" obreb_0009: Boniewo:
e dziatki nr: 173, 181/3,
# jednostka ewidencyjna: Boniewo:
v obreb 0020: Wélka Paruszewska:

e dziatka nr: 29/1, 33, 52.

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony w oparciu o:

» umowe nr ZP/273.2.12/24/2024 zawarta w dniu 22 lipca 2024r. z Inwestorem tj.
Powiatem Wloctawskim z siedzibg we Wtoctawku przy ul. Cyganka 28,

» wytyczne Inwestora,

» mapg sytuacyjno-wysokosciows,

» wizje lokalng terenu objetego opracowaniem,

» Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z péz. zm.),

» Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pozn.
zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

» normy i przepisy branzowe,

» zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2. Uzasadnienie zadania

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 2914C przyczyni sie do poprawy
bezpieczenstwa oraz warunkow komunikacyjnych w rejonie jej przebudowy oraz, co jest
ztym zwigzane, przyczyni sie do poprawy warunkow bytowych mieszkancow
1 uzytkownikow terenéw przyleglych do przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 2914C
Lubraniec — Boniewo — Cetty na odcinku od km 11+375 do km 12+373. Przebudowa drogi
polega¢ bedzie na:

» ulozeniu warstwy wyrownawczej (profilowej) jezdni (lokalnie),
ulozeniu warstwy Scieralnej jezdni (caty odcinek),
wykonaniu poboczy gruntowych ulepszonych,
budowie 1 przebudowie zjazdéw (strona lewa),

vV V VY
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Y

budowie chodnika od km 11+925 do km 12+316 (strona prawa),

remoncie chodnika od km 114375 do km 114632 (strona lewa),

remoncie przepustu pod jezdnig (km 11+980),

oczyszczeniu i odtworzeniu rowow przydroznych,

wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,

montazu urzagdzen BRD,

wykonaniu doswietlenia dedykowanego na przejsciu dla pieszych (km 11+630),
uzupelnienie oswietlenia drogowego.

V VY VYV

A\

N/

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie wloctawskim, na terenie gminy Boniewo, na dziatkach wedlug ponizszego
wykazu:
» jednostka ewidencyjna: Boniewo
v' obreb_0009: Boniewo
e dziatkinr: 173, 181/3
» jednostka ewidencyjna: Boniewo
v obreb 0020: Wolka Paruszewska
e dziatka nr: 29/1, 33, 52.
Odcinek objety dokumentacjg przebiega przez miejscowosci: Boniewo oraz Wolka
Paruszewska.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 2914C na omawianym odcinku, tj. od km 11+375 (m. Boniewo,
wyspa kanalizujgca ruch na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 293 1C Izbica Kujawska —
Boniewo — Borzymie) do km 12+373 (m. Wolka Paruszewska, zjazd do nieruchomosci
na dzialce nr 48) posiada jezdni¢ o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przekroj
jedno-jezdniowy o dwdch pasach ruchu, o szerokosci jezdni ~ 5,2+6,5 m. Jezdnia posiada
nieliczne peknigcia podluzne ipoprzeczne. Droga w swym przebiegu posiada profil
wysokosciowy o duzym zakresie zmian oraz duzg zmienng geometrig trasy w planie — tuki
poziome. Droga ta wyposazona jest odcinkowo w obustronny oraz jednostronny chodnik,
pobocza gruntowe, rowy otwarte oraz oswietlenie drogowe. Droga powiatowa nr 2914C na
omawianym odcinku przebiega przez tereny zaré6wno o charakterze mieszkalnym,
ustugowym jak i rolniczym (pola uprawne). Zabudowe przy drodze stanowig w wiekszosci
domy mieszkalne (jednorodzinne) w zabudowie wolnostojacej o $redniej i malej
intensywnosci zabudowy. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo za pomocy
spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Wszystkie skrzyzowania zlokalizowane na omawianym odcinku sg skrzyzowaniami
zwyklymi. Droga powiatowa nr 2914C, na omawianym odcinku, krzyzuje si¢ z:

» droga powiatowa nr 2931C,;

» droga gminng nr 191141C;

» drogami wewngtrznymi.

[4]
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Wigkszos¢ omawianego odcinka drogi powiatowej, wchodzacego w zakres
opracowania (od km 11+375 do km 11+900), znajduje si¢ w obszarze zabudowanym —
wyznaczonym znakami D-42. Pozostaty odcinek drogi powiatowej, wchodzacy w zakres
opracowania (od km 1+900 do km 12+373 — t.j. do konca zakresu opracowania), znajduje
si¢ poza obszarem zabudowanym — wyznaczonym znakami D-42.

Ruch kotowy na omawianym odcinku drogi powiatowe;j jest maty. Na drodze tej
wystepuje gtownie ruch lokalny (zamiejski) — taczacy sasiednie miejscowosci w regionie.

Ruch pieszy na omawianym odcinku drogi powiatowe;j jest takze maty.

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sg nastepujace, nadziemne i podziemne
urzgdzenia infrastruktury obce;j:

> odcinki sieci i przytacza elektroenergetyczne (wraz ze stupami),
odcinki sieci i przylacza wodociggowe,
odcinki sieci i przylgcza telekomunikacyjne,
odcinki sieci i przylacza kanalizacji sanitarne;,
odcinki sieci i przytacza kanalizacji deszczowe;j.

VV VYV

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Projektowane roboty budowlane

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych robdt
budowlanych w istniejacym pasie drogi powiatowe;j:
> przebudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j:
klasa drogi — Z (zbiorcza),
kategoria ruchu — KR3,
kilometraz projektowanego odcinka DP2914C — od km 11+375 do km 124373,
dhugos¢ odcinka: 998 m,
szeroko$¢:
e na odcinku od km 11+375 do km 11+632: 5,95 m + 6,50 m (szeroko$é
istniejaca),
e na odcinku od km 11+632 do km 11+900: 5,50 m + 6,00 m,
e na odcinku od km 11+900 do km 12+373: 5,50 m,
v' spadek poprzeczny:

ANENENENEN

o daszkowy —2 %,
e jednostronny — zmienny do 2 %,

v’ przekroje:
e uliczny — jezdnia ograniczona z obu stron kraweznikami,
e drogowy — jezdnia bez kraweznikdéw, z obustronnym poboczem gruntowym,

o szerokosci 1,00 m,
® mieszany — jezdnia ograniczona z jednej strony kraweznikami, a z drugiej
strony poboczem gruntowym, o szerokosci 1,00 m,
» wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych:

v' nawierzchnia z kruszywa famanego,

v szeroko$é: 1,0 m,

v’ spadek poprzeczny: jednostronny 6,0 %,

(5]




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914C LUBRANIEC — BONIEWO — CETTY OD KM 11+375 DO KM 12+373-

> budowa i przebudowa zjazdow (strona lewa):
nawierzchnia z kostki betonowej — posesje: typ 1,
nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej — pola: typ 2,
szeroko$é: 4,58 m + 7,02 m,
polaczenie z nawierzchnig jezdni: skos 1:1, tuk o R3,
» budowa chodnika od km 11+925 do km 12+316 (strona prawa):
v nawierzchnia z kostki betonowe;j,
v' spadek poprzeczny: jednostronny 2 %,
v’ szeroko$é: 1,50 m,
» remont chodnika od km 114375 do km 11+632 (strona lewa):
v' nawierzchnia z kostki betonowej,

ANERNER NN

v" spadek poprzeczny: jednostronny 2 %,
v szerokos$é: 1,50 m,
> remont przepustu pod jezdnig (km 11+980):
v’ przepust betonowy @800 mm,
v $cianki czolowe betonowe,
» oczyszczeniu i odtworzeniu rowow przydroznych:
v’ rowy otwarte trapezowe,
> wykonanie oznakowania pionowego i poziomego:
v' ustawienie stupkoéw do znakow drogowych oraz montaz znakow drogowych,
v wykonanie oznakowania poziomego,
> montazu urzagdzen BRD:
v' ustawienie poreczy i barier ochronnych,
» wykonaniu doswietlenia dedykowanego na przejsciu dla pieszych (km 11+630):
montaz szafki pomiarowe;j,
montaz szafki o§wietleniowe;j,
montaz stupow stalowych ocynkowanych z wysiggnikiem i oprawg LED ,
montaz aktywnych znakow D-6;
» uzupelnienie oswietlenia drogowego:
v" montaz stupéw stalowych ocynkowanych z wysi¢gnikiem i oprawa LED.

NI NI NN

6.2. Drzewa i krzewy

W zakresie omawianego terenu znajdujg si¢ obszary zielone: drzewa i krzewy.
Zaprojektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje jednak z istniejagcymi drzewami,
w zwigzku z tym dokumentacja projektowa, nie przewiduje swoim zakresem wycinki drzew.

6.3. Roboty rozbiorkowe

Zakresem robot rozbidorkowych jest wykonanie demontazu:

jezdni (frezowanie warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych),
chodnikéw (o nawierzchni z kostki betonowej),

zjazdow (o nawierzchni z kostki betonowe;j),

kraweznikdw i obrzezy betonowych,

oznakowania pionowego i urzadzen BRD.

VVV VY
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Na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek i koszt zagospodarowania odpadéw
powstatych z robot drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r,
o odpadach (tj. Dz. U. z2023r. poz. 1587, z pdézn. zm.) — z wyjatkiem materialow
z rozbiorki, stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajacego.

6.4. Roboty ziemne

Zakresem robét ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyijne
poszerzenia jezdni, chodnikéw, poboczy oraz zjazdow.

Przed przystapieniem do robot trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢. W rejonach
czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, szczegolnie w rejonie czynnych
sieci, przestrzega¢ zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media. Roboty
prowadzi¢ pod ich nadzorem.

6.5. Obramowanie nawierzchni

Jako boczne ograniczenie nawierzchni jezdni nalezy zastosowaé kraweznik
hetonowy 15*%30cm, wystajacy ponad nawierzchnie jezdni na wysokosé 12cm.

Jako element oddzielajacy nawierzchnie jezdni od nawierzchni zjazdéw (typ 1) oraz
na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé kraweznik betonowy (wjazdowy) 15*22cm,
wystajgcy ponad nawierzchni¢ jezdni na wysokos¢ 2cm.

Jako boczne ograniczenie nawierzchni chodnika nalezy zastosowal obrzeze
betonowe 8*30cm.

Jako boczne i koncowe ograniczenie nawierzchni zjazdéw (typ 1) nalezy zastosowaé
opornik betonowy 12*25cm

Na potaczeniu kraweznikdéw: ,,wystajagcego” z ,,zanizonym” — nalezy zastosowad
prefabrykowany kraweznik betonowy ,,sko$ny” 15*22/30cm.

6.6. Konstrukcje nawierzchni

Biorgc pod uwage wzgledy estetyczne oraz wytyczne Inwestora zaprojektowano
nastepujace konstrukcje poszczegélnych nawierzchni:
Projektowana konstrukeja jezdni (od km 11+375 do km 11+632):
» Warstwa $cieralna z AC11S (50/70) gr. 5 cm,
> Warstwa wyrownawcza z AC11W (50/70) 75 kg/m?,
» Istniejaca konstrukcja jezdni sfrezowana na gr. 5 cm.

Projektowana konstrukcja jezdni (poszerzenie, strona lewa od km 11+632
do km 12+373):

» Warstwa Scieralna z AC11S (50/70) gr. 5 cm,

» Warstwa wigzaca z AC16W (50/70) gr. Scm,

» Gorma warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50) gr. 7cm,

» Dolna warstwa podbudowy zasadn. z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (0/31,5mm) gr. 20cm,
» Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Csy gr. 15cm,

» Sprofilowane 1 zageszczone podtoze gruntowe.

(7]
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Projektowana konstrukcija jezdni (od km 11+632 do km 124+373):
» Warstwa $cieralna z AC11S (50/70) gr. 5 cm,
» Istniejaca konstrukcja jezdni.

Projektowana konstrukeja nawierzchni poboczy:
» Warstwa z mieszanki niezwigzanej Coo3 (0/31,5mm, zaklinowana) gr. 20 cm,

» Warstwa z mieszanki zwiagzanej cementem Cs/ gr. 15 cm,
» Sprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe.

Projektowana konstrukecja nawierzchni zjazdu — typ 1:

» Kostka brukowa betonowa (szara, typu ,,cegietka) gr. 8 cm,

» Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 4 cm,

> Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (0/31,5mm) gr. 20 cm,

» Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52 gr. 10 cm,
» Sprofilowane i zageszczone podloze gruntowe.

Projektowana konstrukeja nawierzehni zjazdu — tvp 2:

» Warstwa $cieralna z AC11S (50/70) gr. 5 cm,

» Warstwa wigzaca z AC16W (50/70) gr. 5 cm,

» Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiagzanej Coos3 (0/31,5mm) gr. 20 cm,
» Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Cy,52 gr. 10 cm,

» Sprofilowane i zaggszczone podloze gruntowe.

Projektowana konstrukeja chodnika:
» Kostka brukowa betonowa (szara, typu ,,cegietka) gr. 6 cm,
» Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 4 cm,

» Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Cs4 gr. 15 cm,
» Sprofilowane i zageszczone podloze gruntowe.

6.7. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne i sprowadzenie wody do rowdw przydroznych
oraz na tereny przylegle.

6.8. Urzadzenia infrastruktury obcej

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sg nastepujace, nadziemne i podziemne
urzadzenia infrastruktury obcej:
odcinki sieci i przylgcza elektroenergetyczne (wraz ze stupami),
odcinki sieci i przytacza wodociggowe,
odcinki sieci i przylacza telekomunikacyjne,
odcinki sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej,
odcinki sieci i przytgcza kanalizacji deszczowej.

YV VVVY
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Projektowany przebieg drogi nie koliduje swym przebiegiem z lokalizacja
Z w/w urzadzeniami infrastruktury obcej — co za tym idzie, nie wymaga uzgodnienia
dokumentacji projektowej z gestorami sieci.

7. Zestawienie powierzchni projektowanych

> jezdnia: 5.905 m?,

poszerzenie jezdni: 240 m?,

pobocza: 600 m?,

zjazdy typ 1 (budowa): 36 m>,

zjazdy typ 2 (budowa): 145 m?,

zjazdy typ 1 (przebudowa): 180 m?,
chodnik (budowa): 580 m?,

chodnik (remont): 320 m?,

doswietlenie przejscia dla pieszych: 2 shupy,
oswietlenie drogowe: 2 stupy.

YV V V

VVVYVY VY

8. Ochrona zabytkow

Teren dzialek stanowigcych pas drogowy drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec —
Boniewo — Cetty potozony na terenie gminy Boniewo (obrgb ewidencyjny: Boniewo i Woélka
Paruszewska) nie jest zlokalizowany na terenie wpisanym do wojewodzkiej ewidencji
zabytkow 1 na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W przypadku odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktorego
begdzie istniato przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Nalezy niezwlocznie zawiadomic
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich odkryciach, zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach, jakie wystapia podczas realizacji robét budowlanych.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren dziatek stanowigcych pas drogowy drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec —
Boniewo — Cetty potozony na terenie gminy Boniewo (obreb ewidencyjny: Boniewo i Wélka
Paruszewska) nie jest zlokalizowana na terenie, dla ktérego w trakcie przygotowania
projektu zagospodarowania terenu, konieczne byloby uwzglednienie wptywu eksploatacji
goérniczej na planowane zamierzenie budowlane.

10. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowany sposob zagospodarowania dzialek w ramach robot drogowych
spowoduje zmniejszenie zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Wykonane nawierzchnie wplyng na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania oraz zapewnig
wlasciwe odprowadzenie wody z uzytkowanego terenu. W wyniku projektowanych robdt
nie wykonane zostang instalacje, ktérych uzytkowanie powodowaé¢ moze zagrozenie dla
srodowiska i zdrowia ich uzytkownikéw.

(9]
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11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania przedmiotowego zamierzenia budowlanego zawiera sig
w granicach pasa drogowego drogi powiatowej 2914C Lubraniec — Boniewo — Cetty.
Po przeprowadzonej ocenie, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r, poz. 725, z p6zn. zmian.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drig
publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518) zwiazanej z usytuowaniem ukladu komunikacyjnego
stwierdza sie, ze projektowane nawierzchnie nie beda negatywnie oddzialywa¢ na
otaczajace dziatki sgsiednie oraz nie narusza interesow osob trzecich.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

12.1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowalnego oraz kolefnosé realizacji

poszczegolnveh obiekiow

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 2914C
Lubraniec — Boniewo — Cetty na odcinku od km 11+375 do km 12+373. Przebudowa drogi
polegaé bedzie na:

» ulozeniu warstwy wyréwnawczej (protilowej) jezdni (lokalnie),
ulozeniu warstwy Scieralnej jezdni (caty odcinek),
wykonaniu poboczy gruntowych ulepszonych,
budowie i przebudowie zjazddéw (strona lewa),
budowie chodnika od km 114925 do km 12+316 (strona prawa),
remoncie chodnika od km 11+375 do km 114632 (strona lewa),
remoncie przepustu pod jezdnig (km 11+980),
oczyszczeniu i odtworzeniu rowéw przydroznych,
wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,
montazu urzadzen BRD,
wykonaniu do$wietlenia dedykowanego na przejsciu dla pieszych (km 11+630),
uzupetnienie o$wietlenia drogowego.

v

VVVYYVYVVVVYVYYYVY

12.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanvch

Droga powiatowa nr 2914C na omawianym odcinku, tj. od km 11+375 (m. Boniewo,
wyspa kanalizujgca ruch na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 2931C Izbica Kujawska —
Boniewo — Borzymie) do km 12+373 (m. Wdlka Paruszewska, zjazd do nieruchomosci
na dzialce nr 48) posiada jezdni¢ o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przekréj
jedno-jezdniowy o dwdch pasach ruchu, o szerokosci jezdni ~ 5,2+6,5 m. Jezdnia posiada
nieliczne pekniecia podtuzne ipoprzeczne. Droga w swym przebiegu posiada profil
wysokosciowy o duzym zakresie zmian oraz duzg zmienng geometrig trasy w planie — tuki
poziome. Droga ta wyposazona jest odcinkowo w obustronny oraz jednostronny chodnik,
pobocza gruntowe, rowy otwarte oraz o$wietlenie drogowe. Droga powiatowa nr 2914C na
omawianym odcinku przebiega przez tereny zarO6wno o charakterze mieszkalnym,
ustugowym jak i rolniczym (pola uprawne). Zabudowe przy drodze stanowig w wigkszosci
domy mieszkalne (jednorodzinne) w zabudowie wolnostojacej o §redniej i malej
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intensywnosci zabudowy. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo za pomoca
spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Wszystkie skrzyzowania zlokalizowane na omawianym odcinku sa skrzyzowaniami
zwyklymi. Droga powiatowa nr 2914C, na omawianym odcinku, krzyzuje si¢ z:

» droga powiatowa nr 2931C;

» droga gminng nr 191141C;

» drogami wewngtrznymi.

12.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> odcinki sieci 1 przylacza elektroenergetyczne (wraz ze stupami),

» odcinki sieci 1 przylacza wodociggowe,

» odcinki sieci i przylacza telekomunikacyjne,

» odcinki sieci 1 przylacza kanalizacji sanitame;,

> odcinki sieci 1 przylacza kanalizacji deszczowe;.

[2.4. Wskazanie dotvezace przewidvwanvch zagrozen wystepujaeveh podcezas realizacji

robot budowlanych, okreslajac skale | rodzaje zagrozZen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
» roboty ziemne,

» montaz stanowiska oswietleniowego z zastosowaniem dzwigu,
» montaz opraw oswietleniowych z zastosowaniem wysiegnika samochodowego.
Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
a w szczegblnosci zagrozenie podraznienia skéry i ukladu oddechowego, poprzez
stosowanie m. in.:
cementu,
asfaltu,
substancji ropopochodnych,
farb,
rozpuszczalnikéw.

YV VV VYV

12.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikow przed przystagpieniem

do realizacyi robot szczegolnie niebezpiecznych

Nie przewiduje si¢ prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych na terenie
budowy w trakcie prac zwigzanych z realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia.
Pracownicy oddelegowani to realizacji prac powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP
oraz wazne zaswiadczenie lekarskie dopuszczajgce do wykonywania zaplanowanych prac.
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktérych wystepuja zagrozenia,
nalezy go zapozna¢ z istniejacymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu
na stanowisku pracy i fakt ten nalezy odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie
szkolenia. Do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
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bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do ich egzekwowania od wykonawcow obowigzany jest
Kierownik Budowy.

12.6.  Wskazanie srodkow  technicznvch i  oreanizacvinvch.  zapobiegajacevm

niebezpieczenstwom _wynikajacym =z wyvkomvwania robot _budowlanych w strefuch

szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szvbkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

12.6.1. W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobistej,

wygrodzi€ strefy bezpiecznej pracy sprzgtu mechanicznego,

ustawi¢ tablice ostrzegawcze,

wykona¢ bariery ochronne 1,10m w odlegtosci od krawedzi wykopow,
zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi,

nalezy dba¢ o stan nawierzchni istniejgcych drog,

stosowac tylko sprzet wlasciwy do transportu.

12.6.2 Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP:

VVVYVYVVY

> przystapienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po przeprowadzonym
instruktazu na stanowisku pracy,

» znajomos¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonywanej pracy,

> wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku
na stanowisku pracy,

» znajomo$¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen
technicznych, sprzetu i narzedzi,

» dbalo$¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych,

> znajomos¢ telefonéw alarmowych,

> utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

12.7. Uwagi kovicowe

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych powinny by¢ przechowywane w Biurze Kierownika
Budowy.

Dla powyzszego zadania Wykonawca (Kierownik Budowy) zapewni lub sporzadzi
plan bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgc dane zawarte
w przedmiotowej informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia (IBIOZ),
a nastepnie przedlozy go Zamawiajgcemu.

]
§oa el Rac kowsKI
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e P

= s
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: upr. nr POM/OU 104
Podpis i pieczeé projektanta Podpis i piecze¢ projektanta
branzy drogowej branzy elektrycznej
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III. ZALACZNIKI

KUJAWSKO
. POMORSKA
OKREGOWA
o 1 2 B A
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — |1 - 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwea 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistbw (Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbinlejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity:
Dz U. 22000 r. Nr 108, poz. 1126, z pd2niejszym! zmlanami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenla Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz 38, zpbiniejszymi zmianami) w 2wigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbZniefszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Plotrowl Adamowl Przybylsklemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawiku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowanla bez ograniczen
w specjainos$cl drogowe)

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomarskie] Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 9/2/04
Z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, 2e Pan Plotr Adam Przybyiskl pasiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskatl pozytywny wynik egzaminu - konleczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowe).

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocle ninlejszej decyzi.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkejt technicanych w
budowniciwie stanowt wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego araz wpis na listg czionkéw
wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shrrty odwolanie do Krajows| Komisjl Kwaliflkacyjnej Polsidej Izby In2ynleréw Budownlctwa w
Warszawle, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnla jej
doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okrggowe| Komis]i Kwallflkacyjne)

inZ. Franciszek Szyplifski
—7mgrinz. Andrzej Mafikowski
»Jadwiga Kaniewska

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Adam Przybytskl
ul. Toruriska 53b/15
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 7 ?

4. ala 5 >

g |
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I. Na podstawie art. 12 ust_ 1 pkt 1 | art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie Pan Plotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkdw
powietrznych, tgcznie z typowymi lub powtarzalnymi mastami o diugos$ci catkowitej do 10 m
przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci cbjetej ninlejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

-~ sprawowania kontroli tachnicznej utrzymania obiektéw budowtanych

bez ograniczefi.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektdw
zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Il. Zgadnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, ninlejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000
m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub ustugowe:
a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokodci do 3 kondygnacji nadziemnych w

odniesieniu do budynkdéw mieszkalnych,

b) zagigbionych nie wigeej niz 3 m ponizej pozlomu terenu i posadowionych na tawach bad stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nognym,

c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dia jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majgcych konstrukcie, dia ktérej fest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczainy, lub
zawlerajgeych prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych elementow konstrukeyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz § kN/m”, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cleczy, sit sprezajgoych oraz wplywdw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczef podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gémicze.

lll. Niniejsze uprawnlenia, zgodnie z § 2 powolanego na wstaple rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:
- Instalacjl urzadzet technicznych stuzecych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzgdzen transportowych linowych | linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu aséb
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
ONREGNWE. mﬂ I KWALIFIKACYJNEJ

Elzyplinski
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POLSKA
1 Z B A
INZYHIEROW
Ll BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-AHN-MUY-HT6 *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WEOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczqcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosd prawne] wystarcza ziozenie aswiadczenia woli w postadi elektroniczne| i opatrzenie ga
lewalifik Y i Jektromicaym

§ 2. O4wiadczenie woli zioione w farmie icznej jest ré

2 aéwiadczeniem woll w formie

* Weryfikacie popr $d danych w ninil dczenlu moina sprawdzic za pomocy numens weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Poiskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadcdwe| Okregowej lzby Inzynleréw
Budownictwa.
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914C LUBRANIEC — BONIEWO — CETTY OD KM 11+375 DO KM 124373

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

POM-TMF-NKK-W7K *

Pan Andrzej Raczkowski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0199/14

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 13:32:24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwladczenie woll ztozone w formle elektroniczne] jest ré ine 2 oswiad lem woll 2to2onym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa.

[17]




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914C LUBRANIEC — BONIEWO — CETTY OD KM 11+375 DO KM 12+373

Wioctawek, dnia 25-07-2024 r,

Licencja nr GGN.6642.2487.2024_0418_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencig: Starosta Wloctawski
2. Licencjobiorca: KOMPLEKSOWA OBSLUGA
BUDOWNICTWA MOTYLES PIOTR
PRZYBYLSKI NIP: 838-163-05-14
Zimowa 18
87-800 Wlaclawek

Informaqe o materiatach parstwowego zasobu geodezyjnego i kartogralicznego. ktarych dotyczy licencja:

Lp. | Nazwa mat p g Identy terialu Data Okreslanie obszaru/obiekiu, do ktdrego odnosi sig licencja"
zasobu geodezyjnego i pan ) zasabu wykonania
kartograficznego geudezy]nsgo i kopii
kartograficznego
1 Mapa zasadnicza w pastaci 2024-07-25 |Obszar zaméwienia ograniczony punktami: POLIGON1:
wektorawej (skala 1:500) 5B14190.97,6560608.78; 5814462.85,6560491.6;

5814522 22,6560402.53; 5814553.47,6560337.69:
5814626.13,6560208.44; 5814685.5,6560161.91;
5814786.29,6560156.44; 5814878.47,8560168.16;
5815032.38,8560175.19; 5815099.57,6560159.57;
5815101.91,6560075.19; 5814951.91,6560083.94,;
5814648.78,6560087.69; 5814570.66,6560147.85;
5814429.25,6560434.57; 5814157.38,6560554.86;
5814190.97,8560608.78

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Incencjohlcrce do
wykarzystywania wyszczegéinionych w pkt 3 materialow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego®
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianio matoraléw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawniert okreslonych w pkt 4.

Licencja wyslawiona w postaci slektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznione] osoby®)

POUCZENIE

Zgodme z art 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyins i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, 2 poén. zm.) ido wykorzystuje
go 2asobu geodazyjnedo | kanograficznego baz wymagane] ncenql lub nlezgodnie z warunkarmi Iluuuql lus w.bsl.qpmu jo whiew
tych

poslanowvenmm licencji osobum trzeclm, pedlega karze pianigznej w wysokosci gclok dci aplaly za ud:

" Okreglenie obszaru / obisktu moze apié poprzez wsk e k podzialy terytorialnego kraju lub podzialu kraju dla celéw EGIB (jednostki
ewidency|ne, obreby ewidencyine, dzialki ewi yine), wyk godel mapy wspdlrzednych poligonu

2 Cel lub zakres upowaznlenla do wykorzystywanm-m- gpnionych léw part go zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalazy wybrad
wedlug listy stanowiacsj zalacznik do wzoru ninigjszej licencii.

¥ Licencia wystawi gadnie z o [

ymi w arl. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. — Prawo geadezyjne i kartograficzne zawlara:
1) niept 2alny identyfik L iwlajacy werylikaclg autentycznosci licencii:
c7696851- I‘277-4d6°-9009-deozl7c61bd0
2) adrcs s(mny Internetowsj umoillwm]qcel przeprowadzame warylikacjl, o ktérej mowa w pkt 1:
k.geoportai2 plimapiosrodeitwaryfikacja.php

3) wsknzame daty, gedziny, mmuty oraz sekundy, w kidrej nastapilo wygenarowanle licenc]l w trybie art. 40c usl. 4 ustawy:
2024-07-25 17:51:26

4) zgodnie z art. 40¢ ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencija nie wymaga podpisu arganu lub up Znionego p ika oraz pi
urzedowe);

5) pouczenie o sposobie werylikacii:
w formularzu na stronie Internetaws], o ktdre] mowa w pkt 2, wplsaé Identyllkator, o ktérym mowa w pkt 1 | naclsng¢ przycisk Werytikuj

[18]
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IV. CZESC RYSUNKOWA
1) Plan orientacyjny
2) Plan sytuacyjny
3) Plan sytuacyjny
4) Plan sytuacyjny
5) Przekroje konstrukcyjno-normalne

6) Przekroje konstrukcyjno-normalne
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l;':fn‘a Plan sytuacyjny
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINO-NORMALNY OD KM 11+375 DO KM 11+632

5,85-6,30
Jezdnia
1,50 2,92-3,15 2,92-315 - ~1,50
chodnix pos ruchu | pas ruchu " istniejqcy chodnik T
2% ﬁ J
l: I—r—T—r—Tr— W 2. .'-J'“'_ ---------- g
Kostka brukowa betonowa (szara, typu "cegietka’) gr. 6em Worstwa Scierdina z AC11S (50/70) gr. Sem
Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr 4cm Warstwa wyrGwnawcza z ACIIW (50/70) 75kg/m’
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem (C3/4) gr. 15cm | Istniejgea konstrukcja jezdni sfrezowana na gr. Sem
Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINO-NORMALNY 0D KM 114632 DO KM 11+926
5,65-6,00
Jezdnia
1,00 2,82-3,00 _ 2,82-3,00 ~1,50
pobocze pas ruchu - pas ruchu istniejqcy chodnik
1.00
geasiatka J\_L ﬁ
% 2 FTTTTTTTTTTTT T
I ! T o L
L

Warstwa Scieralna z AC11S (50/70) ar. Scm

Warstwa wigzqca z ACHIW (50/70) gr. 5em

Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50) gr. 7em

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej Coo/3 (0/31,5mm) gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocnicze] 2 mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15¢m

Sprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe

Warstwa z mieszanki niezwigzane] Cso/3 (0/31,5mm, zaklinowana) gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY

zjozd o nawierzchni z kostki betonowe] — typ 1

: T

r
(-

5

|

Kostka brukowa betonowa (szara, Lyﬁu “ceqielka’) gr. 8em

Podsynka cementowo—piaskowa (1:4) ar. 4em

Warstwa podbudowy z mieszonki niezwigzanej Cao/3 (0/31,5mm) gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwiqzanej cementem C15/2 gr. 10cm

Sprofilowane i zageszczone podioze gruniows

Warstwa Scieralna z AC11S (50/70) gr. Scm

Istniejqca konstrukcja jezdni sfrezowana na gr. Scm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

zjozd o nawierzchni bitumicznej — typ 2

=

Kostka brukowa betonowa (szara, typu "cegietka”) gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) qr. 4em

Warstwa podbudowy z mieszonki niezwigzanej Ceo/3 (0/31,5mm) gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwiqzane] cementemn C15/2 gr. 10em

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

—
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINO-NORMALNY 0D KM 114926 DO KM 12+316
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do 0,65

poaszarzenia | ! T
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—_——

2,75-2,82 ] 1,50

pas ruchy

‘ chodnik

Worstwo scleralng 2 ACINS (30/70) gr. Sem |

| Istniejgca konstrukcjo jezdni

Warstwa scierolna z AC11S (30/70) ar. Sem

Warstwa wigzqea z ACIW (50/70) gr. Scm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr 4cm

Kestka brukowa betonown (szaro, typu “cegietka”) gr. 6em ‘

Gérna warstwa podbudowy zasadnicze] z AC22P (35/50) ar. 7cm

| Dolna warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane] Coo/s (0/31,5mm) gr. 20cm |

Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzane] cementem (Cs/4) gr. 15cm

Sprofilowane i zogeszczone podioZe gruntowe

Worstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej cementem Ca/é gr. 15cm

Sprofilowane 1 zageszczone podioze gruntowe

Warstwa z mieszanki niezwigzane] Ceo/3 (0/31,5mm, zaklinowana) gr. 20cm

Worstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe
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Warstwa scieralna z AC1S (50/70) gr. 5em |

Istniejaca konstrukcjo jezdni

I

Warstwa Scieralna z AC11S (50/70) gr. Sem

Warstwa wigzqca z ACIW (50/70) gr. Scm

Gérna warstwa podbudowy zasadnicze] z AC22P (35/50) ar. 7em

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzane| Coo/3 (0/31,5mm) qr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

Warstwa z mieszanki niezwiqzane] Cao/s (0/31,5mm, zaklinowana) gr. 20cm

[ Warstwa z mieszanki niezwiqzanej Cao/3 (0/31,5mm, zaklinowana) gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwiazane] cementem C3/4 gr. 15¢m

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15cm

Sprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe

Sprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

zjozd o nawierzchni z kostki betonowe] — typ |

|
T
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'
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|

Kostka brukowa betonowa (szarg, typu "cegietka”) gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. 4em

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej Cso/3 (0/31,5mm) gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C15/2 gr. 10cm

Sprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
zjozd o nawierzchni bitumicznej — typ 2

Kostka brukowa betonowa (szara, typu “cegietka”) gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. 4em

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cso/a (0/31,5mm) gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwigzane] cementem Cis/2 gr. 10cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe
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WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
POWIAT WLOCLAWSKI
GMINA BONIEWO
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POWIAT WLOCLAWSKI
UL. CYGANKA 28
87-800 WLOCLAWEK
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"Przebudowa dropi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Certy
od km 114375 do km 12+373"
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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