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I. CZESC OPISOWA

Opis techniczny projektu wykonawczego dla zmierzenia budowlanego pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec — Boniewo — Cetty od km 11+375
do km 12+373” — zlokalizowanego w wojewodztwie: kujawsko-pomorskim, powiat:
wloctawski, gmina: Boniewo, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:

» jednostka ewidencyjna: Boniewo:

v obreb_0009: Boniewo:
e dziatkinr: 173, 181/3,

» jednostka ewidencyjna: Boniewo:

v obreb 0020: Wélka Paruszewska:
e dziatka nr: 29/1, 33, 52.

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzagdzony w oparciu o:
» umowe nr ZP/273.2.12/24/2024 zawarta w dniu 22 lipca 2024r. z Inweslorem, tj.
Powiatem Wioctawskim z siedzibg we Wtoctawku przy ul. Cyganka 28,
» wytyczne Inwestora,
» mape sytuacyjno-wysokosciowa,
» wizje lokalng terenu objetego opracowaniem,
» normy i przepisy branzowe,
> zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
» Projekt zagospodarowania terenu.

2. Uzasadnienie zadania

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 2914C przyczyni si¢ do poprawy
bezpieczenstwa oraz warunkéw komunikacyjnych w rejonie jej przebudowy oraz, co jest
ztym zwigzane, przyczyni si¢ do poprawy warunkéw bytowych mieszkancow
i uzytkownikow terenéw przyleglych do przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

3. Temat opracowania

Niniejsza dokumentacja ma na celu wykonanie dedykowanego doswietlenia
przejscia dla pieszych w miejscowo$ci Boniewo na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec
— Boniewo — Cetty w jej km 11+630 oraz uzupelnienie istniejacego oswietlenia drogowego.

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego

W celu wykonania o$wietlenia ulicznego nalezy wykonac:

montaz shupow oswietleniowych h=10m z oprawg typu LED — 2szt.,
montaz shupéw oswietleniowych h=6m z oprawg typu LED — 2szt.,
budowe linii kablowych YAKXS 4x25+FeZn 25x4 — 155 m,
montaz szafy oswietleniowej SO — 1szt.

YV V VY

(2]




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914C LUBRANIEC - BONIEWO - CETTY OD KM 11+375 DO KM 124373 ]

5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie wloclawskim, na terenie gminy Boniewo, na dziatkach wedlug ponizszego
wykazu:
» jednostka ewidencyjna: Boniewo
v obreb_0009: Boniewo
e dzialki nr: 173, 181/3
» jednostka ewidencyjna: Boniewo
v obreb 0020: Wélka Paruszewska
e dzialkanr: 29/1, 33, 52.

6. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 2914C na omawianym odcinku, tj. od km 11+375 (m. Boniewo,
wyspa kanalizujgca ruch na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 2931C Izbica Kujawska —
Boniewo — Borzymie) do km 12+373 (m. Wolka Paruszewska, zjazd do nieruchomosci
na dzialce nr 48) posiada jezdni¢ o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przekroj
jedno-jezdniowy o dwoch pasach ruchu, o szerokosci jezdni ~ 5,2+6,5 m. Jezdnia posiada
nieliczne pekniecia podtuzne ipoprzeczne. Droga w swym przebiegu posiada profil
wysokosciowy o duzym zakresie zmian oraz duza zmienng geometrig trasy w planie — tuki
poziome. Droga ta wyposazona jest odcinkowo w obustronny oraz jednostronny chodnik,
pobocza gruntowe, rowy otwarte oraz oswietlenie drogowe na linii napowietrznej EOP.
Droga powiatowa nr 2914C na omawianym odcinku przebiega przez tereny zarO6wno
o charakterze mieszkalnym, ustugowym jak i rolniczym (pola uprawne). Zabudowe przy
drodze stanowiag w wickszosci domy mieszkalne (jednorodzinne) w zabudowie
wolnostojgcej o sredniej i malej intensywnosci zabudowy. Odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Zasilanie i sterowanie projektowanym oswietleniem drogowym

W chwili obecnej na terenie objetym projektem w ciggu drogi powiatowej nr 2914C
Lubraniec — Boniewo — Cetty istnieje oSwietlenie drogowe na linii napowietrznej EOP.
Ze wzgledu na doswietlenie przejscia dla pieszych konieczne jest wykonanie przylacza
EOP. Na podstawie warunkéw przylaczenia nalezy wykona¢ w ramach odrgbnego
opracowania zitgcze kablowe EOP i zasili¢c z niego projektowang szafe oswietleniowa.
Obudowa projektowanej szafy oswietleniowej powinna by¢ wykonana z kompozytu
poliestrowo-szklanego. Stopienn ochrony IP44. Ochrona przed uderzeniem IK10.
Na wewnetrznej stronie drzwiczek szafki umies$ci¢ schemat ideowy zasilania a na
zewnetrznej stronie umiesci¢ z6tg tabliczke z czarnymi literami oznaczajaca numer szafki
np. SO-1

Projektowang szafe oswietleniowa nalezy posadowié na fundamencie z podwojng
ptyta czolows. Sterowanie oswietleniem bedzie odbywaé si¢ za pomoca programatora
astronomicznego CPA 4.0, ktéry ma zaprogramowany czas $witu i zmierzchu na podstawie
danych z tablicy wschodéw i1 zachodow storica oraz poprawek wprowadzonych przez
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uzytkownika. W celu sterowania oswietleniem posiada 2 niezalezne wyjscia sterujace, ktére
sg polaczone z cewkami stycznikéw sterujacych os$wietleniem. Dla celéw ochrony
przeciwprzepigciowej nalezy zastosowaé ochronniki klasy I+1I z sygnalizacjg zadzialania,

Projektowane obwody oswietleniowe wyprowadzone z projektowanej szafy
oswietleniowej SO-1:

» Obwod nr 1 — YAKXS 4x25+FeZn 25x4 — kierunek stup 1/1

» Obwod nr 2 — YAKXS 4x25+FeZn 25x4 — kierunek stup 1/2

7.2. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

We wnegkach stupéw nalezy stosowal tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe typu
Energa Os$wietlenie. Zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uklada¢ na tzw. choinke
zostawiajac zapas tylko dla zyty PEN. Jako zacisk PEN nalezy przyja¢ dolny zacisk na
tabliczce. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ od tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej do
oprawy oswietleniowej przewodem YDY 3x1,5. Oprawy nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikami DO1 6A. W miejscach podziahu sieci oraz tam gdzie znajduja si¢ trzy kable
nalezy stosowac tabliczki podzialowe. We wngkach stupéw nalezy stosowaé oznaczniki.
Trzony koncowek kablowych nalezy zabezpieczy¢ rurg termokurczliwa. Bolce tabliczki
stupowe] nalezy posmarowaé wazeling techniczng. Nalezy zastosowaé réwnomierne
zasilanie poprzez fazowanie.

7.3. Dobor opraw i rozmieszczenie stupow oswietleniowveh

Na terenie objetym projektem nalezy rozmiesci¢ tacznie 4 stupy oswietleniowe
spelniajace wymagania II strefy wiatrowej. Projektuje sie ponizsze typy shupow
os$wietleniowych:

> Shipy oswietleniowe stalowe ocynkowane h=10m z wysiggnikiem o zasiegu 1m ze
zrédlem $wiatta typu LED o mocy 45,5W, barwa swiatla 4000K, strumien $swietlny
oprawy 6172Ilm — 2szt.

» Shupy oswietleniowe aluminiowe anodowane h=6m bez wysiegnika zrodiem swiatta
typu LED o mocy 51,5W, barwa $§wiatta 5700K, strumien §wietlny oprawy 66701m,
optyka do przejs¢ dla pieszych — 2szt.

Projektuje si¢ stupy ocynkowane okragle z niewidocznym szwem. Stup powinny
posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na slup powinien wynosi¢ Slat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Stupy nalezy posadowié¢ w pasie rozdzialu oraz przy
krawedzi projektowanych chodnikéw. Stupy oswietleniowe nalezy posadowié
na fundamencie prefabrykowanym F120/43 z betonu klasy C20/25. Fundamenty shupow
nacalej wysokosci nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Fundamenty stupow
oswietleniowych nalezy umieszczac tak, aby gorna krawedz znajdowala si¢ od 3 do 5 cm
powyzej poziomu gruntu, jezeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. W przypadku,
gdy shup o$wietleniowy umieszczany jest w chodniku fundament nalezy posadowic tak, aby
gorna krawedz wraz ze $rubami znajdowata sic ponizej poziomu chodnika. Sruby
fundamentowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub
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koszulkami termokurczliwymi. Minimalny zalecany wymiar wneki stupowej wynosi
100 mm*300 mm. Nalezy stosowa¢ zamknigcie pokryw wnek stupowych sSrubami
imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac¢ tuleje ostonowa gtdwki
Sruby. Nalezy zastosowaé oznaczenie 1 numeracje stupow oswietleniowych poprzez
wykonanie czarnymi literami 1 cyframi o wysokosci Scm, grubosci Smm na zolttym tle
o wysokosci lecm. Oznaczenia numeréw stupdéw oswietleniowych nalezy wykonaé
na wysokosci 1,m od strony chodnika.

Parametry techniczne projektowanych opraw oswietleniowych:

» Oprawa w systemie modulowym, umozliwiajaca szybka i bezproblemowa wymiang
modutéw LED i zasilacza.

» Budowa oprawy dwukomorowa o stopniu szczelnosci IP66.

» Materiat klosza — szklo ptaskie hartowane.

» Korpus oprawy powinien by¢é wykonany z aluminium formowanego
wysokocisnieniowo, malowany proszkowo na kolor stupa.

> Stopien ochrony na uderzenia oprawy IK08.

» Ochrona przed przepigciem do 10kV.

» Modut LED spelniajagcy wymagania PN-EN 62471.

» Sprawnos¢ oprawy nie mniejsza niz n>1051m/W.

» Prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 800mA.

» Temperatura barwowa zrodel swiatta 5700K, CRI>70.

» Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie po 100 000 h przy
zachowaniu strumienia $wietlnego oprawy na poziomie 80% (IES LM-80 TM-21).

» Oprawy powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad umozliwiajacy redukcje

mocy w godzinach nocnych.

» Warto§¢ wskaznika ukladu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodnie
z rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

» Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE lub certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane parametry np. ENEC+.

» Gwarancja na oprawe oswietleniowa minimum 7lat.

7.4. Linie kablowe — uwagi ogdlne

Rzedng do ukladania kabla nalezy odnies¢ do terenu projektowanego. Przebieg linii
kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV
nalezy utozy¢ w wykopie linig falistg na gtgbokosci 70 cm na warstwie piasku o grubosci 10
cm oraz przykry¢ warstwa piasku réwniez o grubosci 10 cm, a nast¢pnie 15 cm warstwa
gruntu rodzimego. Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego.

Na kablu w odstgpach, co 10 m a takze u wlotdw do przepustéw nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe paskowe wykonane z poliamidu o tresci uzgodnionej z Inwestorem.
Kabel nalezy ukladaé pod jezdniami w rurach ostonowych HDPE110/6,3 na glebokosci
0,9m w metodq przewiertu sterowanego. Przy mufach przelotowych, stacji
transformatorowej i wigkszych przeszkodach terenowych nalezy pozostawié zapas kabla
dlugosci min. 2,5 m w postaci petli utozonej w ziemi. Skrzyzowania projektowanych linii

[5]




PRZEBUDOWA DROGI| POWIATOWEJ NR 2914C LUBRANIEC —~ BONIEWO - CETTY OD KM 11+375 DO KM 12+373

kablowych z drogami i wjazdami na posesje nalezy wykona¢ w rurach ostonowych HDpPE
@110. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ rura termokurczliwg. Ulozony kabel
w wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

7.5. Ustalenie wymagan oswietleniowyvch i obliczenia fotometryezne oswietlenia

Obliczenia wykonane zostaly w programie Dialux 4.11 na podstawie normy PN-EN
13201:2016.
Zalozenia przyjete do obliczen:
»  wspotczynnik konserwacji 0,8,
» Kklasa przejscia dla pieszych PC3.
Wszystkie obliczenia spelniajg wymagania norm i przepisow.

7.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie nn 0,4kV jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C oraz zastosowanie
opraw oswietleniowych w II klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie
poczatkowych, koncowych oraz rozgateznych shupéw oswietleniowych poprzez utozenie
10 cm pod linig kablowa bednarki FeZn 25x4. Bednarke FeZn 25x4 nalezy wprowadzi¢ na
zacisk PEN tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowej. Przewodem minimum Lyzo 1x16mm?
(o izolacji w kolorze zo6lto-zielonym) nalezy polaczy¢ zacisk uziemiajacy stup z zaciskiem
PEN na tabliczce zaciskowo-bezpiecznikowe;.

W przypadku, gdy zmierzona warto$¢ rezystancji wykonanego uziemienia bedzie
wigksza od wartosci 10Q2 nalezy podigczy¢ do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek
bednarki FeZn 25x4 oraz wbijaé prety @16/6m az do uzyskania wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia.

7.7. Normy i przepisy

» N-SEP-E-004  FElektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

» N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

» PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

»> PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

» PN-EN 13201 Oswietlenie drég wszystkie arkusze

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

» Katalog: Wktadki topikowe przemystowe WTNH ,,ETI POLAM”
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7.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkamj,
uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyczacymi pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem dokonuje Inwestor.
Prace ziemne w miejscu zblizen nalezy wykona¢ recznie ze szczegolng ostroznoscia. Teren
po budowie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Zasypki wykopéw kablowych oraz
zlacz kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 zageszczeniem gruntu
wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4 tej normy. Wskaznik zagg¢szczenia gruntu
wokot fundamentéw, zlacz kablowych oraz slupéw powinien wynosi¢ 1s=0,97. Protokoty
z pomiaréw wykonawca robot powinien dostarczy¢ komisji odbioru koncowego. Montaz
urzgdzen powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjna, ktéra posiada odpowiednie
uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracownikéw. Zastosowane oprawy mozna zastgpic¢
oprawami innego producenta spetniajacymi wymagania norm pod warunkiem uzgodnienia
ich z inwestorem i wykonania obliczen fotometrycznych w celu sprawdzenia czy spelniajg
wymagania normy o$wietlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane stupy oswietleniowe
mozna zastapi¢ innymi o zblizonych parametrach lub lepszych po wczesniejszym
uzgodnieniu z inwestorem. Materialy podstawowe zastosowane do wykonania robodt
budowlanych powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Sprawdzanie”.

8. Obliczenia techniczne

8.1. Obliczenia spadkow napieé i dobor przewodow

Spadek napiecia na linii zasilajgcej nn-0,4kV nie moze przekroczy¢ 5%. Wyznacza
sie go z zaleznosci:

_2-1-1-cosg-10°

Al
y-S-Uy,
gdzie: 1 dhugos¢ linii zasilajacej, m
5 rezystywnos¢, m/Q-mm?
S przekréj przewodu, mm?

8.2. Obliczenia doboru zabezpieczen

k-P

] =—m—+—
" 3.U-cosa

gdzie : Ir prad rozruchowy
k wspotezynnik krotnosci pradu rozruchowego
P moc sumaryczna
cosa wspotczynnik mocy

[7]
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8.3. Obliczenia doboru zabezpieczern opraw oswietleniowveh

L k-P  15-32
"TU-cosa 230-0,85

=0,34

gdzie : Ir prad rozruchowy
k wspbtezynnik krotnosci pradu rozruchowego
P mocC oprawy
cosa wspdtczynnik mocy

Oprawe nalezy zabezpieczy¢ wkiadka topikowa DO1 6A.

Podpis i pieczec projektanta

[8]
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II. CZESC RYSUNKOWA
1) E1 - Plan sytuacyjny

2) E2 — Schemat sieci o$wietleniowe;j
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