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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi powiatowej nr 2918C
Baruchowo — Goren Duzy — Patrowo na odcinku od km 10+310 do km 11+735. Remont
drogi polegac¢ bedzie na:
utozeniu warstwy scieralnej jezdni,
wykonaniu poboczy gruntowych ulepszonych,
wykonaniu utwardzonych zjazdéw i dojs¢ do posesji (strona prawa),
regulacji wysokosciowej istniejacych zjazddw (strona lewa),
oczyszczenie i odtworzenie rowow przydroznych,
oczyszczenie istniejacych sciekdw podchodnikowych.

Istniejace zjazdy zostang bez zmian ich lokalizacji — co nie zmienieni dotychczasowej
dostgpnosci.

Q8.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie w  wojewddztwie  kujawsko-pomorskim,
w powiecie wioctawskim, na terenie gminy Baruchowo, na dziatkach wedtug ponizszego
wykazu:
@ jednostka ewidencyjna: Baruchowo
U obrgb_0012: Skrzynki
dziatki nr: 119, 278
@ jednostka ewidencyjna: Baruchowo
U obreb_0010: Okna
dziatka nr: 304.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej droga powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej,
0 szerokosci od 5,0m do 5,60m, o dwoch pasach ruchu. Droga w swym przebiegu posiada
profil wysokosciowy o duzym zakresie zmian oraz duzg zmienng geometria trasy w planie
— tuki poziome. Teren wzdtuz drogi porosnigty jest lasem. Droga przebiega przez tereny
zurbanizowane do ktdrego w ciggu drogi wystepuja zjazdy. Droga powiatowa posiada
jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz jednostronne
pobocza gruntowe. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo za pomoca spadkéw
podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Ruch drogowy charakteryzuje si¢ natezeniem
ruchu o wartosci ok. 1000 poj./dobe. Jezdnia posiadajace nieliczne pekniecia podiuzne
I poprzeczne.

4. Wycinka drzew

W zakresie omawianego terenu znajduja si¢ obszary zielone: drzewa i krzewy.
Zaprojektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje jednak z istniejacymi drzewami,
w zwiazku z tym dokumentacja projektowa, nie przewiduje swoim zakresem wycinki drzew.
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5. Roboty rozbiérkowe

Zakresem robot rozbiorkowych jest wykonanie:

@ frezowania jezdni,

@ rozbidrki nawierzchni zjazddéw (o nawierzchni: z kostki betonowej) w celu ich

regulacji wysokosciowej,

@ rozbidrka kraweznikow betonowych (zjazdy),

@ demontaz oznakowania pionowego.

Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddw
powstatych z robét drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tj. Dz. U. 22023 r. poz. 1587, z p6zn. zm.) — z wyjatkiem materiatow
z rozbidrki, stanowigcych wiasnos¢ Zamawiajacego.

6. Roboty ziemne

Zakresem rob6t ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
poboczy, zjazdow oraz dojs¢ do posesji.

Przed przystapieniem do robot trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢. W rejonach
czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiazuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, szczegdlnie w rejonie czynnych
sieci, przestrzega¢ zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media. Roboty
prowadzi¢ pod ich nadzorem.

7. Projektowana konstrukcja
7.1. Jezdnia

@ warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 5¢cm,
@ istniejaca nawierzchnia jako podbudowa.
7.2. Pobocza

@ kruszywo famane sortowane mechanicznie 0/31,5mm (zaklinowane) gr. 20cm,
@ sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
7.3. Zjazdy i dojscia (strona prawa)

@ kruszywo famane sortowane mechanicznie 0/31,5mm (zaklinowane) gr. 20cm,
@ sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
7.4. Zjazdy (strona lewa)

@ kostka brukowa betonowa (materiat z rozbiorki),

@ podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 4cm,

@ warstwa wyréwnawcza z mieszanki betonowej gr. do 10cm,
@ sprofilowana i zaggszczona istniejaca konstrukcja.

Istniejace zjazdy w ciggu chodnika oraz wloty w drogi gminne — nalezy na szerokosci
1,0m rozebra¢ a nastepnie ich nawierzchni¢ dostosowa¢ do nowego ukiadu
wysokosciowego.

Jako element oddzielajacy nawierzchnie jezdni od nawierzchni zjazdéw nalezy
zastosowa¢ kraweznik betonowy z rozbidrki. Kraweznik ten nalezy ustawi¢ na tawie
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(z oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15. Pod tawa nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca
z piasku, gr. 5cm.

8. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne i sprowadzenie wody do rowdw przydroznych
oraz na tereny przylegte.

9. Zestawienie powierzchni projektowanych

@ jezdnia: 7.670m?,

@ pobocza: 1.385m?,

@ zjazdy i dojscia (strona prawa): 160m?,
@ zjazdy (strona lewa): 200m?.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostata objeta oddzielnym
opracowaniem bedacym zatacznikiem do dokumentacji projektowej. Zataczono projekt
statej zmiany organizacji ruchu.

11. Urzadzenia infrastruktury obcej

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sa nastepujace, nadziemne i podziemne
urzadzenia infrastruktury obce;j:

@ odcinki sieci i przytacza elektroenergetyczne (wraz ze stupami),

@ odcinki sieci i przytacza wodociagowe,

@ odcinki sieci i przytacza telekomunikacyjne.

Projektowany odcinek drogi nie koliduje swym przebiegiem z lokalizacja z w/w
urzadzeniami infrastruktury obcej — co za tym idzie, nie wymaga uzgodnienia dokumentacji
projektowej z gestorami sieci.

12. Wytyczne realizacyjne i uwagi koncowe

W czasie prowadzenia rob6t wykonawca powinien zapewnié bezpieczenstwo w ruchu
drogowym - zgodnie z ustawa 0 ruchu drogowym oraz sporzadzonym i zatwierdzonym
projektem czasowej zmiany organizacji ruchu. W miare mozliwosci wykonawca powinien
zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkancom do swoich posesji. W trakcie robot nalezy zwrocic¢
szczego6lng uwage na media umieszczone w pasie drogowym. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie wymogow
normowych oraz przepisow przeciwpozarowych i BHP. Po wykonaniu obiekt podlega
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Podpis i piecze¢ projektanta
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11. CZESC RYSUNKOWA

1) Plan orientacyjny
2) Plan sytuacyjny

3) Przekroje konstrukcyjno-normalne
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