Ustugi Drogowe sp. z o.0.
ul.Wiejska 89
87-800 Wtoctawek

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych
45233250-6

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Remont drogi powiatowej nr 2903C Lubanie - Kucerz w km od 0+154 do
1+084

wojewddztwo kujawsko-pomorskie, pow. wioctawski, gm. Lubanie, m.
Probostwo Dolne

Powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28 87-800 Wioctawek

17.02.2024 r.

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

zt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5324


przemekd
SM_podpis


KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 |1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | m 930,000
d.1 0119-03 frasa drogi w terenie rGwninnym
2| KNR2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wrazz | m2 930,000
d.1 1402-05 | wywozem urobku poza teren budowy
3| KNR4-01 [ Mechaniczny zatadunek i wywéz poza teren budowy | m3 | poz.2* 0,1
d.1 0108-18 =93,000
4 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 500,000
d.1 0102-01 bitumicznej w obrebie skrzyzowan oraz wcinki o gr. do
4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10
km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
Razem dzial: Przygotowanie terenu pod budowe
2 |1 45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
5 KNNR 6 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych t 50,000
d.2 1108-03 mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem
krawedzi mechanicznie
6 KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 | 930 * 5,1 =
d.2| 1005-06 | bitumicznych - jezdnia oraz zatoka autobusowa 4 743,000
7 KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 | 4 743,000
d.2| 1005-07
8 KNNR 6 Nawierzchnie z z b.a. AC11S 50/70 o grubosci4 cm | m2 | 4 743,000
d.2| 0309-02 | (warstwa Scieralna)
Krotnos$¢ = 1,25
9 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie] m2 | 930 * 0,75
d.2| 0101-01 kat. II-VI na catej szerokosci poboczy =697,500
10 KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 | 697,5-7"
d2| 0113-02 8*0,75 =
655,500
Razem dzial: Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
3 |1 45233222-1 | Roboty brukarskie
11 KNNR 6 |Regulacja wysokosciowa zjazddw - Reczne rozebranie | m2 7*17 =
d.3 0803-01  phawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej na 119,000
szer. 1,0m i dt. $r. 7m oraz kraweznika, powtdrne
wbudowanie
12 KNNR 6 [ Oczyszczenie $ciekow podchodnikowych z rur 110mm| m 2*10=
d.3| 1302-03 20,000
analogia
13| KNR 2-31 | Rozebranie chodnika oraz zatozenie $ciekow m 5*2,5=
d.3| 0606-02 podchodnikowych z rur PCV 110mm wraz z 12,500
analogia | odbudowg chodnika
14 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazddw z kostki m2 | 180*1,3 =
d.3| 0805-01 brukowej betonowej wraz z oczyszczeniem i 234,000
analogia | spaletowaniem urobku. Materiat do przekazania
Zamawiajgcemu na odlegtos¢ do 10 km
15 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 | m 180,000
d.3| 0806-08 |cm na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem i
spaletowaniem urobku. Materiat do przekazania
Zamawiajgcemu na odlegtosc¢ do 10 km
16 KNNR 6 | Warstwa wyréwnawcza z betonu C8/10 grub. ér.5cm | m2 [ 180 * 1,3 =
d.3| 0109-01 234,000
analogia
17 KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2 199,000
d.3| 0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
18 KNNR 6 Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej m2 35,000
d.3| 0502-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
19 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 180,000
d.3 | 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
20| KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 180 *
d.3| 0402-04 0,0575 =
10,350

Razem dziat: Roboty brukarskie
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KOSZTORYS

Kosztorys brutto

Lp. Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena | Wartos¢
4 Zjazdy
21 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie| m2 18*7=
d4| 0101-02 kat. II-VI na catej powierzchni zjazdow 126,000
22 | KNR4-01 | Mechaniczny zatadunek i wywéz poza teren budowy | m3 | 126 *0,2 =
d4| 0108-18 25,200
23 KNNR 6 Profilowanie i zaggeszczanie podtoza wykonywane m2 126,000
d4| 0103-01 recznie w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
24 KNNR 6 Nawierzcyhnia zjazdéw z kruszyw tamanych gr. 20 cm| m2 126,000
d4| 0113-02
Razem dziat: Zjazdy
5 Rowy i przepusty
25 KNNR 6 [ Oczyszczenie rowdw oraz przepustow z m 930*2=
d.5 1302-02 | wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm 1 860,000
26 | KNR4-01 | Mechaniczny zatadunek i wywéz urobku poza teren m3 | 1860 * 0,2
d.5| 0108-18 | budowy *1,0=
372,000
27 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami (projektowanymi) - m3| 35*0,3*
d.5| 0605-01 tawy fundamentowe zwirowe 0,15 =
1,575
28 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami (projektowanymi) - m 5*7=
d.5| 0605-06 | rury o $rednicy 30 cm 35,000
29 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami (projektowanymi) - szt 5*2=
d.5| 0605-03 | s$cianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm 10,000
30 KNNR 6 Utozenie rury o $rednicy 30 cm w istniejgcym $cieku m 40,000
d.5| 0605-06 | betonowym (posesja Probostwo Dolne 13)
31 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami (wymiana) - fawy m3| 21*04"*
d.5| 0605-01 fundamentowe zwirowe 0,15 =
1,260
32 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami (wymiana) - rury o m 3*7=
d.5| 0605-06 | $rednicy 40 cm 21,000
33 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami (wymiana) - Scianki szt 3*2=
d.5| 0605-03 | czotowe dla rur o $rednicy 40 cm 6,000
34 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdem (istniejacy) - tawy m3 7*04*
d.5| 0605-01 fundamentowe zwirowe 0,15 =
0,420
35 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami (istniejgcy) - rury o m 7,000
d.5| 0605-06 | s$rednicy 40 cm
36 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami (istniejgcy) - Scianki szt 2,000
d.5 0605-03 | czotowe dla rur o $rednicy 40 cm
37 KNNR 6 Przepust rurowe o Srednicy 40 cm pod jezdnig m 9,000
d.5| 0605-06 | (projektowany) - rozbiorka jezdni, montaz rury na
tawie betonowej, montaz Scianek czotowych,
odbudowa jezdni
38 KNNR 6 Przepust rurowe o Srednicy 40 cm pod jezdnig m 9,000
d.5| 0605-06 | (wymiana) - rozbiorka jezdni, rozbiorka rury i $cianek
czotowych, montaz rury na tawie betonowej, montaz
Scianek czotowych, odbudowa jezdni
Razem dzial: Rowy i przepusty
6 | 45233225-2 | Roboty wykonczeniowe
39 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt. 21,000
d.6| 0702-08 | drogowskazéw i przekazanie ich Zamawiajgcemu
40 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 24,000
d.6| 0702-04 | ostrzegawcze iinformacyjne o pow. do 0.3 m2
41 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 19,000
d.6| 0702-01
42 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -| m 930,000
d.6| 0119-03 |inwentaryzacja powykonawcza
Razem dzial: Roboty wykonczeniowe
Kosztorys netto
VAT 23%

Remont_DP2903C.kstx
Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5324




