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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przedmiar robot
1 Element Roboty ziemne i fundamenty
1.1 KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 900,000
1.2 KNR 231/802/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 900,000
1.3 KNR 401/108/11 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki utwardzen m3 225,000
14 KNRW Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
201/115/1 m3 3910,140
15 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il
201/203/11 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3 3 910,400
1.6 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
.............................. TSmwgrunciekat. Il
Wyliczenie losci o0t
...................................................................... 20045 ... 16,800000
RAZEM:: 16,800000 m3 16,800
1.7 KNR 401/203/1 |Uzupehienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - podbicie
istnigcych fundamentéw z chudego betonu w miejscu przylegtych nowych fundamentéw m3 16,800
1.8 KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
202/1101/3 pompy do betonu na podtozu gruntowym m3 97,440
1.9 KNR AT |zolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podiozu poziomym z wywinieciem na boki
27/305/1 plyty m2 673,920
1.10 |KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
202/205/1 m3 320,000
111 |[KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 23,120
1.12 |KNR 40/110/1 |Uszczelnienie potgczenia ptyta -Sciana taSma uszczelniajgca m 113,200
1.13 |KNRW Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - transport betonu pompa,
202/245/1 pozostatych materiatéw zurawiem m2 791,970
1.14 |KNRW Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu
202/245/3 pompa, pozostatych materiatow zurawiem m2 791,970
1.15 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 17,500
1.16 |[KNRW Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20
202/208/5 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,700
1.17 |KNRW Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
202/210/5 |pompy do betonu
...................................................................... BBAF0SE T GG
RAZEM:: 9,954000 m3 9,954
1.18 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zzebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 1,800
1.19 |NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustakéw
202/195/1 ceramicznych "POROTHERM" m2 56,900
1.20 |KNRAT Wykonanie fasety z masy bitumicznej
27/501/3 m 101,600
1.21 Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian zewnetrznych piwnic m2 343,410
1.22 |KNR 40/109/1 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych - XPS ekstrudowany gr. 15 cm m2 355,600
1.23 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
na $cianach m2 355,600
1.24 |KNR 40/108/2 |Ochrona powlok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej z folii kubetkowej m2 355,600
1.25 Dostawa piasku do zasypania wykopow m3 1463,420
1.26  |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat.
201/222/1 -1l m3 1463,420
1.27 |KNRW Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l
201/228/3 m3 1463,420
1.28 Odwodnienie wykop6w na czas wykonywania robot fundamentowych kpl. 1,000
2 Element Parter
2.1 NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
0194b-01 - transport materiatéw wyciggiem m2 915,660
22 KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust) m2 115,470
23 KNR 27/165/1  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) m2 21,930
24 KNRW Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i
202/132/1 pustakow szt. 26,000

Przedmiar robét
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25 KNRW Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet
202/132/2 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw szt. 22,000
26 KNRW Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/132/5 m 88,200
27 KNRW Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z
202/210/6 zastosowaniem pompy do betonu - podciagi i nadproza monolityczne m3 4,130
28 KNRW Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane - Rdzenie
202/211/1 m3 9,200
29 KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 3,220
3 Element Pietro |
3.1 NNRNKB 202  |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
0194b-01 - transport materiatéw wyciggiem
Wyiczenisiioairobot:
1284.41+577.01 " 861,420000
............................................................................................................................................................. KASEN 351420000 m2 861420
3.2 NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustakéw
202/195/1 ceramicznych "POROTHERM" m2 53,720
3.3 KNRW Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
202/132/1 pustakow szt. 27,000
3.4 KNRW Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet
202/132/2 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw szt. 18,000
3.5 KNRW Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/132/5 m 72,000
3.6 KNRW Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z
202/210/6 zastosowaniem pompy do betonu - nadproza wlewane i podciggi m3 3,140
3.7 KNRW Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane
202/211/1 m3 8,300
3.8 KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 2,500
4 Element Pietro I
41 NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
0194b-01 - transport materiatéw wyciagiem m2 693,600
4.2 NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustakéw
202/195/1 ceramicznych "POROTHERM" m2 100,040
4.3 KNRW Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
202/132/1 pustakéw szt. 26,000
4.4 KNRW Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet
202/132/2 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw szt. 14,000
4.5 KNRW Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/132/5 m 70,800
4.6 KNRW Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z
202/210/6 zastosowaniem pompy do betonu - nadproza wylewane i podciagi m3 3,710
4.7 KNRW Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane
202/211/1 m3 8,430
4.8 KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 2,400
5 Element Stropy
51 KNRW Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalowymi - plyty stropowe
202/20228/2 grubosci 5-7 cm o dtugosci plyt 6,0-9,0 m m2 1 882,290
5.2 KNRW Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm
202l 0228l |
Wyliczenie ilosci robd |
............................. . 357,635100]
357,635100 m3 357,635
53 KNRW Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wiehce monolityczne
202/20226/7 m3 59,470
5.4 KNRW Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu
202/20228/9 t 29,500
6 Element Konstrukcja i pokrycie dachu
6.1 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wieZby dachowej zabezpieczonej ogniowo t 15,000
6.2 KNR 205/1001/1 |Pokrycie dachu z ptyt warstwowych gr. 20 cm wypetnienie wetna mineralna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 245,280
7 Element Stropdach
71 KNRW Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa
202/615/1 m2 442,980
7.2 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 200 poziome na wierzchu konstrukgcji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa - 15 cm m2 442,980
7.3 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 200 poziome na wierzchu konstrukgcji
202/608/3 na sucho - jedna warstwa - 10 cm m2 796,000

Przedmiar robét
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7.4 KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
202/1101/4 pompy do betonu na stropie - styrobeton w-wa spadkowa m3 110,740
7.5 KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
202/504/2 m2 796,000
7.6 KNRW Rury spustowe z blachy powlekanej
202/531/4 m 119,700
7.7 KNRW Rynny dachowe z blachy powlekanej
202/525/1 m 98,750
7.8 KNRW Ptyta OSB pod pas nadrynnowy
202/410/1 m2 44,750
7.9 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 90,140
7.10 |KNRW Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2
202/1017/3 m2 4,010
8 Element Stropdach
8.1 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej do $cian gr.20 cm - pomiedzy Sciang istniejgcg a nowg m2 122,050
8.2 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej do Scian m2 226,600
8.3 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej do osciezy m2 16,000
8.4 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymocowanie ptyt z
wetny mineralnej za pomocg tgcznikdw metalowych do $cian z cegly szt. 1 359,600
8.5 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki
na $cianach m2 226,600
8.6 KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki
na osciezach m2 5,000
8.7 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie piyt
styropianowych do $cian m2 745,100
8.8 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy m2 80,800
8.9 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty szt. 4 470,000
8.10 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
na $cianach m2 745,100
8.11 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie piyt
styropianowych do $cian - pogrubienie o 10 cm m2 23,500
8.12 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z welny
mineralnej do $cian - pogrubienie o 10 cm m2 7,350
8.13 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej m2 740,790
8.14 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome m2 643,910
8.15 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm m2 96,880
8.16 |KNR AT Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o
22/301/1 grubosci 4 mm m2 33,300
8.17 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowej m 95,000
8.18 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym m 665,000
8.19 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - listwa przyokinna m 420,000
8.20 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych dtugosci ponad 1 m
202/135/2 szt. 70,000
8.21 |KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
202/1603/1 m2 1194,410
8.22 Dostawa i montaz podkonstrukcji pod obudowe elewacji z blachachéwki t 7,610
8.23 |NNRNKB (z.VI1) Pokrycie $cian blachodachéwka powlekang na tatach
202/540/1 R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 334,940
8.24 |NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - obrobka osciezy
202/541/2 okien oraz zamkniecie od géry m2 180,800
8.25 |KNRW Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - podbitka
202/2605/2 m2 98,750
8.26 Dostawa i montaz daszkéw szklanych m2 15,000
9 Element Stolarka PCV i AL
9.1 Dostawa i montaz fasady AL EI60
Wilczenisiiogcirobot
13.51*8.11 : 28,466100
............................................................................................................................................................. RSN T 38.486700]m2 268,466
9.2 Dostawa i montaz fasady AL Ei 60 m2 26,085

Przedmiar robét
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9.3 KNR 19/1024/4 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okna El 60 OZ4_A, OZ6_A,
0z10 m2 17,280
9.4 KNR 19/1024/1 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie 021 m2 3,360
9.5 KNR 19/1024/4 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m2 230,100
96  |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ALDZ1A ]
Yl CZenie oS FOD Ot e
...................................................................... 1602383 i 11280000
RAZEM 11,280000/m2 11,280
9.7 |KNRW ‘Drzwi stalowe DZ2
202/1203/2 m2 2,750
9.8 KNRW Drzwi stalowe petne D1 EIS30
202/1 203/1 ...........................................................................................................................................................................
7 £ A S 54 BAGGG0)
RAZEM:: 24,840000|m2 24,840
9.9 KNRW Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe EIS30 D2, D6, D9
202/1203/2 m2 37,881
9.10 |KNRW Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe EIS60 D7
2020120312 | e
Wyliczenie losci o0t
...................................................................... 802072 6210000
RAZEM:: 6,210000/m2 6,210
9.11  |KNRW Drzwi wewnetrzne ptycinowe peine jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 D4,
2020102712 D5 e
Wyliczenie iloscirobot: ]
e 1.07207°49+0.9%2.07" 108,882000
RAZEM:: 108,882000|m2 108,882
9.12 |KNRW Drzwi wewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 D3, D8
202102714 | e
Wyliczenie losci 00t
...................................................................... 920724152071 ... 10971000
RAZEM:: 10,971000/m2 10,971
9.13 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m z kongromeratu gr. 3 cm
202/135/2 szt. 78,000
9.14 Dostawa i montaz portfenetrow m2 20,800
10 Element Winda
10.1  |[KNRW Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
202/207/2 m2 150,350
10.2 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 3,210
10.3 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu bez gruntowania -
202/1510/11 malowanie $cian szybu windowego m2 155,570
104 |KNRW Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m
202/1605/1 m2 41,000
10.5 Dostawa i montaz windy kpl. 1,000
10.6 Dostawa i montaz podno$nika dla nps na zewnatrz budynku kpl. 1,000
11 Element Schody
111 |KNRW Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
202/219/2 m2 rzutu 157,060
11.2 |KNRW Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
202/219/6 betonu m2 rzutu 157,060
11.3 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 3,320
1.4 Dostawa i montaz balustrad m 24,600
12 Element Posadzki
121 |KNRW Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa
202/615/1 m2 2 148,600
122 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm EPS200 poziome na wierzchu
202/608/3 konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2 565,900
12.3 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm EPS200 poziome na wierzchu
202/608/3 konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2 1 582,700
124 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 2 148,600
125 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
202/1116/7 m2 2 148,600
12.6 |KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2 744,780
12.7 |KNR 12/1119/2 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m 450,000
12.8 Dostawa i montaz wyktadzin PVC m2 1 466,500
13 Element Wykonczenie schodéw
13.1 |KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwykta m2 100,970
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13.2 |KNR 12/1120/3 |Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2 96,490
13.3 |KNR 12/1119/2 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci cokolika réwnej 15 cm m 186,610
14 Element Tynki i malowania
14.1 Tynki cem-wap m2 6 986,570
14.2 Gtladzie m2 5 868,850
14.3 Malowanie m2 5 103,880
14.4 | KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
202/2701/1 m2 1 913,340
145 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
202/612/3 warstwa- wetna gr. 15 cm uktada na konstrukgc;ji sufitu podwieszonego m2 209,930
14.6 |KNR 12/829/3 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2 1 054,000
14.7 Scianki systemowe HPL w fazienkach - dostawa i montaz m2 130,800
14.8 Dostawa i montaz wyktadziny - lamperia z wyktadziny PCV na ciggach komunikacyjnych m2 764,970
149 |KNRW Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
202/2004/5 dwuwarstwowo 75-02 - obudowa kanatéw wentylacyjnych m2 210,000
15 Element Roboty rézne
15.1 Woykonanie belek w posadzce pod montaz regatéw w archiwum kpl. 1,000
15.2 |KNRW Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci
201/306/2 do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - schody zewnetrzne m3 16,380
156.3 |KNR 201/320/2 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; gteboko$¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m m3 12,000
154 |KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
202/1101/3 pompy do betonu na podfozu gruntowym m3 0,660
15.5 |KNRW tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do
202/202/1 betonu m3 1,970
15.6 |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
202/101/6 m3 3,638
15.7 |KNRW Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
202/219/2 m2 rzutu 8,052
15.8 |KNRW Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
202/219/6 betonu m2 rzutu 8,052
15.9 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 0,150
15.10 |[KNR 12/1120/3 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2 10,030
15.11 |KNR 12/1119/2 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m 2,000
15.12 Tynk cemetowy zewnetrzny m2 6,640
15.13 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome m2 6,640
15.14 Dostawa i montaz balustrad m 10,000
15.15 |[KNRW Reczne wykopy wagskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5 m i gtebokosci
201/306/2 do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - naswietla przy oknach piwnicznych m3 23,230
15.16 |KNR 201/320/2 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; gtebokos¢ do 1,5 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5m m3 3,200
15.17 |KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
202/1101/3 | pompy do betonu na podtozu gruntowym
Wyliezenie llosai robGt:
...................................................................... 06°(3.66+1.22+3.49+12°2+48.88+1.2°2001 . 1393800
RAZEM:: 1,393800|m3 1,394
15.18 |[KNRW tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do
202/20211 | DO e
yliCzenie oS TOD Ot e
e [067(3.66%1.27243.4941.27248.8841.2°2)04 ? 5,575200
RAZEM:: 5,575200/m3 5,575
15.19 |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
20208
Wyliczenie llosai robGt:
...................................................................... 0.25%(3.66+1272+3.49+1.2°2+8.88+1.2°2)0.75 . 4355625
RAZEM:: 4,355625/m3 4,356
15.20 |[KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/2 t 0,070
15.21 Tynk cemetowy zewnetrzny
RAZEM:: 31,361500|m2 31,362
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156.22 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie na uprzednio

............................. przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie poziome

Wyliczenie oS OOt e

...................................................................... (3.66+1.2"2+3.49+1.2"2+8.88+1.2°2)(0.75+0.25+0.35) | 31,360500

korekta | . 0.001000 0,001000,

(import)Razem =31.361000 H

............................................................................................................................................................. RS T 3T387500Im2 31.362
15.23 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko

202/1104/2 m2 16,030
15.24 Dostawa i montaz krat na naswietla m2 19,236

Przedmiar robét



