
Klatka schodowa KL-2

A

-0,35
TEREN

B

strop "Filigran"  gr. 24cm

32 spocznik

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31

12 spocznik

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

13
14

15
16

17
18

19
20

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

56 spocznik

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

67
68

strop "Filigran"  gr. 24cm + tynk 2cm

20x  2
6cm

h=17,5cm

24x  26cm

h=17,08cm

24x  26cm

h=17,08cm

Nazwa rys.:

Adres bud.:

1:75

Data:

Skala: Nr rys.:

Tytuł projektu:

M
C

 - 
ST

U
D

IO
M

ał
g

o
rz

at
a 

 C
hy

liń
sk

a
ul

. Z
ag

aj
ew

sk
ie

g
o

 1
4/

LC
1 

   
 8

7-
80

0 
W

ło
cł

aw
ek

K-08

Inwestor:

12.12.2023 r.

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego
przy Zespole Szkół w Kowalu

Projektant:

mgr inż. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28,  87-800 Włocławek

Kowal, ul. Piwna 20
dz. nr 1107, 1200 obręb Miasto Kowal

GEOMETRIA KLATKI SCHODOWEJ KL-2
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· płyty spocznikowe i schodowe gr. 20 cm, oparte na ścianch
zewnętrznych klatki schodowej (przy witrynach krawędź płyty swobodna)

· zbrojenie płyt spocznikowych oraz biegów schodowych siatkami z
prętów  #12  A-IIIN, oczko 20x20cm

· spoczniki siatki podwójne, biegi schodowe siatka pojedyncza dołem
· schody wykończone od spodu tynkiem, od góry płytkami gresowymi

Sm2

Sm1

STROP ZEWNĘTRZNY MIĘDZYKONDYGNACYJNY
· płytki gresowe
· szlichta betonowa,  gr. 6 cm
· warstwa wygłuszająca - styropian EPS200 typu

"podłoga",  gr. 5 cm
· folia PE
· strop żelbetowy typu "Filigran"  gr. 24 cm
· izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm
· tynk silikonowy na siatce

Sm2

STROP ZEWNĘTRZNY MIĘDZYKONDYGNACYJNY
· kostka chodnikowa gr. 6 cm
· podsypka piaskowa gr. 3-4 cm
· szlichta betonowa,  gr. 7 cm
· warstwa docieplająca - styrodur XPS  gr. 20 cm
· ciężka izolacja przeciwwodna z mas bitumicznych
· strop żelbetowy typu "Filigran"  gr. 24 cm
· tynk cem.-wap.

Sm1
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