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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: Czesc opisowq do projektu zagospodarowania sporzgdzono zgodnie
z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ad § 14.1.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole
Szkot w Kowalu wraz z budowg podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kaz-
dy) wraz z budowa parkingu.

Projektowany budynek zlokalizowano bezposrednio przy istniejgcym budynku szkoty w
Kowalu, przy ul. Piwnej 20, na dziatce nr 1107 obreb miasto Kowal. Podziemne zbiorniki
gazu (2 szt.) zlokalizowano przy wschodniej elewacji projektowanego budynku.
Projektowany parking zlokalizowano na sgsiedniej dziatce nr 1200 obreb miasto Kowal,
przy istniejgcym boisku sportowym.

Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja, nie sg objete jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i wydano na nie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Ad § 14.2.

Istniejgcy stan zagospodarowania — dziatka nr 1107 na ktorej zaprojektowano nowy budy-
nek szkoty jest dziatka zabudowana. Znajduje sie na niej budynek Zespotu Szkét w Kowalu
oraz bedaca w budowie sala sportowa. We wschodniej czesci dziatki usytuowane jest istnie-
jgce ujecie wody ze strefg ochronng wygrodzong ptotem. Przy zachodniej granicy dziatki
usytuowano podziemne zbiorniki gazu, zasilajgce budynek szkoty. Na dziatce wydzielona
jest droga wewnetrzna oraz miejsca postojowe, wraz z placami utwardzonymi kostka beto-
nowg. W potudniowej czesci dziatki zlokalizowano miejsce gromadzenia odpaddw statych.
Wzdtuz granic dziatki pozostawiono tereny zielone porosniete roslinnoscig trawiastg, krze-
wami i drzewami.

Dziatka jest przytaczona do sieci zewnetrznych : wodno—kanalizacyjnych, elektroenerge-
tycznych oraz teletechnicznych.

Dziatka nr 1200 w ok. 25% powierzchni jest dziatkg zabudowang obiektami sportowymi —
znajdujg sie tu boiska do gry w m.in. pitke nozng, koszykowke, siatkéwke, tenis, oraz biez-
nie lekkoatletyczne. Przy boiskach usytuowano kontenery stanowigce zaplecze socjalne.
Na dziatce zagospodarowano tereny utwardzone kostkg betonowg, z wydzielonymi miej-
scami postojowymi oraz drogami wewnetrznymi, oraz tereny zielone z nasadzeniami
ozdobnymi. Pozostata przewazajgca czes¢ dziatki nr 1200 pozostawiona jest jako teren nie-
uzytkowy, biologicznie czynny.

Zagospodarowana czes¢ dziatki nr 1200 oraz dziatka nr 1107 jest oswietlona lampami ze-
wnetrznymi oraz ogrodzona, z dojazdem od strony zachodniej, bezposrednio z ulicy Piwnej.
Teren dziatek na ktérym przewidziano inwestycje, jest obszarem ptaskim, z naturalnie
uksztattowanym spadkiem w kierunku wschodnim, z rzednymi ksztattujgcymi sie w prze-
dziale 91 + 94,5 m n.p.m.

Ad § 14.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu — inwestycja obejmuje budowe budynku dydak-
tyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu wraz z budowg podziemnego zbiorni-
ka na gaz o pojemnosci 4850 L (kazdy) wraz z budowg parkingu.



Nowy budynek szkoty usytuowano bezposrednio przy potudniowym skrzydle szkoty, od
strony elewacji frontowej (wzdtuz ulicy Piwnej). Obiekt o rzucie prostokatnym zaprojek-
towano jako budynek 4 kondygnacyjny, z jedng kondygnacjg podziemnga. Budynek swoja
forma dostosowano do istniejgcego budynku Zespotu Szkét w Kowalu. Dach na budynku
ptaski, z attykami maskujgcymi imitujgcymi dach mansardowy.

a) urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Inwestycja bazuje na wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury technicznej i drogowe;.
Elementy matej architektury, jak tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, itp. zostajg
istniejgce, powigzane z gtdwnym budynkiem szkoty. Nie projektuje sie nowych elemen-
tow.

Bezposrednio przy budynku pozostawione zostang tereny utwardzone kostkg betonowsa.
Przy wejsciu gtdwnym do budynku zaprojektowano podjazd dla wézkow inwalidzkich.

Od strony poétnocnej zaprojektowano 2 wejscia — jedno prowadzgce do projektowanego
budynku dydaktyczno-warsztatowego oraz drugie ze schodami, prowadzace do istnieja-
cego przedszkola. Wejscia zostang zadaszone daszkami szklanymi prefabrykowanymi.

Od strony potudniowej budynku, przewidziano 1 miejsce postojowe dla oséb niepetno-
sprawnych. Po wschodniej stronie projektowanego budynku, w obszarze terendow zielo-
nych, zaprojektowano lokalizacje 2 zbiornikéw podziemnych o poj. 4,85 m* na gaz ptynny,
stanowigcy zrédfo ogrzewania.

Za obiektami sportowymi na dz. nr 1200 zaprojektowano 40 miejsc postojowych, obstugu-
jacych personel projektowanego budynku szkoty.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Scieki bytowe zostang odprowadzone projektowana wewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej po dziatce, poprzez istniejgce studnie oraz przykanaliki, do pro-
jektowanego przytacza @160 do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piwnej.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw budynku i utwardzonych powierzchni odprowa-
dzane bedg systemem kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej poprzez po-
zostawiong istniejgcy studnie przytgczeniows kierujgcg wody do kolektora miejskiego.
Inwestycja nie przewiduje generowania Sciekéw technologicznych.

c) uktad komunikacyjny,

Przy budynku szkoty pozostawiony zostanie istniejgcy uktad komunikacyjny w formie cia-
gow pieszojezdnych, o nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg. Miejsca postojowe dla
personelu zostaty zaprojektowane na dz. nr 1200. Na tej dziatce usytuowane sg rowniez
istniejgce miejsca postojowe oraz place manewrowe dla pojazdéw komunalnych.

W celu udroznienia dojazdu do projektowanego parkingu, istniejgca droga wewnetrzna na
dziatce nr 1200 o szerokosci 3,5m zostanie poszerzona do 5,0m.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja przylega bezposrednio do drogi publicznej
—ul. Piwnej w Kowalu. Zjazdy istniejgce, nie wymagajg przebudowy.

e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu,

Projektowany budynek dydaktyczno-warsztatowy bazuje na wykorzystaniu istniejacej
infrastruktury, i jej rozszerzeniu w niezbednym zakresie.



Woda na cele bytowo—gospodarcze oraz do celéw wewnetrznej ochrony p.poz. dostar-
czana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej DN100/150 usytuowanej w ul. Piwnej, po-
przez projektowane przytgcze DN63.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaréw dostarczona bedzie z 2 istniejacych hydrantéw
w ilosci 20 I/s. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci 15 i 50 m od projektowanego bu-
dynku.

Zasilanie w energie elektryczng realizowane bedzie z gtéwnej szafki przytaczeniowej, zlo-
kalizowanej przy zachodniej granicy dziatki.

Z uwagi na brak mozliwosci podtgczenia sie do miejskiej sieci cieptowniczej, zaprojekto-
wano budowe 2 zbiornikdw podziemnych na gaz, o pojemnosci 4,85 m> kazdy.

Zbiorniki usytuowano w obszarze terendw zielonych, przy wschodniej elewacji projekto-
wanego budynku, gdzie mozliwy bedzie dogodny dojazd dla cystern wewnetrzng droga
dojazdowa. Kociot (wraz z kominem stalowym dwuptaszczowym) na gaz ptynny zlokalizo-
wano na $cianie wschodniej budynku, do przylegajacego pomieszczenia technicznego z
pozostatym oprzyrzgdowaniem wewnetrznej instalacji c.0. oraz c.w.u.

f) uksztaftowanie terenu i uktad zieleni,

Teren dziatek na ktorym przewidziano inwestycje, jest obszarem ptaskim, z naturalnie
uksztattowanym spadkiem w kierunku wschodnim, z rzednymi ksztattujgcymi sie w prze-
dziale 91 + 94,5 m n.p.m. Przy projektowanym budynku szkoty, rzedna terenu wynosi
94,50 m n.p.m. i jest to poziom odniesienia w projekcie.

Przyjety poziom odniesienia +0,00 (gotowa podtoga w budynku) wynosi 94,85 m n.p.m.
Obszar drogi dojazdowej do projektowanego parkingu jest zanizony w stosunku do terenu
na ktdrym zaprojektowano budynek dydaktyczno-warsztatowy o ok. 1,50m ze spadkiem
do rzednej 91,50 m n.p.m. Réznica wysokosci zabezpieczona bedzie jak obecnie, tj. tagod-
ng skarpa oraz murkiem oporowym w bezposrednim sgsiedztwie budynku.

Projekt zaktada lokalizacje budynku w obrebie istniejgcego terenu zielonego, na ktérym
znajdujg sie drzewa i krzewy. W zwigzku z planowang inwestycja, konieczne bedzie usu-
niecie 12 drzew pospolitych gatunkow (6 iglastych oraz 3 lisciaste).

Projektowany parking zlokalizowano na obszarze niezabudowanym dziatki nr 1200.
Nawierzchnia utwardzona zostanie kostkg betonows.

Ad § 14.4.

Zestawienie powierzchni zabudowy :

Powierzchnia terenu opracowania — obszar oznaczony 19 849 m?

A B,CD,E F G H — czescdziatki nr 1107, czes¢ dziatki (8483 + 11 366) rr; 100 %
nr 1200, obreb miasto Kowal m

Istniejgca zabudowa — budynek Zespotu Szkét w Kowalu 2395,0m? | 12,07 %
(dz. nr 1107), obiekty przy ,Orliku” (dz. nr 1200) (2325 + 70) m?

Istniejgce schody, podjazdy, tarasy 190,0 m? 0,96 %
Istniejgce tereny utwardzone z kostki, komunikacja 3380,0m? | 17,03 %
Istniejgce tereny o przeznaczeniu sportowym 3229,0m? | 16,27 %
Projektowany budynek dydaktyczno-warsztatowy 640,0 m? 3,22 %
Projektowane schody zewnetrzne i podjazd 30,0 m? 0,15%
Projektowane miejsca postojowe 40 + 1 szt. niepetnosp. 518,0 m? 2,61%
Dojazd do miejsc postojowych 424,0 m? 2,14 %




Projektowana poszerzona droga dojazdowa 768,0 m? 3,87 %

Projektowane tereny utwardzone — dojscia piesze,
komunikacja, opaska przy budynku

4050m?* | 2,04%

Tereny zielone biologicznie czynne - zielen niska, trawy,
krzewy, obszar rekreacyjny

7870,0m? | 39,65 %

Ad § 14.5.

Informacje i dane :

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Na terenie dziatek obowigzuje Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym. Decyzja nr DB.CP.6733.02.2023.AZ z dnia 31.01.2024 r.

Rodzaj inwestycji ustala sie jako funkcje edukacji > warunek spetniony,
przedmiotowa inwestycja to budynek dydaktyczno-warsztatowy.

Planowane przedsiewziecie nie moze stanowi¢ ponadnormatywnej ucigzliwosci dla
otoczenia z uwagi na emisje zanieczyszczen do powietrza i hatasu oraz zagrozenia dla
$rodowiska > warunek spetniony, projektowany budynek to obiekt o funkcji
edukacyjnej, bez ustug uciazliwych dla srodowiska i otoczenia.

Projekt budowalny winien uwzglednié¢ ochrone drzew rosngcych w obszarze inwestycji
i jej bezposrednim sgsiedztwie w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas robét budowlanych - warunek spetniony, do wycinki
przeznaczono tylko i wytgcznie drzewa kolidujgce z usytuowaniem budynku, pozostate
drzewa znajdujgce sie w bliskim sgsiedztwie projektowanego obiektu na czas budowy
zostang zabezpieczone.

Maksymalna powierzchnia zabudowy 600 m? + 750,0 m? -> warunek spetniony,
zaprojektowano budynek o powierzchni zabudowy 640 m2.

Szerokos¢ elewacji frontowej 30 + 40m > warunek spetniony, szerokos¢ elewacji
frontowejto 32 m

Liczba kondygnacji nadziemnych - 3 = warunek spetniony, zaprojektowano 3
nadziemne kondygnacje

Liczba kondygnacji podziemnych - 1 > warunek spetniony, zaprojektowano 1
podziemng kondygnacje

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki — zgodnie z
wysokoscig istniejgcego budynku szkoty, do ktérego dobudowany ma byé budynek —
8,00+10,00 m > warunek spetniony, wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej
wynosi 8,85m

Wysokosc¢ gtéwnej kalenicy lub wysokosé budynku - zgodnie z wysokoscia istniejgcego
budynku szkoty, do ktérego dobudowany ma by¢ budynek — 12,00+15,00 m >
warunek spetniony, maksymalna wysokos¢ budynku wynosi 13,10m

Ksztatt i nachylenie dachu — zgodnie z ksztattem i nachyleniem dachu budynku szkoty
do ktorego dobudowany ma by¢ planowany budynek —> warunek spetniony, na
projektowanym budynku zastosowano ksztatt i nachylenie dachu jak na sgsiednim
budynku szkoty.

Pokrycie dachowe planowanego i istniejgcego budynku szkoty — nalezy ujednolicic¢
pod wzgledem materiatowym i kolorystycznym = warunek spetniony

Elewacje i stolarke okienng i drzwiowg planowanego budynku nalezy dostosowac¢ w
zakresie kolorystyki do istniejgcego budynku szkolnego = warunek spetniony



e Tereny utwardzone pod parkingi - powierzchnia 500+1000 m? - warunek spetniony,
projektowana powierzchnia pod parkingi wynosi 518 + 424 = 942 m?

e Podziemny zbiornik gazu o poj. 4,85 m3? kazdy — 1+2 szt. warunek spetniony,
zaprojektowano 2 zbiorniki na gaz o poj. 4,85 m? kazdy

e Poszerzenie drogi wewnetrznej — istniejgcego dojazdu do parkingdw do ok. 5 m
warunek spetniony, zaprojektowano poszerzenie drogi wewnetrznej do 5 m

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane
do rejestru zabytkdow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren inwestycji — dziatki nr 1107 i 1200 obreb miasto Kowal nie sg wpisane do rejestru
zabytkdw ani nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejqgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektdw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Budynek wykonany bedzie w sposéb tradycyjny, z materiatdw naturalnych, sprawdzonych w
uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budynek po wybudowaniu nie wprowadzi
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz z
zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, a poziom
hatasu nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku miejskim.

Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w
szczegblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z przedmiotowa inwestycja.

¢ obiekt i jego urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw.

¢ inwestycja nie bedzie miata znaczacego bezposredniego i posredniego wptywu na
warunki zycia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi w okolicy.

e inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod opadowych i podziemnych.

¢ inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ dla ktérych jest wymagany obowigzek
sporzadzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

¢ inwestycja nie bedzie naruszac chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

Ad § 14.6.

Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej na terenie dziatki, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi



Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole
Szkét w Kowalu wraz z budowg podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L
(kazdy) wraz z budowa parkingu.

Projektowany budynek zlokalizowano bezposrednio przy istniejgcym budynku szkoty, jed-
nak bedzie on stanowit odrebng strefe pozarowa, oddzielong od istniejgcego budynku
$ciang oddzielenia pozarowego REI120 (mur docieplony wetng mineralng).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji :
¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3
e llos¢ kondygnacji podziemnych — 1
*  Wysoko$¢ —do 13,10 m > budynki Sredniowysoki SW
e Powierzchnia zabudowy — 640,0 m?
e Powierzchnia uzytkowa — 2 228,95 m?
e Kuba budynku - 8160 m®

a) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytko-
wania
Budynek dydaktyczno-warsztatowy przy Zespole Szkét w Kowalu zakwalifikowano do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL 111, jako obiekt uzytecznosci publicznej.

b) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek zostanie wykonany w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dla klasy ,,B”
odpornosci pozarowej. Dla tej klasy odpornosci ogniowej, zabezpieczenie elementdow bu-
dynku wynosi odpowiednio :

e gtéwna konstrukcja nosna—R 120

* stropy— REI 60

e konstrukcja dachu—R 30

e pokrycie dachu —RE 30

* Sciany wewnetrzne nienosne — EI 30

e Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej — El 30;

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zostang wykonane jako nierozprzestrzeniajg-
ce ognia.

Budynek zostanie wykonany w sposéb tradycyjny, murowany. Sciany zewnetrzne zapro-
jektowano z elementéw drobnowymiarowych typu pustaki silikatowe/ceramiczne gr.
24/25 cm + ocieplenie styropianem i wethg mineralng gr. 20 cm + tynk obustronny; stropy
miedzykondygnacyjne zelbetowe (ptyty kanatowe/stropy Filigran/stropy gestozebrowe).
Dach w formie stropodachu na bazie ptyt stropowych i warstwy spadkowej izolacyjnej, z
pokryciem papga. Na czesci budynku konstrukcja stalowa zabezpieczona do klasy R30 far-
bami peczniejgcymi.

W miejscach tgczenia sie stref ZLIII istniejgcego budynku i projektowanego, zaprojekto-
wano $ciane oddzielenia pozarowego, spetniajgcg parametr REI120. W miejscach styku,
mur docieplony jest wetng mineralng, a sciana murowana jest na wysokosci ponad potaé
dachu o min. 0,30 m.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia p.poz. (na granicach
stref) zabezpieczone beda do klasy odpornosci ogniowej El 60.



¢) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce

pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w prze-
strzeni zewnetrznej

W projektowanym budynku dydaktyczno-warsztatowym nie wystepujg pomieszcze-

nia ani przestrzenie kwalifikowane jako zagrozone wybuchem. Obiekt ogrzewany

jest z kotta gazowego na gaz ptynny, umieszczonego na zewnatrz budynku na ele-

wacji wschodniej.

Z uwagi na lokalizacje podziemnych zbiornikdéw na gaz ptynny 2x 4850 L w poblizu

elewacji wschodniej, wygrodzona zostanie strefa zagrozenia wybuchem Z2 o pro-

mieniu 1,50m w otoczeniu zawordw.

d) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informa-
cje o odlegtosciach od sqgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenow
oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

* wymagana odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw niebedgcymi
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiek-
szej niz 65% klase odpornosci ogniowej EI30, wynosi 8 m.

* wymagana odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw niebedgcymi
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni nie
wiekszej niz 65% lecz nie mniejszej niz 30% klase odpornosci ogniowej EI30,
wynosi 12 m.

* odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi¢ bedzie nie mniej niz potowa wymaganej
odlegtosci pomiedzy budynkami.

Wymagania te sg spetnione. Projektowany budynek usytuowany jest bezposrednio
przy istniejagcym budynku szkoty, jednak stanowi¢ on bedzie oddzielng strefe poza-
rowg oraz oddzielony bedzie sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120. W od-
legtosciach min. 4 m od naroznika 90 st. projektowanego i istniejgcego budynku,
oraz w odlegtosci (promieniu) 8 m od istniejgcego budynku zastosowany zostanie
pas elewacji w klasie REI120 — mur gr. 24/25cm docieplony wetng mineralng. Wy-
stepujgce w tym pasie okna to witryny fix w klasie EI120, drzwi w klasie EIS60.

Do innych budynkéw odlegtosci wynoszg powyzej 30 m.

Do zachodniej granicy dziatki jest 11,3 m, i jest to dziatka drogowa — ulica Piwna,
ktdra petni funkcje drogi pozarowej.

Projektowany budynek zblizony bedzie do potudniowej granicy dziatki na odlegtos¢
3,5m, jednak jest to dziatka Inwestora, na ktérej zlokalizowana jest infrastruktura
sportowa oraz droga dojazdowa do boisk i projektowanego parkingu. Nie bedzie w
tym miejscu innej zabudowy kubaturowe;.

e) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia-
tan ratowniczych, w tym informacje o:

* drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Do budynku jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Droge pozarowa stano-
wic¢ beda pobliskie ulice, w tym ul. Piwna, ktéra jest oddalona o 11,3 m od projek-
towanej elewacji budynku.

Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 5 m a jej no$nos¢ spetnia wymagania
w tym zakresie.



Droga pozarowa zapewnia dostep do dtuzszego boku budynku oraz obu $cian szczy-
towych. Pomiedzy droga pozarowa, a budynkiem nie nalezy sadzi¢ roslin wyrastaja-
cych powyzej 3 m (istniejgce wysokie drzewa nalezy usungg).

Dojscie dla ekip ratowniczych umozliwiajg chodniki wzdtuz ul. Piwnej, prowadzace
na teren catego Zespotu Szkof.

e zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach
w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédet wody
do celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych

Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz. przyjeto zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Mini-
stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drég pozarowych” na podstawie
art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 452 z pdzniejszymi zmianami).

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm?>/s. 1l0$¢ ta bedzie zapewniona przez istniejgce 2 zewnetrzne hydranty
naziemne z miejskiej sieci wodociggowej, zlokalizowane w odlegtosci ok. 15 m i 50
m od projektowanego budynku dydaktyczno-warsztatowego.

Wydajnos¢ hydrantéw nalezy potwierdzi¢ w trakcie prac budowlanych, i w przypad-
ku nie spetnienia w/w wymagan, nalezy przewidzie¢ rozwigzania zamienne, np.
zwiekszajaca ciénienie stacja hydroforowa lub 100 m* zapasu wody w przeciwpoza-
rowym zbiorniku wodnym.

f) informacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony prze-
ciwpozZarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakre-
sie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy, inwestycja nie wymaga odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.

Ad § 14.7.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

W miejscu realizacji inwestycji, na terenie utwardzonym kostkg betonowa, znajdujg sie
niezainwentaryzowane szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne (2+3 szt.), w postaci zel-
betowych komar, ktore kiedys wykorzystywane byty jako odbiornik sciekow, a obecnie sg
elementem posrednim w ukfadzie kanalizacji. W trakcie realizacji robét ziemnych, nalezy
uwzglednic ich rozbidrke.

Projektowana nowa kanalizacja sanitarna obstugujaca przedmiotowy budynek, uwzgled-
nia przebudowe istniejgcego uktadu kanalizacji, i opracowana bedzie w projekcie tech-
nicznym branzy sanitarnej.



Ad § 14.8.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie wprowadza zmian, moggcych pogorszy¢ obecne warunki jakie panujg na
dziatkach i w okolicy:

oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — projektowany budynek
dydaktyczno-warsztatowy uzupetnia istniejgcg zabudowe uzytecznosci publicznej i
edukacji, i powstanie na czesci niezabudowanej dziatki, zgodne uzyskang decyzjg o
lokalizacji celu publicznego.

oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty — projektowany budynek dy-
daktyczno-warsztatowy stanowi rozbudowe istniejgcego budynku Zespotu Szkoéf.
Elewacje oraz stolarke okienng i drzwiowg planowanego budynku dostosowano w
zakresie kolorystyki do istniejgcego budynku szkolnego. Na projektowanym budyn-
ku zastosowano ksztatt i nachylenie dachu jak na sgsiednim budynku szkoty oraz
takie same pokrycie dachowe, ujednolicone pod wzgledem materiatowym i kolory-
stycznym.

Powstaty budynek nie przestania istniejgcych sgsiednich obiektow i dziatek, z uwagi
na odlegtos¢ od granic dziatek oraz fakt, iz najblizsze otoczenie to ulica Piwna oraz
tereny sportowe nalezgce do Zespotu Szkoét.

inwestycja nie zmienia i nie wprowadza elementédw zagospodarowania, ktore
wprowadzaty by ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, np. bliskg
granicy lokalizacje bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte, studni, czy
tez miejsce na gromadzenia odpadow statych.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji ogranicza sie do terenu dziatek, na kto-
rej planowana jest zabudowa, tj. dziatek nr 1107, 1200 obreb miasto Kowal.

Podstawa prawna :

aktualna na dzien sporzgdzenia projektu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane — art.3 pkt. 20

aktualne na dzien sporzadzenia projektu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuo-
wanie — §13, §19, §23, §31, §36

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpoza-
rowej

Decyzja nr DB.CP.6733.02.2023.AZ z dnia 31.01.2024 r. o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym wydana przez Burmistrza Miasta Kowal
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowalnego:

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu
wraz z budowg podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kazdy)
wraz z budowag parkingu

Kategoria obiektu: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
Kowal, ul. Piwna 20

Identyfikator dziatek: 041801_1.0001.1107
041801_1.0001.1200

Inwestor: Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Projekt arch.- budowlany —cze$¢ opisowa str.
2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty str.
3. Projekt arch.- budowlany — czes¢ rysunkowa str.

mgr inz. arch. Matgorzata Chylinska
Projektant uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer nr 1/KPOKK/2018

mgr inz. arch. Barttomiej Babinski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr KPOKK IA 18/2005

Projektant
sprawdzajgcy

Wioctawek, 20.12.2023 r.



SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa.. ... str.
Spis zawartoéci_______ str.
1. Podstawa opracowanie str.
2. Przedmiot opracowania_______ str.

Ad § 20.1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego str.

Ad § 20.1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program

uzytkowy obiektu budowlanego str.

Ad § 20.1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

obiektu budowlanego str.

Ad § 20.1.4. Charakterystyczne parametry obiektoéw budowlanych str.

Ad § 20.1.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie

posadowienia obiektu budowlanego str.

Ad § 20.1.6. W przypadku zamierzenia budowlanego

dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych str.

Ad § 20.1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych

dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych str.

Ad § 20.1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania

z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne str.

Ad § 20.1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie str.

Ad § 20.1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto str.

Ad § 20.1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j str.

Ad § 20.1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem str.

Ad § 20.1.13. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej str.

Ad § 20.2. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9
ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a

ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej str.



3. Uwagi koncowe

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty:

1. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu p
spetnienia warunkdéw higieniczno-sanitarnych

od wzgledem

2. Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ rysunkowa

str.

str.

str.

str.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

UWAGA: Czesc opisowq do projektu architektoniczno-budowlanego sporzadzono zgodnie
z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
BD.CP.6733.02.2023.AZ wydana przez Burmistrza Miasta Kowal.

e Mapa do celdow projektowych

e Badania podtoza gruntowego

e Pomiary i ogledziny w terenie

e Normy iprzepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole
Szkét w Kowalu wraz z budowg podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L
(kazdy) wraz z budowag parkingu.

Projektowany budynek zlokalizowano bezposrednio przy istniejgcym budynku szkoty w
Kowalu, przy ul. Piwnej 20, na dziatce nr 1107 obreb miasto Kowal.

Podziemne zbiorniki gazu (2 szt.) zlokalizowano przy wschodniej elewacji projektowanego
budynku.

Projektowany parking zlokalizowano na sgsiedniej dziatce nr 1200 obreb miasto Kowal,
przy istniejagcym boisku sportowym.

Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja, nie sg objete jest miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego i wydano na nie warunki lokalizacji celu publicznego.

Ad § 20.1.1.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynki kultury, nauki i oSwiaty, szkolne i przedszkolne, internaty, bursy — kategoria IX

Ad § 20.1.2.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W projektowanym obiekcie zlokalizowany bedzie budynek dydaktyczno-warsztatowy przy
Zespole Szkét w Kowalu. Budynek szkoty przeznaczony bedzie dla ok. 180 uczniow i ok. 20
nauczycieli pracujgcych w systemie zmianowym.

Budynek zostat podzielony na cztery kondygnacje:

¢ Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano: szatnie, sitownie, pom. archiwum,
maszynownie wentylacyjng, sanitariaty z podziatem na damskie i meskie, dwie
klatki schodowe, winde oraz komunikacje.
Zaprojektowana szatnia bedzie przeznaczona do przebywania w niej maksymalnie
piecdziesieciu 0oséb jednoczesnie (pomieszczenie ma 1 wyjscie ewakuacyjne).



Osoby korzystajgce z sitowni majg mozliwos$¢ korzystania z pobliskich weztéw sani-
tarnych wyposazonych réowniez w natryski. Sanitariaty zostaty podzielone na dam-
skie i meskie oraz przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Pozostate po-
mieszczenia petnig funkcje techniczng i pomocnicza, do tych pomieszczen ucznio-
wie nie beda mieli wstepu.

Na parterze zaprojektowano: 4 pracownie, pokdj nauczycielski, sekretariat z poko-
jem dyrektora, oraz gabinety specjalistyczne, sanitariaty z podziatem na damskie i
meskie, komunikacje oraz pomieszczenie kottowni (sam kociot zlokalizowany jest
poza budynkiem, na elewacji wschodniej) z wejsSciem od zewnatrz budynku. Na
parterze zaprojektowano rowniez potgczenie z czescig istniejgcg budynku (przed-
szkole) poprzez wejscie z zewnatrz oraz wewnatrz.

Parter zostat podzielony funkcjonalnie na dwie strefy — strefa pétnocna w ktorej
zaprojektowano 4 pracownie - kosmetyczna, masazu i fizjoterapii, technik admini-
stracji, terapeuta zajeciowy). Pracownie takie jak kosmetyczna oraz masazu i fizjo-
terapii zostaty wyposazone w dwie umywalki (kazda), w nich odbywac sie bedg za-
jecia praktyczne. Pozostate dwie pracownie sg typowo do nauki teoretyczne;.

W tej strefie przewidziano réwniez sanitariaty przeznaczone dla uczniéw z podzia-
tem na damskie i meskie oraz przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

W miejscu w ktédrym budynek przylega do istniejgcej szkoty (przedszkola) zaprojek-
towano pofaczenie z czescig istniejgca, przez ktéra odbywad sie bedzie komunika-
cja ucznidw do istniejgcej sali gimnastycznej. Z istniejgcej sali gimnastycznej ucz-
niowie beda korzysta¢ podczas zaje¢ wychowania fizycznego. Dla oséb poruszaja-
cych sie na wozkach inwalidzkich dla pokonania réznicy wysokosci pomiedzy kon-
dygnacjg nowoprojektowang a istniejgcg przewidziano platforme schodowa.

Cze$¢ potudniowa jest strefg administracyjng, zaprojektowano tam sekretariat
wraz z pokojem dyrektora, pokdj nauczycielski wyposazony w aneks kuchenny. W
tej czesci przewidziano réwniez gabinet pedagoga, psychologa oraz pielegniarsko
dentystyczny. Dodatkowo zaprojektowano toalety z podziatem na damskie i me-
skie przeznaczone dla nauczycieli i pracownikow szkoty.

Przy wejsciu gtdwnym (od strony zachodniej) zaprojektowano pom. dyzurki, w
pomieszczeniu bedzie przebywacé osoba kontrolujgca aby do budynku nie weszty
osoby niepowotane.

Od strony wschodniej budynku zaprojektowano pomieszczenie kottowni z wej-
Sciem wytgcznie od zewnatrz budynku. Przy Scianie zewnetrznej, na elewacji
wschodniej zaprojektowano zewnetrzny kociot na gaz LPG wraz z prefabrykowa-
nym stalowym kominem dwuptaszczowym, odprowadzajgcym spali ponad dach.

Na pierwszym pietrze zaprojektowano: 8 pracowni, sklepik szkolny, sanitariaty z
podziatem na damskie i meskie, komunikacje.

Pierwsze pietro obejmuje 7 pracowni z czego jedna jest pracownig praktyczna
(opiekun medyczny) i zostata wyposazona w dwie umywali, pozostate pomieszcze-
nia to pracownie teoretyczne takie jak technik logistyk, technik informatyk, opie-
kun dzieciecy. Dodatkowo zaprojektowano jedng sale egzaminacyjng wyposazong
w stanowiska komputerowe. Na tej kondygnacji zaprojektowano rowniez sklepik
szkolny, w ktérym sprzedawane bedg jedynie produkty przetworzone, nie wyma-
gajgce zadnej obrdobki termicznej. Przy pomieszczeniu sklepiku bezposrednio przy
klatce schodowej (pomieszczenie przechodnie) zaprojektowano magazyn za pro-
dukty do sprzedazy w sklepiku. Zaprojektowano réwniez sanitariaty przeznaczone



dla uczniow z podziatem na damskie i meskie oraz przeznaczone dla osdb niepet-
nosprawnych.

e Na drugim pietrze zaprojektowano: 3 pracownie, biblioteke, magazyn biurowy,
pom. porzgdkowe, pom. socjalne dla pracownikoéw obstugi szkoty, sanitariaty z
podziatem na damskie i meskie, komunikacje.

Na kondygnacji zaprojektowano 3 pracownie, z czego pracownia technika reklamy
przewidziana do zaje¢ praktyczno-warsztatowych, bedzie petnita réwniez funkcje
dodatkowg — auli — przewidzianej na 180 osdb. Pozostate dwie pracownie to
technik reklamy — sala teoretyczna, oraz pracownia technika farmacji, w ktérej be-
da odbywaty sie zajecia praktyczne (sale wyposazono w dwie umywalki).

W pétnocnej czesci budynku zaprojektowano réowniez biblioteke szkolna.
Zaprojektowano réwniez dodatkowe pomieszczenia pomocnicze takie jak magazyn
biurowy, pomieszczenie porzagdkowe, oraz pomieszczenie socjalne dla pracowni-
kow obstugi szkoty.

Zaprojektowano réwniez sanitariaty przeznaczone dla ucznidw z podziatem na
damskie i meskie oraz przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

Pracownie dydaktyczno-warsztatowe zostaty zaprojektowane tak aby okna zapewniaty
odpowiednig ilo$¢ Swiatfa dziennego zgodnie z warunkami technicznymi.

Komunikacje w budynku zapewniajg korytarze z 2 klatkami schodowymi (wydzielonymi
pozarowo i oddymianymi) z czego jedna klatka schodowa wyposazona bedzie w winde
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek bedzie funkcjonowat 5 dni w tygodniu od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Jako zrédto energii cieplnej potrzebnej do c.o0. oraz c.w.u. zaprojektowano montaz prefa-
brykowanych typowych 2 podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny, o poj. 4850 L kazdy.
Zbiorniki zasilg kociot gazowy zewnetrzny, zlokalizowany na elewacji wschodniej budynku.
Kociot wyposazony bedzie w systemowy stalowy komin dwuptaszczowy, mocowany do
elewacji i wyprowadzony ponad dach.

Inwestycja obejmuje rowniez budowe parkingu, wraz z przebudowg dojazdu do niego.
Projektowany parking, w ktérym przewidziano 40 miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x
5,0m oraz 2 miejsca poszerzone 3,6 x 5,0 m dla osdb niepetnosprawnych, przeznaczony
bedzie dla kadry nauczycielskiej oraz rodzicow lub gosci imprez sportowych realizowanych
na zewnetrznych boiskach. Dojazd do parkingu odbywaé sie bedzie poszerzong do 5 m
droga dojazdowa, usytuowang wzdtuz istniejgcych boisk sportowych.

Nawierzchnia drogowa pozostaje taka jak obecnie, tj. w postaci kostki betonowej gr. 8cm.

Ad § 20.1.3.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany budynek dydaktyczno-warsztatowy zaprojektowano jako budynek trzy
kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykonywany w technologii tradycyjnej murowanej z
dwuspadowym dachem o konstrukcji mieszanej. Wieksza cze$¢ projektowanego budynku
przykryta bedzie stropodachem z izolacjg cieplng nadajgcy spadki, i pokryta membrang
dachowg/papa termozgrzewalng. Nad czescig z pomieszczeniem petnigcym funkcje auli, w



celu uzyskania jak najwyzszej wysokosci pomieszczenia, zaprojektowano dach oparty na
konstrukcji stalowej, przykryty ptyta warstwowa.

Projektowany budynek cechuje sie zwartg prostokatng bryta na bazie prostopadfoscianu,
od wschodniej strony przylegajacej do istniejgcego budynku Zespotu Szkét.

Wejscie gtdwne do budynku usytuowano na zachodniej elewacji budynku. Nad kazdym
wejsciem zaprojektowano zadaszenie w postaci szklanego daszku. Z uwagi na wyniesienie
budynku ponad teren (0,35m), przy wejsciu gtéwnym do budynku poza schodami ze-
wnetrznymi zaprojektowano podjazd dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.
Pozostate wejscia majg zaprojektowane schody zewnetrzne.

Strefy wejs¢ do budynku zaakcentowano fasadg szklang. Pozostata cze$é elewacji bedzie
tynkowana i malowana w kolorze spdjnym z istniejgcym budynkiem.

Budynek dostosowany jest brytg do wymogdéw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Zapewniono odpowiednig ilo$¢ Swiatta dziennego zgodnie z warunkami technicznymi.

Projektowany parking to uktad dwurzedowy, z miejscami postojowymi usytuowanymi
przy kraweznikach terenu utwardzonego, z srodkowym przejazdem o szerokosci 6 m.

Ad § 20.1.4.
Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych

e dtugosc 20,00 m
e szerokosc 32,00 m
e wysokos¢ 13,10 m (budynek SW)
¢ ilos¢ kondygnacji 3 naziemna / 1 podziemna
e pow. zabudowy 640,00 m?
e pow. uzytkowa 2 228,95 m?
* kubatura 8160 m*
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY
L.p. |POMIESZCZENIE 5 POW.
UZYTKOWA
-1_01|ARCHIWUM 58,76] m2
-1_02|KLATKA SCHODOWA 16,20f m?
-1_03|MASZYNOWNIAWENTYLACYJINA 50,63] m2
-1_04|WC DAMSKIE 18,24| m?2
-1_05|/WC DLANIEPELNOSPRAWNYCH 5,73 mz2
“1_06|WC MESKIE 14,81] m?2
-1_07|MAGAZYN 30,69] m2
-1_08|SILOWNIA 136,66 m2
-1_09|SZATNIA 70,69] m2
-1_10|KL. SCHODOWA 29,52] m2
-1_11|WINDA 3,71 m?
-1_12|POM. PORZADKOWE 10,47| m2
-1_13[ARCHIWUM 53,34| m?
-1_14|KORYTARZ 54,56 m?
-1_15/SERWEROWNIA 8,40| m?
-1_16|MASZYNOWNIAWINDY 7,201 m?2
taczna pow. u zytkowa piwnicy 569,61 m2




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

L.p. | POMIESZCZENIE POI\év(.)VL\J/iYT-
0_01 | PRACOWNIA KOSMETYCZNA 47,50 | m?2
0_02 | KLATKA SCHODOWA 26,00 | m?
0_03 | PRACOWNIA TECHNIK ADMINISTRACJI 34,02| m?2
0_04 | KOMUNIKACJA 15,17 | m?
0_05 | WC DAMSKIE 18,24 | m2
0_06 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,73| m?2
0_07 | WC MESKIE 14,81 | m2
0_08 | PRACOWNIA TERAPEUTA ZAJECIOWY 40,56 | m?2
0_09 | KOTLOWNIA 18,14 | m?2
0_10 | WC DAMSKIE 9,24 | m?2
0_11 | WC MESKIE 9,02| m?2
0_12 | POM. PSYCHOLOGA 19,95| m2
0_13 | POK. NAUCZYCIELSKI 39,78 | m?2
0_14 | SEKRETARIAT 12,72 | m?2
0_15 | POK. DYREKTORA 19,79 | m?2
0_16 | GABINET PIELEGNIARSKI/DENTYSTYCZNY 23,29 | m?2
0_17 | PEDAGOG 20,25| m?
0_18 | KLATKA SCHODOWA 37,88| m?2
0_19 | DYZURKA 5,96| m?2
0_20 | PRACOWNIA MASAZU | FIZJOTERAPII 53,34| m?2
0_21 | KORYTARZ 79,75| m?2
taczna pow. u zytkowa parteru 551,14 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRA

L.p. | POMIESZCZENIE PO&VéVL\JI'ZAYT-
1_01 | PRACOWNIA OPIEKUN MEDYCZNY 58,80 | m?2
1 02 | KLATKA SCHODOWA 16,20 | m?
1_03 | PRACOWNIA TECHNIK BHP 50,63 | m?2
1_04 | WC DAMSKIE 18,24 | m?
1_05 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 573| m?
1 06 | WC MESKIE 14,81 | m?
1_07 | PRACOWNIA OPIEKUN DZIECIECY 40,56 | m?
1_08 | PRACOWNIA TECHNIK INFORMATYK 32,72 m?2
1_09 | PRACOWNIA TECHNIK INFORMATYK 32,72 m?2
1 10 | SALA EGZAMINACYJINA 39,78 m?2
1 11 | PRACOWNIA TECHNIK LOGISTYK 35,53| m?2
1 12 | PRACOWNIA TECHNIK LOGISTYK 33,55 m?
1_13 | KLATKA SCHODOWA 34,17 m2




1_14 | MAGAZYN 5,96| m?
1 15 | SKLEPIK SZKOLNY 53,34| m?
1 16 | KORYTARZ 81,06 | m?
taczna pow. u zytkowa | pi etra 553,80 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRA

POW. UZYT-

L.p. | POMIESZCZENIE KOWA
2_01 | BIBLIOTEKA 58,80 | m?
2_02 | KLATKA SCHODOWA 16,20 | m?
2_03 | MAGAZYN BIUROWY 14,09 | m?
2 04 | POM. PORZADKOWE 14,09 | m?
2_05| POM. SOCJALNE 21,00 | m?
2 _06 | WC DAMSKIE 18,24 | m?
2_07 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,73| m2
2_08 | WC MESKIE 14,81 | m?
2_09 | PRACOWNIA TECHNIK REKLAMY 40,56 | m?2
2_10 | PRACOWNIA TECHNIK REKLAMY 209,93 | m?
2_11 | KLATKA SCHODOWA 31,99| m?
2_12 | MAGAZYN 6,39 m?2
2_13 | PRACOWNIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 53,34 | m?
2_14 | KORYTARZ 54,96 | m?
taczna pow. u zytkowa Il pi etra 560,13 m?

Ad § 20.1.5.
Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie opinii geotechnicznej wraz projektem geotechnicznym opracowanej przez :

Geoservis — geologia, geotechnika, monitoring srodowiska
Pawet Kalwasinski, ul. Zwirowa 24, 87-800 Wtoctawek

oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektéw budowlanych, ustalono ze projektowany obiekt nalezy do Il kategorii
geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach geotechnicznych.

W miejscu planowanej inwestycji, charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
przedstawia sie nastepujgco: wierceniami rozpoznano wystepowanie przypowierzchnio-
wej serii nasypow niekontrolowanych i gleby. Ponizej wystepujg grunty rodzime sktadajg-
ce sie z serii gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz przewar-
stwienia gruntéw piaszczystych w stanie sredniozageszczonym.

Podtoze to pozwala na bezposrednie posadowienie obiektéw budowlanych.



W trakcie badan podifoza odnotowano wystepowanie napietego zwierciadta wdéd pod-
ziemnych na gtebokosciach 3,7 i 4,0 m p.p.t., zwierciadto stabilizowato sie na gteboko-
Sciach 2,4 — 2,6 m p.p.t. W kilku otworach wystepujg wydajne sgczenia w obrebie prze-
puszczalnych przewarstwien w nasypach niekontrolowanych. Zwierciadto pochodzace z
sgczen stabilizowato sie w zakresie gtebokosci 0,8 = 0,9 m p.p.t.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na zelbetowej ptycie fundamento-
wej, tworzacej razem z kondygnacjg podziemna, przestrzenng skrzynie zelbetowa.

Beton min. C25/30 WS, zbrojony stalg A-IlIN, na poduszce z betonu podktadowego C8/10.
Poziom posadowienia —3,90 m p.p.t.

Ad § 20.1.6.
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

W budynku zaprojektowano 1 lokal uzytkowy — placéwke dydaktyczno-warsztatows.

Ad § 20.1.7.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s0b starszych;

Nie dotyczy — projektowany obiekt to budynek uzytecznosci publicznej.

Ad § 20.1.8.
Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023
r. poz. 682.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225.), wejscia gtéwne do budynku zostaty przystosowane dla osdb niepetno-
sprawnych — maksymalnie 2 cm prég w drzwiach umozliwi swobodny ruch woézka inwa-
lidzkiego. Szerokos¢ skrzydet wewnetrznych drzwi zaprojektowano na 0,90 m, co umozliwi
swobodny dostep osobom niepetnosprawnym.

Wszystkie ciagi piesze i jezdne sg zaprojektowane tak aby mogty z nich korzysta¢ osoby
niepetnosprawne na wdézkach inwalidzkich.

Komunikacje pionowa zapewnia winda osobowa, przystosowana dla oséb niepetno-
sprawnych. Na kazdej kondygnacji zapewniono dostep do toalet przystosowanych dla
0s6b niepetnosprawnych.

Ad § 20.1.9.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie



e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych

Projektowany budynek wyposazony zostanie w przytacze wodociggowe wody pitnej
(DN63), zapewniajgce pokrycie zapotrzebowania na wode do celéw socjalno-bytowych
oraz przeciwpozarowych (wewnetrzna instalacja hydrantowa HP25).

W projektowanym budynku projektuje sie instalacje wody pitnej, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji oraz hydrantowe;j.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. — przyjmuje sie dwa czynne jednocze$nie zawory
hydrantowe DN25 o wyptywie 1,0 I/s kazdy : gppoz.=2x1,0=2,01/s

Odpowiednie ci$nienie w wewnetrznej instalacji hydrantowej, w przypadku zbyt niskiego
ci$nienia przytgcza wodociggowego, zapewnié powinien zestaw hydroforowy na instalacji
wodociggowej, posiadajacy atesty do dziatania jako urzadzenie przeciwpozarowe.
Szacunkowe zapotrzebowanie wody gospodarczej zimnej i cieptej :

Qsr.d = 5000 I/d
Qsr.h=2101/h
Qmax.h=2,21/s

Szacunkowe Srednie zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u. Qcwu. $r ok. 20 kW
Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u. Qcwu. max ok. 40 kW

Woda ciepta dla potrzeb budynku bedzie przygotowywana w projektowanej kottowni -
zapewniajgcym podgrzew wody do temp. 55 stopni Celsjusza.

Obieg cieptej i zimnej wody bedzie wymuszony przez ci$nienie sieci wodociggowej (w ra-
zie koniecznosci dobrane zostang odpowiednie uktady pompowe).

Obieg wody cyrkulacyjnej zostanie wymuszony poprzez pompe cyrkulacyjng zlokalizowa-
ng w projektowanym pom. kottowni. Automatyka zapewni mozliwos¢ realizacji dezynfek-
cji termicznej w celu zapobiegania rozwoju bakterii Legionella.

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie sciekow sanitarnych
z przybordéw poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowane przytacze o srednicy @160mm.

Odprowadzanie wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej (miejskiej), poprzez
istniejgce na terenie Zespotu Szkot studnie rewizyjne.

e Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych ani
ptynnych. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, w ktérym utworzony zostanie budynek dy-
daktyczno-warsztatowy. W budynku nie bedzie odbywata sie zadna produkcja ani wykonywa-
ne ustugi ucigzliwe.

e Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

W projektowanym budynku, ze wzgledu na funkcje obiektu, przewiduje sie jedynie powsta-
wanie odpaddw innych niz niebezpieczne, oraz obojetne, w przewazajgcej czesci zaliczane do
grupy odpaddéw komunalnych oraz odpaddéw pochodzacych z przetwarzania odpaddéw komu-
nalnych.

Na terenie dziatki nalezacej do Zespotu Szkodt, jest przewidziane miejsce gromadzenia odpa-
dow statych, a ich odbiér realizowany jest przez zewnetrzng firme.



e Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

W projektowanym budynku nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych wartosci hatasu,
jakie sg ustalone dla terendéw w strefie srddmiejskiej miast.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, w ktérym nie bedzie odbywata sie zadna produkcja ani
wykonywane ustugi ucigzliwe.

W budynku nie bedg wystepowaé pomieszczenia ani elementy wyposazenia z nadmiernymi,
niezgodnymi z wartosciami normowymi poziomami hatasu.

Parametry zastosowanych materiatéw oraz odpowiednia stolarka okienna gwarantujg odpo-
wiednig ochrone przed hatasem i drganiami. Takie rozwigzanie gwarantuje wysoki poziom
komfortu akustycznego nie przenoszacego drgan.

Obiekt bedzie funkcjonowat gtéwnie w godzinach dziennych, jak pozostate obiekty uzyteczno-
$ci publicznej zlokalizowane w poblizu.

*  Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowej dziatce wystepujg wysokie drzewa (12 szt.), ktére wymagajg usuniecia w
zwigzku z planowang inwestycjg, wg odrebnego opracowania. Wystepujgce na terenie krzewy
oraz zywotniki typu Tuje, mogg zostac przesadzone w miejsca przewidziane na tereny zielone.

Z uwagi na funkcje obiektu, konieczne jest zapewnienie wymaganej ilo$ci miejsc postojowych.
Zaprojektowano 42 miejsca postojowe oraz poszerzenie drogi dojazdowe]j do parkingu.
Obszary te zaprojektowano o minimalnej wymagane] powierzchni tak, aby pozostawi¢ jak
najwiecej terenéw biologicznie czynnych, w postaci trawnikdéw, skweru z fawkami.

Obiekt i jego urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikdéw. Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd opadowych i podziemnych.

Inwestycja nie bedzie naruszac chronionych gatunkéw roslin i zwierzat.

Ad § 20.1.10.
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wy-
korzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia wiatru, energia promieniowania
sfonecznego.

Rozpatrujgc mozliwosci zastosowania poszczegdlnych innych alternatywnych zrédet ener-
gii cieplnej, stwierdzono :

e Brak badan geologicznych pod katem poszukiwania mozliwosci wykorzystania geo-

termalnych Zrddet ciepta na terenie gminy, uniemozliwia pozyskanie energii odna-
wialne;j.
Dotychczasowe wykorzystanie takich zrédet w innych czesciach kraju wskazuje, ze
jesli na dostepnej gtebokosci znajduja sie zrédta gorgcych wod woweczas buduje sie
instalacje ich pozyskiwania na wiekszg skale, np. dla osiedla lub catego miasta. Koszt
budowy takiej instalacji jest zbyt wysoki dla tak pojedynczego odbiorcy.



* Alternatywg moze byc¢ wykorzystanie pomp ciepta odzyskujacych energie z gtebi
ziemi lub z powietrza. Takie rozwigzanie wymaga jednak pobudowania specjalnych
instalacji z zasobnikami wody, ktdorego pojemnosé musiataby by¢ na poziomie kilku
tysiecy litréw a to z kolei wymusza wydzielenie specjalnego pomieszczenia. Wyko-
rzystanie tak podgrzanej wody narzuca zastosowanie systemoéw grzewczych nisko-
parametrowych, najczesciej ogrzewania podtogowego, co w przypadku budynku
dydaktyczno-warsztatowego jest niewskazane. Nalezy tutaj pamietaé¢, o dodatko-
wym zuzyciu energii elektrycznej na przesytanie podgrzanej wody. W przypadku
pomp ciepta odzyskujgcej energie z powietrza potrzebne jest alternatywne zrédto
ciepta na okres zbyt niskich temperatur, co sprawia, ze koszt takiej inwestycji rosnie
w stopniu uniemozliwiajgcym realny zwrot o okresie eksploatacji.

e Wykorzystanie energii stonecznej w polskich warunkach klimatycznych jest realnie
mozliwe tylko jako dodatkowe Zrdédto energii (przy zatozeniu, ze kolektory stoneczne
sg lokalizowane na dachu). Od strony technicznej wymagane jest zbudowanie insta-
lacji zbierania, gromadzenia i rozprowadzania ciepta analogicznie, jak w przypadku
pomp cieplnych. W ten sposdb uzyskuje sie mozliwos¢ podgrzania cieptej wody
uzytkowej, ale do ogrzewania pomieszczen i tak trzeba zbudowac drugg instalacje,
co znaczenie podwyzsza koszty eksploatacji i inwestycji.

Realnym wykorzystaniem energii stonecznej jest instalacja fotowoltaiczna, monto-
wana na dachu budynku lub na terenie w jego poblizu. Taka inwestycja planowana
jest w przysztosci, po uzyskaniu danych dotyczacych rzeczywistego zuzycia energii.

e Wykorzystanie energii wiatru, z uwagi na lokalizacje i matg skale obiektu jest nieo-
ptacalne. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z miejskg zabudowg oraz wysoka
ucigzliwos¢ akustyczng sitowni wiatrowych dla otaczajgcego srodowiska, projektant
nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej.

Oznacza to, ze nie ma argumentéw ekonomicznych przemawiajgcych za zastosowaniem
odnawialnych zrodet energii.

W konsekwencji zrodtem energii cieplnej bedzie kociot gazowy (usytuowany na elewac;ji
wschodniej budynku) zasilany gazem ptynnym LPG z dwdch zbiornikéw podziemnych o
poj. 4850 L kazdy.

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej szacunkowo wyniesie ok. 60,0 kW.

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z aktual-
nym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie uzgodnien z Inwesto-
rem. Obliczeniowa temperature zewnetrzng przyjeto wg PN-82/B-02403, jak dla | strefy
klimatycznej te= -16°C.

Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, a takze
przegrdéd przezroczystych i innych :

+ dach - U=0,15 W/m’K
e Sciany zewnetrzna — U=0,20 W/m?K
e podtoga na gruncie -U=1,20 W/m?K



 okna/witryny — U=0,90 W/m?K
e okna potaciowe - U=1,10 W/m?K
o drzwi - U=1,30 W/m’K

Projektowana wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotna EP wynosi 45 [kWh/(m? e rok)] jak dla budynku uzytecznosci publicznej.

Ad § 20.1.11.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

W budynku zastosowane bedzie zautomatyzowane sterowanie poszczegdlnymi strefami
ogrzewanymi. Strefy grzewcze bedg regulowane centralg, z programowaniem schematow
dziatania urzadzenia. Praca urzgdzen odbywata sie bedzie na podstawie odczytéw z czuj-
nikdw zewnetrznych i wewnetrznych, a takze na podstawie obecnosci oséb w danym po-
mieszczeniu.

Ad § 20.1.12.
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W projektowanym budynku dydaktyczno-warsztatowym wykonane zostang niezbedne
wewnetrzne instalacje techniczne ,tj.:

¢ instalacja elektryczna, w tym teletechniczna, oswietlenia awaryjnego, systemu
oddymiania klatek schodowych

* wodociggowa, w tym woda zimna, ciepta, cyrkulacja

* wewnetrzna instalacja hydrantowa do celéw p.poz. HP25

¢ instalacja kanalizacyjna

¢ instalacja C.O. na bazie kotta gazowego

* instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja

Urzadzenia zuzywajace energie elektryczng oraz inne rodzaje energii, stanowigce jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do
celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku :

* instalacja elektryczna oswietleniowa, w tym oswietlenie awaryjne

* instalacja elektryczna gniazd wtykowych na potrzeby zasilania urzadzen elek-
trycznych

e pompy obiegowe i cyrkulacyjne

* centrale wentylacyjne z rekuperacjg

* kociot gazowy

e przeciwpozarowy hydrofor podnoszacy cisnienie wewnetrznej instalacji hydran-
towej, w przypadku braku odpowiedniego cisnienia na przytgczu wody.



Ad § 20.1.13.
Dane dotyczqgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Czes¢ opisowa warunkow ochrony przeciwpozarowej wg Rozporzgdzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospoda-
rowania dziatki lub terenu, projektu architektonicznoPlbudowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

e dtugosc 20,00 m

e szerokos¢ 32,00 m

e wysokos¢ 13,10 m (budynek SW)

e ilos¢ kondygnacji 3 naziemna / 1 podziemna
e pow. zabudowy 640,00 m?

e pow. uzytkowa 2 228,95 m?

e kubatura 8160 m

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach poza-
rowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajqcych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych

W przedmiotowym budynku dydaktyczno-warsztatowym nie przewiduje sie przechowy-
wania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Placowka edukacyjna bedzie ksztatci¢ oso-
by na kierunkach niezwigzanych z pracami niebezpiecznymi lub wymagajgcych szkolenia
lub uzytkowania materiatéw szczegdlnie niebezpiecznych pozarowo.

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytko-
wania

Projektowany budynek zakwalifikowano do obiektéw uzytecznosci publicznej ZL IlI.
W przedmiotowym obiekcie zlokalizowany bedzie budynek dydaktyczno-warsztatowy
przy Zespole Szkot w Kowalu.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na ka:z-
dej kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powin-
ny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen

Budynek szkoty przeznaczony bedzie dla ok. 180 ucznidw i ok. 20 nauczycieli pracujgcych
w systemie zmianowym. Na kondygnacji -1, 0, 1 moze przebywac jednoczenie do 80 0sdb.
Na 2 pietrze zlokalizowano pomieszczenie petnigce dodatkowo funkcje auli, z tego wzgle-
du na tej kondygnacji moze przebywac¢ do 200 oséb jednoczenie — bedacymi ucznia-
mi/pracownikami tej szkoty.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresle-
niem sposobu jego wykonania

Projektowany budynek dydaktyczno-warsztatowy stanowié bedzie 1 strefe pozarowa.



taczna pow. uzytkowa strefy wyniesie 2 228,95 m?2.

Obiekt usytuowany jest bezposrednio przy istniejgcym budynku Zespotu Szkét, jednak jest
od niego odseparowany Sciang oddzielenia przeciwpozarowego klasy REI120 ($ciana mu-
rowana z izolacjg z wetny mineralnej). Wystepujgce na parterze drzwi wewnetrzne sta-
nowigce komunikacje pomiedzy budynkami (strefami) muszg posiada¢ klase odpornosci
EIS60.

Z uwagi na usytuowanie budynku prostopadle do Scian istniejgcego budynku szkoty, na
odcinkach min. 4 m od wspdlnego naroznika 90 st. projektowanego i istniejgcego budyn-
ku, oraz w odlegtosci (promieniu) 8 m od istniejgcego budynku zastosowany zostanie pas
elewacji w klasie REI120 (Sciany, okna fix).

Dodatkowo w obrebie projektowanej strefy wydzielono pozarowo poszczegélne pomiesz-
czenia i przestrzenie :

* piwnica > pomieszczenia techniczne przeznaczone na maszynownie systemu
wentylacji mechanicznej, pomieszczenie techniczne przeznaczone na maszynow-
nie windy, pomieszczenie techniczne przeznaczone na serwerownie

e parter > pomieszczenie techniczne kottowni/rozdzielni (kociot zlokalizowany na
zewnatrz budynku)

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia p.poz. (Sciany, strop)
zabezpieczy¢ nalezy do klasy odpornosci ogniowej odpowiednio EI 120 i El 60.

W catym budynku wydzielone pozarowo i oddymiane automatycznie sg obydwie klatki
schodowe.

System oddymiania klatek schodowych :

Obydwie klatki schodowe w budynku obudowane zostang $cianami i stropem w klasie
odpornosci ogniowej REIl 60, i zamykane beda na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 wyposazonymi w samozamykacze. Przepusty instalacyjne
przechodzgce przez klatke schodowg zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowe;j El 60.

System oddymiania klatki schodowej zaprojektowano wg standardu PN-B-02877-4 Ochro-
na przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfta.
Zasady projektowana.

Nalezy zastosowac¢ klape dymowa w dachu klasy Bsgg 30, 0 powierzchni czynnej oddymia-
nia wynoszgcej minimum 5% powierzchni podtogi klatki schodowej.

Weryfikacja przyjetej pow. klapy dymowej :
Ay — obliczeniowa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej — powierzchnia zredu-
kowana, tj. ograniczona biegami, spocznikami i niezabudowang przestrzenig w obrebie
klatki schodowej, bez wliczania powierzchni przylegtych holi, przedsionkéw i korytarzy
Agsy - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j
Ag — powierzchnia geometryczna oddymiania

e Klatka gtéwna oznaczona 0_18
Powierzchnia obliczeniowego rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
A=31,34m’
Axs%=31,34 m?x 5% = 1,567 m?
Zaprojektowano klape dymowa jednoskrzydtowg o wymiarach 1,3 x 1,7 m, z podstawg
prostg o wysokosci 500mm, wyposazong w owiewniki, 0 pow. czynnej oddymiania 1,59 m?



e Klatka dodatkowa 0_02

Powierzchnia obliczeniowego rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

A¢= 25,28 m’

Agsy = 25,28 m? x 5% = 1,264 m?
Zaprojektowano klape dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 1,2 x 1,5 m, z podstawg
prostg o wysokosci 500mm, wyposazong w owiewniki, 0 pow. czynnej oddymiania 1,31 m?

Napowietrzeniem klatki schodowej sg drzwi zewnetrzne otwierane automatycznie sitow-
nikami oraz dla kondygnacji podziemnej, wentylator napowietrzajgcy uruchamiany razem
z systemem oddymiania.

Minimalna powierzchnia otworu drzwiowego po otwarciu drzwi wykorzystana do napo-
wietrzania musi wynosi¢ 130% pow. geometrycznej klapy dymowej, czyli :

e Klatka gfowna oznaczona 0_18

Powierzchnia geometryczna klapy : 1,3mx 1,7 m x 130% = 2,873 m*
Warunek spetniony 2 w klatce schodowej oznaczonej 0_18 zastosowano drzwi dwu-
skrzydtowe ze skrzydtami o wymiarach (0,90+0,50)m x 2,10 m = 2,94 m® > 2,873 m’

e Klatka dodatkowa 0_02

Powierzchnia geometryczna klapy : 1,2mx 1,5m x130% = 2,34 m?
Warunek spetniony = w klatce schodowej oznaczonej 0_02 zastosowano drzwi dwu-
skrzydtowe ze skrzydtami o wymiarach (0,90+0,50)m x 2,10 m = 2,94 m” > 2,34 m?

System powinien by¢ uruchamiany automatycznie od czujki dymowe;j zlokalizowanej pod
stropem na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Przyciski recznego uruchamiania klapy
dymowej zlokalizowa¢ na kazdej kondygnacji.

W przypadku stosowania kurtyny powietrznej — zapewni¢ jej automatyczne wytaczenie sie
w przypadku zafaczenia sie oddymiania klatki schodowe;.

Dla systemdéw oddymiania wymagane sg odrebne, kompleksowe opracowania obejmuja-
ce wszystkie branze systemu (obliczenia wentylacyjne, instalacja silnopradowa, instalacja
stabopradowa, warunki obstugi i serwisowania instalacji), i powinien by¢ uzgodniony z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

f) maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref poiarowych
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL Il nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia
ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych i magazynowych oraz przestrzeni PM funkcjonalnie zwig-
zanych z budynkiem, gestoé¢ obciazenia ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?.
Pomieszczenia archiwum przy scistym magazynowaniu akt bedg posiadaty gestos¢ obcig-
zenia ogniowego do 1000 MJ/m? i bedg wydzielone pozarowo na zasadzie pomieszczenia
zamknietego scianami w klasie odpornosci ogniowej El 60, stropami REI 60 oraz drzwiami
El 30. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez te elementy
zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowej El 60.



g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu roz-
przestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementow wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog ewa-
kuacyjnych

Budynek zostanie wykonany w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dla klasy ,,B”
odpornosci pozarowej (budynek ZL Ill, SW). Dla tej klasy odpornosci ogniowej, zabezpie-
czenie elementéw budynku wynosi odpowiednio :

e gtéwna konstrukcja nosna—R 120

* stropy— REI 60

¢ konstrukcja dachu—R 30

e pokrycie dachu —RE 30

e Sciany wewnetrzne nienosne — El 30

e S$ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej — El 30;

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zostang wykonane jako nierozprzestrzeniaja-
ce ognia. Budynek zostanie wykonany w sposéb tradycyjny, murowany. Sciany zewnetrz-
ne zaprojektowano 1z elementéw drobnowymiarowych typu pustaki silikato-
we/ceramiczne gr. 24/25 cm + ocieplenie styropianem i wetng mineralng gr. 20 cm + tynk
obustronny; stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe (ptyty kanatowe/stropy Fili-
gran/stropy gestozebrowe).

Dach w formie stropodachu na bazie ptyt stropowych i warstwy spadkowej izolacyjnej, z
pokryciem papa. Na czeéci budynku konstrukcja stalowa zabezpieczona do klasy R30
farbami peczniejgcymi.

Na drogach ewakuacyjnych nie beda stosowane materiaty palne — okfadziny scienne
i sufitowe stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej muszg spetnia¢ parametr El 30.

State elementy zabudowy wnetrz oraz wykfadziny podtogowe zostang wykonane jako
trudno zapalne. W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materia-
téw tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub in-
tensywnie dymigce.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagro-
zonych wybuchem i strefach zagroienia wybuchem, oraz rozwigzaniach tech-
niczno-budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpieczajgcych przed po-
wstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajgcych jego skutki

W projektowanym budynku dydaktyczno-warsztatowym nie wystepujg pomieszczenia ani
przestrzenie kwalifikowane jako zagrozone wybuchem. Obiekt ogrzewany jest z kotta ga-
zowego na gaz ptynny, umieszczonego na zewnatrz budynku na elewacji wschodnie;j.

Z uwagi na lokalizacje podziemnych zbiornikdéw na gaz ptynny 2x 4850 L w poblizu elewacji
wschodniej, wygrodzona zostanie strefa zagrozenia wybuchem Z2 o promieniu 1,50m w
otoczeniu zaworow.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajqgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiek-
cie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczo-
nej zdolnosci poruszania sie



Ewakuacja z budynku odbywata sie bedzie poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyj-
nymi. W budynku zaprojektowano 2 oddymiane klatki schodowe, do ktérych moga sie
kierowac¢ osoby na kazdej kondygnaciji.

Na parterze budynku zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne, z niekrzyzujgcymi sie dro-
gami ewakuacji. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m i nie zosta-
nie przekroczona. Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego dla strefy wynosi 30 m, i
nie zostanie przekroczona.

Drzwi w obiekcie, po petnym otwarciu nie beda zawezac szerokosci poziomych drég ewa-
kuacyjnych ponizej dopuszczalnej szerokosci.

Biegi i spoczniki spetniaja klase odpornosci ogniowej R 60.

Szerokos¢ biegdw, w Swietle poreczy nie moze by¢ mniejsza niz 1,20 m, a spocznikdw nie
mniejsza niz 1,50 m (wymog § 239, ust.4).

Drzwi otwierajace sie na klatke schodowg nie powinny zawezac¢ szerokosci biegdéw i spo-
cznikdw ponizej wymaganych wymiarow.

Drzwi prowadzgce z klatki schodowej na zewngtrz budynku majg szerokos¢ minimum 1,20
m, przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos$¢ podstawowego skrzydta w sSwietle osciezni-
cy jest nie mniejsza niz 0,90 m.

Winda osobowa

W zakresie pozarowym nalezy positkowac sie normg PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczer-
stwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow. Szczegdlne zastosowania dzwigow oso-
bowych i towarowych Czesc¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w przypadku pozaru.

Zasadg dotyczacg reakcji dzwigu w przypadku pozaru jest powrdt kabiny na wyznaczony
przystanek i umozliwienie wyjscia wszystkim pasazerom.

Po dojechaniu na wyznaczony przystanek dzwigi z drzwiami automatycznymi z napedem
mechanicznym powinny pozosta¢ tam z otwartymi drzwiami kabinowymi i przystanko-
wymi oraz by¢ wytgczone z ruchu. W poblizu dzwigu nalezy umiesci¢ znak zakazu uzywa-
nia dzwigu w przypadku powstania pozaru tak aby byt on tatwo widoczny na wszystkich
przystankach.

Dzwig nalezy wyposazy¢ w reczny tacznik jazdy pozarowej — urzadzenie uruchamiane
recznie, np. tagcznik przechylny, przycisk lub tgcznik kluczykowy, umieszczony za rozbijang
szybka, ktéry po zadziataniu uruchamia sygnat elektryczny powodujacy zadane dziatanie
sterowanego dzwigu.

j) informacje o urzqdzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzg-
dzeniach stuiqcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystykq tych
urzqdzen i instalacji

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozaro-
wych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

* Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Zgodnie z § 183 ustep 2 Warunkdéw Technicznych, oraz certyfikacji wyrobu o tej samej
nazwie i funkcji w obiekcie, przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, kto-



rych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach pozaro-
wych o kubaturze >1.000 m? lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu [PWP] sktada sie z trzech komponentow, dla ktérych
wymagany jest certyfikat - s to:
» urzadzenie uruchamiajace UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do
budynku),
= urzadzenie sygnalizujgce US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wytgczenie pradu),
= urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie,
wewnatrz ktérej dokonywane jest roztgczenie pradu).
PWP, musi by¢ zabudowany w oddzielnej obudowie, na ktérej producent umieszcza znak
,B” wraz z oznakowaniem numeru certyfikatu CNBOP.
Do potwierdzania pewnosci wytgczenia PWP wymagane jest zastosowanie dodatkowego
»urzadzenia sygnalizujgcego”, wchodzacego w sktad zestawu PWP.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ odpowiednio opisany i oznakowany
zgodnie z PN-97/N-01256/04.
Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinien posiada¢ wymagane dokumenty :
= krajowq ocene techniczng,
= certyfikat statosci uzytkowych,
» krajowaq deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

* Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne w obiekcie o$wietlone swiattem sztucznym zostang wyposazone w
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z
norma PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej war-
tosci — 0,5 Ix. Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic 1 h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszyst-
kich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozli-
we bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien byc¢
umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku zastosowano na kazdej kondygnacji hydrant HP25 z wezem poétsztywnym z
zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantu obejmuje catg powierzchnie chronionej kondygnacji, z uwzglednieniem
dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz efektywnego zasiegu
rzutu pradu gasniczego - 3 m.

Zawory odcinajgce hydranty umiesci¢ nalezy na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu pod-
togi, i powinny posiadaé nasady ttoczne skierowane do dofu, usytuowane wraz z pokre-
ttem zaworu wzgledem S$cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy tatwe przytgczanie
weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.



Przed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia
linii gasniczej.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic¢
1,0 dm3/s. Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego z uwzglednie-
niem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wo-
dy z 2 hydrantéw wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane
ze stali.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowe] ppoz.
przyborow sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje
to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (np. beznapieciowy, dziatajgcy na spadek
cisnienia zawoér Danfossa).

¢ Instalacja piorunochronna

Wymog stosowania oraz wybdr rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych
wynika z postanowien: PN-86/E—05003/01, 02, 03, 04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych”. Przed wytadowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien by¢
chroniony nie tylko sam budynek, ale instalacje i urzagdzenia elektryczne i elektroniczne
(ochrona przepieciowa).

e System oddymiania klatek schodowych

Obydwie klatki schodowe wyposazone zostang w automatyczne systemy oddymiania
zgodnie z zapisami punktu e)

e System wykrywania i alarmowania pozarowego

W budynku nie jest wymagane zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru i nie zostat on
przewidziany.

¢ Diwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany i nie zostat przewidziany w
budynku.

* State urzadzenia gasnicze
W budynku state urzadzenia gasnicze nie sg wymagane, i nie zostaty przewidziane.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i pioru-
nochronnej, oraz instalacji i urzqdzen technologicznych

Budynek wyposazony bedzie w w/w instalacje. Sposéb prowadzenia instalacji oraz zasto-
sowane materiaty dobrane bedy zgodnie ze sztuka budowlang, wg projektéw branzo-
wych. Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego, zastosowane zostang od-
powiednie uszczelnienia w klasie EI60.

I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Z uwagi na brak wymagan systemu sygnalizacji pozaru oraz dzwiekowego systemu ostrze-
gawczego, nie opracowuje sie scenariusza pozarowego.



Przewiduje sie ewakuacje jednoczesng. Alarmowanie gtosem lub specjalnie ustalonym
sygnatem dzwonka na przerwe. Ewakuacja poprzez dwie wydzielone pozarowo klatki
schodowe bezposrednio na zewnatrz budynku. Szczegdtowy opis ewakuacji sporzadzic
podczas wykonywania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przenosne typu ABC spefniajgce wyma-
gania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach bedzie
przypadaé na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej w budynku.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ra-
towniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpoza-
rowych, nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzqdzen gasniczych i innych roz-
wigzaniach stuzgcych tym dziataniom, dZwigach dla ekip ratowniczych oraz pro-
wadzqcych do nich dojsciach.

Do budynku jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi¢ be-
da pobliskie ulice, w tym ul. Piwna, ktéra jest oddalona o 11,3 m od projektowanej elewa-
cji budynku. Droga pozarowa zapewnia dostep do dtuzszego boku budynku oraz obu $cian
szczytowych. Pomiedzy drogg pozarowg, a budynkiem nie nalezy sadzi¢ roslin wyrastajg-
cych powyzej 3 m (istniejgce wysokie drzewa nalezy usungc).

Dojscie dla ekip ratowniczych umozliwiajg chodniki wzdtuz ul. Piwnej, prowadzace na te-
ren catego Zespotu Szkot.

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20 dm?/s. 1loé¢ ta bedzie zapewniona przez istniejace 2 zewnetrzne hydranty naziemne z
miejskiej sieci wodociggowej, zlokalizowane w odlegtosci ok. 15 m i 50 m od projektowa-
nego budynku dydaktyczno-warsztatowego.

Wydajnos¢ hydrantéw nalezy potwierdzi¢ w trakcie prac budowlanych, i w przypadku nie
spetnienia w/w wymagan, nalezy przewidzie¢ rozwigzania zamienne, np. zwiekszajgca
cisnienie stacja hydroforowa lub 100 m> zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

0) pozostate dane :

e nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego przez osobe posiada-
jacg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie;

* nalezy oznakowa¢ w budynku kierunki drég i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz miejsca
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego;

* rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefondw alarmowych;

e zaznajomic¢ pracownikdéw budynku z przepisami przeciwpozarowymi przez oso-
be posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Ad § 20.2.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)

Nie dotyczy, inwestycja nie wymaga odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych.



3.

Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa rozpatrywac tgcznie z opisami, a kazdy element projektowy nalezy
rozpatrywac¢ w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odno-
sz, z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

Brak wskazania na rysunku elementu, ktoérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia Wyko-
nawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumie-
niu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatéw okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne, nie stanowigce przeszkody w doborze
urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez pro-
jektanta parametréw i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jako-
sciowego Inwestycji.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci stolarke
okienng i drzwiowa, oktadziny elewacyjne, itp. nalezy zamawiac¢ i wykonywac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiadaé niezbedne swiadectwa,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.

Do prowadzenia robdt nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Wiasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego witasciwego
utrzymania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.



MC-STUDIO Matgorzata Chylinska

tel.; 790744785
ul. Zagajewskiego 14/CL1
mc-studio@outlook.com
87-800 Wtoctawek

Egzemplarz 1/3

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowalnego:

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu
wraz z budowg podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kazdy)
wraz z budowag parkingu

Kategoria obiektu: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
Kowal, ul. Piwna 20

Identyfikator dziatek: 041801_1.0001.1107
041801_1.0001.1200

Inwestor: Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Witoctawek, 20.12.2023 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowalnego:

Budowa 2 budynkdéw placéwki opiekunczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz
z budynkiem garazowo-gospodarczym oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng

Kategoria obiektu: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: dziatki nr 100/1, 100/2
obreb Nasiegniewo, gm. Fabianki

Identyfikator dziatek: 041807_2.0007.100/1
041807_2.0007.100/2

Inwestor: Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

mgr inz. arch. Matgorzata Chylinska
Projektant uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer nr 1/KPOKK/2018

Wioctawek, 20.12.2023 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegllnych obiektow.

Zakres robdt podczas realizacji inwestycji obejmuje roboty ogdélnobudowlane t;j.
ziemne, betonowe, murowe, tynkarskie, ciesielskie, montazowe, blacharskie, ma-
larskie, itp.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot przy projektowanej inwestycji :

uprzatniecie terenu, demontaz obiektéw matej architektury, zabezpieczenie istnie-
jgce czes¢ budynku i wygrodzenie terenu budowy

wycinka niezbednych drzew

prace ziemne i rozbiérki podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej w obrebie
projektowanego budynku

wytyczenie geodezyjne obiektow

budowa i uktadanie instalacji odgromowej, przytaczy wod.-kan., elektrycznego
wykopy, betonowanie fundamentéw i kondygnacji podziemnej

betonowanie stropu nad piwnica

murowanie Scian i stropéw kolejno na parterze, 1i 2 pietrze

rownolegle prace izolacyjne przy elewacji

montaz stropodachu oraz konstrukcji stalowej dachu

uktadanie warstw pokrycia dachu

prace przy docieplaniu elewacji

montaz podkonstrukcji imitujgcej dach mansardowy

osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej

prace przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych
oraz instalacji grzewczej i wentylacyjnej

montaz zbiornikdw podziemnych na gaz ptynny

montaz kotta zewnetrznego oraz komina na elewacji wschodniej

tynkowanie wewnatrz budynku

prace wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku

budowa terendéw utwardzonych i wejsé¢ do budynku

montaz elementéw matej architektury

Prace przy budowie parkingu i dojazdu :

niwelacja terenu pod parking, korytowanie gruntu

budowa kanalizacji deszczowej, wpiecie do istniejgcej studni
budowa podbudowy nawierzchni pod parking

montaz kraweznikow i obrzezy chodnikowych

uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki na drodze dojazdowej
przebudowa wpustéw kanalizacji deszczowej

przesuniecie koniecznych lamp oswietleniowych blizej boiska



¢ korytowanie i budowa nowej podbudowy pod poszerzong droge
* montaz kraweznikdéw i obrzezy chodnikowych

e uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

e porzadkowanie terenu

Il.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Istniejgcy stan zagospodarowania — dziatka nr 1107 na ktdrej zaprojektowano nowy
budynek szkoty jest dziatka zabudowang. Znajduje sie na niej budynek Zespotu Szkot w
Kowalu oraz bedgca w budowie sala sportowa. We wschodniej czesSci dziatki usytuow-
ane jest istniejgce ujecie wody ze strefg ochronng wygrodzong ptotem. Przy zachod-
niej granicy dziatki usytuowano podziemne zbiorniki gazu, zasilajace budynek szkoty.
Na dziatce wydzielona jest droga wewnetrzna oraz miejsca postojowe, wraz z placami
utwardzonymi kostkg betonowa. W potudniowej czesci dziatki zlokalizowano miejsce
gromadzenia odpadow statych. Wzdtuz granic dziatki pozostawiono tereny zielone po-
rosniete roslinnoscig trawiasta, krzewami i drzewami.
Dziatka jest przytaczona do sieci zewnetrznych : wodno—kanalizacyjnych, elektroener-
getycznych oraz teletechnicznych.
Dziatka nr 1200 w ok. 25% powierzchni jest dziatkg zabudowang obiektami sportowy-
mi — znajduja sie tu boiska do gry w m.in. pitke nozna, koszykdwke, siatkdwke, tenis,
oraz bieznie lekkoatletyczne. Przy boiskach usytuowano kontenery stanowigce zaple-
cze socjalne.
Na dziatce zagospodarowano tereny utwardzone kostka betonowg, z wydzielonymi
miejscami postojowymi oraz drogami wewnetrznymi, oraz tereny zielone z nasadze-
niami ozdobnymi. Pozostata przewazajgca czes¢ dziatki nr 1200 pozostawiona jest jako
teren nieuzytkowy, biologicznie czynny.
Zagospodarowana cze$¢ dziatki nr 1200 oraz dziatka nr 1107 jest oswietlona lampami
zewnetrznymi oraz ogrodzona, z dojazdem od strony zachodniej, bezposrednio z ulicy
Piwne;j.

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obszar inwestycji obejmuje teren prze Zespole Szkét w Kowalu. Jest to czynny obiekt
edukacyjny, w ktérym nie przewiduje sie wstrzymania jego funkcjonowania na czas
robdt budowlanych. W zwigzku z tym nalezy zapewni¢ szczegdlne bezpieczenstwo dla
0s0b postronnych, uniemozliwiajgc przedostanie sie na teren budowy.
Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi podczas prac budowlanych.
Podczas prac ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na infrastrukture podziemng, ktéra
moze nie by¢ zaewidencjonowana na mapie, a jedynie oznaczona w terenie wkopa-
nymi taSmami ostrzegawczo-lokalizacyjnymi z folii.

IV. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-
cji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia.

Prefabrykacja konstrukcji:



przygniecenie pracownika;

urazy konczyn gérnych i dolnych;

urazy oczu podczas szlifowania i ciecia;

porazenie pradem;

poslizgniecie, potkniecie sie pracownika na nieréwnosci terenu.

Prace ziemne i prace w obrebie wykopow:

wpadniecie pracownika do niezabezpieczonego i nieoznakowanego wykopu;
urazy kregostupa, gtowy, koriczyn w wyniku upadku do zagtebien;
nieprawidtowe lub brak zabezpieczenia scian wykopu;

uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku osuniecia sie ziemi;
wystepowanie w wykopach nieustalonych rurociggdw, kabli, mediéw i innych;
nagromadzenie sie w wykopach palnych gazéw lub opardéw.

Transport samochodowy prefabrykatow:

przygniecenie pracownika pojazdem samochodowym lub transportowanym
ciezarem;

potracenie lub przejechanie pracownika na miejscu zatadunku lub roztadunku
elementow;

przewrdcenie sie pojazdu do rowu, wykopu;

naruszenie konstrukcji rusztowan lub zabudowanych elementéw konstrukgji
pojazdem samochodowym lub sprzetem dzwigowym.

Transport reczny materiatéw, elementéw konstrukcji, sprzetu montazowego i innych:

urazy koniczyn gérnych i dolnych;
urazy kregostupa w wyniku nieprawidtowego przenoszenia i dZzwigania;
przygniecenie pracownika.

Montaz elementdw konstrukcji:

przygniecenie pracownika ciezarem;

urazy konczyn gérnych i dolnych;

upadek z wysokosci;

urazy spowodowane upadkiem przedmiotéw z wysokosci.
prace na wysokosci wykonywane z zastosowaniem rusztowan

Obstuga elektronarzedzi:

porazenie pradem;

uraz oczu podczas ciecia i szlifowania materiatéw;

urazy spowodowane rozerwaniem sciernicy;

urazy w wyniku zetkniecia z wirujgcym elementem urzgdzenia;
hatas i wibracja.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpie-
niem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Instruktaz stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika ro-

bot/budowy obejmujgcy zapoznanie z:



VI.

projektem organizacji montazu;

instrukcjami stanowiskowymi i obstugi urzadzen;

wewnetrznymi zarzgdzeniami Inwestora (wtasciciela);

etapami i fazami wykonywania prac;

informujacy o ryzyku zawodowym na okreslonym stanowisku pracy;
przypominajacy o stosowaniu srodkdéw ochrony zbiorowe;j

i indywidualnej oraz o wtasciwej organizacji stanowisk pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ :

sprawne technicznie podnosniki budowlano-montazowe, zurawie, dzwigi,
zatwierdzone przez UDT;

trawersy transportowe wykonane z materiatéw atestowanych;

przenosne rozdzielnie pradu z wytacznikami réznicowo-pradowymi;
radiotelefony stuzgce do porozumiewania sie pomiedzy operatorem a
hakowym podczas trudnych technicznie lub niebezpiecznych operacji
transportowych;

zabezpieczanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed dostepem oséb
postronnych tablicami ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym
oznakowaniem swietlnym;

sprawny i dostosowany do zagrozen pozarowych sprzet gasniczy;
zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robdét niebezpiecznych
pojazdom uprzywilejowanym (karetki pogotowia ratunkowego, wozéw
bojowych strazy pozarnej, pogotowia energetycznego, itd.);

zapewnienie bezpiecznej komunikacji, przejsé i dojs¢ do stanowisk roboczych;
szczegbdtowe informowanie pracownikdw o niebezpieczenstwach i mozliwych
do przewidzenia trudnosciach w wykonaniu pracy;

prowadzenie robdét pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub
kierownika budowy;

zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do
rodzaju zagrozenia i obostrzen wystepujacych na danym terenie lub obiekcie;
wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, przez co najmniej dwdch
pracownikéw;

niedopuszczanie do pracy osob nieposiadajgcych odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia zawodowego, bez badan lekarskich, zgodnie z
odrebnymi przepisami;



VII.  Uwagi korncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy uwzglednic¢ fakt, iz przewidywane roboty budowlane
bedg trwaty diuzej niz 30 dni roboczych, przy ich wykonywaniu bedzie zatrudnionych
wiecej niz 20 pracownikdéw a pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé
500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym, stosujac sie do Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo Bu-
dowlane, oraz majgc na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany w oparciu
o niniejszg informacje, sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia tzw. (plan bioz), uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadze-
nia robot budowlanych.



