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Czesc¢ opisowa

Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e warunki techniczne do projektowanych przytgczy — wodociggowego i
kanalizacyjnego,

e obowigzujgce normy i przepisy,

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przytgcza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania pt. , Budowa
budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkot w Kowalu wraz z budowg
podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny o poj. 48501 wraz z budowg parkingu” do
dziatki nr 1107 i 1200, obreb Miasto Kowal.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki:

Na dziatce nr 1107, do ktorej projektuje sie przytgcza, planowana jest budowa
budynku dydaktyczno-warstatowego przy istniejgcym zepole szkot.
Dziatki nr 1107 i 1200 przylegajg od strony zachodniej do ulicy Piwnej.
Na dziatce nr 1107 zlokalizowany jest kompleks istniejgcych budynkow zespotu
szkét. Dziatka nr 1200 zabudowana jest kompleksem boisk sportowych z
infrastrukturg.
W pasie drogowym przylegtej do przedmiotowej dziatki 1107 ul. Piwnej w przebiega
sie¢ wodociggowa @160PCV i kanalizacyjna @300. Wzdtuz wspdinej granicy dziatek
nr 1107 i 1200 przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej @600.
Dziatki sg ogrodzone, od strony zachodniej posiadajg wjazd z drogi publicznej- ul.

Piwne.

Dziatka znajduje sie na terenie rownym, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje sie na terenie gorniczym.

Na przedmiotowej dziatce planowany jest budynek dydaktyczno-warsztatowy z
ustugami o uciazliwosci nie kwalifikujgcej planowanej inwestycji do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko takich jak
biura, sklep, gabinet lekarski. W sciekach odprowadzanych z budynku nie



wystepuja substancje szczegolnie szkodliwe dla sSrodowiska, na ktére

wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Obliczenia

« Zapotrzebowanie wody

Miarodajny przeplyw wody zimnej dla projektowanej czesci budynku

Woda zimna
Rodzaj punkiu Przeplyw qn | Razem qn
czerpalnego Ios¢é 3 3
[dm /s] [dm /s]
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Umywalka 39 0,07 2,73
WC 38 0,13 4,94
Zawor czerpalny DN15 13 0,30 3,9
Natrysk 6 0,15 0,9
Pisuar 13 0,30 3,9
Razem 16,58

0,27 3
q=4,4*% (2qn) -3,41 [dm /s]

027 3
q=4,4* (16,58) -3,41 [dm /s]
Stad obliczeniowy przeptyw wody bytowej wynosi:
q =5,98 [dm?¥s] = 21,53 [m*h]
Obliczeniowy przeptyw wody hydrantowej wynosi:

q =2,00 [dm®/s] = 7,20 [m® h]

Zapotrzebowanie obliczeniowe wody na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B—01706,
obliczone na podstawie wyptywu z punktoéw czerpalnych wynosi : 5,98 dm®/s

Dobdér wodomierza

Dobrano wodomierz APATOR-POWOGAZ MWN NUBIS, DN40 25 m3/h
zimna woda, kotnierz DN40 60-7719001-000.
(woda zimna), nominalny strumien objetosci 2,5m3/h, max. strumienh objetosci 5
m3/h. Zamontowany wodomierz musi by¢ dostosowany do zdalnego odczytu
radiowego wskazan.

° llos¢ sciekow sanitarnych




Przyjeto ilo$¢ Sciekdw sanitarnych jako 100% zapotrzebowania wody tj.
Przeptyw obliczeniowy sciekow sanitarnych wynosi:
qs= K x (ZAW;)*® =0,7 x 108 °° = 7,27 dm¥/s

. llo$¢ wod opadowych i roztopowych

Ze wzgledu na rodzaj i zakres zabudowy istniejgcej i projektowanej ilos¢ wod
opadowych nie ulega istotnej zmiane.

Opis techniczny przytaczy
Przytgcze wodociggowe:

Projektowane przytgcze bedzie dostarczato wode do projektowanego budynku
szkolnego z sieci wodociggowej miejskiej @160 PCV, usytuowanej w pasie
drogowym ul. Piwnej na dziatce nr 1107. Przylgcze projektuje sie z rur 390 PVC-U
PN10 SDR26 np. prod. "KACZMAREK" - zgodnych z normg PN-EN-1452-2:2000.
Wiaczenie do rurociggu miejskiego w pkt. W1 wykonaé za pomocg trojnika
@3160/90PCV. Na wszystkich kréécach trojnika zamontowaé zasuwy odcinajgce
klinowe z miekkim zamknieciem i uszczelnieniem O-ringowym, z obudowg
teleskopowg i skrzynkg uliczna.

Za pomocg ksztattek systemowych potgczy¢ rury PCV z zasuwa.

Rurocigg uktada¢ w wykopie otwartym umocnionym na podsypce piaskowej gr 15
cm, z obsypka piaskiem do poziomu 20 cm ponad wierzch rury. W razie potrzeby
wykop nalezy odwodnic.

Ze wzgledu na lokalizacje odcinka przytgcza w pasie drogowym i terenach
utwardzonych dokonaé wymiany gruntu na tatwozageszczalny, z zageszczeniem do
wskaznika Ismin 1,0.

Wzdtuz trasy przytacza ca. 30cm nad rurg utozy¢ tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczg z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej, ktérej kohce nalezy
wyprowadzi¢ w skrzynce ulicznej nad zasuwg oraz przy wodomierzu w budynku.
Wodomierz zamontowac¢ w pom. gospodarczym w budynku, w poziomo ustawionym
zestawie wodomierzowym. Wodomierz skrzydetkowy DN40mm z modutem zdalnego
odczytu (np. Diehl) zamontowa¢ w zestawie wodomierzowym z zaworami
odcinajgcymi kulowymi, filtrem siatkowym i zaworem antyskazeniowym DN8O klasy
EA zgodnie z PN-EN-1717. Model wodomierza uzgodni¢ z dostawcg wody. Zawor
antyskazeniowy zamontowac¢ za zaworem odcinajgcym za wodomierzem.

Przejscie rury przytacza wodociggowego przez sciane budynku wykonac jako
szczelne przy uzyciu systemowych tulei lub uszczelnien ,fancuchowych” typu tU
prod. , INTEGRA Gliwice”.

Przed zasypaniem wykonac prébe szczelnosci przytacza.

Przed oddaniem do uzytku przytgcze nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji (np.
roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 1 dm? podchlorynu sodu na 500 dm? wody).



Roztwdér pozostawi¢ w przewodzie przez 24 h, nastepnie przewdd ponownie
przeptuka¢ wodg, po czym pobrac probke do analizy bakteriologicznej.

Skrzynke zasuwowg oznaczy¢ tabliczkg domiarowg wg PN-85/B-09700.

Na trasie proj. przytgcza wystepujg skrzyzowania z kablem energetycznym,
naniesionym na profilu przytgcza w czesci rysunkowej.

Przytacze utozy¢ na gtebokosci min. 1,5 m p.p.t. zachowujgc min. spadek w kierunku
sieci 3%, . Po zakonczeniu robot ziemnych dokonac odtworzenia nawierzchni
asfaltowej i chodnika do stanu istniejgcego.

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

Projektowane przytgcze kanalizacyjne bedzie odprowadzaé scieki bytowo-
gospodarcze z czesci istniejgcego oraz planowanego do budowy budynku szkolnego
do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej @300 bet. usytuowanej w pasie drogowym
przylegtej ul. Piwnej.

Potgczenie projektowanego przytgcza bedzie zrealizowane poprzez wybudowanie
studni rewizyjnej betonowej 1000 na sieci kanalizacyjnej - w punkcie oznaczonym
zgodnie z czescig rysunkowg - K1. Zwiehczenie studni stanowi wiaz zeliwny @600 kl.
D400. Studnie posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu z betonu B15- gr. min. 20cm
ponizej dna kanatu bet.

Na dnie wykonac¢ podmuréwke z cegty kanalizacyjnej na zaprawie wodoszczelnej
(min. 2 warstwy cegty nad wierzchem kanatu sieci k.s.), na ktérej zamontowane bedg
kregi betonowe. W $cianie podmurdwki z cegty kanalizacyjnej wykona¢ na
projektowanej rzednej wlot proj. przytagcza w postaci szczelnej tuleji @160. Po
ustawieniu studni wycigé wewnatrz rure betonowg (wzdtuz), na poziomie 2/3
wysokosci nad dnem i wyprofilowac ze spadkiem 5% kinete betonowa. Podmuréwke
i kregi betonowe izolowac na zewnatrz 2 x masg asfaltowg na zimno. Studnie
wyposazyC w stopnie wtazowe.

Pozostate studnie w miejscach zmiany trasy wykonac jako inspekcyjne @315 z
tworzywa sztucznego z wlazem zeliwnym.

Przytacze wykonac z rur litych PVC @160 SN8- kielichowych z uszczelkg gumowa.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypac piaskiem do poziomu
20cm ponad wierzch rury.

Ze wzgledu na lokalizacje przytgcza w pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢
drobnego gruntu tatwozageszczalnego, wolnego od gruzu, bryt oraz innych
zanieczyszczen i zagesci¢ warstwami gr. 30 cm. sprzetem mechanicznym do
wskaznika zageszczenia min. |0,98. W pasie drogowym, przed odtworzeniem
nawierzchni z asfaltu i chodnika nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu.
Przytgcze zakonczy¢ w pkt. K2, studzienkg inspekcyjng typu WAVIN @315
zwienczong wiazem zeliwnym D400.

Przytgcze kanalizacyjne wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym szalunkami
boksowymi petnymi.



W piwnicy budynku zamontowac urzgdzenie przeciwzalewowe zabezpieczajgce
przed przeptywem zwrotnym $ciekdw z sieci kanalizacyjnej - zgodnie z §124 Dz. U.
nr 56 poz.461.( np. produkcji "Kessel" lub "Capricorn" z zamknieciem automatycznym
i awaryjnym.

W ramach inwestycji nalezy przebudowac istniejgcg kanalizacje sanitarng na terenie
szkoty wraz z likwidacjg istniejacego szamba (brak na mapie). Po wykonaniu nowego
proj. przytgcza KS przetgczy¢ do niego wylot Sciekdw z istniejgcego budynku szkoty
w pkt. oznaczonym na PZT jako K3.

Przytacze kanalizacji deszczowej:

W zwigzku z planowang rozbudowg szkoty konieczna bedzie przebudowa
istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie oraz budowa
nowego przytgcza KD w celu przetgczenia zrzutu wéd opadowych z potudniowo-
wschodniej czesci dziatki — po rozdzieleniu istniejgcej instalacji KD. Zaznaczone
odcinki instalacji zewnetrznej KD nalezy zlikwidowaé poprzez demontaz lub
zamulenie rur wytgczonych z uzytkowania. Po likwidacji odcinkéw rur , podtgczone
do nich podejscia spustowe podtgczy¢ do nadal czynnych fragmentéw instalacji (po
stronie potnocnej) oraz do nowego przytgcza (po stronie potudniowo-wschodniej)
zgodnie z rysunkiem PZT.

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzaé scieki
deszczowe ujmowane z dachow i nawierzchni utwardzonych do zewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej @600 usytuowanej wzdtuz potudniowej granicy dziatki 1107.
Odprowadzane $cieki bedg ujmowane i podczyszczone przed odprowadzeniem do
przytgcza w osadniku wpustu ulicznego.

Wiaczenie projektowanego przytgcza k.d. do sieci bedzie zrealizowane poprzez
wykonanie wiertnicg otworu w Scianie istniejgcej studni i montaz tuleji ochronnej
@315PCV z uszczelkg gumowg na zaprawie wodoszczelnej — w punkcie
oznaczonym zgodnie z czescig rysunkowg — Di1- na sieci kanalizacyjnej rz.
91,33/91,26. Montaz tuleji wykona¢ zaprawg wodoszczelng szybkowigzgcg. . W dnie
studni wykonac kinete do nowowykonanego wlotu przytgcza do studni.

Przytacze wykonac¢ z rur PVC @315-SN8-SDR34- kielichowych z uszczelka
gumowg. Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypac piaskiem
do poziomu 20cm ponad wierzch rury.

Przytacze wykonac¢ w wykopie otwartym pionowym umocnionym, w pasach pod
istniejgcymi i planowanymi nawierzchniami utwardzonymi dokona¢ wymiany gruntu
na tatwozageszczalny wg PN-EN 13043:2004, z zageszczeniem zasypki do
wskaznika Is min 0,98.

Przytgcze zakonczy¢ w pkt. D1, studnig rewizyjng betonowg @1000 zwienczong
witazem zeliwnym kl. D400, z osadnikiem gt. 0,5m wyposazong w stopnie ztazowe.
Przytacze kanalizacyjne wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym.

W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych kopac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.



Pozostatg czesc¢ instalacji zewnetrznej KD wykona¢ réwniez z rur PVC @160-
315/SN8-SDR34- kielichowych z uszczelkg gumowa. Jako uzbrojenie kanatu
wbudowac¢ studnie rewizyjne betonowe oraz studnie inspekcyjne @425 z tworzywa
sztucznego systemowe.

Studzienki kanalizacyjne
Studnie poftgczeniowo—-rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, z
kregéw betonowych tgczonych na uszczelke - 1000 i 1200, wykonane z
betonu wibroprasowanego C35/C45, wodoszczelnego min. W8,
mrozoodpornego F-150, spetniajgce wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN
1917.
Studzienki wpustowe @500 betonowe z wpustem zeliwnym kl. D400.
Studnie i wpusty uliczne posiadaé bedg izolacje zewnetrzng zabezpieczajgca
przed infiltracjg wod gruntowych. Przejscia rurociggdéw przez sciany
studzienek przy pomocy typowych przejs¢ szczelnych (tuleje ochronne z
uszczelkg gumowa) osadzanych w wytwérni prefabrykatéw).
Po utozeniu przewodow pod nawierzchniami jezdnymi grunt nalezy zagesci¢
do Is= 0,98.
Podtoze pod studnie zelbetowe i wpusty uliczne wykonac¢ z betonu B-10 o grubosci
15 cm. na podbudowie z podsypki piaskowej grubosci 10 cm. Wtazy klasy D 400 o
Srednicy 8600 mm. Wtazy zeliwne z zamknieciem uniemozliwiajgcym
kradziez. Studnie zamowi¢ z gotowg kinetg i zamontowanymi przejsciami
szczelnymi systemowymi do podtgczenia rur. Do kanalizacji deszczowej studnie z
dnem ptaskim.
Zachowac odlegtos¢ min. 30cm miedzy wierzchem wtazu i betonowej pokrywy
studni, ze wzgledu na konstrukcje nawierzchni.

Wtazy kanatowe

Wiazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124: 2000, typ ciezki
D400. Pokrywy powinny byé wyposazone w zamek zatrzaskowy. Witaz
posadowi¢ na pierscieniach regulacyjnych betonowych, wchodzacych w skfad
systemu studni kanalizacyjnych

Stopnie wtazowe

Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-
74086.

Wpusty uliczne

Whpusty uliczne zeliwne montowane na studzienkach betonowych @500 z



osadnikami h=0,95 m, z kratg uliczng mocowang na zawiasach kl. D400;
wpust montowany na podstawie betonowej i pierscieniu odcigzajgcym; w
przypadku koniecznosci regulacji wysokosci na pierscien odcigzajgcy
montowac pierscien dystansowy.

Pospobtka i piasek

Piasek i pospétka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek
wg PN-B-11113:1996.Kruszywa mineralne

Odwodnienie wykopow

Ewentualne odwodnienie wykopdéw z wod opadowych lub infiltracyjnych
prowadzi¢ przez pompowanie do studzienki wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej
bez zalewania drogi.

Zabezpieczenie placu budowy, przej$c dla pieszych

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t budowlanych na terenie ogéinodostepnym
nalezy zabezpieczy¢ plac budowy barierami ochronnymi, wyposazonymi w
odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne. Miejsce wykopow otwartych
zabezpieczy¢ balustradami. W rejonie placu budowy utrzymac tad i porzgdek w
czasie prowadzenia robot. Przed rozpoczeciem robot uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie
Drog zgode na zajecie pasa drogowego.

Zalecenia koncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy :

o Roboty montazowe mogg by¢ realizowane przez osoby lub firmy uprawnione

do wykonywania tego typu robot
Osoba podejmujgca sie kierowania robotami winna posiada¢ odpowiednie

uprawnienia budowlane,

o Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” -Wyd. COBRTI INSTAL
W-wa 2001.

o Przytagcza przed wykonaniem nalezy wytyczyé, a po wykonaniu (przed
zasypaniem) zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

o Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ( deklaracje zgodnosci, atesty)



Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu sprzed ich rozpoczecia.
W odlegtosci 1,5 m w obrebie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi
kopac recznie.

o Przed przystgpieniem do robot uzgodnié niniejszy projekt w UM Kowal oraz
uzyskac¢ pozwolenie na lokalizacje przytgczy w pasie drogowym od wtasciciela dz.
1064 i 1200 oraz dokonac¢ odtworzenia nawierzchni po zakonczeniu robét.

o Uzyskac pozwolenie na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot

budowlanych.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Przytacze wodociggowe:

I. Rura PCV-U @110 PN10, SDR26 12m
2. Trojnik PCV @160/110 mm 1 szt.
3. Nasuwka PCV @160 1 szt.
4. Nasuwka PCV @110 1 szt.
5. Kroéciec przejsciowy zeliwny jednokotnierzowy FW- PN10, Dn 80mm 2 szt.
6.  Zasuwa DN80 "AKWA-Gniezno"-kotnierzowa 1 kpl
7. Zasuwa DN150 "AKWA-Gniezno"-kotnierzowa 2 kpl
8. Skrzynka uliczna do zasuwy- zeliwna 3 kpl
9. Obudowa do zasuwy @100/80 3 szt.
10. Obudowa betonowa skrzynki zasuwowe;j 3 szt.
11. Tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z paskiem metalicznym
ze stali nierdzewnej 18 mb

12. Tabliczka domiarowo — zasuwa 3 szt.
13.  Wodomierz skrzydetkowy DN40mm z modutem zdalnego odczytu (np. Diehl) 1 szt

14. Zawdr odcinajgcy DN8O 2 szt..
15. Filtr do wody DN80 1 szt.

Przylacze KS.:

1. rury kanalizacyjne lite PVC @160 SN8 m 11,5
2. studnia rewizyjna @1000 kpl. 1
3. studnia inspekcyjna @315 kpl. 1

Przytacze KD:

rury kanalizacyjne lite PVC @315 SN8 m 2,0
studnia rewizyjna @1000 kpl. 1

ok
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa wykonania opracowania

a. Ustawa ,Prawo Budowlane-zmiana ustawy” z dn. 27.07.2001 (Dz.U. nr 129 poz.
1439)

b. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2004 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

c. Przepisy BHP branzowe.

d. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng do
opracowania przed rozpoczeciem roboét, przez kierownika budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych .

3. Wykaz specyficznych rodzajoéw robét budowlanych majgcych wystgpi¢ na budowach wg
wykazu ustawy i ocena mozliwosci ich wystgpienia:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci- wysokos¢ obiektéw do 12 m,

Prace przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystepujg prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
Nie wystepuja prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw,

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach,

Nie wystepujg prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie wystepujg prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza,

Nie wystepujg prace wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych,

10) Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw prefabrykowanych.
4. Zakres przepiséw bhp majgcych zastosowanie przy robotach budowlano- instalacyjnych
na projektowanej budowie.

.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z
obstuga urzadzen budowlanych takich jak:

e Elektronarzedzia,

e Zageszczarki,

e Koparki,

e Dzwigi samojezdne do 5 t. udzwigu,

Wykaz przepiséw bhp dotyczgcych prowadzenia prac budowlano-montazowo-

instalacyjnych i przepisow zwigzanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,

® Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
zurawi,

o Rozporzad;enie Ministréw Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3 pkt. 3d ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany pt.:

»Przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku
dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu przy ul. Piwnej 20”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

12



