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—UWAG %,;) Tytut projektu:
P . P P P & | Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w
1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWORGW W SCIANIE W NATURZE + 2 | Kowalu wraz z budowa podziemnych zbiornikow na gaz plynny o poj.
2. qutosowany' systeng Sﬁo\qu\ pqwmgeg pTS\GdQC atesty "TEt o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i byc zgodny } i 4850 (kazdy) wraz z budowa parkingu
Z wymogami zawartymi w prawie puaowianym oraz projektem. % % N -
3. Wszystkie zastosowane materiafy i przyjete rozwigzania technologiczne muszg spefniac polskie normy, posiadac £ ey ZESTAWIENIE
certyfikaty i atesty stwierdzajgce dopuszczenie do ich  stosowania. o STOLARKI DRZWIOWEJ
4. Stolarka w widoku od zewngtrz. £ S [westor. Adres bud.:
5. Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamkow podklamkowych, stal nierdzewna, szczotkowana — wykoficzenie ustalic z Architektem. é% Powiat Wioctawski Kowal. ul. Piwna 20
Zamki 'pqtentowe Wie\ozapadkgwe. Stopieh que'zpieczeﬁ' i sposéb zamykqm’@ ustalic z Inwestorem 1 Architektem. gg ul. Cyganka 28, 87-800 Wioclawek | dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
6. Zestawienie rozpatrywac fgcznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu. 2
/. Szczeqoly stolarki | szczegofy montazowe wg wybranego Producenta. 2| Projektant: Projektant srawdzajacy:
8. Wspdiczynnik przenikania ciepfa drzwi zewnetrznych ponizej 1,3 W/m?*K ,(\,?
E mgr inz. arch. Matgorzata Chyliska mgr inz. arch. Barttomiej Babinski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej rawnieni wlane w specjalnosci architektonicznej
dg ;ro}eektoa\lvaan?aobeaz oegra:w"\)cig? n?slc/I?PE)KI(e/ZT& 8C 5 gg ;rojeit;wzﬁobeaz oegra;?cezceﬁ nfj(CPg}gK\;AeW ;320005 7
Data: Skala: Nr rys.:
2U 12.12.2023 1100 |"AT-14



AutoCAD SHX Text
Drzwi w systemie ślusarki aluminiowej z wkładką termiczną. Drzwi antywłamaniowe, szklenie szybami zespolonymi P4/P2, okucia antywłamaniowe. Skrzydło czynne drzwi o szerokości min. 90cm, skrzydło bierne 50cm. Dwa zamki antywłamaniowe.  Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi poniżej 1,3W/m²K. Kolor - RAL 7016.

AutoCAD SHX Text
-UWAGI 1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE W NATURZE ! 2. Zastosowany system stolarki powinien posiadać atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i być zgodny     z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz projektem. 3. Wszystkie zastosowane materiały i przyjete rozwiązania technologiczne muszą spełniać polskie normy, posiadać     certyfikaty i atesty stwierdzające dopuszczenie  do ich  stosowania. 4. Stolarka w widoku od zewnątrz. 5. Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamków podklamkowych, stal nierdzewna, szczotkowana - wykończenie ustalić z Architektem.     Zamki patentowe wielozapadkowe. stopień zabezpieczeń i sposób zamykania ustalić z Inwestorem i Architektem. 6. Zestawienie rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu. 7. Szczegóły stolarki i szczegóły montażowe wg wybranego Producenta. 8. Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych poniżej 1,3 W/m²K

AutoCAD SHX Text
Drzwi w systemie ślusarki stalowej. Drzwi antywłamaniowe, okucia antywłamaniowe. Skrzydło drzwi o szerokości min. 100cm.  Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi poniżej 1,3W/m²K. Kolor - RAL 7016.
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Drzwi systemowe, stalowe przecipożarowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, klamka, zawiasy, ościeżnice systemowe. Kolor - złoty dąb

AutoCAD SHX Text
Drzwi systemowe, ramowe z płytą wiórową pełną.  Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, klamka, zawiasy, ościeżnice systemowe stalowe regulowane. Kolor - złoty dąb
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Drzwi systemowe, stalowe przeciwpożarowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, klamka, zawiasy, ościeżnice systemowe. Kolor - złoty dąb

AutoCAD SHX Text
Drzwi systemowe, stalowe przeciwpożarowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, klamka, zawiasy, ościeżnice systemowe. Kolor - złoty dąb

AutoCAD SHX Text
Drzwi systemowe, stalowe przecipożarowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, klamka, zawiasy, ościeżnice systemowe. Kolor - złoty dąb

AutoCAD SHX Text
Drzwi systemowe, stalowe przeciwpożarowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, klamka, zawiasy, ościeżnice systemowe. Kolor - złoty dąb

AutoCAD SHX Text
Drzwi systemowe, ramowe z płytą wiórową pełną.  Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, klamka, zawiasy, ościeżnice systemowe stalowe regulowane. Kolor - złoty dąb

AutoCAD SHX Text
Drzwi systemowe, ramowe z płytą wiórową pełną.  Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, klamka, zawiasy, ościeżnice systemowe stalowe regulowane. Kolor - złoty dąb

AutoCAD SHX Text
Drzwi systemowe, ramowe z płytą wiórową pełną.  Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, klamka, zawiasy, ościeżnice systemowe stalowe regulowane. Kolor - złoty dąb


