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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSffwymagania dotyce wykonania
i odbioru robot sanitarnych zg#@anych z realizagj inwestycji pn.: Budowa budynku
dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Koweaaz z budow podziemnego
zbiornika na gaz o pojemsm 4850 L (kady) wraz z budowparkingu.

Zakres bieacej specyfikacji technicznej dotyczy instalacji samych. W sktad instalacji
sanitarnych wchodginstalacje wewgtrzne tj. zimnej i cieptej wodyaytkowej, instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacja C.O., instalaggntylacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygovwkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wewetrznych instalacji sanitarnych przy realizacji irsiyeji jak w pkt.
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowstatacji sanitarnych w budynku
dydaktyczno-warsztatowym przy Zespole Szkot w Kewaraz z budow podziemnego
zbiornika na gaz o pojemsm 4850 L (kady) w ramach zadania inwestycyjnego jak
opisano powyej.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wewretrzna instalacja zimnej wodyytkowej z rur PP

— wewrktrzna instalacja cieptej wody.ytkowej z rur PP

— wewrgtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV
— wewrktrzna instalacja c.o. /klimatyzacji

— wewretrzna instalacja wentylaciji.

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji westiznych obejmuije:

— roboty budowlane,

— dostaw materiatow,

— przebicia przeZciany,

— monta instalacji i armatury cieptej i zimnej wodyytkowej,

- monta poziomow, podé&g i pionow instalacji kanalizacji sanitarnej,

— monta instalacji c.o.,

— monta instalacji wentylacji,

— monta wezta cieplnego c.o.,

— monta centrali wentylacyjnej,

— monta urzadzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

— monta i podczenie podgrzewaczy,

— monta i podczenie urgdzer sanitarnych - zlewozmywakow, umywalek, misek
usepowych, pisuarow,

— wykonanie podwieszeinstalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaegzgodne z Polskimi Normami.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty zastosowane do budowy instalacji
sanitarnych wewgtrznych oraz urgdzenia powinny odpowiadanormom krajowym
zasgpionym, ja&li to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aptpba
europejskie. W przypadku braku norm krajowych labhnicznych aprobat europejskich,
elementy i materialy powinny odpowiadavymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materialy magce kontakt z wogl do picia musg posiadé pozytywry opinie Paistwowego
Zakfadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury, kanaly i wyposaenie - instalacyjne wewstrzne
A) Do budowy instalacji zimnej wody wytkowej stosowa nastepujace materiaty:

e rury jednorodne PN20 w zakresieednic 20-110mm, wyspujagce w sztangach
o0 diugaci 4.0m, hczone za pomac ksztattek do zgrzewania (parametry
zgrzewania zgodnie z wytycznymi producenta rur),

* rury uklad@ w warstwach posadzkowych orazsciannie w przestrzeni rulzy
ptytami g-k lubscianach konstrukcyjnych,

e rury w posadzce prowadz otulinie typu peszel.

B) Do budowy instalacji cieptej wody @ytkowej stosowa& nastepujace materiaty:

e rury zespolone PN20, stabilizowane wkiadk wiokna szklanego, w zakresie
srednic 16-110mm, wyspujace w sztangach o diugg 4.0m, hczone za pomac
ksztaltek do zgrzewania (parametry zgrzewania zigadwytycznymi producenta
rur), charakteryzuagce se¢ znacznie mniejszwydtuzalnacscia cieplm

e rury ukladad w warstwach posadzkowych orazéciannie w przestrzeni rulzy
ptytami g-k lubscianach konstrukcyjnych,

e rury prowadzt w otulinie termicznej.

Ciepta woda @ytkowa dla potrzeb socjalno - bytowych budynku gami informaciji
turystycznej bdzie przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznyehu. o obgtosci
15dnt . Podgrzewacz wyposg w membranowy zawér bezpiecmtwa. Stosowd
podgrzewacze wykonane z wysokogatunkowe] blachjows&, zabezpieczone przed
korozjg emaly ceramiczg oraz ochrony anody magnezow. Urzadzenia wyposane w
elektryczne elementy grzejne o mocach 1,5kW-2,0kWagtawnym termoregulatorem
umazliwiajgcym podgrzewanie wody Zytkowej

w zakresie 30-60°C oraz wggznik termiczny, chrogcy zbiornik przed przegrzaniem
I uszkodzeniem.

C) Do budowy wewretrznej instalacji sanitarnej stosuje se nastepujace materiaty:

e rury PCV,srednicy 32, 40, 50, 75, 110, 160mm, kielichowezbne na uszczelki

e rury z PVC-U osciankach spienionych do kanalizacji wesmanej, (Aprobata
Techniczna ITB nr AT-15-9727/2016).

e rury z PVC do odprowadzania nieczy&tioi sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewtrz budowli (oznaczonych symbolem ,B”), oraz do
odprowadzania nieczystt i $ciekbw zaréwno wewstrz budowli, jak
i zakopanych w ziemi pod konstrukcja budowli (ozz@atych symbolem ,BD”)
norma PN-EN 1329-1.



* piony kanalizacyjne w dolnej e¢&ci zaopatrzy w rewizi oraz zakaczy¢ na
zewretrz budynku rug wywiewng lub zaworem napowietrzgym (w zaleénosci
od lokalizaciji).

D) Do budowy wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania stosuje ginastpujace
materiaty:

e rury z PE-RT/AI/PE-RT 4czone przez 3tzki zaprasowywane. System
zaprasowywanyo nowoczesny, kompletny system instalacyjny sktaxasi z rur
polietylenowych wielowarstwowych oraz ksztattekwotzywa lub mosiznych o
zakresiesrednic @ 16-63mm. Technikadzenia polega na zaprasowaniu stalowego
piersicienia na rurze osadzonej na ¢ad ksztattki. Krociec wyposany jest w
uszczelnienia O-Ringowe, zapewniag szczelng polgczenia i bezawarypprae
instalacji. Wszystkie przewody nale izolowa® otulinami izolacyjnymi grubgci
minimum 20mm lub otulig rownowana.

* rury stalowe zaciskane (prowadzone natynkowo) - dgkonania rur
(cienkacienne, ze szwem) iadzek wywana jest stal niskoyglowa (RSt 34-2) nr
materialu 1.0034 w@N-EN 10305-3 zewretrznie galwanicznie ocynkowana
(Fe/zn 88) warst¢y o0 grubdci 8-15um oraz dodatkowo zabezpieczona
pasywacyja warstwy chromu. Warstwa cynku nakladana jest naggmr co
zapewnia jej doskongiprzyczepnéé do scianki rury rownie podczas gicia. Na
czas transportu i skladowania rury dodatkowo zaleezpne s wewmtrz
naktadag termicznie powiok olejony. Wszystkie przewody natg izolowa
otulinami izolacyjnymi grubgci minimum 20mm lub otulig rownowaena.

Jako elementy grzejne projektuje:si
» grzejniki ptytowe stalowedcienne, wykonane z gboko tloczonej blachy ze stali
niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01, zasilane od dotu,
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, z wktadkaraworowymi. G
przewodu zasilagcego potaona jest zawsze 80 mm od bocznej kydav
grzejnika, natomiastsgprzewodu powrotnego 30mm.

W najnizszych punktach instalacji oraz przy rozdzielaczieayawykona odwodnienia za
pomog kurkéw spustowych ze gdzka do weza. W najwyszych punktach instalacji
nalezy zamontowda odpowietrzniki automatyczne. Poziome odcinki riggow, ktérymi
bedzie doprowadzany czynnik grzewczy do grzejnikowowadze nad sufitem lub w
posadzkach. Zasilenie grzejnikbw wykoéngko pohczenia dolne, wyprowadzone ze
sciany. Ze wzgidu na rodzaj iytych materiatow naley przestrzega zalecé montau
oraz wytycznych producenta rur. W projektowanym ymkai pawilonu informacji
turystycznej zaopatrzenie w ciepto na cele cendginogrzewania i chlodzeniedzie
zapewnié pompa ciepta.

E) Do budowy wewretrznej instalacji wentylaciji:

« W projekcie zastosowano kanaty wentylacyjne o pigekkotowym i
prostolktnym. W skiad orurowania wchoglzury spiro, kolana, tuki segmentowe,
redukcje, tréjniki, kréce ttoczne i segmentowe geki, wsrednicach od»80mm
do @315mm. Stosow@kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne z bjach
stalowej ocynkowanej lub aluminiowejaézenie kanatow nahy wykonywa
poprzez pajczenia na wcisk z uszczelnieniem spegjalszczely gumows,
spetniajca klas szczelnéci B wg normyPN-EN 12237:2005Kanaty
wentylacyjne naley mocowa do konstrukcji dachu lufcian, za pomag



specjalnych uchwytoéw do podwieszania (regulowansokg¢ zawiesia). Przy
nawiewnikach i wywiewnikach stosow@olgczenia elastyczne. Kanaty akte
spiro nawiewne i wywiewne izolowanat grubgci 30mm. Mata bdzie
stanowt barier przeciw kondensacygroraz termiczg. Okreslenie ilosci
powietrza wentylacyjnego do poszczegoélnych ponciesizoznaczono na
rysunkach. Do regulacji wydajsa instalacji zaprojektowano przepustnice na
kanatach i przepustnice w skrzynkach re@zpych oraz regulalatory statego
przeptywu. Czerpnie i wyrzutnie undm¢ na dachu zgodnie z rysunkiem.
Czyszczenie instalacji powinno dgapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demanédementu sktadowego
instalacji.

2.3. Przybory sanitarne
Jako armatursanitarg nalezy montowa:

- umywalki ceramiczne z potpostumentem i/lub umywatkuszczane w blat
- miski ustpowe ceramiczne wigee

- pisuary ceramiczne ze sptugztisnieniong

- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej

- wpusty podtogowe z rusztem stalowym nierdzewnym

- miski ustpowe dla osob niepetnosprawnych

- umywalki przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych.

Wszystkie przdgcia rur przez przegrody budowlane i dylatacje wyonv tulejach
ochronnych z rur stalowych. W miejscu tulei mezy¢ przewodow. Armatura czerpalna
standardowa, jedno-uchwytowa, z mieszaczem (wodaai+ woda ciepta). Baterie
umywalkowe stagjce, podgrzewacze wody oraz spluczki miski e¢pgtvej

I pisuaru podiczy¢ za pomog wezy elastycznych, zbrojonych w oplocie stalowym.
Na kazdym podejciu do przyboru montowazawoér odcinajcy 1/2"-3/4" lub 1/2"-3/8"
(w zaleznosci od podejcia jakie posiada zastosowaneagizenie).

2.4. Centrala wentylacyjna

W pomieszczeniach budynku szkoty zaprojektowantesysventylacyjny oparty na pracy
central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.

Zaprojektowano centrale wentylacyjne wypos@e w nagrzewnice elektryczne
0 mocy 6kW. Przed i za centgaha kanatach wentylacyjnych zastosowkomplet
ttumikow. W centrali zastosowa wymiennik ciepta krzyowo-przeciwpgdowy,

0 sprawnéci min. 75%. Nawiew i wywiew powietrza realizowapgprzez nawiewniki,
anemostaty, zawory nawiewne, kratki wentylacyjrmazepustnig. Przed nawiewnikiem i
wywiewnikiem naley zamontowd przepustnice w celu poprawnego wyregulowania pracy
instalacji. Wywiew powietrza z pomieszaézbedzie odbywat si zaworami wycigowymi,
kratkami wentylacyjnymi, anemostatami. Z centragetrze lgdzie usuwane na zewinz
budynku wentylatorem wywiewnym. Doprowadzenie i mpadzenie powietrza z
budynku za pomegcczerpnisciennej i wyrzutni dachowej. W central¢dzie realizowany
odzysk ciepta za pomgcwymiennika krzyowo-przeciwpgdowego. Szafa sterownicza
centrali zlokalizowana dalzie w pomieszczeniu technicznym. Sterownik praeptrali
umiescic w pomieszczeniu biura. Pozostale wypesae central to m.in.: przepustnice
regulacyjne z sitownikami, filtry, kice wlotowe i wylotowe, falowniki, termostat
przeciwzamraeniowy, presostaty picowe.



2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywd& w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéin
w sposéb gwarantagy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nglesktadowa w taki sposob, aby stykatygsone
z podizem na catej swej diugoi. Mozna je sktadowana gsto utazonych podkfadach.
Wysoka¢ sterty rur nie powinna przekra@za,5m. Sktadowane rury nie powinny dy
naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C.

Rury wentylacyjne sktadowazgodnie z wytycznymi producenta, w taki sposéb aley
naraz¢ ich na uszkodzenia mechaniczne oraz wgniecenia.

2.5.2.Urzadzenia

Urzadzenia tj. np.: centrale wentylacyjne, podgrzewatzeransportowaw oryginalnych
opakowaniach zgodnie z wytycznymi producenta.

2.6.3.Urzadzenia i przybory sanitarne

Urzadzenia i przybory sanitarne sktadawa oryginalnych opakowaniach. Sktadowanie
zgodnie z zaleceniami producenta danegmdaenia lub przyboru. Przed monean
sprawdzé czy uradzenia nie g uszkodzone.

3. SPRZET
3.1. Sprzt do robét montazowych i instalacyjnych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni rasiacy
sprzt montaowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochod beczkowéz 4 t,

— przyczep diuzycows do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciggarke reczrg od 3 do 5,

— zgrzewarlk do rur PP,

— zaciskarki do rur c.o.

— zespot pgdotworczy trojfazowy przewany 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm

— pompa eéczna do préb z manometrem klasy 0,6 posigydjwiadectwo legalizacii,
— spawarka,

— gwintownice do rur, klucze i ospgizhydrauliczny,

— imadto rurowe,

— wiertarka do mocowania uchwytéw,

— wkretarka,

— szlifierka lkgtowa.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkédw wykonywanych rob6t oraz wygdav wynikapcych
Z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.



4. TRANSPORT

Srodki transportowe iyte do transportu materialbw musza speiwymagania
wynikajace z obowdzujagcych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym i innyelgzanych
jak rownie zapewsi bezpieczéstwo wytkownikom drog oraz pracownikom na terenie
budowy. Ponadto musza zapewmlostarczenie materiatbw gwarantyjch utrzymanie
wymaganej jakéci. Srodki transportowe:

- samochdd skrzyniowy o tadow§u 5-10t,

- samochdd dostawczy 0,9t

- przyczepa dhiaycowa do samochodu 10t

- samochdd samowytadowczy do 5t.

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed
przesuwaniem siprzez podiaeenie klinéw lub inny sposéb. Rury w czasie trangpaoiie
powinny styk& sie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodow& uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur miezyn rzuc&, a szczegohn
ostraznos¢ nalery zachowd przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapanze
blisko FC i nizszej. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna waes nie mae
przewy:sz& $cian srodka transportu o wcej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu.
Pierwsza warstw rur naley uktada na podktadach drewnianych.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbyvasie krytymi srodkami transportu, zgodnie
Z obowpzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodaemachanicznymi.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczciem robdét Inwestor powinien przekaz& Wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budow

- dziennik budowy

- plac budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wys@&D nie mniejszej i 2,0m powinien
umiesci¢ tablice informacyjry okreslajaca:
- rodzaj budowy jej adres i nr telefonu
- numer pozwolenia na budeworaz nazw, adres i nr telefonu wdaiwego organu
nadzoru budowlanego
- nazw, adres i nr telefonu inwestora
- nazwe, adres i nr telefonu wykonawcy robot
- imiona, nazwiska i nr telefonow:
a. kierownika budowy
b. inspektora nadzoru
c. projektanta
- numery telefonéw alarmowych

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zeh zgodnéé



z wymaganiami SST, projektu organizacji robét opeteceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie na rzucie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementdéw robét zgodnie zdaymi okr&lonymi w projekcie lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. RNasiva jakiegokolwiek leldu
spowodowanego przez Wykonaww wyznaczeniu robo6t zostgnjesli wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa witasny koszt. Sprawdzenie
lokalizacji lub wyznaczenia wysoka przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngci za ich doktadn@&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowdtobedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, SST, a zakw projekcie, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveriyii wyniki bad& materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszioi oraz inne czynniki wpltywgpe na rozwzamg kweste.
Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Rétyawca przedstawi Inwestorowi
oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt amigacji i harmonogram robét
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢bla wykonane instalacje. Przed
rozpoczciem rob6t Wykonawca opracuje plan bezpiéshea i ochrony zdrowia.

5.2. Roboty instalacyjne

Wszystkie prace instalacyjne tj. wodyytkowej cieptej i zimnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji naley prowadzé zgodnie z wytycznymi montawymi

I instalacyjnymi zawartymi w dokumentacjach teclanigch producentéw danego typu rur
oraz uradzen w zakresie ich gczenia, podwieszania, wykonywania prob szcz&no

I montau.

Wykonawca przed zamontowaniem danego typuda@nia zapoznasiz dokumentagj
techniczno-ruchow danego urgdzenia, aby nie popethi blgdow przy montau.
Urzadzenia zostapnizamontowane i uruchomione zgodnie z DTR.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sjpirzzaopatrzenie i wszystkie udzenia oraz
przyrzady niezledne do pobierania prébek bada pomiaréw materiatdbw oraz robat.
Inspektor Nadzoru n¥e za&gdac od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest zadawatyj. Wykonawca &dzie
przeprowadza pomiary i badania materiatow oraz robot zstetliwosciag zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiaryedls prowadzone zgodnie z wymaganiami obgamiacych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej nalg stosowdé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed tpprgsiem bada i pomiardw
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscueiminie badania. Wyniki
pomiarow i bada Wykonawca przedstawi naspiie w formie protokotu do akceptacii
Inwestora.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wediagch jednostek:

— mont& urzadzen w kpl.

— monta armatury w szt.

- monta przyboréw w szt.

- monta sanitariatow w kpl.

Obmiar rob6t bdzie odbywat si na zasadach okilenych na etapie przetargu oraz
zapisanych w umowie pogdzy Inwestorem, a WykonawdRobo6t. Roboty mag by¢
rozliczane na zasadach ryczattu lub na podstawigarh powykonawczego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inspektora jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya:

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikowych polega na oceniesdioi jakosci wykonanych robot, ktore
w dalszym etapie realizacji ulegrzakryciu. Odbiér ten musi bydokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestiego w obecni
Wykonawcy.

8.3. Odbidr casciowy:
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonania robot. Odbioru egciowego
robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ka@pwym.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbioér kaacowy polega na finalnej ocenie wykonania robét wiedieniu do ich jakdi,
ilosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd® do odbioru kéacowego
stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie é@agcego. Odbiér kacowy
robét nasipi w terminie ustalonym w umowie. Odbiorudamwego robot dokona komisja
ztozona z przedstawiciela Wykonawcy i Zamaweggo. Komisja odbieraga roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z projektem budowlanym
i Specyfikacp Techniczg. W trakcie odbioru kiécowego komisja zapozna esi
z protokotami robo6t zanikowych i ulegaych zakryciu oraz robdt uzupetrgaych
oraz poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzoagzh robot poprawkowych
I uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyniod i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.5. Dokumenty niezlgdne do dokonania odbioru kaicowego:
Podstawowym dokumentem odbiorunkowego robaét jest ,Protokét odbioru ikwowego
I przekazania do aytkowania obiektu/robot” spogdzony wg wzoru ustalonego lub
zaakceptowanego przez Zamawi&go.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotow& nastpujace
dokumenty:

- dokumentagj powykonawca,



- dziennik budowy,

- oswiadczenie Kierownika Budowy (zgodnie z Prawem Buldmym - art. 57),
- protokoty odbioru cgciowego (jeeli zostaty sporzdzone),

- protokot odbioru préby szczelém instalacii,

- protokot odbioru wykonania izolacji cieplnych,

- protokot odbioru z rozruchu wdzen,

- protokot odbioru z rozruchueata cieplnego,

- aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanyettiamnatow i uradze.

Instalacje powinny by wykonywane i odbierane przez osoby #eej odpowiednie
kwalifikacje wynikapce z przepisow prawa budowlanego oraz innych psoepi
brarzowych. Odbiér robét naky przeprowadz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlanezn@jszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%r.sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikatechnicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjopauzytkowego.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego
dane dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecistwa
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru RoBatlowlano - Montaowych.
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- PN-64/B-10400 - Urmzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS®& wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robot dotygzych wewrtrznej i zewgtrznej instalacji gazowej w
ramach inwestycji pn.:Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Fe§xkot
w Kowalu wraz z budayvpodziemnego zbiornika na gaz o pojesen@850 L (kady)
wraz z budowy parkingu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja , obejmuyszystkie czynn&ei umazliwiajace i

majce na celu wykonanie instalacji gazowej w ramactestycji pn.:Budowa budynku
dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Koweaaz z budow podziemnego
zbiornika na gaz o pojemsm 4850 L (kady) wraz z budowparkingu” zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna aa@na jest z wykonaniem n/w robot.
» utozenie przewodow instalacji gazowej westnzne;.
» ulozenie przewodow instalacji gazowej zesmnej

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja _gazowa — ukfad przewodow gazowych za kurkiem gtdwnym, hspgce
okreslone wymagania szczelém, prowadzony na zewtrz lub wewntrz budynku wraz z
urzagdzeniami do pomiaru zycia gazu, armatygr i innym wyposaeniem oraz
urzadzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potareb uwytkowymi i
przeznaczeniem budynku.

Gazomierz— urzdzenie do pomiaru ikzi gazu zaywanego przez odbiogc

Przewod gazowy— odcinek rury stalowej, ktérym rozprowadzany jgaz do odbiorcow
lub poszczegodlnych ugdzen gazowych.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch posiadajce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lustyBadawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcepidogyniera .

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ
Do wykonania instalacji gazowej przewidziano zastanie nagpujacych materiaty :



* Rury stalowe bez szwu [13dzonych przez spawanie wykonanych zgodnie z
DZ.U. Nr 75 z 2002r.

* Gazomierze [2], [3].

* Armatura tj. zawory odcinage kulowe [4], [5].

2.3. SKEADOWANIE | TRANSPORT

2.3.1 Rury

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stug&sztattki
naleey przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

2.3.2. Elementy wyposania

Transport elementow wypasenia powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodteceElementy wypogania naley
przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtyoh w pojemnikach.
2.3.3. Armatura

Transport armatury powinien odbyivsie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta w sposob zabezajcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczenienmaiug nalezy przechowywa w
magazynach lub w pomieszczeniach w zartgoh pojemnikach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét,
jak tez

przy wykonywaniu czynri@i pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wyladunku materiatow. Kaly sprzt musi posiada znak dopuszczenia i klasy
bezpieczéstwa - B. Sprat wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny
technicznie i spetniawymagania techniczne w zakresie BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogolnegsokreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioobo6t
budowlano - monteowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowg]: |

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robot uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich dlzie wykonywana instalacja
centralnego ogrzewania oraz wentylacji. Materiatyte do budowy przewodow powinny
by¢ zgodne z DokumentacpProjektows i ST.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed uktadaniem przewodow natesprawdzé trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (np. wystag elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno wywac.



5.3. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ

Rozprowadzenie gazu w budynku projektujemizewodami z rur stalowych bez szwu wg.
PN-EN-10208-1/2000g3kzonych przez spawanie wykonanymi zgodnie z Dz.U75l z
2002r. Przewody instalacji wewtnznej prowadzi po wierzchuscian w odlegtéci 2 cm
od nich, natomiast w piwnicy w odlegtd 3 cm. Przejcia przez przegrody konstrukcyjne
wykona& w tulejach ochronnych uszczelnionych sznurem osdikonem. Przybory
gazowe montowazgodnie z wymogami MP Nr 92 poz. 65 z dnia 14.966t [7].
Przy montau rur instalacji wewetrznej zachowa odlegtaci bezpieczne od innych
instalacji tj.:

* od poziomych przewodoéw wod.-kan. - 15 cm

e od poziomych przewodow c.o. - 15 cm

* od pionowych przewoddéw wod.-kan. i c.0. - 10 cm

* od roéwnolegle prowadzonych przewodow telekomunikaah - 20 cm

* od nie uszczelnionych puszek instalacji elektry¢zri® cm

* od uradze elektrycznych iskrgcych - 60 cm
Przewody gazowe poziome prowadzv odlegi@ci co najmniej 0,1 m powgj innych
przewodow instalacyjnych. Natomiast przewody irestgl gazowej krzyujace se¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny dgd nich oddalone co najmniej o 20mm.
Przewody gazowe prowadzipowyzej instalacji wod.-kan. i instalacji centralnego
ogrzewania. Catinstalacg po wykonaniu poddaprobie powietrznej na @aienie 0,5 atm.
i po wyrdwnaniu temperatur (min. 30 min) sprawdgian cinienia prébnego, ktory nie
powinien s¢ zmient.
Na przyhczu gazowym zastosowebierry ochrore antykorozyjm tj: na podejciu za
szafly pomiarows zastosowamonoblok izolacyjny
Wszystkie elementy izolgge powinny mié atest producenta nasgienie i przebicie
elektryczne oraz pozytywropinie Instytutu Gazownictwa.
Ochrore antykorozyja wykona wg. Zaradzenia Nr 10 z dnia 02.12.1992r. Dyr. P.O.Z.G.
Gdaisk. Wyklucza sj stosowanie elementow izodalych z tekstolitu.
Fragment projektowanej instalacji gazowej prowa@z@oniej poziomu terenu wykoda
z rur PE100ORC SDRI11 z atestem dla rur gazowychpolhczeniu wygciu z ziemi
stosowa ksztattki przejciowe PE/stal. Ruroggi gazowe prowadzone paej poziomu
uktada& w ziemi przy zachowaniu przepisow Rozpmtza Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 97 poz. 1055)¢hbkas¢ utozenia 1m poriej poziomu terenu.
Rurochg projektowanej instalacji gazowej podziemndpinaznakowa przez ut@genie
20 cm nad nim tany lokalizacyjno — ostrzegawczej w kolorzgtym.

5.4°. MONTAZ GAZOMIERZY.

Instalowanie gazomierzy, rozruch i eksploajatplezry prowadzt scisle wedtug wskaza
dokumentacji techniczno-rozruchowej dostarczonegpiproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakdci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnivymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych, Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”[6].

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna kgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanaleey uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnioneilidetérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione



naleey damy faz rob6t uznéd za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzbadanie ponownie.

Nalezy sprawdzt zgodndci z Dokumentag Projektovs, ktéra polega na poréwnaniu
wykonywanych bdz wykonanych robot z Dokumentadprojektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodriei na podstawie ogtizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar naley dokon& w obecnéci wykonawcy, inspektora nadzoru i inwestora.
Jednostl obmiarows urzadzenia gazowego jest | komplet zamontowaneggdzenmia dla
kazdego typu. Jednostlobmiarowg rury stalowej jest | metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. ODBIOR CESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej m@mai i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot;
* Dziennik Budowy;
* Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow
ZAKRES:
Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
* spos6b wykonania bruzd wegtrz budynku
e jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcio z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami prodteeceni normami
przedmiotowymi
» ulozenia przewodu i mocowania
o dtugdasci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniggeenia rur, armatury i
urzadzen
* izolacji przewodow
Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektovg i ST,
uzycia wigciwych materialdw, prawidiowsei montau, szczelnéci. Wyniki z
przeprowadzonych baflgpowinny by ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
» protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;
» protokdt przeprowadzonego badania szczglnposzczegdlnych instalacji;
» $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
* inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektow rmaodktadach
budowlanych wykonana przez wykonawc
Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
* zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowey;

» protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia
usterek;

» aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkimiany i
uzupetnienia,

» protokoty bada szczelnéci i préby na gagco.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platndci za jednostk przedmiaru naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci
robét, w oparciu o wyniki pomiarow i batl&boratoryjnych.
Platng¢ za jednostk wykonanych robét zawiera  rowmie koszty  materiatow
pomocniczych, transportu materiatdw, magazynowamibezpieczenia i utrzymania robot.
W robotach instalacyjnych cena jednostkowa wykomaejmuje min.:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawmateriatéw

- wykonanie instalacji gazowej wraz z margm armatury

- przejcia przezciany i stropy

- taczenie przewodow

- podegcia do odbiornikow

- przylczanie odbiornikow

- monta armatury

- wykonanie préb szczeldoi instalacji gazowej

- wykonanie pomiarow i testow
Platng¢ za metr bieacy przewodu naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatdw na podstawie wynikow pomiaréada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. POLSKIE NORMY.

[1] PN-EN 10208-1/2000 Rury stalowe przewodowe milediow palnych.
Rury o klasie wymagaA

[2] PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziatl, oznaczeni@gzwy i
okreslenia.

[3] PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagatiadania.

[4] PN-89/H-02650 Armatura i rurcggi. Cisnienia i temperatury.

[5] PN-82/M-74001 LYArmatura przemystowa. Wymaganiedania.”

10.3. INNE DOKUMENTY.

[6]  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji Warszawa 1994 r.

[7] Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki w sprawiesad przydczania do
wspolnej sieci urgdzen do wytwarzania, przetwarzania, prayzania, rozdzielania i
odbioru energii elektrycznej cieplnej oraz palivwnptych i gazowych - MP Nr 92 poz. 65
z dnia 14.05.1966r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI ZBIORNIKOWA GAZU Z DWOMA ZBIORNIKAMI
PODZIEMNYMI 4850 L

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyere wykonania i
odbioru robd6t w zakresie instalacji gazowej zbikowej z dwoma zbiornikami
podziemnymi 4850 L, w ramach zadania inwestycjnggo.: Budowa budynku
dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Koweaaz z budow podziemnego
zbiornika na gaz o pojemsm 4850 L (kady) wraz z budogparkingu.

1.2. Nazwa zadania nadana zamdéwieniu przez Zamawiggego

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Eespokdét w Kowalu wraz z
budow; podziemnego zbiornika na gaz o pojesenat850 L (kady) wraz z budow
parkingu,nadz. nr 1107, 1200 oblb Miasto Kowal w Kowalu, ul. Piwna 20.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robdt jest wykonanie instalacji gazom@prnikowej z dwoma zbiornikami
podziemnymi 4850 L.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie nowej instalacji gazowej zlil@wej, opisanej j.w.:

« Przygotowanie ptyty fundamentowej pod zbiornik @azpoj. 4850 drh

» Ulozenie instalacji uziomowej wzdikrawedzi ptyty fundamentowej,

« Wykonanie instalacji katodowej

» Ustawienie na fundamencie zbiornikéw gazu,

e Zamontowanie punktu redukcyjnego IlI-go stopniazafse na budynku,

* Wykonanie instalacji doziemnej do budynku,

* Wykonanie gtéwnej proby szczelfw przylcza i instalacji gazowej doziemnej,

« Wykonanie instalacji gazowej wewtnznej,

* Wykonanie gtdwnej proby szczeliw instalacji gazowej,

» Zabezpieczenie instalacji farbami antykorozyjnymawierzchniowymi,

* Wykonanie roboczej préby szczehooz zainstalowanymi odbiornikami gazu,

* W przypadku jej pozytywnego wyniku napetnienie atatji gazem i uruchomienie

instalacji gazowe.
* Wykonanie instalacji kominowej
* Wykonanie instalacji sygnalizacyjno - alarmowe;j

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych
Do prac towarzysgych nalea roboty budowlane wykiczeniowe:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,

* dostawa i monta uradzen wraz ze wskazanym wypasaniem dodatkowym i
catym niezlgdnym wyposaeniem standardowym (nieginy do prawidtowej i
bezpiecznej pracy dostarczanychagiz),

* wykonanie montau urzdzer i osprztu, armatury, ksztattek, rurQgow i
pofagczenie ich w odpowiednieagdi technologiczne,

e oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rggiev, armatury i urgdzen,

e oczyszczenie ugdzen z ewentualnego brudu i smarow konserwacyjnych,



» Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy (Inwestor) przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wakaoznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i ugdzenia podziemne i naziemne, azakdostp do wody,
energii elektrycznej i sposdb odprowadzeswmig@kow itp.

e Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wdmujacych przepisOw oraz
powinien zapewrti ochrorr wilasndgci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie
instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rggocisieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by szczegOlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym ianake Wykonawcy
przez Zamawiacego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji igdne,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, aetako natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wdaiciela instalacji i urzdzen, jezeli zostam przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialnych za szkody w insfalzh uradzeniach naziemnych
I podziemnych pokazanych na planie zagospodarowangu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych. Wykonawcasdbie ze szczegddn ostraznoiciag
wykonywat roboty w pomieszczeniach, w ktérych zogdsic przedmioty, uradzenie itp.
naraone na zdewastowanie. Po za&oeniu robdot w kadym z pomieszczeWykonawca
winien niezwitocznie doprowadzte pomieszczenia do stankywalngci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wdmujagcych przepisow oraz
ochrore wilasndgci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada zahrorg i
zabezpieczenie pomieszézeoraz znajduyjcego st W nich wyposaenia przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywanab6ét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochreni utrzymanie robot do czasu iapwego ich odbioru przez
inwestora.

* Wymagania dotycice ochronyrodowiska

Wykonawca bdzie podejmowat wszystkie niegine dziatania, aby stosowaic do
przepisow i normatywow z zakresu ochrofrpdowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bdzie unikat szkodliwych dziata szczegodlnie w zakresie zanieczysicze
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu ychnszkodliwych dlasrodowiska i
otoczenia czynnikbw powodowanych dziatdlcia przy wykonywaniu robét
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach #yaleprzedstawi szczegotowe
wymagania dotycce ochronyérodowiska, ktore powinny ky przestrzegane przez
Wykonawe;, wynikajgce z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow Ktbszczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska itp.

* Warunki bezpieczestwa pracy i ochrona przeciwjarowa na budowie

Wykonawca bdzie przestrzegal przy realizacji robot warunkéw wakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwh jest zobowdzany wykluczy prac
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwgitdh zdrowia i niespetniagych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca dostarczy na bugawbedzie
utrzymywat wyposzenie konieczne dla zapewnienia bezpiéstga, a take zapewni
wyposaenie w uradzenia socjalne oraz odzierymagan dla personelu zatrudnionego na
placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 2lstawy Prawo budowlane, jest
zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie (przed rozpoeziem budowy), planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz",peastawie ,,Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia" spaydzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz"
nalezy opracowa zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca



2003 r. w sprawie informacji dotysze] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126yzgledniagc rowniez
wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg@03 r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych (Dz.
U. Nr 47, poz. oraz Ministra Pracy i Polityki Sdogj z dnia 26 wrzania 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpiesgiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie gotovsoi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezghstwa przeciwpgarowego.

» Warunki dotyczce organizacji ruchu
Inwestor na etapie przekazania placu robét wesk&'ykonawcy meliwe drogi poruszania
sie autami z transportem oraz innymi pojazdami kotowgmplacu budowy.

1.6. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategori robot
Nazwy i kody klas robo6t obfych przedmiotem zamdwienia:
45333333-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

45332000-3 Ktadzenie upustéw.

45332200-5 Hydraulika.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatow i wyrobow

a) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nzyestosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umadaliwiajacych wykonanym obiektom spetnienie
wymaga, okrelonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanegagjewyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z usjamwyrobach budowlanych,

b) Wykonawca zobowizany jest do stosowania vggiznie wyrobow, ktéress

* oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny idunagi z norny
zharmonizowas (PNEN) albo europejakaprobag techniczig (EAT), albo

» umieszczone w wykazie wyrobow meych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa,

* oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, zéupemt wydal na swoja
wytaczrg odpowiedzialné¢ krajowy deklaracje zgodsoi z Polsly Norma
wyrobu albo aprobattechniczi krajows,

» dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obkiekeykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgitzonej przez Projektanta, zgodnie z
Rozporadzeniem,

* na Wykonawcy spoczywa oboyzek gromadzenia i posiadania dokumentacji
wbudowanych w obiekt wyrobow, wymaganej przez p@wmet przepisy, i
okazywania tej dokumentacji kdorazowo na zadanie Zamawieggo. Do
dokumentow tych Zamawiggy zalicza: certyfikaty na znak bezpieagava,
certyfikaty albo deklaracje zgodim, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz
atesty techniczne wae na czas realizacji robot. Wymienione dokumeatiake
instrukcje montaowe, instrukcje giytkowania i konserwacji, wszystkie wzyku
polskim, Wykonawca przeka Zamawiggcemu przy odbiorze kKmowym
przedmiotu zamowienia.

c) Dopuszcza sizastosowanie materiatdw i ydzen innych niz wskazane, dobrane
przez Projektanta jako przyktadowe w dokumentaajjgktowej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych lub przedmiarach rot@etapie skiadania ofert pod
warunkiem, ze materiaty rownowze:



* beda charakteryzowasic parametrami technicznymi, jas@owymi i uzytkowymi
nie gorszymi ni materiaty i uradzenia wskazane w projekcie,
* beda posiada dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu raiodiowlanych
- zgodnie z ustagv
W przypadku zaoferowania materiatdow réwnawgch, Wykonawca ma obogzek
dofaczy¢ do oferty dokumenty wegyku polskim, na podstawie ktorych Zamaw@®j
wspolnie z Projektantem dokonapceny, czy zaproponowany wyrob spetnia kryteria
réownowanosci okreslone w specyfikacji technicznej SST. Do dokumenti§eh zalicza
sie: karte katalogows producenta, aprobatechniczna, atesty (w tym PZH), deklaracje
zgodndci i inne dotyczce danego wyrobu.
Uwaga: Ewentualne zmiany wymagajprzeliczenia przez Projektanta na koszt
Wykonawcy.

2.2. Wymagania ogoélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontroy jakosci materiatdw i wyrobow

Wykonawca zapewni waiwe skladowanie i zabezpieczenie materialtdbw nacipla
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowaniggbokreslone na podstawie uzgodhiez
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Sktadowane materiaty, elementy i gizenia powinny by dostpne inspektorowi nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowardéarzej sktadowanych materiatow,
elementéw budowlanych i iydzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgyi elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igakcealizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom akomym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz zaleceniom Inwestora. Wykonawca uzgodni zekisgem nadzoru inwestorskiego
spos6b i termin przekazania informacji o przewidgwa uwyciu podstawowych
materialdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykoaaobdét, a take o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodico

2.4. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgk®iawe na plac budowy, ktére nie
uzyskap akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawi by niezwiocznie
usuntte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itosslsego, w uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawigym (Inwestorem) mae pozwolé Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanychie odpowiadajcych
wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjaechnicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych nwdtev lub elementow. Kaly
rodzaj robo6t, w ktérym znajdaijsic niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowldmb urzdzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pglodpowiedzialnéc techniczi i kosztowva.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i SIWZ przewiduyariantowe stosowanie materiatow

i elementéw budowlanych oraz gdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autg@rojektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z awmtopojektu oraz Zamawiggym,
podejmie odpowiedni decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat (element budowlany lub gdzenie) nie mae byt ponownie zmieniany bez jego
zgody.



2.6. Wymagania szczegotowe
2.6.1. Instalacja gazowa wewgtrzna i zewnetrzna ze zbiornikami
a) instalacja gazowa wewtnzna

» Kociot gazowy
Kociot gazowy kondensacyjny o mocy znamionowej - pgjektu technicznego

*  Przewody
Instalacja gazowa w budynku wykonargbie z rur stalowych bez szwu walcowanych na
gorgco produkowanych zgodnie z PN-80/H-7423&bnych przez spawanie. Dostarczone
na budow rury powinny by proste, czyste od zewnz i wewmgtrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

* Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowé skrzynk gazows wraz z ukladem redukcyjno-pomiarowym oraz
system zabezpieczenia instalacji gazowej dzieyayv obgbie kottowni i kuchni.
Odbiorniki gazowe patzye z instalacy przy pomocy 4cznikdw gwintowanych. Przed
odbiornikami naley zamontowa kurki odcinagce sferyczne DN15 i DN25 w zai@osci
od mocy odbiornika.

* Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozymne
Materiaty do wykonania rob6t malarskich antykoroggh powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w normach przedmiotowych.

* Instalacja kominowa
System spalinowy dwégienny z koncentrycznym zestawem 100/150 mm wypdaeay
na zewantrz budynku prowadzony po elewacji budynku

b) instalacja gazowa zewtnzna

* Przewody
Instalacja doziemna gazu wykonar@te z rur polietylenowych PE RC100 @25 SDR 11.
Polczenia elementow instalacji zbiornikowej nale wykona& metod, zgrzewania
elektrofuzyjnego za pomedypowych elektroksztaltek PE o nagiu roboczym 24 V lub
395V.

e Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowa skrzynlke gazows wraz z ukladem redukcyjno-pomiarowym oraz
system zabezpieczenia instalacji gazowej dzieyayv obebie kottowni gazowe;.

* Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyne
Materiaty do wykonania robot malarskich antykorogygh powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w normach przedmiotowych.

c) zbiorniki podziemne na gaz
Przewiduje si dwa podziemne zbiorniki na gaz o pojeriziat850 dni kazdy.
Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walcemimeniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT.sr@nie robocze wynosi 1,56 MPa.
Zbiornik pokryty jest powtok antykorozyja pozwalagca na przykrycie go ziemi
Zbiornik wyposaony jest w nagpujaca armatue:

e zawor bezpieczsstwa

» zesp6t armatury do poboru gazu z fazy gazowej

* poziomowskaz ptywakowy

e zawor do napetniania zbiornika

» zawor do poboru fazy ciektej (z zaworem zwrotnyktrego kréciec przy poborze

fazy gazowej jest Z&epiony korkiem.

Wszystkie kréce na zbiorniku powinny iywyposaone w zawory odcinage
Armatura zamontowana jest na wiazie zbiornika iezalteczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi studziegkochronna.



Armatura zamontowana na zbiornikach musi posiaddualne atesty dopuszczeg p do
stosowania w instalacjach gazu ptynnego LPG.

d) instalacja odgromowa i uziemiap

Zbiorniki powinny by uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnegastosowaniu
uziomu otokowego. Jako materiat na uziomy zalega ssbsowanie stalowych da
ocynkowanych o wymiarach 20x3 mm.

e) ochrona katodowa
Przewiduje si wykonanie ochrony katodowej zbiornikbw poprzez tadmgalwanicznych
anod magnezowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Feli w specyfikacjach
przewidziano mgiwos¢ wariantowego #ycia sprztu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybor sptu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzgich dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisam@kikdlwiek sprzt, maszyny i
urzadzenia nie gwarantage realizacji umowy lub kontraktu mp@yc¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedogr@ze do realizacji robot.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcmusi by sprawny technicznie i spetdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicmodkéw transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na stan i jak®d transportowanych materiatdw. Podczas transportu
Wykonawca przestrzeggpowinien wymaga PN-88/H-01105.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

a) Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetniemnai
wiasciwym zakresie wymaga przepisu techniczno-budowlanego wydanego w
drodze rozporgdzenia, wymaganiami zawartymi w polskich normach
zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (Pld),talkke zgodnie z
zasadami wiedzy wspoéiczesnej i sziubudowlam oraz umow O roboty
budowlane.

b) Ewentualne zmiany i odgistwa od projektu magdotyczy zasgpienia przygtych
w projekcie wyrobow budowlanych i wdzeh przez inne rodzaje wyrobow lub
urzadzen o0 zblzonych charakterystykach i parametrach technicznych.
Wprowadzone zmiany i odgistwa nie mog powodowg& zmian w hydraulice
ukladow grzewczych, pogorszenia wdavosci uzytkowych oraz trwaléci
instalacji. Zmiany i odgpstwa powinny b§ zaakceptowane przez Inwestora i
Projektanta.

c) Wszystkie roboty montawe naley wykona zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru” robot instalacygh wydanych przez
COBRTI INSTAL, zwane dalej ,WTWiO”, Zeszyt nr 2 WVIO — roboty
instalacyjne.



5.2. Wykonawstwo instalacji gazowej wewgtrznej i zewnetrznej ze zbiornikami
podziemnymi
5.2.1. Wykonawstwo instalacji gazowej wewgtrznej
a) Rurocagi i armatura instalacji wevgtrznej gazu
Rurochgi stalowe 4czone kda przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddéwzpale
sprawdzé¢ trag oraz ususc przeszkody (mdiwe do wyeliminowania mogre
powodowa uszkodzenie przewoddw np.cpr, wystagce elementy zaprawy betonowej i
elementéw muru.
Przed zamontowaniem nalesprawdz¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rugkpietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uwywag.
Rurochgi taczone lgdg z armatug gwintowary oraz przyradami kontrolnymi za pomac
pofaczer gwintowych z zastosowaniem ksztaitek.
Polczenia gwintowane uszczetrd pomog konopi lub pasty.
Trasy przewododw powinny By zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody pionowe halprowadzé tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na komaag. Przewody naley prowadzé
w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastadPrzewody gazowe
wewmngtrz budynku nal&y prowadz¢ w odlegtgciach nie mniejszych fi
e 15 cm od poziomych ruragyéw wodocagowych i kanalizacyjnych, umieszczaj
je nad tymi rurocigami,
* 15 cm od rurocigbéw cieplnych, umieszczgj je pod rurocigami cieplnymi,
« 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodow
elektrycznych,
* 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzomgstnolegle,
e 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rogzgaymi zaciskami instalacji
elektrycznej,
* w przypadku rurogigdw z gazem o ¢karze wzgtdnym rownym 1 lub mniejszym
- nalezy prowadzé nad tymi puszkami, a z gazem ezarze wekszym od 1 — pod
tymi puszkami,
e« 60 cm od urzdzern elektrycznych iskrgcych, jak wyhczniki, fgczniki,
bezpieczniki, przekaniki, gniazda wtykowe itp.

b) Tuleje ochronne

Przefcia przez przegrody budowlane wykdnav tulejkach ochronnych drednicy
wewretrznej wikszej o co najmniej 2 cm oérednicy zewn. rury przewodu. Waln
przestrzé migdzy zewrtrzng s$ciamg rury i wewretrzng tulei naley wypeni
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetreepowinno zapewnéa jedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wieksza o 5cm od
gruba¢ sciany. Przy przégiach przez dylatagjtuleje wykoné z rur stalowych, a
przestrzé migdzy przewodem a tulgjwypetnic wetrg mineralr lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatacym korozyjnie na ru, umaliwiajagcym jej wzdhine
przemieszczanie @i Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w eletaeh oddzielenia
przeciwpagarowego powinien hy wykonany w sposOb zapewrnijay przepustowi
odpowiedny klas; odporndci ogniowej.

Kolejnaos¢ realizacji robot

a) Wyznaczenie miejsca wenia rur,

b) Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

c) Przecinanie rur,

d) Giecie rur stalowych w budynku,



e) Zal@enie tulei ochronnych,

f) Utozenie rur

g) Przewody poziome prowadzone prggianach, na lub pod stropami itp. Powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych @ehwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych wgpash nie mniejszych awynika to

z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

h) W miejscach przé§ przewoddw przezciany nie wolno wykonywazadnych paczen.

5.2.2. Wykonawstwo instalacji gazowej zewgtrznej ze zbiornikami

a) Rurociygi i armatura instalacji zewtrznej gazu

Zaprojektowan instalacg gazowy zewretrzng nalezy wykona z rur z polietylenu
posiadajcych pozytywn opinie (atest) IGNIG:. Pajczenia rur naley wykona za
pomog ksztaltek elektrooporowych lub zgrzewania doczagw Jeeli zachodzi bedzie
koniecznd¢ zgrzewania w warunkach paej temperatury 0°C, jak rOwriew czasie
deszczu lub ¢stej mgly, naley wowczas stosowanamioty ostonowe, a w przypadkach
niskich temperatur rownieogrzewanie np. nhadmuchem cieptego powietrza (was/ce
czas zgrzewania kee rury winny by zamkngte — chtodzenie przeggiem). Dla
uzyskania poprawnie wykonaneg@@a, naley oprécz przestrzegania w/w zasad zwéoci
uwag na prostopadie do osi obcie kaacdwek rur i ich oczyszczenie ze sjpw
obrzynek. Nalgy bezwzgédnie przestrzega czystéci taczonych powierzchni rur,
niedopuszczalne jest np. dotkcie palcami. Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w
sposOb naturalny, bez przyspieszania wentylatomnwod;.

Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wyystemiu elastyczrici rur PE stosujc
promienie ggcia, ktérych minimalne wartsi podano w poriszej tabeli:

Temperatura otocz. O C + 20 + 10 0
Min. promig giecia 20xd 35xd 50xd

Przykcze utazone w wykopie powinno méeniewielki spadek w kierunku zbiornika gazu.
Ze wzgkdu na dé¢ duza rozszerzalng cieplry polietylenu, rury naley uktada& w
wykopie z uwzgidnieniem kompensacji wydien cieptych. Podépia przyhcza do
punktu redukcyjnego na budynku najle zrealizowa przy pomocy ksztattek
podegciowych stalowych preizolowanych. Rura przewodowaipna by umocowana w
spos6b trwaly do szafki gazowefrednica przycza pozwala dostarczyodbiorcy
wymagana ilé¢ gazu. Trasa przytza powinna pozwdli na zachowanie od obrysow
innych obiektow odlegkxi podstawowych obowtzujacych dla rurocigéw gazowych z
polietylenu.

Przy budowie doziemnej instalacji nayezachowa n/w zasady:

e Zagkbienie proj. gazoggu winno wynosi dla w zalenosci od rodzaju terenu w
jakim przebiega od 0,8 do 1,5 m. Projektowanstalac{ gazows doziemn
wykonywa w technologii PE metad wykopu otwartego lub metodami bez
wykopowymi w zalenosci od decyzji widciciela nieruchomsxi.

* Po zrealizowaniu inwestycji stan terenu doprowaddo stanu pierwotnego.
Zgodnie z norra zaktadows PGNIG, ZN-G-3002/1 i 3002/02 nad rurggiem
nalezy umiesci¢ zo6ttg taéme ostrzegawcg i drut lokalizacyjny z kéacowka
umieszczoy w szafce redukcyjno — pomiarowej lub w skrzyndeanej armatury
zaporowej hdz tez w skrzynce ulicznej armatury odpowietrzzg).

* W miejscu skrzyowania z istniggcym uzbrojeniem roboty prowadzigcznie i pod
nadzorem odpowiednich sfo. Przy skrzyowaniu sieci z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym naley je zabezpieczyprzez caty czas trwania roboét. Przez caly czas
trwania robot wykopy montawe powinny by zabezpieczone zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003 w sprawie



bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401). Rurog ma@na zasypa po jego geodezyjnym
zainwentaryzowaniu i po pozytywnej probie szczétngieci gazowej, wykonanej
zgodnie Rozpordzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r..(Dpoz. nr
640 z dn. 04.06.2013r.) w sprawie warunkow techmjch, jakim powinny
odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie zedstedami:
0 ST-IGG-1001:2011 - Gazagi, Oznakowanie trasy gazagbw,
Wymagania ogolne
0 ST-IGG-1002:2011 — Gazagji, Oznakowanie ostrzegag i lokalizacyjne,
Wymagania i badania
0 ST-IGG-1003:2011 — Gazagji, Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-
pomiarowe, Wymagania i badania
o ST-IGG-1004:2011 - Gazagi, Tablice orientacyjne, Wymagania i
badania.
Wzdhuwz gazocygu utazy¢ drut sygnalizacyjny. W wykopach moatavych po wyréwnaniu
dna wykopu, dokonaniu podsypki, nale wykona& nadsypk z piasku, zaczynagg
obsypyw& boki rury, a naspnie czsciowo zasypé& wykop pozbawionym korzeni,
kamieni i itp., gruntem rodzimym, do wysaikbd 30 do 40 cm nad przewod. Grunt &bi
utozy¢ na nimzoita ta8me ostrzegawcg o szerokéci 20 cm, a nagpnie zasyp&wykop
do kaaca, ubijajc (zagszczagc) warstwami grunt. Szczegglmwag nalezy zwrdoc na
zag:szczenie wokot zgrzewow i miejsc wychodzenia pgleatowych rur przewodowych
z rur ostonowych lub przepustowych rur stalowychskéZzane jest e ukfadanie
gazocigow w wykopach dla kompensacji ruchéw termicznyaehtakze zasypywanie
utozonego w wykopie gazogju przy maliwie najnizszych, dodatnich temperaturach
otoczenia. Odtworzenie nawierzchni zgodnie z dedgigalizacyjn.
Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dadorskiej z
dnia 25-04-2012 w sprawie ustalenia geotechnicznyatunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych przedmiotowa instalacja zalicza @0 pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektu budowlanego a warunki gruntomystpujace przy ul.Piwnej
mozemy zalicz¢ do prostych z uwagi na jednoroddogenetycza i litologiczng
zalegagcych poziomo i brak wygpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz z
uwagi na gibokas¢ do 1,5 m prowadzonych prac ziemnych.

b) Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéwwyath i innych uradzen stalowych
wchodzcych w skiad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki nskligr elementdéw znajdagych sé

W pomieszczeniach zamkitych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykgne
nalezy wykona& zgodnie z obowzujagcymi normami i przepisami. Przed malowaniem
naleey usury¢ z powierzchni zgorzeliny, rgz oleje i smary,zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgé oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie #yalgrzygotowé przez
mechaniczne usuwtie nieréwndéci i zadzioréw, zaokiglenie krawdzi i wyrOwnanie
spoin. Powierzchnie nalg czyci¢c bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie naley zabezpieczy powloky ochrony okresowej lub zagruntogvaw
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” naly dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszczenie powierzchngéaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierejcenych, miotkbw mechanicznych. Oleje i smary,
ktorych nie usurito metodami mechanicznymi, najeusury¢ metodami odttuszczania za
pomog rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub tecachloroetylenu).
Odtluszczanie za pomg@rzecierania szczadk pedzlem lub szmat jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowanigatery z powierzchni



oczyszczonej mechanicznie ugtirpyt. Na powierzchri oczyszczosa do 1 — 2 stopnia,
gdy okres sktadowania lub moataoczyszczonych elementéw przekracza 2 dobyzpale
natazy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okregsopewinna
stanowé podkiad pod nagpne warstwy, ktére mugzdy¢ uzyte w przewidzianej liczbie i
ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresoweailey stosowa, jesli instalacje g
bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowgwykiego typu i tak
dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich:
* Wilgotnoi¢ wzgledna powietrza nie nmie przekracza75%.
* Temperatura powietrza nie byt nizsza nk 5°C.
* Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzarpmhyzej 40°C.
* Pokrycie nawierzchniowe nalg nakladé po dokonaniu przegflu powitoki
podkiadowe].
e Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone wsiezanagazynowania,
transportu lub montal naley podd& renowaciji.

c) Instalacja kominowa

Instalacg kominowa prowadZzi na zewgtrz budynku mocujc do elewacji obejmami
systemowymi.

Odcinki poziome naley prowadzé ze spadkiem trzy stopnie w kierunku kotla. Na
kazdym pohczeniu kielichowym naley zastosowa uszczelg EPDM, dla utatwienia
montau stosowa srodek pdlizgowy zalecany przez producenta systemu.

d) Zbiorniki na gaz LPG
Wymogi dotycace lokalizacji zbiornikow:

» Usytuowanie zbiornika powinno zapewfidezpieczn jego eksploatagj oraz
minimalizowa zagraenie, a w przypadku awarii urdwi ¢ skuteczné dziatania
odpowiednich stib.

e Zbiornik powinien by zlokalizowany w przewiewnym miejscu. Dopuszczgbsdt
ostonkcie zbiornika drzewami gulz wysokopiennymi krzewami tylko z jednej
strony zbiornika.

» Odlegta¢ od granicy dziatki do zbiornika min 1,25 m.

« Lokalizacja zbiornika musi zapewsidojazd do dziatki na wymagawdlegiaé do
zbiornika dla autocysterny i sfa dozorowych.

* Inwestor zobowjzany jest zapewtiwe wilasnym zakresie dojazd spetpcy
wymogi dostawcy gazu.

Odlegtai¢ podziemnego zbiornika od budynku nie mniejsza2y m dla zbiornika o poj.
4850 |. Zbiorniki nie mog by¢ zlokalizowane w odlegkei mniejszej ni:

- 5,0 m od studzienek i wlotow kanalizacyjnyclowow.

- 3,0 m od elektrycznej linii napowietrznej przypigeiu do 1 kV i 15,0 m przy naggiu
ponad 1kV.

Strefa zagrgenia wybuchem dla zbiornikéw o pojensabdo 10 ni (kategoria Z2) wynosi
1,5 m promieniu od wszystkich kédw zbiornika.

Postawienie zbiornikdw> na ptycie betonowej wykonanej z betonu B15 wylegyama
miejscu budowy posadowionej nglgbkasci 2,05 m p.p.t. o grulci 25 cm, na wylewce z
chudego betonu B7,5 grwmd 10 cm i zagszczonej podsypce piaskovodrowej o
grubasci 35 cm.

W zaleznosci od warunkow geotechnicznych najevykona ewentualne zbrojenie piyty i
zalat mieszank betonow 0 wymaganej jaksei i grubaci.



e) Armatura i ospkg

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem &umganalery usuryé z niej zalepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po spravidzemawidtowdci dziatania,
powinna by instalowana takzeby byla dosfpna do obstugi i konserwacji. Armaguna
przewodach naky tak instalowd, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na praaeb powinna byyzamocowana do
przegréd lub konstrukcji wsporczych przyyaiu odpowiednich wspornikow, uchwytéw
lub innych trwatych podpér zgodnie z projektem technicznym.

Rurochgi tagczone lgdg z armatug i osprztem z zastosowaniem ksztattek.

Na przewodach poziomych armatunaleey w miar mozliwosci ustawt w takim
potozeniu by wrzeciono bylo skierowane do gory irde® w ptaszczgnie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu.

f) Ochrona katodowa

Przed przysipieniem do montas ochrony nalgy anody rozpakow@az folii ochronnej i
zanurzy w pojemniku z wog na okoto 2 godz. Montowanalezy wytacznie anody
zwilzone.

Bezwzgkdnie naley przestrzegawarunkow usytuowania anod wzdem zbiornika.

Do obsypania anody mina wy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsgyp&lery
solidnie zwikye¢.

Puszk przylaczeniows nalery przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm
od gory kopulty) a wolny kabel wychogtzy z puszki przyczeniowe] paczy¢ z
trojkatnym uchwytem na zbiorniku (po doktadnym oczyszazgrowierzchni uchwytu).
Miejsce pohczenia nalgy doktadnie zaizolowa izolacp wodoodporp. Zaleca si
izolowanie tdma polimerowo-bitumicza.

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji abiornikowych stosuje site same
zasady co dla instalacji jednozbiornikowych.

Dodatkowym elementem oprécz zestawOw ochrony elekt'rmicznej jest kabel do
wykonania paczenia wyrownawczego dla zbiornikow.

Jako padczenia wyrdwnawcze przewidziano kable z izgjazjminimalnym przekroju 4
mm2 Cu i dtugéci 4 m z dwoma kacowkami przyhczeniowymi.

taczenie chronionych zbiornikéw odbywe girzez padczenie kablem wyroGwnawczym
trojkatnych uchwytow na zbiornikach. Uchwyty przed quzieniem naley doktadnie
oczysci¢. Laczenie przeprowadzamy za pormadgeub M8 przyspawanych do uchwytéw a
nastpnie doktadnie izolujemy izolagpodoodpory.

Puszka przyczeniowa powinna lidyoznaczona napisem OCHRONA KATODOWA.

UWAGA:

W przypadku montau instalacji anod galwanicznych przy zbiornikack napetnionych
gazem oprocz pegtézenia kabli przy pomocy gdza srubowego dodatkowo lutowa
odizolowan zyte kabla do oczyszczonego ptaskownika.

Do jednego przycza nie nalgy taczy¢ wiecej niz dwa kable anodowe.

Anod nie wolno podiczy¢ do ptaskownika uziomu otokowego.

Pomedzy anodami a zbiornikiem nie powinny znajdéwaic obiekty utrudniajce
przeptyw pgdu ochrony tj. muru, ptaty, papy, folie itp. Po vaylaniu montau ochrony
katodowej nalgy przeprowadzi pomiary skuteczri@i ochrony elektrochemicznej
polegajce na pomiarze potencjatu¢diy zbiornikiem a elektradpomiarowvy.

g) Uziom otokowy
Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:



uziomy otokowe naley uktad& na dnie wykopu tu przy zewntrznej kravedzi
ptyty betonowej,

* jezeli zachowanie wymaganych o¢lsdbw jest niemdiwe naleey w miejscu
zblizenia utay¢ przegrod izolacyjm,

* odlegta¢ kabli elektromagnetycznych od uziomu otokowego p@vinna by
mniejsza ni 1,0 m,

* polgczenia uziomow otokowych z przewodami uziegggimi oraz 4czenie
poszczegolnych e#ci ukladu uziomowego natg wykona& przez spawanie lub
zaprasowanie. Wszelkie pokenia powinny b chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi i korozj

e w razie braku mdiwosci utworzenia ¢gtego uziomu otokowego w miejscu jego
przerwania natey uziom ten pajczy¢ z uziomem pionowym o diugoi nie
mniejszej nt 2,50 m,

» do pohczen przewoddw odprowadzgjych z uziomem otokowym naig stosowa
przewody z témy stalowej ocynkowanej —20x3 mm,

» liczba przewod6éw odprowadaajych powinna odpowiadavartasci wynikajacej z
podzielenia dtugei otoku (wyraonych w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewodow nie mze by mniejsza ni 2,

* przewody uziemiace naley tak rozmiéci¢, aby odlegtéci migdzy nimi mierzone
wzdtuz obwodu ptyty betonowej nie przekraczaty 10m.

Wymagane warti rezystancji dla uziomu otokowego nie redy¢ wicksza ni 7W.
Instalacyj odgromovd mogy montowa& osoby posiadage za&wiadczenie kwalifikacyjne
E” w zakresie eksploatacji wdzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieriiam
do wykonywania prac montawych. Po wykonaniu prac mouatavych instalagj nalezy
podd& badaniom odbiorczym.

Na podstawie pomiarOw nale sprawdzé czy rezystancja uziomu jest zgodna z
wymogami.

Badania okresowe néig przeprowadzaraz w roku przed okresem burzowym, nigueé)
jednak nz do 30 kwietnia.

Ztagcza kontrolne instalacji odgromowej najezabezpieczy przed korozj wazelirng
bezkwasow. Sruby w zhczach kontrolnych naty zabezpieczy przed samo
odkreceniem. Obiekty wyposane w instalag odgromowg winny posiadé metryki
urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-86/E-05003/01.

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgikowania
terenu wokét budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét, jakdci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz ziwo $¢ badania materiatow i roboét.

6.2. Badania odbiorcze

Wszystkie badaniacgkla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN.

W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacjach technicznych, oma stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgakierzed przygpieniem do bada
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestoggkie rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawcaeg@stawi inspektorowi nadzoru
wyniki bada.



6.2.1. Badania odbiorcze instalacji wewgtrznej gazu

Badania szczeldoi instalacji na zimno nahly przeprowadzi przy temperaturze
zewretrznej powyej 0°C. Préb szczelnéci i wytrzymaldci nalezy wykona sprzonym
powietrzem o éhieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiarwsicien probnych nalgy uzywaé
manometru, ktéry pozwala na bealy odczyt zmian énienia o 0,1 bara. Powinien on
by¢ umieszczony w midiwie najnizszym punkcie instalacji Wyniki baflaszczelnéci
nalezy uzna& za pozytywne, peeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadkurienia. Z
proby cénieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

6.2.2. Badania szczelrsgi instalacji wewnetrznej gazu

Badanie szczelrdoi, zwanej préb odbiorows podlegag wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtbwnego do usdzen gazowych. W zaleosci od przygtych rozwhzan
technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowe gndy¢ wykonane cgsciami,
szczegolnie woéwczas, gdy jest kilka pegogy zakaczonych kurkami gidwnymi. Badanie
szczelnéci instalacji naley wykona& za pomog sprzonego powietrza lub gazu
obogtnego pod aénieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Pkomnania proby
szczelnéci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. @by szczelrii
instalacji nie nalgy przystpowa bezpdrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obgjtnym, poniewa temperatura spzonego powietrza jest wgza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperaturytcpage po pewnym okresie czasu,
zaleznym od obgtosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatuogzsnia. Ze
wzgledu na maliwos¢ wystpienia waha temperatury powietrza wewtnz przewodow i
tym samym zmian €nienia, prob szczeldoi nie mana te wykonywa w warunkach,
gdy czs$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonesgm Przeprowadzenie
préby odbiorowej jest miwe wowczas, gdy uemlzenie do pomiaru @iienia kedzie
wykazywato jego stabilrig.

Pomiar cénienia podczas préby nalewykona z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnioneggig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urgdzenia pod warunkiente posiada ono aktualsdgiadectwo legalizacji i
gwarantuje dokladrié pomiaru wymagan dla tego typu badania. Instalacje gagow
uznaje s} za szczelp i nadajca sic do uruchomienia, jeli podczas proby szczelsw
nie zostanie stwierdzony spadeknienia przez urgdzenie pomiarowe. W przypadku, gdy
podczas proby instalacja gazowa niglde szczelna, natg usumé przyczyny i préb
wykona powtérnie.

6.2.3. Badania szczelrfoi instalacji zewngtrznej gazu

Przed zasypaniem wykopu nafewykon& prole szczelnéci. Prolz szczelnéci nalery
przeprowadza sprzonym powietrzem. Proby szczekoo i oceny wynikéw nalgy
wykona& zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r..(Dz
poz. nr 640 z dn. 04.06.2013 r.) w sprawie warunkéehnicznych jakim powinny
odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie.

Warunki dopuszczenia gazegu do proby:

- gazocig powinien spetni@wymogi PN-EN 12007-2, PN-EN 1555-1-5

- przed przysipieniem otworzy zamontowag armatug

- czujnik temperatury usytuowana gtbokasci osi gazocigu, maliwie blisko scianki

- 0CZ\Ci¢ | osuszy gazocig zaleca si stosowanie ttokdw nakkich

- gazocig przed préh powinien by zakopany

- zabezpieczy elementy nareone na bezpwednie oddziatywanie promieni stonecznych
izolacjg termiczny

Zaleca s§, aby miejsce zatlaczania czynnika bylo jak najdatel stanowiska
pomiarowego.



Wymagania bezpiecastwa:

Nalezy wyznaczy miejsca, oznakowai zachowé szczegolnesrodki ostraznosci, w
ktorych:

- umieszczono stanowisko pomiarowe

- odbywa s} ttoczenie czynnika proby

Oznakowanie w ternie powsgzych miejsc naly wykona w sposéb widoczny za pompc
tasm, znakow i tablic ostrzegawczych, zabraggggh zblizania s¢ oséb postronnych.
Tablice powinny zawieta napis ,UWAGA! PROBA C$NIENIOWA, WSTEP
WZBRONIONY”. Wszyscy zatrudnieni powinni Byprzeszkoleni i znaobowgzujace
przepisy w tym zakresie.

Poniewa Vgeo> 8 nT proke cisnienia wykond wg precyzyjnej metody. W przypadku
podzielenia budowanej instalacji na odcinki o Vge® nt dopuszcza si stosowanie
metody standardowe].

Pomiar cénienia — wykoné& za pomog manometru precyzyjnego o klasie doktagho
min. 0,6, ktdrego gorna wabzakresu pomiarowego wynosi 1,25-1,&néenia préby.

Rejestrator — mechaniczny lub elektroniczny o ldakiktadnéci minimum 1.

Przeprowadzenie préby :

Sprzarka - wydajné sperzarki powinna by dostosowana do lokalnych warunkéw
przeprowadzenia préby i parametrow technicznycleimgnego gazogiu, jak diugécé

i objetos¢ tak, aby ttoczenie czynnika probnego przebieg@#yorpe i bez przerw, ado
uzyskania wymaganegosnienia préby. Zgodnie z PN-EN 12007-2 gqarka powinna
by¢ wyposaona w odolejacz. Parametry spania powinny by tak dobrane, aby w
kazdych warunkach atmosferycznych, podczas ktorychepmvadza si prok,
temperatura czynnika proby nie bytacksza ni 400°C.

Dopuszcza si stosowanie butki ze sgpronym gazem obejnym w celu napetnienia
gazocigu.

Czas stabilizacji - dla gazagiéw o obgtosci Vgeo > 0,1 m, zaleca si przyja¢ na kade
0,1MPa cénienia préby 1 godzinstabilizacji.

Czas stabilizacji powinien wyna@s8 godz.

Czas stabilizacji mae ulec skroceniu w przypadkuyeia spezarki z chtodnig, ale nie
moaoze by krotszy ni 2 godz.

Cisnienie préby

Dla gazocigbw o cknieniu maksymalnym roboczym MOP do 0,5 MPagazhie,
cisnienie proby p powinno ltywigksze lub rowne od iloczynu wspotczynnika 1.5 i
maksymalnego é&nienia roboczego MOP

Jednoczénie cknienie proby powinno Ky wicksze od maksymalnego $nienia
przypadkowego MIP gazagu oraz mniejsze od iloczynu wspoétczynnika 0,9shignia
krytycznego szybkiej propagacj¢kniec.

Przyjto cisnienie préby 0,21 MPa

Czas préby

W zalenosci od zakresu instalacji ofigj proky cisnieniong wartas¢ ostatecza cisnienia
oraz czas proby wykonawca zobagmany jest ustali z inspektorem nadzoru
wyznaczonym przez inwestora.

Protokot z proby

Zgodnie z PN-E12327 — protokot powinien zawéera

- dat sporadzenia



- nazw i adres operatora sieci

- nazwe przedsgbiorstwa i identyfikacje osob przeprowadgajch prole

- lokalizacje i opis gazoggu

- MOP- max. Ginienie robocze

- objetos¢ gazocygu

- czas proby

- czynnik prébny

- metoda pomiaru &mienia

- wykres temperatury i émienia w funkcji czasu, gdy wymagany

- rzeczywisty spadek @ienia i wynik proby

- Swiadectwa badaelementdéw sktadowych gazagu, jezeli jest to konieczne

- ujawnione uszkodzenia i nieszczeloicoraz sposoby ich usuia

Po pozytywnym wyniku proby szczekod mazna przys¢powa do odbioru kacowego,
polegajcego na przedstawieniu dostawcy gazu odpowiednichkurdentow,
wyszczegolnionych w karcie dokumentow odbiorowyigtisgazowych.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionydd@&onywania kontroli pobierania
probek i badania materiatow arddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
potrzebm pomoc w tych czynrigiach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wgkaa Ilgdzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére hkudeatpliwos¢ co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosgaprzez Wykonawcy usugte z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnéci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeom przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy. Probki dostarczone przez Wykonawado bada wykonywanych
na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiegly bdpowiednio opisane i oznakowane, w
SposOb przez niego zaakceptowany.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowy wraz z getonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw cgciowych i kaxcowych,

* ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpiearswa, deklaracje zgodia z Polslg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechoavyajej
we wigciwie zabezpieczonym miejscu oraz ud@psiania do wgjdu przedstawicielom
uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robo6t zatzony do dokumentacji technicznej wykonano jakoaopwanie
zawierajce zestawienie przewidywanych do wykonania robot  kelejnaci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg§owopisem, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot oraz wskazanieoustaw do
ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.



7.2. Obmiar robot

Inwestor mae zawrzé z wykonawg umowe ha wykonanie robot na zasadach:

- ryczaitu,

- kosztorysu powykonawczego.

W przypadku gdy Inwestor zdecyduje; sia rozliczenie przetargu ryczaltowe nie jest
konieczne wykonania obmiaru powykonawczego robot.

Jeeli Zamawiajcy zdecyduje si na forng przetargu z rozliczeniem za pomoc
kosztoryséw powykonawczych najepo zakaczeniu robot instalacyjnych i remontowych
wykonczeniowych dokonaobmiaru kadego z elementéw robot. Obmiar robaidbie
okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokotaey projektowg i
niniejszy specyfikacy, wedtug kolejnéci pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wywca wspolnie z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl,,tm3

llosci rob6t z faktycznego wykonania udokumentowanedmniarem, a take ceny
jednostkowe robot lub  jednostkowe naklady rzeczoeeny czynnikow produkcji i
narzuty z kosztorysu ofertowegogdg stanowity podstaw do sporzdzenia przez
wykonawe kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysuosiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbior gxiowy, odbidr etapowy, odbior robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbidér po okresieckojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny), odbior przewodéw komiych, instalacji i urzdzea
technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. Odbidr robot ulegajpcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru
robdt ulegajicych zakryciu lub zanikagych. Odbidér robot ulegagych zakryciu lub
zanikapcych polega na ocenie #d i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbior taki &dzie przeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagi@nego posipu
robét. Gotowé¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektaadzoru inwestorskiego. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inweskiego.

8.3. Odbidr czsciowy i odbior etapowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t (np. stan
zerowy, stan surowy zamkiy i in.). Odbior etapowy polega na oceniesdioi jakosci
cze$ci robot stanowjcych z reguly cal@ techniczm. Podziat budowy na odcinki lub
etapy kwalifikupce s¢ do odbiorow etapowych dokonuje¢siv czasie projektowania
organizacji rob6t. Roboty do odbioru eéziowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadoniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior kacowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z  warunkami  oktenymi  w
umowie 0 wykonanie robét budowlanych. Odbiorunémvego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawjapgo w obecrii inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporadzapc Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtosabnyvad i usterek do
usunecia przez Wykonawge W czasie odbioru kaewowego Komisja zapoznajeesk



realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robatpeiiapcych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbiorow przewodoéw kominowych, instilaurzadzen technicznych i
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przemi§g niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub rob6t uzupetnjeych, Komisja mee przerwd swoje czynnéci

i ustalic nowy termin odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez Komigie
jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentachiegaé nieznacznie od
wymaganej dokumentacji  projektowej i specyfikaeichnicznej (z uwzgbnieniem
tolerancji) i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne i tréétoKomisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszog wartgs¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.5. Odbidr po okresie gkojmi

Pod koniec okresuckojmi Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu zorganizuje odbior ,,po
okresie ¢kojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania ngmijacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzgych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyerych wad zgtoszonych w okresiekojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentow nieztinych do przeprowadzenia czydnoodbioru.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na oceglenanych robét zvazanych

z usun¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregs@arancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdgerwszelkich zmian w
dokumentacji projektowej unibwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawWwrawo budowlane w sktad dokumentacii
powykonawczej obiektu wchogim.in.:

a) pozwolenie na budogy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pakiy,
przedmiar robét, pozwolenie naytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

b) wszelkie inne pozwolenia uydowe zwgzane z realizacji inwestycji,

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, kibostaty whczone w trakcie
realizacji budowy,

d) dziennik montau (rozbiorki) - jeeli byt prowadzony,

e) protokoty odbioréw robét uleggych zakryciu i zanikagych,

f) protokoty odbiorow cgsciowych i kaxcowych,

g) wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdgzeprotokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodoéw kominowych,

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i siethrojenia terenu dla
dolnegozrodia ciepta,

1) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, iojeykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne ianygodnione przez
Projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzamwestorskiego, rysunki
(dokumentacja) na wykonanie roboét towarzygszh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielowi urzdzen,

j) oswiadczenie kierownika budowy o:



- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalgtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy, gsiedniej nieruchomiei,

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgo@mp oraz certyfikaty na znak

bezpieczéstwa ,B” dla materiatéw i urgdzen.,

[) instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzen (DTR),

m) karty gwarancyjne ugrzen technicznych,

n) instrukcje eksploatacji instalacji.

8.8. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zahpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodieowykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na bwugloo doprowadzeniu do
nalezytego stanu i poggdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicy,
sgsiedniej nieruchomiei,

2) dokumentagl powykonawcs, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyeyz naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzopezez Projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iiardbrobot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetrgag lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik monta i ksigzka obmiarow (oryginaty),

6) wyniki bada kontrolnych oraz badalaboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi

7) protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robot zanilaych i ulegaicych
zakryciu,

8) deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpiearstwa, zgodnie ze szczegodtowymi specyfikacjami
technicznymi.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Okreslone przez umow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany inwestyciji, projekty techniczne.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia
techniczne

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (D2\Nr 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
systeméw oceny zgodém, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane
jednostki uczestnigrze w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.186, poz. 2011).



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodwo wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 200Mdr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia w sprawie
0golnych przepisdw dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r.
Nr 129, poz. 844).

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 6 Iutego 2003 r. sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072).

Inne przepisy

PNPN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-H-97070 Ochrona przed korgzjPokrycia lakierowane. Wytyczne ogélne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagirzewczych (zeszyt 6).
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo ogoélnego
zastosowania.

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowestali odpornej na
korozje i zaroodpornej.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymaganadabia.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogélne wymagania ab&ad

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwiaoowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzewodach wentylacyjnych.

Prawo gornicze i geologiczne

Ustawa ,Prawo gornicze i geologiczne z dnia 4 ih684 r.” (wg stanu prawnego
na dzieé 1 lipca 2005)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie
okreslania przypadkéw, w ktorych konieczne jest spdeznie innej dokumentacji
geologicznej.

Grunty budowlane — Okskenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienieptseednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych zraywe sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) —&& 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych zriyww sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) —¢8& 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych zraywe sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) —€8& 3: Ksztattki.



