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Przedmiar robét

Budowa: Budowa budynku dydatktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkot w Kowalu wraz z budowg podziemnego
zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kazdy) wraz z budowg parkingu

Obiekt lub rodzaj robét: BRANZA DROGOWA

Lokalizacja: dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
Kowal, ul. Piwna 20

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

Inwestor: Gmina Wioctawek
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Jednostka opracowujgca kosztorys: mgr inz. Pawet Ltuszcz

Data opracowania:
2024-12-20
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przedmiar robot
1 Rozdziat BRANZA DROGOWA
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 |KNR 231/805/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie

...................................................................... :935,04B32,0465.0 o i1 492,000000)
1432,000000|m2 1432,00

...................................................................... 143200 s - 492,000000)
RAZEM:: 1 432,000000|m2 1432,00

: 505,000000
505,000000|m 505,00

: 15,150000
: 15,150000|m3 15,15

1.1.5 |Kalkulacja
wilasna

: 18,000000
18,000000|szt 18,00

1.1.6  |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie

koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych

356,630000
RAZEM:: 356,630000|m3 356,63

1.1.7 |KNR 404/1103/4
KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym, wraz z optatg za sktadowanie odpadow

...................................................................... 396,83 s 00:000000)
RAZEM:.  356,630000/m3 356,63
1.2 |Element DROGA DOJAZDOWA DO PROJ.PARKINGU ORAZ ISTN. TERENOW SPORTOWYCH

1.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, na gtebokosci 20 cm

730,000000
: 730,000000{m2 730,00
122 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5
cm gtebokosci, krotno$¢=4
KO0 O e
............................................................................................................................................................................ i 730,000000]
RAZEM:: 730,000000|m2 730,00
1.2.3 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - zatadunek i wywéz ziemi

KNNR 1/208/2

: -117,700000
RAZEM:: 378,700000|m3 378,70

1.24 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-1V

...................................................................... TR0 730000000
RAZEM:: 730,000000m2 730,00
1.25 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoodporna - mieszanka kruszyw zwigzana cementem C1,5/2 gr.30cm
N R 23T 00 4 | e
WVyliCzZenie 08 DO e
...................................................................... 730 ... i 730000000
RAZEM:: 730,000000m2 730,00

Przedmiar robét
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1.2.6 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoodporna - mieszanka kruszyw zwigzana cementem C3/4 gr.25cm
KNR 231/1 09/4 .................................................................................................................................................................................

E 730,000000
RAZEM:: 730,000000{m2 730,00

1.2.7 |KNR231/511/3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

730,000000
RAZEM:: 730,000000|m2 730,00

1.3 Element ‘DROGA DOJAZDOWA DO ZATOK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW

1.3.1 |[KNR231/101/1 \Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, na gtebokosci 20 cm

...................................................................... 108 i sess - 3001000000)
RAZEM:| __ 368,000000m2 368,00

1.3.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5
cm glebokosci, krotnosé=4

Krotno$é=10

...................................................................... 1308 e L 368,000000]
RAZEM:: 368,000000|m2 368,00
1.3.3 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - zatadunek i wywéz ziemi
KNNR 1/208/2
(1)

...................................................................... B8870.68 e 200,240000
250,240000/m3 250,24

1.34 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

...................................................................... 250,24 L 290,240000]
RAZEM:: 250,240000|m2 250,24
1.3.5 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoodporna - mieszanka kruszyw zwigzana cementem C1,5/2 gr.30cm
KR 3T 0 |
Wy CZenie 08 TOD Ot e
...................................................................... 1808 L 368,000000]
RAZEM:: 368,000000|m2 368,00
1.3.6 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoodporna - mieszanka kruszyw zwigzana cementem C3/4 gr.25cm
KNR 231/109/4

368,000000

RAZEM:: 368,000000m2 368,00
1.3.7 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
(0 e e
Wy lCZenie 08 OOt e
...................................................................... E308 .. 368,000000]
RAZEM:: 368,000000m2 368,00

14 Element MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

1.4.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, na gtebokosci 20 cm

...................................................................... 800 s 900,000000)
RAZEM:. __ 500,000000/m2 500,00

1.4.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5
cm gtebokosci, krotno$¢=4
Krotnos¢é=10

................................................................... 900 o 000,000000]

RAZEM:: 500,000000|m2 500,00

1.4.3 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - zatadunek i wywéz ziemi
KNNR 1/208/2
L0 OSSOSO
ylCzZenie 08 rOD Ot ]
................................................................. 9007088 e e O20,000000

RAZEM:: 340,000000|m3 340,00

Przedmiar robét
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1.4.4 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V

E 500,000000
RAZEM:: 500,000000{m2 500,00
1.4.5 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoodporna - mieszanka kruszyw zwigzana cementem C1,5/2 gr.30cm

KNR 231/109/4

500,000000

RAZEM:: 500,000000|m2 500,00

1.4.6 |KNR 231/109/3
KNR 231/109/4

Warstwa mrozoodporna - mieszanka kruszyw zwigzana cementem C3/4 gr.25cm

............................................................................................................................................................................ . 500,000000
RAZEM:,  500,000000|m2 500,00

1.4.7 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j

500,000000
500,000000|m2 500,00

1.5 Element NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA PRZED BUDYNKIEM DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWYM

1.5.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, na gtebokosci 20 cm

Wyliczenie ilosci robét:

............................................................................................................................................................................ i 586,000000]
RAZEM:| __ 586,000000|m2 586,00

1.5.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5
cm glebokosci, krotnosé=4
Krotno$¢=10

...................................................................... 88 L 086,000000]
RAZEM:: 586,000000|m2 586,00
1.5.3 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - zatadunek i wywéz ziemi

KNNR 1/208/2

.398,480000
...................................................................... 0882,0070,22 e -84,040000

RAZEME% 314,440000|m3 314,44

1.5.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV

586,000000

RAZEM:: 586,000000|m2 586,00

1.6.5 |KNR 231/109/3
KNR 231/109/4

Warstwa mrozoodporna - mieszanka kruszyw zwigzana cementem C1,5/2 gr.30cm

...................................................................... 586 ... . 586000000
RAZEM:: 586,000000|m2 586,00
1.5.6 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoodporna - mieszanka kruszyw zwigzana cementem C3/4 gr.25cm
KNR 2310 | e
Wyliczenie iloscirobot: |
...................................................................... 586 . L 586,000000
RAZEM:: 586,000000|m2 586,00
1.5.7 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej
)
Wyliczenie iloseirobOt
...................................................................... BB 666000
RAZEM:: 586,000000|m2 586,00
1.6 Element CHODNIKI I DOJSCIA PIESZE

1.6.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, na gtebokosci 20 cm

Wyliczenie ilosci robot:

............................................................................................................................................................................ . 115,000000
RAZEM: __ 115,000000 m2 115,00

1.6.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5
cm gtebokosci, krotno$¢=4
Krotno$é=4

...................................................................... e 110,000000
RAZEM: __ 115,000000 m2 115,00

Przedmiar robét
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1.6.3 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - zatadunek i wywéz ziemi

KNNR 1/208/2

L0 1SS

Wy lCZenie 08 oD Ot e

:115,0%0,38 : 43,700000
................................................................................................................................................................. BASEN 23700000 /m3 43.70

1.6.4 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V

...................................................................... 15 s i 119:000000)
RAZEM:, __ 115,000000/m2 115,00

1.6.5 |KNNR6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek

: 115,000000
115,000000{m2 115,00

1.6.6

E 115,000000
RAZEM:: 115,000000{m2 115,00

1.6.7 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j

115,000000

RAZEM:: 115,000000|m2 115,00
1.7 Element SCHODY TERENOWE "A","B"
1.7.1  |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI, na gtebokosci
20°cm
e
.................................................................... T T R Y AT T]
................................................................................................................................................................. BASEN T 50.000000 [m2 20,00

1.7.2 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii lll-VI, dodatek za
kazde dalsze 5°cm gtebokosci
Krotnosé=2

...................................................................... 20 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m2 20,00
1.7.3 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - zatadunek i wywéz ziemi

KNNR 1/208/2

E 7,600000
RAZEM:: 7,600000|m3 7,60
1.74 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
............................................................................................................................................... ___20,00000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,00
1.7.5 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
OO
YlCzZenie 08 FO Ot e
...................................................................... 2000072 ... 2800000
RAZEM:: 2,800000{m2 2,80

1.7.6  |KNNR 6/109/2 \Podbudowa - mieszanka kruszyw zwigzana cementem C3/4, po zageszczeniu 15°cm

2,800000

2,800000/m2 2,80
1.7.7 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem -beton C12/15
Wyliczenie iloscirobét:
O (o X TR e 5766556
................................................................................................................................................................. RASER 5750000|m3 279
1.7.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
(1)
Wyllczenlellosc:|robot .................................. .......................................................................................................................................................
......................................................................... O e i 20,000000)
: 20,000000|{m2 20,00

Przedmiar robét
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1.7.9 |KNR 221/601/5 |Fundamenty punktowe do osadzenia balustrady schodéw terenowych
.............................. R=0,955 M=1,000 S=1000 @
Wyliczenie loscirobot: ]
...................................................................... 0350355075922 .. 1029000
1,029000|m3 1,03
1.7.10 |KNRW Balustrady schodowe, stal ocynkowana malowana proszkowo
""" 15,000000
15,000000|m 15,00
1.8
1.8.1 |KNR231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii -ll
Wyliczenie fl08ci robGt e
...................................................................... BBy 606000
RAZEM:: 255,000000{m 255,00
182 .................................................................................................................................................................................
390,000000|m 390,00
183 .................................................................................................................................................................................
E 7,650000
RAZEM:: 34,950000|m3 34,95
1.84 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
~255,000000
RAZEM:: 255,000000{m 255,00
185 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 12/15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
YO 08 FO Ot e
...................................................................... 388 ... L 388,000000
RAZEM:: 388,000000|m 388,00
186 |KNR231/403/5_[Krawezniki betonowe, wtopione 12/15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie flosci robGt e
...................................................................... 200 ... 20000000
RAZEM:: 2,000000{m 2,00
1.9 Element ODWODNIENIE
1.9.1  |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wymiana wtazu klasy D400 na studni
............................. ANl ZaCy e e
Y CZenie 08 TOD Ot e
...................................................................... A L 4,000000]
4,000000|szt 4,00
1.9.2 |KNR926/101/4 |Odwodnienia liniowe, Klasa obciazenia D400, wiaczenie do istniejacej kanalizacii
17,000000|
17,000000|m 17,00
193 |KNR218/625/1 [Wpust uliczny, wiaczenie do istniejacej kanalizacji ...
Y CZenie 08 TOD Ot e
.................................................................. SO 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
1.10 |Element OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
1.10.1 |Kalkulacja Parking z miejscami postojowymi - oznakowanie za pomocg znaku pionowego D-18 "parking" oraz
wiasna | tabliczek wskazujgcych koniec i sposob parkowania pojazddw
YOI 08 FO Ot e
...................................................................... . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
1.10.2 |Kalkulacja Stanowiska dla pojazdéw 0s6b z niepetnosprawnoscia - oznakowanie za pomocg znaku pionowego
wiasna D-18a z tabliczka T-29 oraz znakami poziomymi P-20 i P24. Wnetrze stanowiska wymalowac farbg
koloru niebeskiego
Wyiczenisogairobot,
...................................................................... A 606000
1,000000 |kpl 1,00

Przedmiar robét



