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Stolarka Aluminiowa, profile
min. 5—komorowe.

Ciepty montaz

Kolor Antracyt.

Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki okiennej
zostang ustalone w ramach
nadzoru autorskiego.

Stolarka Aluminiowa,
profile min. 5—komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostang ustalone
w ramach nadzoru
autorskiego.

Stolarka Aluminiowa,
profile min. 5—komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostang
ustalone w ramach
nadzoru autorskiego.

Stolarka Aluminiowa,
profile min. 5—komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostanq ustalone
w ramach nadzoru
autorskiego.

Stolarka Aluminiowa,
profile min. 5—komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostang ustalone
w ramach nadzoru
autorskiego.

Stolarka Aluminiowa, profile min.
5—komorowe.

Ciepty montaz

Kolor Antracyt.

Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki okiennej
zostang ustalone w ramach
nadzoru autorskiego.

Stolarka Aluminiowa, profile min.

5—komorowe.

Ciepty montaz

Kolor Antracyt.

Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki okiennej
zostang ustalone w ramach
nadzoru autorskiego.

Stolarka Aluminiowa, profile min.

5—komorowe.

Cieply montaz

Kolor Antracyt.

Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki okiennej
zostang ustalone w ramach
nadzoru autorskiego.

Stolarka Aluminiowa,
profile min. 5—komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostang
ustalone w ramach
nadzoru autorskiego.

Stolarka Aluminiowa,
profile min. 5—komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostang ustalone
w ramach nadzoru
autorskiego.

Stolarka Aluminiowa,
profile min. 5—komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostang ustalone
w ramach nadzoru
autorskiego.

El60 El60 El60
< | Tytut projektu:
é Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w
—UWAGI g Kowalu wraz z budowg podziemnych zbiornikow na gaz ptynny o poj.
1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW W SCIANIE W NATURZE ! o8 48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu
2. [aostosowany system stolarki powinien posiada¢ atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i by é’; Nazwa rys.: ZESTAWIENIE
zgodny z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz projektem. g STOLARKI OKIENNEJ
3. Wszystkie zastosowane materiafy i przyjete rozwigzania technologiczne muszg spefniac polskie normy, posiadac 0 o
certyfikaty i atesty stwierdzajgce dopuszczenie do ich  stosowania. 83 ‘ Adres bud.:
4. Stolarka w widoku od zewngtrz. 59 Powiat Wioctawski Kowal, ul. Piwna 20
6. /estawienie rozpatrywaé fqcznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu. (Eﬂfz; ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek | dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
7. Szczeqgoty §to\0rki \ Szbczegbéfy montazowe wq Wybmn@gq Producemztg, é Projoktant: Projoktant srawdzajacy:
8. Wspotczynnik przenikania ciepfa dla cafego okna ponizej 0,9 W/m’K o
9. Ostateczne rozwigzania projektowe stolarki zostang ustalone w ramach nadzoru autorskiego. o . ‘ . o
2 [ marinz arch. Matgorzata ChyliAska mgr inz. arch. Barttomiej Babifski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne] uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018 do projektowania bez ograniczen nr KPOKKIA 18/2005
aJ Data: Skala: . Nrrys.:
12.12.2023. 1:100 |""AT-12



AutoCAD SHX Text
Stolarka Aluminiowa, profile min. 5-komorowe.  Ciepły montaż Kolor Antracyt. Ostateczne rozwiązania projektowe stolarki okiennej zostaną ustalone w ramach nadzoru autorskiego.
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