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I1l. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
- BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Materiaty wejsciowe i uzgodnienia stanowigce podstawe opracowania projektu zago-
spodarowania terenu branzy architektonicznej, ktére zostaty zatgczone do czesci ar-
chitektonicznej dokumentacji,

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, projekt geotech-
niczny dla budowy budynku dydaktyczno — warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowa-
lu, dz. nr 1107 i 1200, obreb Miasto Kowal, ul. Piwna 20, opracowanie Geoservis Pa-
wet Kalwasiniski, Wtoctawek, luty 2024r.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

— Wizja oraz pomiary uzupetniajgce w terenie,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Projekt zagospodarowania terenu branzy architektonicznej uwzgledniajgcy geometrie
drég dojazdowych, parkingu dla samochodéw osobowych, dziedzirica oraz chodnikow
i schodéw terenowych w sgsiedztwie projektowanego budynku dydaktyczno-
warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu — opracowanie MC-STUDIO Matgorzata
Chylinska, grudzien 2023r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa uktadu komunikacji wewnetrznej w sgsiedztwie
projektowanego budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu oraz
budowa parkingu na 40 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Okreslenie granic dziatki

Inwestycja — projektowany budynek dydaktyczno-warsztatowy — zlokalizowano bezpo-
Srednio przy istniejgcym budynku szkoty w Kowalu, przy ul. Piwnej 20, na dziatce nr 1107
obreb miasto Kowal.

Projektowany parking zlokalizowano na sgsiedniej dziatce nr 1200 obreb miasto Kowal,
pomiedzy istniejgcymi boiskami sportowymi.

Dziatki, na ktdérych planowana jest inwestycja, nie sg objete jest miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego i wydano na nie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

3.2 Stan istniejacy terenu inwestycji

Teren opracowania potozony jest w Kowalu.

Istniejgcy stan zagospodarowania — dziatka nr 1107 na ktérej zaprojektowano nowy bu-
dynek szkoty jest dziatka zabudowang. Znajduje sie na niej budynek Zespotu Szkét w Ko-
walu oraz bedgca w budowie sala sportowa.
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Na dziatce wydzielona jest droga wewnetrzna oraz miejsca postojowe, wraz z placami
utwardzonymi kostkg betonowa. Wzdtuz granic dziatki pozostawiono tereny zielone poro-
$niete roslinnoscia trawiastg, krzewami i drzewami.

Dziatka nr 1200 jest dziatkg zabudowang obiektami sportowymi — znajdujg sie tu boiska
do gry w m.in. pitke nozna, koszykdéwke, siatkdbwke, tenis, oraz bieznie lekkoatletyczne.
Przy boiskach usytuowano kontenery stanowigce zaplecze socjalne.

Na dziatce zagospodarowano tereny utwardzone kostkg betonowsg, z wydzielonymi miej-
scami postojowymi oraz drogami wewnetrznymi, oraz tereny zielone z nasadzeniami oz-
dobnymi. Pozostata przewazajgca cze$¢ dziatki nr 1200 pozostawiona jest jako teren nieu-
zytkowy, biologicznie czynny.

Zagospodarowana czes$¢ dziatki nr 1200 oraz dziatka nr 1107 jest oswietlona lampami ze-
wnetrznymi oraz ogrodzona, z dojazdem od strony zachodniej, bezposrednio z ulicy Piw-
nej.

Istniejgce uzbrojenie na terenie opracowania — w zakresie przebudowywanych i projek-
towanych elementdéw drogowych — stanowig sieci uzbrojenia podziemnego jak:

— kanalizacyjne,

— elektroenergetyczne,

— telekomunikacyjne.

Przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego nie stanowi
zakresu niniejszego projektu — bedzie przedmiotem oddzielnych opracowan branzowych.
Na etapie realizacji projektu nie mozna wykluczy¢ wystepowania w podtozu innych nie
zainwentaryzowanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego.

Pod wzgledem konfiguracji jest to teren pochyty, opadajacy w kierunku potudniowym i
potudniowo-wschodnim.

Opis warunkdéw geologicznych na terenie opracowania przedstawiono w formie wyciggu z
wymienionej na wstepie opinii geotechnicznej:

»V. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 5 matosrednico-
wych otworow badawczych wykonanych do gtebokosci w przedziale 3,0-6,0 m p.p.t.

Od powierzchni terenu odnotowano wystepowanie nasypow niekontrolowanych o zmien-
nym sktadzie — namut gliniasty, gleba, glina, piasek Sredni prochniczny, piasek gliniasty,
humus.

Zalegajg one w otworach do gtebokosci w przedziale 0,5 — 1,1 m p.p.t.

Podtoze rodzime w miejscach badan budujg warstwy gruntow spoistych, lokalnie przewar-
stwione warstwami gruntow piaszczystych.

Serie spoistg w profilach tworzq gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny zwiezte w stanach
twardoplastycznym i plastycznym o stopniach plastycznosci w przedziale I, = 0,10 — 0,26.
Wsrdd piaskéw odnotowano wystepowanie piaskow srednich w stanie sredniozageszczo-
nym o stopniu zageszczenia Ip = 0,55.
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Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych, makroskopo-
wych, analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami
normy PN 81/B03020.

Ponizej przedstawiono podziat gruntdow na warstwy geotechniczne. Przy podziale nie
uwzgledniono nasypdw niekontrolowanych i gleby ze wzgledu na ich nieprzydatnos¢ jako
podtoze budowlane.

Grunty mineralne niespoiste

e Warstwa | — piaski Srednie. Nawodnione, w stanie Sredniozageszczonym, o Srednim
stopniu zageszczenia dla warstwy Ip = 0,55. Niewysadzinowe.

Grunty mineralne spoiste morenowe o symbolu konsolidacji ,,B”

e Warstwa IIA — piaski gliniaste. Wilgotne, w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci I,
=0,26. Wysadzinowe.

e Warstwa IIB — gliny piaszczyste. Wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o stopniu pla-
stycznosci I, = 0,15 — 0,20; srednia dla warstwy 0,18. Wysadzinowe.

e Warstwa IIC — gliny zwiezte. Wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycz-
nosci I, = 0,10. Wysadzinowe.

VI. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podfoza odnotowano wystepowanie napietego zwierciadta wdéd pod-
ziemnych w otworach nr 1 i 2 na gtebokosci 3,7 i 4,0 m p.p.t. Zwierciadto stabilizowato sie
na gtebokosciach w przedziale 2,4 — 2,6 m p.p.t.

W otworach nr 3-5 w obrebie przypowierzchniowej warstwy nasypdw i gleby wystepujg
bardzo wydajne sqgczenia, ktorych stabilizacje odnotowano na gtebokosci 0,8 — 0,9 m p.p.t.
Zjawisko jest nasilone szczegdlnie w zwiqzku z intensywnymi opadami.

Poziom zwierciadta wod podziemnych jest scisle uzalezniony od pory roku i moze podnosic
sie po wzmoZonych opadach bgdz roztopach pokrywy snieznej.”

4, OPIS PROJEKTU

Zaprojektowano uktad komunikacji wewnetrznej w sgsiedztwie projektowanego budynku
dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu oraz parking dla samochodéw
osobowych.

Powigzanie uktadu komunikacji wewnetrznej z uktadem publicznym bedzie realizowane
poprzez zjazd z ulicy Piwne;j.

4.1 Przebudowa drogi dojazdowej do proj. parkingu oraz istniejgcych terenéw sporto-
wych

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej drogi dojazdowej prowadzgcej od ulicy Piwnej do
terendw sportowych na zapleczu szkoty.

Istniejgca nawierzchnia drogi dojazdowej jest w ztym stanie technicznym, widoczne od-
ksztatcenia i deformacje nawierzchni spowodowane prawdopodobnie niedostateczng
nosnoscig podbudowy oraz niesprawnego funkcjonowania odwodnienia powierzchnio-
wego.

Zakres robdét zwigzanych z projektowang przebudowg drogi bedzie polegat na:



Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu
wraz z budow3 podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kazdy) wraz z budowa parkingu
PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

— rozbidrce istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowe] wraz z podbudowg be-
tonowg oraz ograniczeniami z obrzezy betonowych,

— rozbidrce istniejgcych przylegtych fragmentéw chodnikéw wraz z demontazem tawek,

— demontazu istniejgcych elementéw odwodnienia liniowego (korytka oraz ruszty),

— pogtebieniu koryta (na fragmentach wykonanie nowego) pod projektowang na-
wierzchnie drogi dojazdowej wraz z zageszczeniem do wymaganych parametréow wy-
trzymatos$ciowych okreslonych w dokumentacji,

— wykonaniu nowych ograniczen nawierzchni w postaci kraweznikéw betonowych ulicz-
nych,

— wykonaniu nowych elementéw odwodnienia liniowego (wg opracowania branzy insta-
lacyjnej),

— wykonaniu warstw konstrukcyjnych nowej nawierzchni zgodnie z czescig opisowsq i
rysunkowg dokumentacji.

Szerokos$¢ projektowanej drogi dojazdowej — 5,0m, pochylenie podtuzne — zmienne.

Z uwagi na lokalizacje korytek na catej szerokosci drogi wykonanych w poziomie, na dro-

dze nie zaprojektowano pochylenia poprzecznego.

Odptyw wdéd deszczowych z nawierzchni w kierunku projektowanych korytek bedzie moz-

liwy poprzez zaprojektowane pochylenia podtuzne drogi.

Niwelete projektowanej drogi dojazdowej dostosowano do istniejgcych uwarunkowan

terenowych i elementéw zagospodarowania.

Pochylenie podtuzne — z uwagi na istniejgce przylegte otoczenie drogi (skarpy umocnione

kamieniem, boiska sportowe) jest niemalze odzwierciedleniem stanu istniejgcego.

4.2 Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
Na koricowym odcinku przebudowywanej drogi dojazdowej — od strony pdtnocno-

wschodniej — zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych sktadajgcy sie z drogi
dojazdowej oraz obustronnych zatok postojowych.

Szerokos¢ drogi dojazdowej pomiedzy zatokami — 6,0m, pochylenie poprzeczne — 1%, nie-
zaleznie od tego pochylnie podtuzne.

Na przylegtych do drogi dojazdowej zatokach zlokalizowano 40 stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych.

Wymiary stanowisk postojowych do parkowania prostopadtego przyjeto 2,5x5,0m.
Nawierzchni zatok postojowych nadano pochylenia poprzeczne — 1%, niezaleznie od tego
pochylenie podtuzne zgodne z pochyleniem przylegtej drogi dojazdowe;j.

4.3 Przebudowa dziedzinca przed budynkiem dydaktyczno-warsztatowym
W otoczeniu projektowanego budynku dydaktyczno-warsztatowego zaprojektowano

przebudowe przylegtych nawierzchni tworzacych dziedziniec przed budynkiem.
Przebudowa nawierzchni wymaga wczesniejszej rozbioérki fragmentéw istniejgcych na-
wierzchni oraz czesciowej zmiany geometrii przylegtych terenéw zieleni.
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Uksztattowanie wysokosciowe oraz geometrie projektowanego dziedzinca dostosowano
do rzednych projektowanych wej$¢ i schodéw do budynku oraz do fragmentéw pozosta-
wionych istniejgcych nawierzchni sgsiadujgcych z projektowanym dziedziicem.

Na nawierzchni dziedzinca od strony potudniowej (w rejonie istniejgcego zjazdu z ulicy Piwnej)
wyznaczono 1 stanowisko postojowe przeznaczone do parkowania pojazdu osoby z niepetno-
sprawnosciami, przyjete wymiary stanowiska — 3,6x5,0m.

Projektowanej nawierzchni dziedzirica nadano odpowiednie pochylenie poprzeczne i po-
dtuzne umozlwiajace odptyw wod deszczowych z nawierzchni w kierunku istniejgcych i
projektowanych elementéw odwodnienia (wpusty uliczne podtgczone do kanalizacji desz-
czowej — wg opracowania branzowego).

Wszystkie potacznia projektowanego dziedzinca z nawierzchniami istniejgcymi nalezy wy-
kona¢ ptynnie bez progéw uskokow i nieréwnosci zapewniajgc mozliwos¢ dogodnej ko-
munikacji pieszej oraz odptywu wdéd deszczowych z nawierzchni.

4.4 Chodniki (dojscia piesze) i schody terenowe

Uzupetnieniem projektowanych elementéw komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu
kotowego sg chodniki. Projektowane fragmenty chodnika przy budynku dydaktyczno-
warsztatowym umozliwig dojscie do zaplecza budynku oraz tgczg sie z nawierzchnig dzie-
dzifca oraz z istniejgcym chodnikiem przy budynku szkoty.

Wzdtuz projektowanego parkingu zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m, tgczacy sie
z istniejgcym chodnikiem prowadzgcym w kierunku boisk sportowych oraz taczacy projek-
towany parking z przebudowywana droga dojazdowg do obiektéw sportowych.

Kolejne niewielkie fragmenty chodnikéw zaprojektowano na dojsciach do schodéw tere-
nowych.

Szerokos¢ projektowanych chodnikdédw zmienna, pochylenie poprzeczne jednostronne —
2% w kierunku terendw zieleni.

Z uwagi na réznice poziomoéw posadowienia budynkéw szkolnych (istniejgcych i projek-
towanych) a przebudowywang drogg dojazdowg do terendéw sportowych i parkingu — na
istniejgcej skarpie zaprojektowano przebudowe istniejgcych schodéw terenowych.

Zakres przebudowy schodéw trenowych bedzie obejmowat rozbidrke istniejgcych scho-
doéw wraz z obustronnymi balustradami stalowymi.

Szczegdty dotyczace budowy (przebudowy) nowych schoddéw zostaty szczegétowo przed-
stawione w czesci rysunkowej dokumentacji.

Geometrie, rzedne wysokosSciowe oraz zasady ksztattowania spadkdéw i pochyleA
nawierzchni przedstawiono szczegétowo w czesci rysunkowej dokumentacji na planszy
drogowej — Rys. PTD-01.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kierujac sie wzgledami estetycznymi oraz wytrzymatosciowymi, uwzgledniajgc wyniki ba-
dan geologicznych oraz uzgodnienia z Inwestorem — zaprojektowano konstrukcje na-
wierzchni dla kategorii obcigzenia ruchem KR2 i KR1, szczegdtowy uktad warstw konstruk-
cyjnych przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentac;ji.
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Przyjeto nastepujgce parametry techniczne do projektowania:
- kategoria — drogi wewnetrzne,

kategoria obcigzenia ruchem — KR2 i KR1,

gtebokos$¢ przemarzania gruntu — 1,0m,

warunki wodne — dobre i zte,

- grupa nos$nosci podtoza — G4.

Przyjeta grupa nosnosci G4 wynika z faktu wystepowania w warstwie gruntu ponizej na-
sypu niekontrolowanego (przeznaczonego do usuniecia) gliny piaszczystej i gliny zwieztej.
Grupe nosnosci podfoza po wykonaniu koryta pod nawierzchnie powinien okresli¢ geo-
log obstugujacy budowe.

W przypadku potwierdzenia sie innych warunkéw geologicznych w podtozu - nalezy liczy¢
sie z koniecznoscig przeprojektowania konstrukcji nawierzchni.

Uwzgledniajgc powyzisze zatozenia - zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzch-
ni:
e przebudowa drogi dojazdowej do proj. parkingu oraz istniejgcych terendw sportowych
KR2
- kostka brukowa bet. gr. 8cm, typ prostokatny (cegietka)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3+5cm

- podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana cementem Cs/,<6,0MPa (wg PN-EN
14227-1) grub. 25cm

- warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C; 5/,<4,0MPa (wg PN-
EN 14227-1) grub. 30cm, wtérny modut odksztatcenia E2>80MPa

- istniejgce sprofilowane podtoze gruntowe (G4), wtérny modut odksztatcenia
E2225MPa

razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni —67cm

e parking dla samochoddw osobowych oraz nawierzchnia przebudowywanego dziedzin-

ca przebudowa dziedzinca przed budynkiem dydaktyczno-warsztatowym (KR1):

- kostka brukowa bet. gr. 8cm, typ prostokatny (cegietka)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3+5cm

- podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana cementem C3/,<6,0MPa (wg PN-EN
14227-1) grub. 20cm

- warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C; 5/,<4,0MPa (wg PN-
EN 14227-1) grub. 30cm, wtdrny modut odksztatcenia E2>280MPa

- istniejgce sprofilowane podtoze gruntowe (G4), wtérny modut odksztatcenia
E2>25MPa

razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni — 62cm

11



Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu
wraz z budow3 podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kazdy) wraz z budowa parkingu
PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

e chodniki, dojscia piesze:

— kostka brukowa betonowa grub. 8cm, typ prostokatny (cegietka)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3+5cm

— podbudowa - mieszanka zwigzana cementem Cs/;< 6,0MPa (wg PN-EN 14227-1)
grub. 15cm

— warstwa odcinajgca - piasek grub. 10cm

— istn. sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe po usunieciu nasypu niekontro-
lowanego, Wzag>0,98

razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni —37cm

Konstrukcja projektowanych schodéw terenowych — wg czesci rysunkowej dokumentacji.

Jako ograniczenie nawierzchni drég dojazdowych oraz stanowisk postojowych - zastoso-
wano kraweznik betonowy 12/15x30cm wykonany jako ,wystajacy” oraz ,wtopiony”,
ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - zgodnie z oznaczeniami w
czesci rysunkowej dokumentacji.

Na tukach nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe 12/15x30cm o odpowiednich promie-
niach tukéw kotowych.

Jako ograniczenie nawierzchni dziedzirica oraz chodnikdw — od strony przylegtych tere-
now zielonych — zastosowano obrzeze betonowe 8x30cmwykonane jako ,wystajace” oraz
»,Wtopione”, ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - zgodnie z ozna-
czeniami w czesci rysunkowej dokumentac;ji.

Celem optycznego wyznaczenia w nawierzchni zatok postojowych rysunku poszczegol-
nych miejsc postojowych zaleca sie pomiedzy nimi oraz przy ograniczajacym je krawezni-
ku zastosowaé pasy z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o szerokosci 20cm,
wnetrza stanowisk postojowych wykonaé z kostki brukowej w kolorze antracyt.

Kolorystyke wszystkich nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Architektem, Zarzadca nierucho-
mosci oraz z Inwestorem (dostawanie do istniejgcej kolorystyki sgsiednich nawierzchni).

Spoiny pomiedzy elementami kraweznika, obrzeza oraz miedzy elementami kostki bru-
kowej w nawierzchni nalezy wypetni¢ piaskiem.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢ metoda
recznych przekopéw kontrolnych.

Nie wyklucza sie wystepowania w podtozu pod projektowanymi nawierzchniami innych,
nie zinwentaryzowanych na mapie badz juz wykonanych sieci uzbrojenia podziemnego;
w przypadku potwierdzenia faktu ich wystepowania (metoda przekopu kontrolnego)
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nalezy powiadomi¢ witasciwych gestorow i pod ich nadzorem dokonaé zabezpieczenia
sieci.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ sposobem
recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci; obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania
sprzetu mechanicznego.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy z podtoza pod drogami usung¢ zewnetrz-
ng, przypowierzchniowg warstwe gleby oraz nasypéw niebudowlanych, czes¢ tego urobku
wykorzystac do uksztattowania terenéw zielonych po zakonczeniu realizacji inwestycji.
Zebrane — nieprzydatne do dalszego wykorzystania masy ziemne z korytowania pod
nawierzchnie — nalezy zatadowad na srodki transportu kotowego, odwiez¢ poza granice
robot.

W przypadku zasypywania wykopdw po wykonaniu przytgczy do obiektu nasyp nalezy
ksztattowa¢ warstwami o grubosci ok. 20cm, kazdorazowo dokonywac zageszczenia
warstwy; stosowac sie do uwag zawartych w dokumentacjach branzowych.

Po wykonaniu robét ziemnych i splantowaniu podtoza pod nawierzchnie nalezy przystgpic
do jego zageszczenia, proces zageszczenia kontynuowac, az do uzyskania parametrow
wytrzymatosciowych okreslonych w dokumentacji.

Do zageszczenia podtoza uzywaé lekkiego sprzetu wibracyjnego, ktéry swym oddziatywa-
niem na podfoze nie spowoduje uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego.

7. ODWODNIENIE

Nadmiar wéd deszczowych z projektowanych nawierzchni odprowadza sie do utworzo-
nych linii sciekowych a stamtad do wpustéw ulicznych i korytek odwodnienia liniowego
podtaczonych do projektowanej i istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z nawierzchni chodnikdédw beda odprowadzane w kierunku przylegtych
terendéw zielonych, z czesci przylegajacych do projektowanego uktadu drogowego beda
odprowadzane w kierunku tych nawierzchni.

Rozwigzanie techniczne odprowadzenia wéd deszczowych z nawierzchni do kanalizacji
deszczowej ujmuje projekt branzy instalacyjnej — odrebne opracowanie projektowe.

Na planie sytuacyjnym branzy drogowej pokazano lokalizacje projektowanych wpustow
ulicznych i korytek odwodnienia liniowego, podano ich rzedne wysokoS$ciowe.

8. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

Majac na uwadze fakt poruszania sie na terenie szkoty oséb niepetnosprawnych — w s3-
siedztwie projektowanego budynku dydaktyczno-warsztatowego — wyznaczono 1 miejsce
postojowe do parkowania pojazdu osoby niepetnosprawnej.

Dodatkowo na potgczeniu przebudowywanej drogi z istniejgcym chodnikiem (przy boisku
w rejonie projektowanego parkingu) nalezy dokonac obnizenia kraweznika, tak azeby
maksymalna wysokos¢ jego wystawania wraz z przylegtym chodnikiem nie przekraczata
2cm.
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9. ORGANIZACJA RUCHU

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy wprowadzi¢ okreslong
przez Inwestora organizacje ruchu; do oznakowania nalezy uzy¢ znakéw drogowych pio-
nowych oraz poziomych.

Projektowany parking z miejscami postojowymi nalezy oznakowaé za pomocg znakdéw
pionowych D-18 ,parking” oraz tabliczek wskazujgcych koniec parkingu i sposdb parko-
wania pojazdow.

Projektowane stanowisko dla pojazdu osdb z niepetnosprawnosciami nalezy oznakowadé
znakiem pionowym D-18a z tabliczkg T-29 oraz znakami poziomymi P-20 i P-24. Wnetrze
tego stanowiska nalezy wymalowac farbg koloru niebieskiego.

Niniejsza dokumentacja branzy drogowej nie obejmuje opracowania projektu organizacji
ruchu na terenie inwestycji.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
0 Projektowana przebudowa drogi dojazdowej do proj. parkingu
oraz istniejgcych terendéw sportowych

— kostka brukowa betonowa grub. 8cm -730,0m’
0 Projektowana droga dojazdowa do zatok postojowych dla samochoddéw
osobowych - kostka brukowa betonowa grub. 8cm —368,0m>

0 Projektowane miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

— kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 500,0m>
0 Projektowane przebudowa dziedzirica przed budynkiem

dydaktyczno-warsztatowym

— kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 586,0m>
0 Projektowane chodniki i dojscia piesze

— kostka brukowa betonowa grub. 6cm —115,0m>
0 Projektowane schody terenowe — kostka brukowa betonowa grub. 8cm -13,0 m?

Razem powierzchnia — 2.312,0m>

11. UWAGI KONCOWE
1. Wykonawstwo robdt nalezy powierzyé specjalistycznej firmie budownictwa drogowe-
go, a kierowanie nimi osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.
2. Do wykonawstwa robodt nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:
a) wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych:
— wydano Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno-
Sci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istot-
nego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wy-

14



Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu
wraz z budow3 podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kazdy) wraz z budowa parkingu
PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

twarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki bu-
dowlanej.
Materiaty brukarskie jak: kostka brukowa, krawezniki i obrzeza powinny by¢ wykona-
ne metodg wibroprasowania betonu.
W trakcie wykonawstwa zwrécic szczegblng uwage na sposdb prowadzenia robét oraz
zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego.
Cze$¢ rysunkowq rozpatrywac tacznie z opisami.
Roboty zwigzane z budowa uktadu drogowego komunikacji wewnetrznej na terenie
inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat: inz. Henryk Nencka

15



Skala 1500

wojew6dztwo kujawsko—pomorskie
powiat wloctawski

gmina 041801_1KOWAL

obreb 0001 MIASTO KOWAL
GGN.6640.3274.2023

uklod wspéirzednych: PL-2000
uklod wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

wykonawca:
GFE DET A T (- - g b ¢ o A
""M@ 4 mgrinz, Kamil Debesriclhs
mgr inz. Kamil Debezynski 87-732 Lubanie, Kafec 71;,':{_L?‘f‘i)!?
vor. zaw. nr 22087 wyd. przez GGK NIP Eﬁbbﬁr‘;;;;j#}z]_ ‘) REGON 34148 : St
lel. 695-346-524 -

R e o

| GQV.eho. 30 1005 |

g

Whkonawea nrac aandasving
wWykKonawca prac geodezy|ny

ON 341484995
etyfikac RPGLIREEL D R0 Je2 5~ 3
0. 44 W2 24,
GEODETA

JafEN i
MR
| mgr inz. Kamil Debczynski
FEE T S SRR 1 01 4L, e ST R AR 7 P o

zawodowych kierownika prac

e wyklucza sig istnienia w fteren

/ J a’ie
,fh’./{: "‘:}"‘ = Mz I w_,thR(I-’ I}}(-l;? na i?i‘;‘-?-[&zi; ) {'j
manpie — sy 20 # = :
b_bﬁ) ./’ %-L?-(*’ZE-I‘] mdlf{’ﬁ'}ﬁ),rciigi .,rc: ie
Wy zgioszone do inwentaryzacii Jub o
k(‘; rJ e L . i i E L
ik rak jest informacji w
, nacjl

Insiytcjach brangowych,

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

dz. nr 1107, 1200

sekcja 6.180.30.15.1.3

Mapa dktuana w oznaczonym zakresie na dzied 03.10.2023 r.

2
/ W
P

Informacja katastralna powiatu wloclawskiego

Pomoc  Stronastarostwa  Sirona glowna geoportalu

‘\ Il Il Il Il
11~1276 /R~ 11

08/p2 I I I 1"
//
I DI 1" I

x91.31

Projektowane rzedne wysokoSciowe podane na nawierzchni

\ 92.88 \ \ 1" 1" 1" ye
1-107 — ,/’"J \ Y \\\ 91,54 \‘\\n I I I I /:/,//
o P \ \on I | I noo 1-166/82
\ = \ \\ 0 \‘\\ I I I n 913
\ e \ : \ -7 -
< \ - \ \ Al / I oo 255
: \ — ’ \ s N
‘E \V‘\ ”/\:’j’j’ ’ \\ \\ \\‘ . 1 1 /// - ’\d\{b\(\\ 3
\ \ = r\ \ 5\ 91.56 \ " W @e\#
\ = \ ’ Vo oo | \ S ®
\ \ : \ i ", /
\ \ e
M= : N T \
\ ¢ 4 - \ \ 91.55 ?[\“j/// 9.3
\ e
: \\\ \ /”"// // Kl \
\ : F07.0.5040 \ T s
u oty \ -~ s 514
\\ bUd\Jne\( SZK \\ \ 91.58 s )d’ 3 9.3
\ 94.59 \stn. \ s s
\\ \\ ////////
\= g Ny s A
5 A \ 91%\9/ . 1 jgf:,s 915 \ 909 4\5&
94.4 94, \ ré.l A5 ,\'\Q‘ Sas 3 95 @%%02
278 \ \ 91 e QX&
94 | .7 & ﬁ O \ < N
ok 02,35 2 NS I \ &2 1 B i ) > < X8
i\ AR o ko e Rk ' XK LN Proj. parkin o> N
\ 933 — 4353 1.7 9130 R0 % %/ % NS
5 937 07\, A 8262\ /o J g8 ol SHD . T2 <§§
2 - > S\ < o7 <§3 Tk S & : ust uliczny <\®v
- A . 3 7 S 9t $
//////,Wq \ \ \\ + 937 & . NS > % > ‘Q(k />§> <~>
- \ N vy N y 94 2 S o
‘ % 28 8 L RE N %, S 91 S Qi S
\\ \ 93:4 9 9% S N A ¢ / ¢ \&%’Q A <>
‘f; s s // \\ 71‘ 7
 kang i 5 93,99 A o | F °%Q'\ S >
1z D 93.09 9 & 4 N \ 0\/ %
| 8 \\ e k‘ , . RGSE > Qﬁ S 4 &/V
P \ 2\ \ 4.06 R 4 /// '2,22 NS 145 :’2 X /\&//y
\ @) \\ N ) A, 7 X8l it pd D | N g > .
A RIAY § _ o, A v 2 w X 911
> i ST 27 IR Sy 2 o
\ H £ 772 N\ NS 4 X
\ \ B X 1 A A N\ ASenm) S, N\ < o<
2. 943 \ =\ 288 T Uéim_ oXazdist ) v 7 projektowane korytko odwodnieni o ‘ S PO YA SR /
i K3 B DS 5o liniowego, I=5m, 2.92.02 o §ZABNANSE &b &0 S 2
KX A V74 dobor szerokosci, typu korytka i rusztu "\ 7 : jﬁm K 914
z R/ 1-124g branzy instalacyjnej 92000 AS X g5 oy 3 / p
podziemna istnigjgca infrastruktura i W~/ AN RS O N\ (S 4
: T T T /1 90789 9405 \\ % 2 7 SN ol | / % 1.4 Y
kanalizacyjna w obrebie proj. s : Ty g < AR ye
budynku do rozbiorki ; ke 437 4 : 7 projektowane schody terenowe (konstrukcia "B") o nawierzchni ' o YO K > .927 Y
P! 2 .a;{g Q) / I (z kostki brukpwej betonoyvej grub. SCm, ograniczone ,o,brzeie.m betonowym \y : & > /
s OV 4 8x30cm, 1 bieg, 11 stopni, wys. stopnia-14cm, dlugo$¢ stopnia-0,33m X Y /
B A7 Po obydwu stronach schodéw nalezy wykonac balustrad N SK /
L ALY 0 obydwu stronach schodéw nalezy wykona¢ balustrady SR 917 /
B ¥ masig o wiaczenie do pozostawione Wysokosci 1,1m. Porecze przy schodach zewnetrznych, przed ich KX 0 /
N . i 7 czynnej studni kanalizacji Poczatkiem i za koficem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ & //
s / R sn. deszczowej w sposdb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. yi4- 20N 1-364/Rllb /
Proj. budynek : H R o/ A prgjektowane korytko odwodnienia /e : /,// / // <~>
dydaktyczno-warsztatowy | B sty 2 %’ 7  liniowego, I=5m, rz.92.64 \ S5 19 /
o 3 4 ZEARY) . 'Q% \dobdr szerokosci, typu korytka i rusztu %
_1 +O+1p+2p . _\\ < 2 EEERRass T 7 ] 0 6@—,
e WS RN & 50 7 AL N
\ \ ,t*« & /%\
\ \ 43 I 3 5 . /0\//&
\ B N 9 G,/ N, .
\ g ,? = 4 / X Qo %,
. . \\ \ .‘ g\ /// ($34
proj. mlejsc_e _ \ MBS 2 G,/ Zbipgnik podziemny LPG
gromadzenia odpadow \ SN s e A £ poj-2%4,85 m? ) S
statych \ At g s i : s &
\\ \ a 3;@ , . projektowane schody terenowe (konstrukcja "A") o nawierzchni g
\ ¥ z kostki brukowej betonowej grub. 8cm, ograniczone obrzezem betonowym z . Y
e \ 8x30cm, 1 bieg, 9 stopni, wys. stopnia-15cm, diugos¢ stopnia-0,33m g Legenda - uktad dr ogowy. /
\ \ R Po obydwu stronach schodow nalezy wykonac balustrady . Pt 7 Projektowana przebudowa l{rogi ddjdzdowej do proj. parkingu
\ ; l\(l- b X G owysoklosc[ 1,1m.’Porecze przy schoda}cr] zewnetrznych, przled |(3h 5 9.4 oraz istniejgcych terendw sportowych
\ c : | " poczatk'lzmlzgllfopgem, t;1a|e.zy przed%_uzicoo,liim oraz zakonczy¢ 94.08 — kostka brukowa betp/nowo grub. 8cm — pow. ~730m?
. \\ i\tr\]. I i Iy Sposob umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie, S ; Projektowana droga dojazdowa do zatok postojowych
\ \ A » a0 o / dla samochoddw o/sz{obowycgm — kostka brukowa betonowa ©
rz. 9492 \ W Craet & grub. 8em — poy. ~368m <
INRAPIR RNY e i liniowego o diugosci I=7m, korytka oraz rusztu G s Projektowane miejsca postojowe dla samochoddw osobozwych %
\\ 6236 b, wKasie D40D ‘ , < /.8 — kostka brukowa betonowa grub. 8cm — pow. ~500m
\ o - _ ¢ /
\\ " I 3 < Projektowgfie przebudowa dziedzinca przed budynkiem
oW RS e Sig / dydaktycZno—warsztatowym .
\ W NSt 9.1 ’F“~\‘_“ — kostka brukowa betonowa grub. 8cm — pow. ~586m
\ \ L5 s T T —— . P o .
A \ s / l 7{ Projektowane chodniki i dojécia piesze — kostka brukowa
‘ \ NS ; | | bet rub. 8cm — pow. ~115m’
it \ 93.4 ' /
\ \ 519 ' | ,’ - Projektowana przebudowa schoddw terenowych
\\ 2 e — ,’ — kostka brukowa betonowa grub. 8cm — pow. ~13m?
‘ :ﬁm—:—’“—— — 1=1204 ' Projekt k znik bet 12 /15x30 jak
ALY ; . rojektowany kraweznik betonow x30cm wykonany jako
\§ | - | Poziom $0,00 (gotowa podloga w budynku) wyngsi 94.85 m n.p.m. j [ OJEKTOWCRY KIENS y 12/ ykonany J
\ 3 9519 = ml wystajgcy” — 388m
N A ; g | . . . _
\ 3. 1 Poziom posadowienia 0.62mn.p.m. ] [ ___ ] Projektowany kraweznik betonowy 12/15x30cm wykonany jako
° \\\ 2 I l’ "wtopiony” — 2m
\ é\ 0 %c I ' Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wykonane jako
\\ : G270/ l "wystajqce” oraz "wtopione” — 255m
\\ \\ é
\ \

Legenda:
A, B C D, E F GH - obszar opracowania — ns
Kowal, ul. Piwna 20; dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
o powierzchni 19 849,00 m? 19 ~849,00 m?

granice dziafek

tereny zielone

proj. zabudowa

proj. schody/podjazd

drogi dojazdowe

wejscie do budynku

wjazd na dziatke

proj. miejsce gromadzenia
odpaddw statych

avy B

proj. przyfacze ks®160

proj. przyfqcze wody ¢63

proj. zbiornik podziemny LPG
poj. 4,85 m?®

drzewa do usuniecia

istn. zabudowa

istn. tereny utwardzone

istn. bieznia

istn. hydrant naziemny HP100

MC — STUDIO
Matgorzata Chyliiska
ul. Zagajewskiego 14 /LC1 87-800 Wtoctawek

-

O—OUc—H®»

Tytut projektu:

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét
w Kowalu wraz z budowg podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny
0 poj. 48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu

Nazwa rys.:

PLANSZA UKSZTALTOWANIA
WYSOKOSCIOWEGO - PROJEKT DROGOWY

Inwestor: Adres bud.:

Kowal, ul. Piwna 20
dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal

Powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek

Projektant (br. drogowa): Opracowafa:

inz. Henryk Nencka
uprawnienia budowlane w spec. drogi,
ulice i lotniskowe drogi startowe i
manipulac.

upr. Nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk

mgr inz. Beata Kacprzak

Data: Skala:

01.2024r. 1-500 | PTD-01




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Konstrukcja nawierzchni przebudowywane] drogi dojazdowe] do proj. parkingu oraz istniejgcych
terendw sportowych

wymiar zmienny
od ok. 2,0m do 2,25m skala 1: 20
istn. skarpa umocniona kamieniami wolng przestrze pomiedzy istn. kamienng skarpq
g I a proj. kraweznikiem nalezy uzupetni¢ otoczami
\ ~25 120 y
A
\ |15 500 15|
| | ogrodzenie | T .
~ - boiska \l boisko
~_ T ~ droga dojazdowa |
zielen rz. 92.97-93.02
~_ thieni ) (boisko 1-wielofonke.)
\ wype r?len{e spoin | 1 rz. 9210
L - O+ \ piaskiem j( _ (boisko 2—orlik)
- ’ ] 1%n | ! 1 |
m .
\ LQ SSE '/.4-1-::w:T-Lv.:-:--_-r‘f;-*;':r::'ur:i::'—'ri’»-'—';ff.-e.ﬂ;rLﬁ:-:.:"u‘*.t'.s»‘ll YI':: i':ﬂ*".‘-'::r.:r\.zm-' & 5 |
Slor | / % /% o W = |
~N NNRRRAR
NSy F2280MPg / L |
1015 ol ! iy
D55 > 3 |
£2>25MPg A I v .
o,:’ 0.:’ KRS ::0 X% 0::, ':’ R ’:,0 ,::0 (XK ’:.0 ’:‘0 0.:: % XS P ::.0 0::'
K PRRK /RN AR XK SR 2R 2R AR XK K o RRRE R TR 7KK 7R AR KK XK
kraweznik bet. uliczny 12/15x30cm kraweznik bet. uliczny 12/15x30cm
podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3cm kostka brukowa betonowa grub 8cm podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3cm
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3:5cm fawa betonowa z oporem — beton C12/15
podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem

C3/4<6,0MPa (wg PN—EN 14227—1) grub. 25cm
warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem

Ci5/2<4,0MPa (wg PN—EN 14227-1) grub. 30cm @
wtérny moduf odksztafcenia £E2280MPa
istniejgce sprofilowane podfoze gruntowe (G4) Tytut projektu:

wtérny modut odksztafcenia E2225MPa Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét
w Kowalu wraz z budowg podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny
0 poj. 48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu

MC — STUDIO
Mafgorzata Chylinska

O—UcCc—Hwn

ul. Zagajewskiego 14/LC1 87-800 Wroctawek|

KR2 G4 Nazwa rys.:
J KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANEJ
DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJ. PARKINGU ORAZ

ISTNIEJACYCH TERENOW SPORTOWYCH

Inwestor: Adres bud.:

Powiat Wioctawski Kowal, ul. Piwna 20

ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek | dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
UWAG: ) ‘ o ) ) ) o Projektant (br. drogowa): Opracowata:
1. Grupe nosnosci podfoza powinien okreslic geolog obsfugujgcy budowe. Zaleca sie przyjecie inz. Henryk Nencka mgr inz. Beata Kacprzak
na cafosci inwestycji ujednoliconej grupy nosnosci podtfoza z uwagi na ujednolicenie Grogl e’ Iotriakowe drogt-

. . P startowe i manipulac.

technologii wykonywania robét budowlanych. Upr. Nr UAN-V-8386.5/19/88 Wk
2. Kolorystyke wszystkich nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Achitektem, Zarzgdcqg nieruchomosci Dato: Kala: Nr e
oraz 2 Inwestorem. ‘ 01.2024r.|” " 1:20| PTD-02

1 2 3 7 5 6 | 7 |




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Konstrukcja nawierzchni parkingu dla samochodbdw osobowych oraz chodnika wzdfuz parkingu
skala 1:20
17650
8 165 500 600 500 15|
| pasy z kostki brukowej w kolorze szarym pasy z kostki brukowej w kolorze szarym |
%&- pomiedzy proj. stanowiskami postojowymi kostka brukowa betonowa w kolorze pomiedzy proj. stanowiskami postojowymi
Sieler a ograniczajgcym jq krawezniku oraz antracyt—optyczne wyznaczenie stanowisk a ograniczajgcym je krawezniku oraz Sieler
omiedzy poszczegblnymi miejscami — wpelnienie spoin pomiedzy poszczegdlnymi miejscami
ptyczne wyznaczenie stanowisk P pioskiemp — optyczne wyznaczenie stanowisk
L 1% 12 _— 12 L
- _ o+ || o [ L [ -
- = S o T = RIS LR b hEL | ﬁ-‘r '|/__r__~347.;-.,, T -
/ S %
7 )
i} TR % TEIXE ] IR i}
AR i e E
IRILLIIINL M
RN
, . | SRS S EPe s tssaassd | | BESGE:
por |ngu RS RRK 2RRK. 7RI RRIE XK RRK 2ARK 7R KRR RS

stanowiska postojowe
dla samochodow
osobowych

stanowiska postojowe
dla samochodow
osobowych

droga dojazdowa
do stanowisk postojowych

kraweznik bet. uliczny 12/15x30cm

podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3cm
fawa betonowa z oporem — beton C12/15
kostka brukowa betonowa grub. 8cm,
podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3+5cm s MC — STUDIO
podbudowa — mieszanka zwigzana cementem C34<6,0MPa @g Matgorzata Chyliiska |
(wg PN—EN 14227-1) grub. 150m — kisfko EFU‘fOWkG beffﬁjwo qug ’gcm L | ul. Zagajewskiego 14/LC1  87-800 Wroctawek
warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm podSyprq cementowo — pidskows - gnb. Jwocm
- - - - podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem Tytut projektu:
istn. sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe )
Wzag20,98 C3/4<6,0MPa {wg PN—EN 14227-1} grub. 20cm Budowa budynku dydaktyczno—yvarsztatowegolpr’zy Zespole Szkét
’ warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem w Kowalu \éVIL)a()Zj.24%%((1)?&22[?5)2\522“icgufjtz)l\?vrzgIg(a);llziEgugaz plynny
Ci5/2<4,0MPa (wg PN—EN 14227-1) grub. 30cm Nozwa rys.
obrzeze betonowe 8x30cm wtérny moduf odksztatcenia E2280MPa KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU
tawa betonowa z oporem istniejgce sprofilowane podfoze gruntowe (G4) DLA SAMOCHODV?/?DES%IBDX\IQVPZ&:ESRAZ CHODNIKA
— beton C12/15 wtdrny modut odksztatcenia E2225MPa nwestor Adres bud.
Powiat Wioctawski Kowal, ul. Piwna 20
KR1 G 4 ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek | dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
UWAG: ’ Projektant (br. drogowa): Opracowata:
1. Grupe nosnosci podfoza powinien okreslic geolog obsfugujgcy budowe. Zaleca sie przyjecie inz. Henryk Nencka mgr inz. Beata Kacprzak
na co’(oécl inwestycji u Jednolfconej grupy nosnosci podfoza z uwagi na ujednolicenie Kraweanik bet. uliczny 12,/15x300m e e
technologii wykonywania robét budowlanych. , upr. Nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk
. . ) . - ; . . podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3cm
2. Kolorystyke wszystkich nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Achitektem, Zarzqdcq nieruchomosci Dato: Kala: Nr e
oraz 7 Inwestorem. fawa betonowa z oporem — beton C12/15 : 01.2024r. : 1:20 PTYE)_OB

1 2 3 7] 5 | 6 | 7 |




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Konstrukcja nawierzchni dziedzinca w sgsiedztwie proj. budynku dydaktyczno—warsztatowego
skala 1: 20

zielen dziedziniec

Lg wymiar zmienny od 4,65 do 6,1Tm

proj. budynek NN
dydaktyczno—warsztatowy fONN

wypefnienie spoin

piaskiem

94.50|

1

62"

E2225MPa

obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa z betonu

C12/15 kostka brukowa betonowa grub 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3+5cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem

C3/4<6,0MPa (wg PN—EN 14227—1) grub. 20cm

warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem . MC = STUDIO

C1,5/2<4,0MPa {wg PN—EN 14227—1) grub. 30cm @g Mo’(gorzoto Chyliﬁsko

wtorny modut odksztafcenia E2280MPa 5 | ul. Zagajewskiego 14/LC1 87-800 Wioctawek
istniejgce sprofilowane podfoze gruntowe (G4)

wtdrny modut odksztafcenia E2225MPa Tytuf projektu: )
Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét
w Kowalu wraz z budowg podziemnych zbiornikdw na gaz ptynny

0 poj. 48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu
KR1, G4

Nazwa rys.:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DZIEDZINCA
W SASIEDZTWIE PROJ. BUDYNKU
DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO

Inwestor: Adres bud.:

Powiat Wioctawski Kowal, ul. Piwna 20

ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek | dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
UWAGI: ) ‘ o 5 ) ) o Projektant (br. drogowa): Opracowata:
1. Grupe nosnosci podfoza powinien okreslic geolog obsfugujgcy budowe. Zaleca sie przyjecie inz. Henryk Nencka mgr inz. Beata Kacprzak
na cafosci inwestycji ujednoliconej grupy nosnosci podtfoza z uwagi na ujednolicenie Grogi, uhee 1 lthiakome drogr
technologii wykonywania robét budowlanych. bt Nt UANLV-8356.5/19/88 W
2. Kolorystyke wszystkich nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Achitektem, Zarzgdcg nieruchomosci Dota: kala: Nr Fvs-
oraz z Inwestorem. | 01.2024r.| *  1:20|PTD-04

1 2 3 7 5 6 | 7 |




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Konstrukcja nawierzchni dziedzinca w sgsiedztwie istn. budynku szkofty
— pofgczenie z istn. utwardzeniami
skala 1: 20
zielen dziedziniec istn. utwardzenie
Lg wymiar zmienny ok. 3,0m L
wypeftnienie spoin
piaskiem
1% _— |
1T 1 1 ol [ L1+ 1 1 1 | |
i L Yt e by L S e ey 1| ‘ﬁ-)r l';.;-._;;w P T i o L e A A e R D G T !
/ N W / / |
£2>80MPg / 2
9% $909000%69090%% |
E2>25MPa |
< |
obrzeze betonowe 8x30cm
fawa betonowa z betonu istniejgce konstrukcja
C12/15 kostka brukowa betonowa grub 8cm utwardzenia
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3+5cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem
C3/4<6,0MPa (wg PN—EN 14227—1) grub. 20cm
warstwa mrozoochronna — mieszanka zwiqzana cementem MC = STUDIO

C1,5/2<4,0MPa (wg PN—EN 14227-1) grub. 30cm
wtérny modut odksztafcenia £E2280MPa

istniejgce sprofilowane podfoze gruntowe (G4)
wtérny moduf odksztafcenia £2225MPa

KR1, G4

UWAGI:

1. Grupe nosnosci podfoza powinien okreslic geolog obsfugujgcy budowe. Zaleca sie przyjecie
na cafosci inwestycji ujednoliconej grupy nosnosci podfoza z uwagi na ujednolicenie
technologii wykonywania robét budowlanych.

2. Kolorystyke wszystkich nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Achitektem, Zarzgdcg nieruchomosci
oraz z Inwestorem.
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T
u
D
|
o

Mafgorzata Chylifiska
ul. Zagajewskiego 14/LCt

Tytut projektu:

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét
w Kowalu wraz z budowg podziemnych zbiornikdw na gaz ptynny
0 poj. 48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu

Nazwa rys.:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA
W SASIEDZTWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
- POLACZENIE Z ISTN. UTWARDZENIAMI

Inwestor:

Powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek

Adres bud.:

Kowal, ul. Piwna 20
dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal

Projektant (br. drogowa):

inz. Henryk Nencka
uprawnienia budowlane w spec.
drogi, ulice i lotniskowe drogi
startowe i manipulac.

upr. Nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk

Opracowata:

mgr inz. Beata Kacprzak

Data:

01.2024r.

¥ 1.90|PTD-05

1 2 S 4

| 7

87-800 Wioctawek|




1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8
Konstrukcja nawierzchni chodnikow
skala 1:20
8 wymiar zmienny, wg rys. PTD-01 y
zielen ‘ chodnik zielen
‘ wypefnienie spoin ‘

chodnik
przy budynku

wymiar zmienny, wg rys. PTD-01

piaskiem

proj. budynek
dydaktyczno—warsztatowy

zielen

wypefnienie spoin ‘ B
piaskiem

10,15 48

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3+5cm

—|[ ™
| |

I I NI

YA

podbudowa — mieszanka zwigzana cementem C3/4<6,0MPa

(wg PN—EN 14227-1) grub. 15cm

10 15 48
~¥T
N (N

u-
PN
N
S
LS
:::(

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3+5cm

podbudowa — mieszanka zwigzana cementem C3/4<6,0MPa
(wg PN—EN 14227-1) grub. 15cm

warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm

istn. sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe
Wzag20,98

UWAGA:

warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm

istn. sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

Wzag20,98

obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa z oporem

— beton C12/15

B

5
T
u
D
|
o

ul. Zagajewskiego 14/LCt

MC — STUDIO
Mafgorzata Chylifiska

Tytut projektu:

87-800 Wioctawek|

1. Kolorystyke wszystkich nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Architektem, Zarzgdcg nieruchomosci

oraz z Inwestorem.

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét
w Kowalu wraz z budowg podziemnych zbiornikdw na gaz ptynny
0 poj. 48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu

Nazwa rys.:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Inwestor:

Powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek

Adres bud.:

Kowal, ul. Piwna 20
dz. nr 1107, 1200 obreb

Miasto Kowal

Projektant (br. drogowa):

inz. Henryk Nencka
uprawnienia budowlane w spec.
drogi, ulice i lotniskowe drogi
startowe i manipulac.

upr. Nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk

Opracowata:

mgr inz. Beata Kacprzak

Data:

01.2024r.

Skala:

1:20

BTD-06

| 7




1 2 3 4 5 7 | 8
PROJ.
UTWARDZENIE 70 264 55
94.36 94.3/
—_ | v
AN ) 94%
9435 o 94.29 PROJ. SCHODY
FL ) 94.07
: aY 93.92
0 .
— VA
93.77
; 7 93.62
0 .
SCHODY TERENOWE - KONSTRUKCJA "A"“L avi PROJ. PRZEBUDOWA DROGI
. by 9%‘7 DOJAZDOWEJ DO PARKINGU
- DOJSCIE OD STRONY PROJ. BUDYNKU o 93,42
1 bieg z 9 stopniami (15/33cm [wys./szer. stopnia]) o 317 93.16
e \
¥ 33 ¥ 33 I 33 ¥ 33 ¥ 33 ¥ 33 ¥ 33 ¥ 33 ¥ ‘
ISTN. CHODNIK
PRZY BUDYNKU
330 55
‘ 94.08 —
| v (O_') 8
‘ = 9I§‘91 =
< 93.77 o X
— . ;‘1 < s MC — STUDIO
> 9369 PROJ. SCHODY S & @g Matgorzata  Chylifiska -
< 93.49 S = 5 | ul. Zagajewskiego 14/LC1 87-800 Wioctawek
ﬁL N\ o
< 9%35 N L Tytut projektu:
w—l 93.21 8:_ % Budowa budynku dydaktyczno—yvarsztatowggo.pr,zy Zespole Szkot
— ) w Kowalu wraz z budowg podziemnych zbiornikdw na gaz ptynny
ﬁ_' 93.07 8 '<\El 0 poj. 48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu
— VA 62,93 9{ 8 Nazwa rys.:
SCHODY TERENOWE - KONSTRUKCJA "B"EL v, - SCHODY TERENOWE (KONSTRUKCJA "A" i "B")
, X 92v79 - PRZEKROJ W OSI STOPNI
- DOJSCIE OD STRONY ISTN. BUDYNKU - 52 inwestor Adres bud.
1 bieg z 11 stopniami (14/33cm [wys /szer. stopnia]) SR o Cygas 2. 67600 Whsawek | . 107, 1200 bres Wiaso Kow
% | v Projektant (br. drogowa): Opracowata:
/.I/ 33 /.I’ 33 /.I/ 33 /.I/ 33 /.I/ 33 /.I’ 33 /.I’ 33 /.I’ 33 /.I/ 33 /.I/ 33 /.I/ inz. He?'}"ﬁ Nencka mgr inz. Beata Kacprzak
Data: Skala: Nr rys.:
01.2024r. 1:20| PTD-07
1 2 3 4 5 | 7/ |




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8

Konstrukcja schodoéw terenowych (przykfad konstrukcji "A7)

PROJ. < .
UTWARDZENIE| 20— & przekro] przez stopnie KR2, G4
skala 1: 20
oot (1 1ol [ 22y kostka brukowa betonowa grub 8cm
< TorTme T e et W T 33 podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3+5cm
Q A podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem
S| L o p 33 C3/4<6,0MPa (wg PN—EN 14227—1) grub. 25cm
o ]. I LOT 33 warstwa mrozoochronna — mieszanka zwiqzana cementem
" T — C1,5/2<4,0MPa (wg PN—EN 14227-1) grub. 30cm
- \\\\\\\\\\\\\\ 11 Ao 35y wtérny modut odksztatcenia E2280MPa
\g%.\\\\i\\' i istniejgce sprofilowane podfoze gruntowe (G4)
| DN \'\E}\} 55 wtérny moduf odksztafcenia E2225MPa
S 40 ylo PROJ. PRZEBUDOWA DROGI
kostka brukowa betonowa grub. 8cm NY) SN L(j>< DOJAZDOWEJ DO PARKINGU
podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3+5cm NN AN NN 7 @ b
podbudowa — mieszanka zwigzana cementem C3/<6,0MPa \\\\\-\\\"ﬁ\ _}é l ~" “ of T
(wg PN—EN 14227-1) grub. 15cm \&é\\\\\\\\\\\\w\%é_ ~aF
warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm SN \\\ o
istn. sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe \\u\\ N~
Wzag20,98 T®
=
obrzeze betonowe 8x30cm kostka brukowa bet. grub. 8cm Ll
fawa betonowa z oporem podsypka cementowo—piaskowa grub. 3+b5cm
— beton C12/15 fawa betonowa z oporem — beton C12/15 i |
sprofilowane | zageszcz. podfoze gruntowe |
po rozbidrce istn. schodéw z kostki brukowej
kostka brukowa betonowa grub 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3:5cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem
C3/4<6,0MPa (wg PN—EN 14227—1) grub. 20cm s MC — STUDIO
warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementemn @; ‘ ‘Mo’fgorzoto Chylinska -
Crs/o<4,OMPa (wg PN—EN 14227—1) grub. 30cm 5 | ul. Zagajewskiego 14/LC1 87-800 Wioctawek
wtorny moduf odksztafcenia E2280MPa Tytul projektu:
istniejgce sprofilowane podfoze gruntowe (G4) Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét
wtdrny moduf odksztafcenia E2225MPa w Kowalu wraz z budowa podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny
0 poj. 48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu
Nazwa rys.:
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Schemat poreczy przy schodach (przykfad knstrukcji “A”)
skala 1:20
L 38 124 132
Porecz z rury stalowe] ocynkowanej, malowanej proszkowo
w kolorze ciemnozielonym RAL6005;
srednica rury min. 60,3x4,0mm (DN50), wysokosci 110cm i 75cm.
Porecze usytuowane obustronnie
Stupek z rury stalowej /4_
ocynkowanej, malowanej © 8
proszkowo w kolorze A 3
ciemnozielonym RAL6005;
grednica rury min.
60,3x4,0mm (DN50)
C I T -7 Lt o~
I~ 7u' MY > 3
L U S (N RN ol o 3
L__r |_|_|._J’ LJ\\ ||:| ~ — ~
| it (1T |~
§T . - \
L - — - STl T T o -
L — — - - [ ~ PROJ. PRZEBUDOWA DROGI
L
i RS =~ 2 DOJAZDOWEJ DO PARKINGU
PROV. 35 L _|._| L | ~ N
[ ~ —
UTWARDZENIE SCHODY o \MDDDi ~
IR \\\LLDDDT S
/r of =~ T 'O ~
fundament poreczy |_ _k ;J = Mr\-—- E:Hl_“_l \
beton C16/20 35 = I I . MC — STUDIO
| | RN L] | @g Mafgorzata Chylifiska s
Rl N |_ S | 4 | ul. Zagajewskiego 14/LC1 87-800 Wioctawek
S T
| *~ I_I o | }7 Tytut projektu:
™~ | | Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét

UWAGA:

Rysunek przedstawia schemat poreczy przy schodach (konstrukcja "A”)
usytuowanych w sgsiedztwie proj. budynku dydaktyczno—warsztatowego.
Analogiczng porecz nalezy zastosowaé przy schodach (konstrukcja "B”)
usytuowanych w sgsiedztwie istniejgcego budynku.
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drogi, ulice i lotniskowe drogi
startowe i manipulac.
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w Kowalu

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét

wraz z budowg podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny
0 poj. 48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu
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