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$cianki zelbetowe

1)
&=

1

zabezpieczajace
" 82

okna

£x
¥

Ot

Beton konstrukcyjny w czesci podziemnej - klasa C25/30 W10
Beton konstrukcyjny w czgsci naziemnej - klasa C25/30
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-IlIN

Izolacja pozioma - szczelna folia PE gr. 1mm
Izolacja pionowa - preparaty bitumiczne tworzgce hydroizolacje cigzkie

nadproza prefabrykowane zelbetowe
(w Scianach klasy REI120 nadproza w klasie REI120)

)

nadproza monolityczne zelbetowe
o wymiarach przekroju 24x24cm
zbrojone 8x#12 AN,
strzemiona #6 co 20cm

T

Rz, Sw

rdzenie zelbetowe (stupy) o wymiarach
przekroju 24x24cm , 24x30cm, 30x30cm
zZbrojone 8x#16 AIN,
strzemiona #6 co 20cm

UWAG!:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy kazdorazowo przed

rozpocz

eciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy z aktualng architekturg

i w przypadku réznic lub zmian wynikajgcych z wymogdw technologii
dostawcy skontaktowac sie z projektantem
Rozpatrywac tacznie z czescig opisowa i dokumentacjg architektoniczng

Otwory

w stropach sprawdzi¢ z aktualng architekturg i projektami

branzowymi

Szczegdty oparcia ptyt "Filigran" na sgsiednich ptytach oraz na
podporach wedtug rysunkéw warsztatowych dostawcy

Przed wykonaniem zbrojenie stropu musi zosta¢ zaakceptowane przez

projekta

nta niniejszego opracowania

Obciagzenie zabetonowanych konstrukcji obcigzeniami montazowymi w

Zadnym
w zabet

przypadku nie moze spowodowac odksztafcen, rys i uszkodzen
onowanej konstrukcji

Cze$¢ podpdr dla stropéw stanowig Sciany Zelbetowe wyzszych
kondygnaciji pracujace jako ustroje tarczowe. W zwigzku z powyzszym
wobrebie powyzszych elementow dopuszcza sie rozstemplowanie stropu
po wykonaniu wszystkich elementow nosnych wyzszej kondygnacji.

sciany monolityczne zelbetowe
gr. 24 cm, zbrojone podwdjna
siatka z pretow #12 A-IIIN, oczko 20x20cm

$ciany dziatowe murowane gr. 12 cm
(pustaki ceramiczne /wapienno-piaskowe /keramzytowe /gazobeton)

state - 2,0 kN/m? x wsp. 1,3
instalacje - 0,4 kN/m? x wsp. 1,3
uzytkowe - 3,0 kKN/m? x wsp. 1,5

state - 2,0 kN/m? x wsp. 1,3
instalacje - 0,4 kN/m? x wsp. 1,3
uzytkowe - 4,0 kN/m? x wsp. 1,5

state - 2,0 kN/m? x wsp. 1,3
uzytkowe - 5,0 kN/m? x wsp. 1,5
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