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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego

1. Cel wykonania opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w celu oceny warunkéw gruntowo-wodnych dla
rozbudowy Zespotu Szkot w Kowalu przy ul. Piwnej 20 poprzez budowe budynku dydaktyczno
- warsztatowego. Punkty badan zlokalizowano wedlug wytycznych Zamawiajacego.
Opracowanie wykonano zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 1. poz. 463).

2. Charakterystyka i polozenie planowanej inwestycji, hvdrografia, geomorfologia

Obszar inwestycji stanowig dziatki nr 1107 1 1200 zlokalizowane w Kowalu przy ul. Piwnej
20. Jest to teren znajdujacy si¢ w sasiedztwie Zespotu Szkot. W najblizszej okolicy nie
wystepuja zbiorniki wod powierzchniowych. Lokalizacje wykonanych badan przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej — zatacznik 1.

Zgodnie z regionalizacja fizyczno - geograficzng Polski wg. J. Kondrackiego (2009)
1 pozniejszg aktualizacjg PIG-PIB (2018), przedmiotowy teren lezy w mezoregionie Pojezierze

Kujawskie (315.57).

3. Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych przeprowadzonych na potrzeby rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych sporzadzajacy dokumentacj¢ wykonat 5 geotechnicznych wiercen
badawczych do glebokosci w zakresie 3 - 6 m p.p.t., tacznie 22 mb wiercen. Profile litologiczne
wykonanych otworéw przestawiono na kartach dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych
(zal.2) 1 przekrojach geotechnicznych (zat.3).

Podczas przewiercania warstw wykonywano zawsze makroskopowe badania gruntow oraz
prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowe;.

Potozenie punktéw badawczych okreslono metoda domiaréw prostokatnych.

Obszar badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 1).

4. Ocena zlozono$ci budowy geologicznej i kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), w obrgbie przedmiotowego terenu badan warunki

gruntowo-wodne nalezy uzna¢ za proste w Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie




zakwalifikowanie inwestycji pozostawia si¢ Projektantowi.

5. Charakterystyka geotechniczna podloza

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 5 matosrednicowych
otworéw badawczych wykonanych do glebokosci w przedziale 3,0-6,0 m p.p.t.

Od powierzchni terenu odnotowano wystepowanie nasypoéw niekontrolowanych o zmiennym
sktadzie — namut gliniasty, gleba, glina, piasek $redni prochniczny, piasek gliniasty, humus.
Zalegaja one w otworach do glebokosci w przedziale 0,5 — 1,1 m p.p.t.

Podloze rodzime w miejscach badan buduja warstwy gruntow spoistych, lokalnie
przewarstwione warstwami gruntOw piaszczystych.

Seri¢ spoista w profilach tworzg gliny piaszczyste, piaski gliniaste 1 gliny zwigzte w stanach
twardoplastycznym i plastycznym o stopniach plastyczno$ci w przedziale I, = 0,10 — 0,26.

Wséréd  piaskdw  odnotowano  wystepowanie piaskéw  piaskow  Srednich  w stanie

sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan terenowych, makroskopowych,
analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy PN-
81/B03020.

Ponizej przedstawiono podzial gruntdbw na warstwy geotechniczne. Przy podziale nie
uwzgledniono nasypoéw niekontrolowanych i gleby ze wzgledu na ich nieprzydatnos$¢ jako

podtoze budowlane.

Grunty mineralne niespoiste

* Warstwa [ — piaski $rednie. Nawodnione, w stanie $redniozage¢szczonym, o §rednim stopniu
zageszczenia dla warstwy Ip = 0,55. Niewysadzinowe.

Grunty mineralne spoiste morenowe o symbolu konsolidacji ,,B”

*  Warstwa IIA — piaski gliniaste. Wilgotne, w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci I, =
0,26. Wysadzinowe.

e Warstwa IIB - gliny piaszczyste. Wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci I = 0,15 — 0,20; $rednia dla warstwy 0,18. Wysadzinowe.

*  Warstwa IIC — gliny zwi¢zte. Wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczno$ci

I. = 0,10. Wysadzinowe.

Szczegdlowe zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono

w zalgczniku nr 4. Warto$¢ wspotczynnika materialowego dla poszczegdlnych parametréw



geotechnicznych nalezy przyjmowaé stosujac wspotczynnik bezpieczenstwa dla obliczonych

wartosci (y,»=0,9 oraz y,=1,1 w zaleznos$ci od parametru).

6. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podloza odnotowano wystgpowanie napigtego zwierciadta wod podziemnych
w otworach nr 1 1 2 na glgbokosci 3,7 1 4,0 m p.p.t. Zwierciadlo stabilizowato si¢ na
glebokosciach w przedziale 2,4 — 2,6 m p.p.t.

W otworach nr 3-5 w obrebie przypowierzchniowej warstwy nasypoéw i gleby wystepuja
bardzo wydajne saczenia, ktérych stabilizacje odnotowano na glgbokosci 0,8 — 0,9 m p.p.t.
Zjawisko jest nasilone szczegdlnie w zwigzku z intensywnymi opadami.

Poziom zwierciadta wod podziemych jest Scisle uzalezniony od pory roku i moze podnosi¢ si¢

po wzmozonych opadach badz roztopach pokrywy $niezne;.

7. Wanioski

e Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano punktowo. W zwiazku z tym nie
mozna wykluczy¢ zmienno$ci budowy geologicznej 1 warunkéw wodnych oraz
wystepowania gruntoéw organicznych w obszarze pozaotworowym.

e Planowang inwestycj¢ mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo — wodnych. Ostateczne zaklasyfikowanie pozostawia si¢
Projektantowi.

e Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych podloza przedstawia si¢ nastepujaco:

wierceniami  rozpoznano  wystgpowanie  przypowierzchniowej serii  nasypow
niekontrolowanych i gleby. Ponizej wystepuja grunty rodzime sktadajace si¢ z serii
gruntdw spoistych w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz przewarstwienia
gruntOw piaszczystych w stanie sredniozageszczonym.
W trakcie badan podloza odnotowano wystepowanie napigtego zwierciadta wod
podziemnych w otworach nr 1 1 2 na glebokosciach 3,7 1 4,0 m p.p.t.,, zwierciadlo
stabilizowalo si¢ na glebokosciach 2,4 — 2,6 m p.p.t. W otworach nr 3 — 5 wystepuja
wydajne sgczenia w obrgbie przepuszczalnych przewarstwien w  nasypach
niekontrolowanych. Zwierciadto pochodzace z saczen stabilizowato si¢ w zakresie
glebokosci 0,8 — 0,9 m p.p.t.

e Wszystkie nawiercone grunty rodzime zalicza si¢ do nosnego podioza dla planowane;j
inwestycji.

e Grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) i gleb¢ zalicza si¢ do gruntow

stabono$nych.



Warunki gruntowo-wodne projektowanej inwestycji okreslono jako proste.

Grunty spoiste pakietu II s3 wrazliwe na zmiany wilgotno$ci - przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegaja uplastycznieniu, badz uptynnieniu.
W wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych
(opady, zamarzanie itp.).

Grunty spoiste zaliczane s3 do gruntow wysadzinowych; piaski $rednie do gruntow
niewysadzinowych.

Grunty spoiste w wykopach nalezy chroni¢ przed doplywem wod atmosferycznych.

W przypadku posadowienia obiektow budowlanych w obrgbie gruntéw spoistych oraz
niespoistych nalezy wziag¢ pod uwage réznice w tempie osiadania réznych osrodkow

gruntowych.



Projekt geotechniczny

. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

Najstabszg warstwe podloza stanowig nasypy niekontrolowane i gleba zaliczane do stabonos$nych.
Nalezy chroni¢ wykopy oraz podloze gruntow przed doptywem wdd oraz czynnikami atmosferycz-
nymi.

. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wyodrebnionych warstw podloza zostaty okreslone
wg normy PN-81/B03020 w dokumentacji badan podtoza — cze$¢ 1 opracowania i podane w tabeli —
zal. nr 5. Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowac zgodnie z Zatacznikiem A do normy
EN-1997-1:2004.

Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa

Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zalacznikiem B do normy EN-
1997-1:2004.

Okreslenie oddzialywan od gruntu

W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujacych w podtozu grunty nie beda oddziatywac na
przedmiotowy obiekt. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos$¢ wystepowania w podtozu gruntow nasy-
powych oraz organicznych, ktore charakteryzuja si¢ obnizong no$noscig.

. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Podloze gruntowe traktuje si¢ jako jednorodng polprzestrzen liniowo-sprezysta. Opdr graniczny
podioza nalezy przyja¢ wg EN 1997-1:2004. Nalezy rozpatrywa¢ warunki ,,z odptywem” oraz ,,bez
odptywu”.

. Okreslenia nos$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nos$nos$¢ 1 osiadania oblicza Konstruktor. Osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatacznikiem F
do normy EN 1997-1:2004.

. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Parametry geotechniczne gruntow, podane w zataczonej tabeli (zat. nr 4), pozwola na przeprowa-
dzenie niezbgdnych obliczen statycznych dla planowanej inwestycji.

. Wykonawstwo robot ziemnych

Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999P. Prace ziemne nalezy wyko-
nywac z nalezytg starannoscig i maksymalnie ograniczy¢ ingerencj¢ w osrodek gruntowy, tak zeby
zminimalizowaé ryzyko aktywowania proceséw masowych.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

W przypadku posadowienia obiektéw ponizej wod podziemnych nalezy obnizy¢ zwierciadto wody 1
szczelnie wygrodzi¢ wykop. Przy glebokim fundamentowaniu nalezy uwzglgdni¢ wypor hydrosta-
tyczny. Woda w podiozu gruntowym wptywa na rozluznienie ziarn piasku i obnizenie parametrow
no$nosci. Nalezy zaprojektowa¢ wzmocniong warstwe izolacji przeciwwilgociowej $cianek i funda-
mentow.

. Monitoring projektowanych obiektow

Wykopy nalezy wykonywa¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym. Zaleca si¢ statg kontrole pod
katem wystepowania ewentualnych osiadan podtoza, statecznosci skarp wykopow oraz zmiany wa-
runkéw hydrologicznych i hydrogeologicznych. Czgsto$¢ 1 czas trwania ewentualnych pomiarow
powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.
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Geaservis

Geologia, geotechnika, munfzoring srodowiska
Pawet Kalwasinski, Peckowo 18, 64-520 Obrzycko
NIP 888-277-65-85, tel: 506-956-698

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: WH15

Rejon: ul. Piwna 20
Miejscowos¢: Kowal
Powiat: wloctawski

Obiekt: budynek dydaktyczno-warsztatowy

Zleceniodawca: MC-STUDIO Matgorzata Chylinska

Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Nadzér geologiczny: mgr P. Kalwasinski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-09
0 O =} ®
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geologia, geotechnika, monitoring srodowiska
wei Kalwasinski, Peckowo 18, 64520 Obrzycko
NIP 888-277-65-85, tel: 506-956-698

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 2.2

Wiertnica: WH15

Rejon: ul. Piwna 20

Miejscowos¢: Kowal

Powiat: wloctawski

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: budynek dydaktyczno-warsztatowy
Zleceniodawca: MC-STUDIO Matgorzata Chylinska
Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski

Nadzér geologiczny: mgr P. Kalwasinski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-09

Czwartorzed
Czwartorzed
o
o

) %s = 5 g
ke - < 2 2 N
o| 28, | &  Profl Przelot o 5 | S £
c| 20%| & litologiczny Opis litologiczny 5 B o o = o5
Slogg| 2 E | g S 3
2 g E | 2|3 =3
= [impptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x&y\/z nasyp niekontrolowany czarny
Ve
s (%/5
st LA nN(Gb+G) ol
22 X
SEEX
1.0 - 1.00 glina piaszczysta jasnobrgzowa
i Gp tpl 0.15 | 1B
—2.0
2.20 piasek gliniasty jasnobrgzowy
L o w
26 "
3.0 e
o Pg pl 0.26 | IIA
Foams -
NN
S| S :
HER :
]| R .
o| o ‘
4.0 40 4.00 piasek sredni z6tto-brgzowy z gling
Ps+G nw | szg | 0.55 |
- 4.40 glina piaszczysta ciemnoszaro-brgzowa
przewarstwiona gling pylastg zwigztg
5.0
Gp||Grz | w tpl 0.20 | IIB
6.0 6.00
Profil numer 3 Rzedna: 92.80 m n.p.m. Data: 2024-02-09
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar"




Geologia, geotechnika, monitoring srodowiska
P 64520 Ob

awel Kalwasinski, Peckowo 18, 0 Obrzycko
NIP 888-277-65-85, tel: 506-956-698

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.3

Wiertnica: WH15

Rejon: ul. Piwna 20
Miejscowos¢: Kowal
Powiat: wloctawski

Obiekt: budynek dydaktyczno-warsztatowy
Zleceniodawca: MC-STUDIO Matgorzata Chylinska
Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 91.30

m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Nadzér geologiczny: mgr P. Kalwasinski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-09
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Profil numer 5 Rzedna: 91.40 m n.p.m. Data: 2024-02-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Merws

Geologia, geotechnika, monitoring srodowiska

Pawet Kalwasinski, Zwirowa 24, 87-800 Wioctawek
e-mail: wloolawek@geoserws info. pl, tel: 506-956-698

Zat. 4

Wartosci parametréw charakterystycznych

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego, projekt geotechniczny dla budowy budynku dydaktyczno — warsztatowego przy

Temat: Zespole Szkét w Kowalu, dz. nr 1107 i 1200, obreb Miasto Kowal, ul. Piwna 20.
stan gruntu edometryczny modut Scisliwosci
symbol s
h . . ‘s gestosc : .
nrwarstwy | rodzaj gruntu gkeologllczne.zlj wilgotnosé objetosciowa Jspojnosé (c) kat tarcia mot;iui odksztatcenia
onsolidacji stopief o naturalna (a) ©) wewnetrznego (c) pierwotnego (c)
gruntu zageszczenia ol astflz;ozzlggci (a) wtdrnej (c) pierwotnej (c)
(a)
- - - ID IL VVn p Cu (Du M Mo Eo
- - - - - % t/m3 kPa ° kPa kPa kPa
14 1,85
Ps - 0,55 - p” 200 - 33,3 114683 103215 87043
A Pg B - 0,26 16 2,10 29,38 17,1 42681 32019 24334
IIB Gp B - 0,18 12 2,20 32,29 18,6 51750 38822 29505
lIc Gz B - 0,10 18 2,10 35,48 20,1 64102 48089 36547
14 wartos¢ dla gruntu wilgotnego
22 wartos¢ dla gruntu nawodnionego

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono na podstawie:

(a) wynikéw badan polowych (b) wynikéw badan laboratoryjnych

(c) PN-81/B-03020

(d) literatury przedmiotu
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