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e K-03 Rzut konstrukcji — strop nad piwnicg

e K-04 Rzut konstrukcji — strop nad parterem

e K-05 Rzut konstrukcji — strop nad 1 pietrem
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e Zatgcznik 1 Konstrukcja stalowa dachu — rysunki 1+10

e Zatgcznik 2 Podkonstrukcja stalowa tworzgca dach mansardowy — rys. 1+9
e Zatgcznik 3 Zestawienie zbiorcze stali profilowej

* Zatacznik 4 Zestawienie podciggdw i nadprozy zelbetowych

Rysunki — czes¢ architektoniczna :

¢ AT-1 Rzut piwnicy

e AT-2 Rzut parteru

e AT-3 Rzut | pietra

e AT-4 Rzut Il pietra

e AT-5 Rzut dachu

e AT-6 Przekrdj przy osi "I"
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

*  Projekt architektoniczno-budowlany

*  Pomiary i ogledziny w terenie

e Normy iprzepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole
Szkoét w Kowalu wraz z budowg podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kaz-
dy) wraz z budowg parkingu.

Projektowany budynek zlokalizowano bezposrednio przy istniejgcym budynku szkoty w
Kowalu, przy ul. Piwnej 20, na dziatce nr 1107 obreb miasto Kowal. Podziemne zbiorniki
gazu oraz parking zlokalizowano na sgsiedniej dziatce nr 1200 obreb miasto Kowal.

Dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja, nie sg objete jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i wydano na nie warunki lokalizacji celu publicznego.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia bu-
dowlanego
Budynek nauki, oswiaty i wychowania — kategoria IX

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W projektowanym obiekcie zlokalizowany bedzie budynek dydaktyczno-warsztatowy przy
Zespole Szkét w Kowalu. Budynek szkoty przeznaczony bedzie dla ok. 180 uczniow i ok. 20
nauczycieli pracujgcych w systemie zmianowym.

Budynek zostat podzielony na cztery kondygnacje:

¢ Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano: szatnie, sitownie, pom. archiwum,
maszynownie wentylacyjng, sanitariaty z podziatem na damskie i meskie, dwie
klatki schodowe, winde oraz komunikacje.
Zaprojektowana szatnia bedzie przeznaczona do przebywania w niej maksymalnie
piecdziesieciu 0sob jednoczesnie.
Osoby korzystajace z siftowni majg mozliwos¢ korzystania z pobliskich weztéw sani-
tarnych wyposazonych réowniez w natryski. Sanitariaty zostaty podzielone na dam-
skie i meskie oraz przystawne dla oséb niepetnosprawnych. Pozostate pomiesz-
czenia petnig funkcje techniczng i pomocniczg, do tych pomieszczen uczniowie nie
beda mieli wstepu.

* Na parterze zaprojektowano: 4 pracownie, pokdj nauczycielski, sekretariat z poko-
jem dyrektora, oraz gabinety specjalistyczne, sanitariaty z podziatem na damskie i
meskie, komunikacje oraz kottowanie z wejSciem od zewnatrz budynku. Na parte-
rze zaprojektowano rowniez potgczenie z czescig istniejgca budynku poprzez wej-
Scie z zewnatrz oraz wewnatrz.

Parter zostat podzielony funkcjonalnie na dwie strefy — strefa pétnocna w ktorej
zaprojektowano 4 pracownie - kosmetyczna, masazu i fizjoterapii, technik admini-
stracji, terapeuta zajeciowy).
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Pracownie takie jak kosmetyczna oraz masazu i fizjoterapii zostaty wyposazone w
dwie umywalki (kazda), w nich odbywac sie bedg zajecia praktyczne. Pozostate
dwie pracownie sg typowo do nauki teoretyczne;.

W tej strefie przewidziano réwniez sanitariaty przeznaczone dla uczniéw z podzia-
tem na damskie i meskie oraz przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

W miejscu w ktorym budynek przylega do istniejgcej szkoty zaprojektowano pota-
czenie z czescig istniejgca przez ktdrg odbywac sie bedzie komunikacja uczniéw do
istniejgcej sali gimnastycznej. Z istniejacej sali gimnastycznej uczniowie beda ko-
rzystaé podczas zaje¢ wychowania fizycznego. Dla oséb poruszajacych sie na woz-
kach inwalidzkich dla pokonania réznicy wysokosci pomiedzy kondygnacjg nowo-
projektowang a istniejgcy przewidziano platforme schodowa.

Czes¢ pofudniowa jest strefg administracyjna, zaprojektowano tam sekretariat
wraz z pokojem dyrektora, pokdj nauczycielski wyposazony w aneks kuchenny. W
tej czesci przewidziano réwniez gabinet pedagoga, psychologa oraz pielegniarsko
dentystyczny. Dodatkowo zaprojektowano toalety z podziatem na damskie i me-
skie przeznaczone dla nauczycieli i pracownikow szkoty.

Przy wejsciu gtdwnym (od strony zachodniej) zaprojektowano pom. dyzurki, w po-
mieszczeniu bedzie przebywac osoba kontrolujgca aby do budynku nie weszty oso-
by niepowotane.

Od strony wschodniej budynku zaprojektowano pomieszczenie kottowni z wej-
Sciem wytgcznie od zewnatrz budynku. Przy Scianie zewnetrznej, na elewacji
wschodniej zaprojektowano zewnetrzny kociot na gaz LPG.

Na pierwszym pietrze zaprojektowano: 8 pracowni, sklepik szkolny, sanitariaty z
podziatem na damskie i meskie, komunikacje.

Pierwsze pietrze zaprojektowano 7 pracowni z czego jedna jest pracownig prak-
tyczng (opiekun medyczny) i zostata wyposazona w dwie umywali, pozostate po-
mieszczenia to pracownie teoretyczne takie jak technik logistyk, technik informa-
tyk, opiekun dzieciecy. Dodatkowo zaprojektowano jedng sale egzaminacyjng wy-
posazong w stanowiska komputerowe. Na tej kondygnacji zaprojektowano row-
niez sklepik szkolny, w ktérym sprzedawane bedg jedynie produkty przetworzone,
nie wymagajgce zadnej obrébki termicznej. Przy pomieszczeniu sklepiku bezpo-
Srednio przy klatce schodowej (pomieszczenie przechodnie) zaprojektowano ma-
gazyn za produkty do sprzedazy w sklepiku. Zaprojektowano réwniez sanitariaty
przeznaczone dla ucznidw z podziatem na damskie i meskie oraz przeznaczone dla
0s0b niepetnosprawnych.

Na drugim pietrze zaprojektowano: 3 pracownie, biblioteke, magazyn biurowy,
pom. porzgdkowe, pom. socjalne dla pracownikow obstugi szkoty, sanitariaty z po-
dziatem na damskie i meskie, komunikacje.

Na kondygnacji zaprojektowano 3 pracownie z czego pracownia technika reklamy
przewidziana do zajec praktyczno-warsztatowych ale rowniez bedzie petnita do-
datkowa auli - przewidziana jest na 180 osdb. Pozostate dwie pracownie to tech-
nik reklamy — sala teoretyczna, oraz pracownia technika farmacji, w ktérej beda
od-bywalty sie zajecia praktyczne, sale wyposazono w dwie umywalki.

W pétnocnej czesci budynku zaprojektowano réowniez biblioteke szkolna.
Zaprojektowano réwniez dodatkowe pomieszczenia pomocnicze takie jak magazyn
biurowy, pomieszczenie porzagdkowe, oraz pomieszczenie socjalne dla pracowni-
kow obstugi szkoty.
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Zaprojektowano rowniez sanitariaty przeznaczone dla ucznidow z podziatem na
damskie i meskie oraz przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

We wszystkich pracowniach dydaktyczno-warsztatowych zostaty zaprojektowane okna i
przeszklenia, aby zapewniaty odpowiednig ilos¢ swiatta dziennego zgodnie z warunkami
technicznymi.

Komunikacje w budynku zapewniajg korytarze z 2 klatkami schodowymi (wydzielonymi
pozarowo i oddymianymi) z czego jedna klatka schodowa wyposazona bedzie w winde
przystosowang dla osdb niepetnosprawnych.

Budynek bedzie funkcjonowat 5 dni w tygodniu od godziny 8:00 do godziny 16:00.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek cechuja sie zwartg prostokatng brytg na bazie prostopadtoscianu, od wschodniej
strony przylegajacy do istniejgcego budynku szkoty.

Projektowany budynek dydaktyczno-warsztatowy zaprojektowano jako budynek trzy
kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykonywany w technologii tradycyjnej murowane;j
oraz zelbetowej w czesci podziemnej, z kopertowym ptaskim dachem o konstrukcji mie-
szanej. Na elewacji ostatniej kondygnacji przewidziano podkonstrukcje imitujgcg dach
mansardowy.

Wejscie gtéwne do budynku usytuowano na zachodniej elewacji budynku. Nad kazdym
wejsciem zaprojektowano zadaszenie w postaci szklanego daszku. Z uwagi na wyniesienie
budynku ponad teren (0,35m), przy wejsciu gtdwnym do budynku poza schodami ze-
wnetrznymi zaprojektowano podjazd dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Pozostate wejscia majg zaprojektowane schody zewnetrzne.

Przy schodach prowadzgcych do istniejgcego przedszkola (elewacja pdétnocna) przewi-
dziano podnosnik pionowy dla oséb niepetnosprawnych.

Strefy wejs¢ do budynku zaakcentowano fasadg szklang. Pozostata czes¢ elewacji tynko-
wana i malowana w kolorze spéjnym z istniejgcym budynkiem.

Budynek dostosowano do wymogdéw decyzji o lokalizacji celu publicznego.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary budynku :

e dtugosc 20,00 m

e szerokos¢ 32,00 m

e wysokosé 13,70 m (budynek SW)

* ilo$¢ kondygnacji 3 naziemna / 1 podziemna
e pow. zabudowy 640,00 m?

e tgczna pow. uzytkowa 2 225,09 m?
0 piwnica - 590,31 m?
O parter - 538,94 m?
0 pietrol- 540,06 m?
O pietro2- 555,78 m
kubatura 8160 m’

2

7. Zatozenia przyjete do projektowania, schematy statyczne

e posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej
e stropy monolityczne zelbetowe w systemie , Filigran”
* nadproza —schemat belki wolnopodpartej
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* podciagi/wience — belki jedno i wieloprzestowe

* konstrukcja dachu czesciowo jako stropodach na bazie ptyt stropowych ,Filigran’
z dociepleniem styropianowym i pokryciem z membrany/papy, oraz czesciowo
jako konstrukcja stalowa belkowa, pokryta ptytami warstwowymi i dociepleniem
na bazie wetny mineralnej.

)

Obciazenia :
* aktualnie obowigzujgce normy dotyczgce obcigzen i wymiarowania elementéow
konstrukcyjnych — zelbetowych, stalowych
« obciazenie $niegiem jak dla strefy Il (Sc= 0,90 kN/m? — Il strefa)
* obcigzenie wiatrem jak dla strefy I (qk=0,30 kN/m? — | strefa)
» state wg PN-82/B-02001
e zmienne uzytkowe wg PN-82/B-02003 :
0 pokoje biurowe/szkolne — pk=3,0 kN/m?
0 komunikacja —4,0 kN/m?
0 klatki schodowe — 5,0 kN/m?

Materiaty konstrukcyjne :

e beton monolityczny — C20/25, C25/30 W10

e chudy beton na podbudowe — C8/10

¢ Sciany konstrukcyjne nadziemia — pustaki ceramiczne lub wapienno-piaskowe

¢ Sciany dziatowe murowane z pustakdw ceramicznych lub wapienno-piaskowych/
keramzytowych /gazobetonowych

* zaprawa cementowa M5, M12

* zaprawa cementowo-wapienna M2

¢ stal konstrukcyjna zbrojeniowa A-IIIN

¢ stal konstrukcyjna profilowa S355

Obliczenia statyczne elementdéw konstrukcji wykonano przy uzyciu komputerowego oprogramo-
wania inzynierskiego. Wyniki obliczen znajdujq sie w egz. archiwalnym projektanta.

8. Ocena geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego przez firme , Geoservis”
Pawet Kalwasinski z Wtoctawka oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych, ustalono ze projektowany obiekt na-
lezy do Il kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach geo-
technicznych.

W miejscu planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowej serii
nasypow niekontrolowanych i gleby. Ponizej wystepujg grunty rodzime sktadajace sie z
serii gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz przewarstwienia
gruntéw piaszczystych w stanie Sredniozageszczonym.

W trakcie badan podfoza odnotowano wystepowanie napietego zwierciadta wod pod-
ziemnych w otworach nr 1 i 2 (przy istniejgcym budynku) na gtebokosciach 3,7 i 4,0 m
p.p.t., zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosciach 2,4 — 2,6 m p.p.t.

W otworach nr 3, 4, 5 (obszar terendéw sportowych i projektowanego parkingu) wyste-
pujg wydajne sgczenia w obrebie przepuszczalnych przewarstwien w nasypach niekon-
trolowanych.
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Zwierciadto pochodzgce z sgczen stabilizowato sie w zakresie gtebokosci 0,8 — 0,9 m

p.p.t.

Wszystkie nawiercone grunty rodzime zalicza sie do nosnego podtoza dla planowanej
inwestycji.

9. CZESC KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWA

9.1. Roboty ziemne
Zalecenia ogdlne dotyczgce prowadzenia robdt przy wykopach fundamentowych:

Na obszarze projektowanego budynku wystepuje teren zabudowany kostkg be-
tonowaq oraz nasadzenia roslinne w postaci drzew i krzewdw. Elementy te nalezy
usungc.

W obrebie terenu inwestycji wystepuje podziemna infrastruktura kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, obecnie nieuzytkowana. Urzgdzenia te (w tym 3
zbiorniki podziemne na bazie kregdéw zelbetowych, o poj. ok. 3+5 m?3) nalezy ro-
zebrad.

Z uwagi na lokalizacje projektowanego budynku bezposrednio przy scianie ze-
whnetrznej istniejgcego budynku szkoty, oraz na fakt iz poziom posadowienia pro-
jektowanej kondygnacji piwnicznej bedzie nizej niz poziom istniejacej kondygna-
cji piwnicznej, przed przystapieniem do gtdwnych prac ziemnych nalezy zabez-
pieczyé istniejgcy budynek poprzez podbicie jego fundamentéw. Gtebokosé wy-
maganego podbicia musi by¢ ponizej projektowanego wykopu pod ptyte funda-
mentowa, i nalezy jg ustali¢ w trakcie cze$ciowej odkrywki istniejgcych taw fun-
damentowych. W zatozeniu réznica w poziomie posadowienia kondygnacji pod-
ziemnej wyniesie okoto 1,50 m.

Podbicie istniejgcych faw fundamentowych nalezy wykonac na catej ich szeroko-
$ci. Wykopy nalezy wykonywaé odcinkowo i naprzemiennie, zaczynajac od jedne-
go z naroznikdéw, nie dopuszczajgc do odprezenia podtoza gruntowego i uszko-
dzen muru istniejgcego budynku. Odcinki o dtugosci ok. 1mb nalezy zabetonowac
betonem podktadowym i zabezpieczy¢ do czasu zwigzania betonu. Dopiero po
zabezpieczeniu catej Sciany budynku, mozna przystgpi¢ do wykonania projekto-
wanej ptyty fundamentowej.

Prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Prace ziemne muszg by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowac nie-
korzystnych zmian w podtozu.

Wszystkie rozmoczone, naruszone partie gruntéw i wybrane warstwy nienosne
gruntu (nasypy niebudowlane, itp.) nalezy wybrac i zastgpi¢ piaskiem grubym,
zageszczanym warstwami lub ,,chudym” betonem.

Wykopy chroni¢ nalezy przed wodg opadowa, a wode naptywajaca do wykopdw
z ewentualnych sgczen odprowadzi¢ drenazem roboczym do istniejgcej kanaliza-
cji deszczowej usytuowanej poza obrysem fundamentow.

Otwartych wykopdéw nie wolno pozostawac na dtuzszy okres, szczegdlnie zimo-
wy, w czasie ktorego mogtoby nastgpié przemoczenie lub przemarzniecie grun-
tow (umowna gtebokos¢ przemarzania wynosi hz=1,0m).
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9.2. Posadowienie budynku

Z uwagi na zapewnienie szczelnosci przegréd kondygnacji podziemnej, zaprojekto-
wano posadowienie bezposrednie na zelbetowej ptycie fundamentowej wykonanej
z betonu wodoszczelnego klasy C25/30 W10, zbrojonej stalg A-IlIN, na poduszce z
betonu podktadowego C8/10. Otulina zbrojenia : dét 50 mm, géra 30 mm.

Poziom posadowienia ok. —=4,00 m p.p.t., z wyjagtkiem miejsca szybu windy, ktéry
przegtebiony jest dodatkowo o 0,80 m.

Posadowienie realizowane bedzie na warstwie gruntéw rodzimych.

W ptycie fundamentowej nalezy zabetonowac prety startowe #12 dla pretéw zbro-
jeniowych $ciany kondygnacji podziemnej. W miejscach wystepowania dodatko-
wych rdzeni oraz stupdéw zelbetowych, nalezy zastosowac startery z pretéw #16.
Zbrojenie fundamentdéw nalezy wykorzystac jako czes¢ sktadowa uziomu odgromo-
wego, wg projektu branzowego instalacji elektrycznych.

Do wykonania niezbednych potgczen, nalezy zastosowac bednarke stalowg ocynko-
wang FeZn 30x4 mm.

Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne, ptyte fundamentowa nalezy zabez-
pieczy¢ przeciwwodnie poprzez stosowanie poziomo szczelnej warstwy z mat ben-
tonitowych na betonie podktadowym, oraz pionowo preparatéw ptynnych na bazie
kauczuku, przeznaczonych do gruntowania podtozy betonowych oraz do wykony-
wania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu ciezkiego.

Przerwy technologiczne wynikajgce z betonowania duzych powierzchni nalezy za-
bezpieczy¢ preparatami na bazie zywic, o wtasciwosciach tgczacych stare i nowe
powierzchnie betonowe.

Przerwy dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcymi.

9.3. Sciany kondygnacji podziemnej

Sciany konstrukcyjne poziomu piwnicy — monolityczne zelbetowe, wylewane w sza-
lunkach przestawnych, z betonu klasy C20/25. Grubos¢ scian 24 cm (dostosowana
do elementéw murowych wyzszych kondygnacji). Zbrojenie $cian stanowig obu-
stronne siatki (prefabrykowane/zgrzewane lub wigzane) z pretow #12 ze stali klasy
A-llIN. W miejscach otworéw okiennych, drzwiowych i instalacyjnych, zbrojenie zo-
stanie uzupetnione dodatkowymi pretami zbrojeniowymi, wynikajgcymi z zasad
zbrojenia otwordow oraz zbrojeniem dodatkowm krawedzi Scian.

Sciany podszybia windy wykonaé w obrebie ptyty fundamentowej, o grubosci dna i
$cian wynoszacej 40 cm.

Sciany szybu windy wykona¢ o grubosci 18 cm, analogicznie jak $ciany konstrukcyjne.
Wewnetrzne $ciany dziatowe o gr. 12 cm wykonaé jako murowane z elementow
drobnowymiarowych typu pustaki ceramiczne /wapienno-piaskowe /keramzytowe
/gazobeton.

Sciany od wewnatrz nalezy otynkowa¢ tynkami cementowo-wapiennymi.

Od zewnatrz sciany podziemia zabezpieczyé preparatami ptynnymi na bazie kauczu-
ku, przeznaczonych do gruntowania podtozy betonowych oraz do wykonywania sa-
modzielnych powtok hydroizolacyjnych typu ciezkiego.

Jako izolacje cieplng murédw kondygnacji podziemnej nalezy zastosowac styrodur
XPS, o grubosci min. 15cm i parametrze Lambda < 0,036, zabezpieczonym siatka i
klejem oraz folig kubetkowa.
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9.4. Podciagi, stupy oraz elementy monolityczne stropow

Zaprojektowano stupy i podciggi oraz rdzenie wzmacniajace Sciany i przylegte do
nich nadproza jako monolityczne, z betonu C25/30 zbrojonego pretami 8x #16 A-
[lIN, strzemiona #6 co 20 cm.

9.5. Stropy miedzykondygnacyjne, podtogi

Zaprojektowano stropy miedzykondygnacyjne jako monolityczne zelbetowe, na ba-
zie szalunkdw traconych z ptyt prefabrykowanych typu , Filigran”.

Stropy monolityczne zelbetowe o tgcznej grubosci 24 cm, oparte na scianach i pod-
ciggach zelbetowych. Beton stropéw min. C25/30. Zbrojenie stropdw siatkami po-
dwadjnymi, krzyzowo zbrojonymi.

Strop nad pierwszym pietrem w miejscu klatki schodowej KL-2 jest cze$ciowo wysu-
niety, tworzac zadaszenie nizej potozonych kondygnacji. Strop ten nalezy dociepli¢
od spodu jak pozostate Sciany w tej czesci, tj. wetng mineralng gr. 20 cm.

W stropach przewidziano otwory i szachty instalacyjne dla instalacji wewnetrznych.
W stropach nalezy wykonaé przejscia szczelne dla instalacji wewnetrznych w klasie
jak stropy, tj. EI60.

Jako wykonczenie sufitéw zaprojektowano podwieszony systemowy sufit kaseto-
nowy typu , Armstrong”, mocowany do rusztu stalowego. W pomieszczeniach mo-
krych nalezy stosowac ptyty kasetonowe wodoodporne.

Przestrzen nad sufitem przeznaczono na poprowadzenie instalacji wewnetrznych.

Na ptycie fundamentowej oraz stropach wykonana bedzie posadzka/szlichta (beton
klasy min. C16/20) o grubosci 5+7 cm zbrojona siatkami prefabrykowanymi, wyle-
wana na warstwie izolacji ze styropianu EPS200 typu ,podtoga” o grubosci 5 cm i fo-
lii PE. Wykonczenie wierzchnie — ptytki ceramiczne/gres, lub wyktadziny PVC w za-
leznosci od rodzaju pomieszczenia.

Szczegodty poszczegodlinych warstw — wg rysunkow przekroi.

9.6. Sciany budynku

Sciany nadziemia zaprojektowano z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw wapien-
no-piaskowych gr. 24 cm klasy min. 15 MPa, na zaprawach cienkowarstwowych
zgodnie z zaleceniami producenta.

Sciany noéne lokalnie wzmocniono ukrytymi rdzeniami (miejsca oparcia podciagéw,
waskie filarki miedzyokienne, itp.) i wiencami zelbetowymi. Zbrojenie pionowe stu-
pow i rdzeni z pretéw 8x #16 A-IIIN, strzemiona #6 co 20 cm, beton klasy C25/30).
Wience tradycyjne, zbrojone 4x #12 A-IlIN, strzemiona #6 co 25 cm.

W miejscu tgczenia $cian oraz przy narozach otworéw, w spoinach Scian nalezy za-
betonowacd systemowe prety/ptaskowniki wzmacniajgce.

Szyb windy w catosci zelbetowy, o gr. $cian 18 cm.

Nadproza z cieptych systemowych belek prefabrykowanych, z belek zelbetowych lub
strunobetonowych, w klasie nosnosci R120 jak dla gtéwnej konstrukcji nosnej.

Wewnetrzne $ciany dziatowe o gr. 12 cm wykonaé jako murowane z elementow
drobnowymiarowych typu pustaki ceramiczne /wapienno-piaskowe /keramzytowe
/gazobeton.
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Sciany od wewnatrz nalezy otynkowaé tynkami cementowo-wapiennymi.

Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem (wetng mineralng w scianach oddzie-
lenia REI120) gr. 20 cm, o parametrze Amax = 0,035 W/(mK).

Sciany zewnetrzne muszg zapewni¢ wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta
U<0,20 W/(m?*K).

Aby przegrody zewnetrzne budynku spetniaty wymagang izolacyjnos¢ oraz w celu
wyeliminowania mostkow termicznych, nalezy zachowa¢ ciggtos¢ warstwy izolacji,
pomiedzy Scianami i dachem.

Istniejgce okna w elewacji zachodniej na scianie przylegajgcej do projektowanego
budynki nalezy zamurowac.

Wystepujaca na tej elewacji podkonstrukcje imitujgcg dach mansardowy, nalezy ro-
zebrac.

W miejscach przejs¢ pomiedzy budynkami, tj. na parterze w korytarzu 0.04 i na pie-
trze w korytarzu 1.16 nalezy zastosowac drzwi w klasie EIS60, z samozamykaczem.
Otwor drzwiowy na parterze — istniejacy.

Otwor drzwiowy na 1 pietrze nalezy wyku¢ w Scianie zewnetrznej, osadzajac dodat-
kowe nadproza zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Strefe wokotfo przejs¢ miedzy murami zamurowac na etapie wznoszenia $cian pro-
jektowanego budynku.

Przestrzen pomiedzy budynkami, jako cze$¢ sciany oddzielenia p.poz., nalezy wy-
petni¢ wetng mineralna.

9.7. Schody wewnetrzne wylewane

W klatkach schodowych zaprojektowano biegi schodowe wylewane na mokro, pty-
towe, o grubosci 15+20 cm, z betonu klasy C20/25, zbrojone pretami ze stali A-llIN.
Zbrojenie gtéwne z pretéow #12 w Srednim rozstawie co 10/15 cm.

Poszczegdlne biegi i spoczniki schodéw opieraé¢ na $cianach konstrukcyjnych po-
przez betonowanie ich w trakcie murowania lub poprzez zastosowanie prefabryko-
wanych konsol lub szyn ze zbrojeniem startowym odginanym, betonowanych w
trakcie murowania.

Uwagi ogélne dotyczace betonowania

e Deskowanie
Musi by¢ dobrej jakosci, nie nalezy usuwac¢ deskowania i podpdr montazowych
przed stwardnieniem betonu wystarczajagcym do przeniesienia przez element obcig-

zenia wilasnego i uzytkowego. Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usungc¢
po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.

e Tolerancje

Doktadnos$¢ wymiarowa konstrukcji powinna by¢ zgodna z normami PN-62/B-02355
i PN-62/B-02356.

* Zbrojenie
Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczysz-
czen utrudniajgcych przyczepnos$¢ betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie,
mocowane elementami o dystansowymi.
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e Beton

W projekcie przewidziano beton klasy C25/30 dla elementéw monolitycznych. Mie-
szanka betonowa powinna mie¢ witasciwg konsystencje bez dodawania nadmiernej
ilosci wody. Uktadaé beton w formach w sposdb zapobiegajgcy rozwarstwieniu. Wi-
browac w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu.

Wokot zbrojenia, w rogach i zwezeniach sprawdzi¢ czy beton przylega dokfadnie.
Kontrolowac¢ predkos¢ uktadania tak, aby mieszanka byfa zageszczana w warstwach
max 30cm.

Przed wznowieniem betonowania powierzchnia ,starego” betonu powinna by¢ na-
cieta lub nadkuta w celu usuniecia szkliwa i odstonieciu kruszywa oraz nasigknieta i
smarowana mleczkiem cementowym lub preparatami sczepnymi na bazie zywic.
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, bez uszkodzen i ,rakéw”
oraz odpowiadac zatozonym w projekcie wymiarom.

Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy prébek betonu na Sciskanie.
Beton musi odpowiadaé zatozonej w projekcie wytrzymatosci.

Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu wystarczajgcego zwigzania przy pomocy
obuddéw, mat itp. Wykonane elementy nalezy prawidtowo pielegnowac.

9.8. Konstrukcja dachu, wiezba dachowa

Na konstrukcje dachu budynku sktadaja sie 2 rodzaje elementéw nosnych :
e stropodach na bazie stropu zelbetowego typu , Filigran” jak na nizszych kon-
dygnacjach
* konstrukcja stalowa belkowa nad pomieszczeniem 2.10 — pracowni technik
reklamy

Strop zelbetowy nad 2 pietrem monolityczny o grubosci 24 cm, wykonywany jak
stropy nizszych kondygnacji, z otworami na instalacje wewnetrzne, oraz do monta-
zu 2 klap oddymiajgcych oraz wyjscia serwisowego na dach.

Na stropie zaprojektowano uktad warstw izolacyjnych, w postaci utozonej warstwy
folii PE na stropie, izolacji wiasciwej gr. min. 25 cm ze styropianu typu EPS200 ,,pod-
toga”, warstwy spadkowe] typu keramzyt badz styrobeton, na ktérym utozone beda
warstwy papy lub membrana dachowa.

Na dachu nalezy wytworzy¢ kopertowe potacie dachu o spadku min. 3°/5%.

W tej czesci projektowanego budynku na dachu usytuowana bedzie jedna z central
wentylacyjnych oraz kanaty czerpni i wyrzutni, na podkonstrukcjach stalowych.

Nad potudniowa czescig 2 pietra, zaprojektowano dach w konstrukcji stalowej,
umozliwiajacy uzyskanie przestrzeni bez podparc w Sali technik reklamy.
Konstrukcja stalowa na bazie belek i podciggdw stalowych z dwuteownikéw gorg-
cowalcowanych HEB 220 i HEB 280, oraz pfatwi z dwuteownikéw IPE 160. Elementy
konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci p.poz. R30.

Na belkach stalowych zaprojektowano pokrycie z ptyt warstwowych z rdzeniem z
wetny mineralnej, o grubosci 20 cm, o nachyleniu min. 4° /7%, tworzgce potacie ko-
pertowe.

Aby uzyska¢ wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dachu U<0,15 W/(m?K),
zaprojektowano dodatkowg warstwe wetny mineralnej mocowang na podwieszo-
nym systemowym suficie kasetonowym typu ,,Armstrong”, mocowanym do rusztu
stalowego i konstrukcji stalowe;j.
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W miejscu taczenia sie w/w czesci dachu, tj. wzdtuz osi konstrukcyjnych ,G”, ,6” i
»F” nalezy wymurowac sciane wysunietg ponad pota¢ dachu o konstrukcji stalowej,
aby szczelnie wypetni¢ papg/membrang miejsca potaczenia sie obu potaci.

W strefie gtdwnego wejscia do budynku, przy fasadzie szklanej, zaprojektowano
ozdobny tréjkatny mur attykowy.

Nachylenie potaci dachu za attykami nalezy uksztattowac tak, aby uzyskac kontrna-
chylenie i odprowadzenie wod opadowych poza attyki.

W celu dostosowania projektowanej bryty budynku do wygladu istniejgcej bryty bu-
dynku szkoty, zaprojektowano wykonanie podkonstrukcji mocowanej do elewaciji,
tworzacej imitacje dachu mansardowego. Tréjkatny przestrzenny szkielet na bazie
profili z rur kwadratowych, pokryty bedzie blachodachdéwka jak na pozostatej czesci
istniejgcego budynku. Od spodu zastosowano podbitke systemowg PVC.

9.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa w technologii aluminiowej, o konstrukcji wielokomo-
rowej, w kolorze biatym.

W $cianach sasiadujacych z istniejgcym budynkiem szkoty, tworzacych przegrody
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci REI120, nalezy zastosowac okna/ wi-
tryny o klasie pozarowej EI60. Max powierzchnia przeszklenia w Scianie oddzielenia
nie przekroczy dopuszczalnej 10% powierzchni $ciany oddzielenia pozarowego.
Okna o wspétczynniku przenikania ciepta max U=0,90 W/(m?K).

Drzwi przeszklone w technologii aluminiowej, drzwi do pom. kottowni stalowe.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe gtéwne w klasie EI60.

Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta max U=1,30 W/(m?K).

Drzwi wewnetrzne do klatek schodowych w klasie EIS30 (do klatki schodowej).
Drzwi wewnetrzne o konstrukcji ramowej z ptyty widrowej petnej.

Oscieznice stalowe regulowane.

Szczegoty stolarki — wg rysunkow zestawienia.

9.10. Witryny szklane

Strefy wejs¢ do budynku oraz klatki schodowe zaakcentowano witryng/fasada
szklang. Fasady w konstrukcji aluminiowej, z pakietem szybowym o wspodtczynniku
przenikania ciepta max U=0,90 W/(m?K).

Przeszklenia samonosne, mocowane do muru oraz stropdéw.

9.11. Odprowadzenie wdéd opadowych, obrébki blacharskie

Elementy wykonczeniowe, obrébki kominowe, z blach powlekanych i ocynkowa-
nych, w kolorze odpowiadajgcym pokryciu dachowym oraz orynnowaniu.
Odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachu budynku do kanalizacji deszczowej,
za pomocg elementow systemowych stalowych ocynkowanych i powlekanych.
Rynny ¢120 mm, rury spustowe 110 mm.

Wody z terendw utwardzonych odprowadzone beda 2 wpustami sciekowymi do ka-
nalizacji deszczowej, poprzez separator substancji ropopochodnych.
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9.12. Instalacje wewnetrzne

W obiekcie wykonane zostang wewnetrzne instalacje wg projektow branzowych, tj.
wod.-kan., c.0., c.w.u., wentylacyjna, elektryczna i teletechniczna.

10. CZESC WYKONCZENIOWO — MATERIAtOWA

10.1. Wykonczenie budynku

* Tynki zewnetrzne silikonowe, w kolorze NCS S 10507-Y20R oraz NCS S 1515-R
zgodnie z rysunkiem elewacji.

¢ Tynki wewnetrzne wykonac jako mokre cementowo - wapienne kat. III.

¢ Kolorystyke oraz materiat wykonczenia Scian uzgodnic z Inwestorem.

* Na korytarzach sciany do wysokosci 1,50 m zabezpieczy¢ oktadzing winylowg lub
dekoracyjng oktadzing scienng o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie promieni UV.

* Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wy-
sokosci scian — kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem przed rozpoczeciem prac.

« Sciany przy zlewozmywakach w pomieszczeniach wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 160 cm i po 60 cm na bokach.

e W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac porecze przy sedesach
oraz porecze umywalkowe podnoszone. Miska ustepowa i umywalka przystoso-
wana dla 0sdb z niepetnosprawnoscig.

e Podtogi i posadzki nalezy wykona¢ z materiatow gtadkich (antyposlizgowych), trwa-
tych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkdw dezynfekcyj-
nych. W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, posadzki powinny by¢ wyko-
nane ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu.

* Proponowane wykornczenie podtdg to wyktadzina PVC w pomieszczeniach dydak-
tycznych, i gres na pozostatych przestrzeniach ruchu.

e W pomieszczeniach archiwum w piwnicy na podtogach nalezy przewidzie¢ szyny
montazowe do kotwienia regatéw przesuwnych.

e Cokoliki przyscienne o wysokosci 10 cm wykonane z tego samego materiatu co po-

sadzki.
* Balustrady wewnetrzne na klatce schodowej — systemowe stalowe malowane
proszkowo.
a) porecze obustronne oddalone od scian, do ktérych s mocowane, co naj-

mniej 5 cm

b) maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnie-
nia balustrady nie wiekszy niz 12 cm

c) konce poreczy powinny by¢ zawiniete w dot lub zamontowane do sciany,
tak aby nie mozna byto zaczepic sie fragmentami ubrania

d) czes¢ chwytna poreczy powinna miec¢ srednice w zakresie 3,5 cm —4,5 cm

e) porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za koricem nalezy przedtuzyé
o min. 30 cm w poziomie oraz zakoriczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpiecz-
ne uzytkowanie,

f) zaleca sie stosowanie poreczy na wysokosci 85 — 100 cm pierwszg porecz
oraz dodatkowo na wysokosci 60 — 75 cm drugg porecz

* Balustrady zewnetrzne przy wejsciach do budynku — systemowe stalowe malowa-
ne proszkowo.
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e Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasnym, o grubosci 3 cm
* Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym.
e Schody i pochylnie zewnetrzne wykonane z kostki betonowe;j.

10.2. Kolorystyka elewacji

e Tynk strukturalny - kolor NCS S 10507-Y20R

e Tynk strukturalny - kolor NCS S 1515-R

¢ Blachodachdwka - kolor ceglany

e Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe - kolor brgzowy
e Klinkier elewacyjny- kolor ceglany

* Stolarka okienna - kolor biaty

e Wejscia do budynku - kostka brukowa - kolor grafitowy

e Barierki - kolor biaty

Uwagi koncowe

Czesc rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisami, a kazdy element projektowy nalezy
rozpatrywac¢ w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odno-
sz, z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatéw okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne, nie stanowigce przeszkody w doborze
urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez pro-
jektanta parametréw i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jako-
sciowego Inwestycji.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci stolarke
okienng i drzwiowg, oktadziny elewacyjne, itp. nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji elementy wy-
posazenia i wykonczenia pomieszczen - m.in. ptytki, panele podtogowe, ceramika ta-
zienkowa, meble, itp.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiada¢ niezbedne swiadectwa,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.

Do prowadzenia robdt nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Wiasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego wtasciwego
utrzymania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.
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