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WITRYNA EI30

—UWAGI

1.PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW W SCIANIE W NATURZE !
2. Zastosowany system stolarki powinien posiada¢ atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i by¢
zgodny z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz projektem.

3. Wszystkie zastosowane materiafy i przyjete rozwigzania technologiczne muszq spefniac polskie normy, posiadac
certyfikaty i atesty stwierdzajgce dopuszczenie do ich stosowania.

4. Stolarka w widoku od zewngqtrz.

6. Zestawienie rozpatrywa¢ fgcznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu.

7. Szczegdty stolarki i szczeqdty montazowe wg wybranego producenta.

8. Wspétezynnik przenikania ciepfa dla cafego okna ponizej 0,9W/m’K

9. Ostateczne rozwigzania projektowe stolarki zostang ustalone w ramach nadzoru autorskiego.

10. Kolor RAL 7016.

% Matgorzata Chylinska
ul. Zagajewskiego 14/LC1  87-800 Wtoctawek

Tytut projektu:

48501 (kazdy) wraz z budowg parkingu

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w
Kowalu wraz z budowg podziemnych zbiornikow na gaz ptynny o poj.
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