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OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

Rozwigzania projektowe bedg zgodne z obowigzujacym wytycznymi i normami zawartymi w:

. Dziennik Ustaw Nr 75 z dn. 15.06.2002r. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

. Instalacja wodociggowa wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci wodociggowych - zeszyt ” ISBN 83-88695-04-5 COBRTI INSTAL

o ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody wg PN — B — 01706/Az1

. instalacja kanalizacyjna wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 ” ISBN 83-88695-15-0 COBRTI INSTAL .

Poza wyzej wymienionymi podstawg opracowania sg:
- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku,
- katalogi i normy branzowe,
- uzgodnienia z Inwestorem.

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
projektowanego budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu wraz z
niezbedng infrastrukturg. Budynek lokalizuje sie na terenie dziatek oznaczonych nr 1107 i
1200 obreb miasto Kowal. Inwestycja zlokalizowana jest w Il strefie klimatycznej, o
obliczeniowej temperaturze zewnetrznej rownej -20°C.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

- zewnetrzng instalacje kanalizacji saniatrnej,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

- instalacja zbiornikowa gazu ptynnego z przytaczem

- wewnetrzna instalacja gazowa

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzng instalacje wody uzytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulaciji

- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

- wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej

- wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa hydrantowa w budynku.

Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne wg odrebnego opracowania.

2. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Istniejgcy stan zagospodarowania:

dziatka nr 1107 na ktorej zaprojektowano nowy budynek szkoty jest dziatka zabudowana.
Znajduje sie na niej budynek Zespotu Szkét w Kowalu oraz bedgca w budowie sala
sportowa. We wschodniej czesci dziatki usytuowane jest istniejgce ujecie wody ze strefg
ochronng wygrodzong pfotem. Przy zachodniej granicy dziatki usytuowano podziemne
zbiorniki gazu, zasilajgce budynek szkoty. Na dziatce wydzielona jest droga wewnetrzna oraz
miejsca postojowe, wraz z placami utwardzonymi kostkg betonowg. W potudniowej czesci
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dziatki zlokalizowano miejsce gromadzenia odpadow statych. Wzdtuz granic dziatki
pozostawiono tereny zielone porosniete roslinnoscig trawiasta, krzewami i drzewami.

Dziatka jest przylaczona do sieci zewnetrznych :  wodno—kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych.

Dziatka nr 1200 w ok. 25% powierzchni jest dziatkg zabudowang obiektami sportowymi —
znajdujg sie tu boiska do gry w m.in. pitke nozng, koszykéwke, siatkowke, tenis, oraz bieznie
lekkoatletyczne. Przy boiskach usytuowano kontenery stanowigce zaplecze socjalne.

3. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku bedg odprowadzane poprzez
przytacze KS projektowane wg odrebnego opracowania do zewnetrznej seici miejskiej
kanalizacji sanitarnej, lokalizacja wg PZT.

Przykanalik kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur @160 PCV SN8 - kielichowych z uszczelkg
gumowa. Rury ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypac piaskiem do
poziomu 20cm ponad wierzch rury. Do zasypki wykopu stosowa¢ grunt tatwozageszczalny.
Grunt zagescic¢ warstwami gr. 30 cm do wskaznika min. Is= 0,98.

Pod projektowang nawierzchnig utwardzong dokonaé¢ wymiane gruntu do zasypki- stosowac
grunt fatwozageszczalny. Grunt zagesci¢ warstwami gr. 30 cm do wskaznika min. Is= 0,98.
Wykonaé badania zageszczenia gruntu. Sciany wykopéw umocnié¢ szalunkami ptytowymi.
Proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz
wytycznymi producenta. W miejsach wskazanych na PZT wbudowac studnie inspekcyjne
zwienczone wtazem zeliwnym kl. D400.

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wykorzystania wody do celéw
produkcyjno-technologicznych, dlatego nie beda odprowadzane do sieci k.s.
substancje szkodliwe okreslone w Dz. U. nr 233 z dn. 30.11.05r poz. 1988, oraz nie
beda przekroczone pozostate wskazniki zanieczyszczen.

llos¢ odprowadzanych sciekdéw sanitarnych stanowi 95% wody zuzywanej do tych
celow.

4. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ

Miarodajny przeptyw wody zimnej dla projektowanej czesci budynku

Rodzaj punktu Woda zimna
czerpalnego Toé Przeptyw qn | Razem qn
[dm3/s] [dm?/s]
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Umywalka 39 0,07 2,73
wC 38 0,13 4,94
Zawor czerpalny DN15 | 13 0,30 3,9
Natrysk 6 0,15 0,9
Pisuar 13 0,30 39
Razem 16,58

q=4,4* (Zqn)*?’- 3,41 [dm¥/s]



q=4,4* (16,58)%27-3,41 [dm?/s]

Stad obliczeniowy przeptyw wody bytowej wynosi:
q = 5,98 [dm3/s] = 21,53 [m3/h]

Obliczeniowy przeptyw wody hydrantowej wynosi:
q =2,00 [dm3/s] = 7,20 [m3/h]

Zapotrzebowanie obliczeniowe wody na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B—01706, obliczone
na podstawie wyptywu z punktoéw czerpalnych wynosi : 5,98 dm%/s

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociggowe;j
poprzez projektowane przylgcze wodociggowe, kitore stanowi zakres odrebnego
opracowania. Instalacja zasila¢c bedzie punkty czerpalne (baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe, ptuczki ustepowe, pisuary, natryski, zawory czerpalne). Cisnienie wody w
instalacji wodociggowej nie powinno by¢ nizsze niz 0,05MPa.

Zaprojektowano przewody z tworzywa sztucznego PP-PN16 z wktadka aluminiowg. dla wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. systemu KAN-tgczone przez zgrzewanie
polifuzyjne. Gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w szachtach, pod stropem
i w bruzdach sciennych. Dopuszcza sie prowadzenie pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Podejscia do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Przewody wody
zimnej w bruzdach lub posadzkach prowadzi¢ w izolacji gr 9mm. Przejscia przewoddéw przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a wolne przestrzenie miedzy
tulejg i przewodem wypetni¢ materiatem trwale elastycznym. Baterie podtgcza¢ za pomocg
wezy elastycznych zbrojonych, na kazdym podejsciu montowa¢ zawor odcinajgcy.

W miejscu wejscia instalacji do budynku tj. za zestawem wodomierzowym oraz przed
zasobnikiem CWU. zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy kl. EA. Na zaworach czerpalnych
zainstalowaé zawor antyskazeniowy kl. HA. Na odgatezieniu wody bytowej zainstalowac
zawor pierwszenstwa typ DH300 DN50.

Zainstalowac stacje zmiekczania wody typ KLARSAN AKO0735 + filtr mechaniczny Atlas Filtri
Hydra M1” RLH90 na potrzeby uuzupetniania ztadu instalacji CO.. Instalacji wody nie nalezy
prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie
na cisnienie 8 bar oraz wykonac ptukanie i dezynfekcje roztworem chloru.

Badania szczelnosci przewodow instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej
instalacji wodociggowej przed zakryciem bruzd.

W budynku projektuje sie instalacje przeciwpozarowg hydrantowa, z hydrantami
wewnetrznymi DN25 z wezem pétsztywnym dt. 20m. Lokalizacja hydrantéw na zatgczonych
rysunkach.

Szafki hydrantowe podtynkowe DN25 wyposazone zostang w pragdownice i wgz potsztywny o
dtugosci 20 m. Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki. Minimalne
cisnienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s.
Przyjeto jednoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantow. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata
jako nawodniona.

Zasilanie  hydrantow odbywacC sie bedzie z instalacji wody zimnej. Bezposrednio za
wejsciem instalacji wody do budynkdéw projektuje sie rozdziat instalacji wodociggowej na
instalacje wody bytowej oraz instalacje wody przeciwpozarowej. Na odejSciu na
projektowang instalacje przeciwpozarowg nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typu
EA DN40.



Wytyczne dla instalacji hydrantowej;

Stosowane beda hydranty wewnetrzne podtynkowe z wezem pétsztywnym ,hydrant 25” z
zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine:

1. Hydranty wewnetrzne spetnia¢ bedg wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzgdzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Hydranty beda
wyposazone w nastepujgce elementy: (Zawor DN25; Pradownica PW-25/D6/D8/D10
wg EN-671;

2. Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgcg
rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody; na zgdang dtugos¢; Waz
potsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb; Korpus i drzwi szafki przystosowane
do zawieszenia plomby - opcja; Podstawa; podpora lub podpora-stelaz szafy
hydrantowej - opcja )

3. Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmowacé bedzie catg powierzchnie chronionej
strefy pozarowej (dtugosci odcinka weza hydrantu 25 — wynosi 30/20 m + 3 m zasieg
rzutu pradu gasniczego).

4. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych umieszczone bedg na wysokoséci 1,35 +
0,1 m od poziomu podtogi.

5. Przed hydrantem wewnetrznym zapewniona bedzie dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.

6. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy bedzie wynosic
dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s;

7. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego zapewnia¢ bedzie
wydajnos¢ okreslong jak wyzej, dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego,

z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz
0,2 MPa, zas maksymalne cisnienie 1,2MPa.

8. Minimalne ci$nienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze
wzgledu na wysokos$¢ i opory hydrauliczne powinno wynosic¢ 0,2 MPa, zas
maksymalne cisnienie 0,7 MPa.

9. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru bedg wykonane z
rur stalowych ocynkowanych.

10. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne, wynosi¢ bedg co najmniej DN 25 - dla hydrantéw 25.

11. Dopuszcza sie przytaczanie do przewododw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalac;ji.

12. Mozliwo$¢ poboru wody do celdéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cid$nienia i wydajnosci zapewniona w budynku bedzie niezaleznie od stanu pracy
innych systemow badz urzadzen.

Instalacje ppoz. wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02865. Instalacje hydrantowg wykonac z
rur stalowych ocynkowanych podwajnie wg PN-H-74200:1998 tgczone na ksztattki zeliwne
gwintowane.

Przewody montowa¢ do $cian za pomocg typowych obejm z wktadkg gumowa.

Ze wzgledu na brak danych na temat cisnienia w sieci wodociggowej, na wypadek zbyt
niskiegi cisnienia wody przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania zestawu pompowego
podnoszgcego cishienie w instalacji wody przeciwpozarowej hydrantowej wewnetrznej o
wydajnosci 2dm3/s.

Podwieszenia stosowaé w nastepujgcych odlegtosciach:

e DN80-4,0m
e DN65-3,0m
e DN50 - 3,0m
e DN40-2,5m



e DN32-2,0m
e DN25-2,0m

Ptukanie i proby szczelnoSci

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji hydrantowej wodg na cisnienie 1,0 MPa.
Przeprowadzi¢ ptukanie sieci wodg z predkoscig nie mniejszg niz 2m/s w celu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych.

Oznaczenia instalacji

Oznaczenie rurociggéw i zawordéw wszystkich instalacji nalezy wykona¢ po montazu
izolacji cieplnej rurociggéow. Oznaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-70/N-01270 lub ze
standardami na istniejgcym obiekcie.

5. INSTALACJA WODY CIEPLEJ i CYRKULACJI (CWU.)

Woda ciepta dla potrzeb bytowo-socjalnych i porzgdkowych projektowanego budynku
bedzie dostarczana z zasobnika CWU. o poj. 500dm? typ Bisar , prod. ,Unical” zasilanego
z kotta gazowego, wyposazonym w zawor bezpieczenstwa 3/4" typu SYR 2115 cis.otw. 6
bar, oraz naczynie wzbiorcze przeponowe z armaturg przeptywows.

Zaprojektowano przewody z rur PPR PN16 wzmacniane Stabi Al systemu KAN -Therm.
Podtgczenie baterii za pomocg wezy elastycznych w oplocie stalowym. Przewody te nalezy
prowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimnej w izolacji cieptochronnej. Grubos¢ izolaciji
wg tabeli zgodnie z WT.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ o wytrzymato$ci ogniowej nie
mniejszej niz te przegrody. Kompensacje wydtuzen termicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ probie na cisnienie 8 bar oraz wykonac ptukanie,
analogicznie jak dla wody zimne;.

Na przewodzie cyrkulacyjnym przy zasobniku wody zamontowa¢ pompe obiegowg C.W.U.
np.: LFP-25PWe40C, zawory odcinajgce oraz zawor zwrotny.

6. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ,

Scieki bytowe z punktéow odptywowych (wpustéw podiogowych, umywalek,
zlewozmywakoéw, misek ustepowych, pisuaréw, natryskow) zlokalizowanych w budynku
bedg odprowadzane do sieci miejskiej KS, poprzez projektowany przykanalik kanalizacji
sanitarnej. W budynku instalowa¢ wpusty podiogowe DN50. Instalacje wewnetrzng
zaprojektowano w wersji niskoszumowej z rur i ksztattek PP, fgczonych za pomoca kielichow
z uszczelkami. Poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem i posadzkg piwnicy.
Poziomy pod posadzka wykona¢ z rur PVC SNB8, tgczonych kielichowo poprzez uszczelki
wargowe, uktadanych na podsypce i obsypce piaskowo - zwirowej. Rzedne na rysunkach
rozpatrywaé od poziomu posadzki ,O”.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Instalacje nalezy
wykona¢ w postaci piondw i pozioméw kanalizacyjnych potgczonych w kanat zbiorczy
wyprowadzany z budynku. Instalacje wykonaé z rur i ksztattek PP niskoszumowych i PCV
(pod posadzkag) kielichowych taczonych na uszczelki gumowe. Wskazane piony
wyprowadza¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka, pozostate zakonczyé zaworami
napowietrzajgcymi w pomieszczeniu lub potgczyé w warstwie sufitu z pionami wychodzgcymi
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nad dach. Na kazdym pionie, u jego podstawy, montowaé rewizje. Piony prowadzi¢ w
szachtach, bruzdach $ciennych lub obudowaé. Instalacje kanalizacji Sciekowej - piony
kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw sanitarnych nalezy sprowadzi¢ na
szczelnosé po ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w tych
przewodach poprzez ogledziny.

W przypadku pionéw kanalizacyjnych prowadzonych w szachtach, wolna przestrzen miedzy
obudowg a przewodem wypetni¢ materiatem dzwiekochtonnym np., welna mineralng,
przejscia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany i stropy zabezpieczyé szczeliwem
plastycznym- zabezpieczenia akustyczne. Do piondéw kanalizacji podtaczy¢ poprzez syfon
suchy odprowadzenie skroplin z jednostek wentylacyjnych/klimatyzacyjnych i kotfa
gazowego. Odcinek odprowadzenia skroplin z kotta gazowego do kanalizacji wewnetrznej
wykonac w izolacji dodatkowo zabezpieczony kablem grzewczym.

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow z poziomu piwnicy
zaprojektowano dwie pompy Sciekdw podnoszgce $cieki do poziomoéw KS. pod stropem
piwnicy. W pomieszczeniu nr -1.07 zaprojektowano pompe typu Vortobox R prod.
.Borysowski” zabudowang w szczelnej monolitycznej studni osadzonej pod posadzka.
Przejscie rur kanalizayjnej przez Sciane studni wykonac¢ w wersji szczelnej np. przey uzyciu
manszet lub fancuchow typ LU prod. ,INTEGRA”. W pom. Nr -1.12 zainstalowa¢ pompe typ
Pumpmax LW prod. ,Borysowski” cze$ciowo zagtebiong w posadzce.

7. INSTALACJA OGRZEWANIA CO. | CT WRAZ Z KOTLOWNIA

Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb grzewczych budynku

1. Wewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-82/B -02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wykaz aktow prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia
15 czerwca 2002) .

2. obliczeniowg temperature zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto wg PN-82/B-
02403

3. obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato
obliczone na podstawie wymagan PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowania na moc cieplng ogrzewania budynku wynosi :

Ogrzewanie (CO.) = 46,7 kW
Ciepto technologiczne = 58,8 kW
CWU. = 30,0 kW
Razem: 135,5 kW

W  budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowg typu
zamknietego z grzejnikami stalowymi ptytowymi Radson Integra w systemie
rozdzielaczowym. Ciepto technologiczne bedzie dostarczane do nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych. Centrala wentylacyjna NW4 zlokalizowana na dachu bedzie
wyposazone w nagrzewnice elektryczng.



MODUL. GRZEWCZY ZASILAJACY CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CWU.

Projektowany zakres dotyczy projektu budowy modutu termicznego gazowego
kondensacyjnego zlokalizowanego przy proj. budynku wraz z instalacjg zasilajgcg gazowa.
Modut bedzie stanowit Zrodio ciepta do ogrzewania pomieszczen, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla budynku szkolnego.

Modut grzewczy- kociot gazowy

Dla celéw grzewczych i wentylacyjnych budynku oraz przygotowania C.W.U. dobrano
gazowy kondensacyjny modut grzewczy (kociot) typu Modulex EXT150 firmy ,UNICAL” o
mocy nominalnej 150kW zlokalizowany przy budynku na konstrukcji samonosnej w
odlegtosci serwisowej min. 40cm od sSciany budynku.. Projektowany kociot posadowi¢ na
postumencie o wysokosci zapewniajgcej wysokos¢ najnizszego otworu wentylacyjnego w
obudowie kotta na poziomie min. 40cm, nad przylegtym terenem/nawierzchnig.

Dobrany kociot dla gazu ptynnego, wyposazony jest w palniki nadmuchowe z wstepnym
mieszaniem catkowitym, wykonany ze stali nierdzewnej, modulujgcy w zakresie 10-100%
mocy.

Dane techniczne kotta EXT 150:

« zakres nominalnej moc cieplnej ( przy 80/60 °C) — 11,7~ 146,1 kW

* ciSnienie robocze max.. — 6 bar

* maksymalna temperatura robocza - 85 °C

* pojemnos¢ wodna kotta — 14,2 litra

* sprawnos¢ max - 106,5 %

* zuzycie propanu ( 1013 mbar, 15 °C ) — 11,6 kg/h.

* masa kotta -petny — ok. kg.

Podtaczenie do Instalacji CO.

Kociot zapewni pokrycie potrzeb cieplnych zwigzanych z ogrzewaniem, wentylacjg i
przygotowaniem cieptej wody uzytkowe;j. Instalacje kottowg zaprojektowano jako wodng
niskoparametrowg (70/55) pompowag z zamknietym uktadem zabezpieczenia. Kociot
fabrycznie wyposazony jest w ukfad zabezpieczenia przed wzrostem temperatury i cisnienie
oraz niskim poziomem wody.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przez proj. pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody
Z Wezownica.

Do pomiaru parametréw pracy wezta projektuje sie manometry o zakresie do 0,6 MPa i
termometry 120°C.

Odpowietrzanie rurociggdéw za pomocg samoczynnych odpowietrznikéw w najwyzszych
punktach instalaciji i lokalnie.

Kociot bedzie wyposazony fabrycznie w dedykowang pompe zamontowang na powrocie.
Pogodowe sterowanie obiegiem C.O. i C.W.U. realizowane bedzie poprzez automatyke kotta
wyposazong w dedykowany regulator pogodowy dostarczony z kottem.

Przewody instalacji wodnej obiegu pierwotnego nalezy izolowaé. Kociot posiada izolacje
fabryczng. Grubosci izolacji przewodéw wg tabeli ponize;j.

W celu ochrony kotta i odcinka instalacji na zewnatrz przed zamarzaniem, zaprojektowano
obieg rozdzielony ptytowym wymiennikiem ciepta Modulex EXT 150kW prod. Unical, w
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ktérym czynnikiem grzewczym bedzie antymrozowy (-35 °C) i antykorozyjny inhibitor do
instalacji C.O. ALPHI-11 na bazie glikolu propylenowego.

Parametry obiegu CO:

- strona ciepta 70/55°C (glikol)

- strona zimna 60/40°C.(woda)

Na rurociggach i armaturze nalezy oznaczy¢ (odpowiednim kolorem) kierunek przeptywu
medium ( wody i gazu).

Rury stalowe i elementy instalacji wykonane z materiatéw ulegajgcych korozji, nalezy
zabezpieczy¢ powlokami ochronnymi np. poprzez malowanie farbg podktadowg i dwukrotnie
farba chlorokauczukowg termoodporng. Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczyscic¢
recznie lub mechanicznie do 2 stopnia czystosci. Powloka malarska powinna by¢ wykonana
zgodnie z normg PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdlne wytyczne".

Usytuowanie urzadzen i armatury oraz sposob ich potgczenia wykonaé zgodnie ze
schematem i rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

Kociot musi by¢ zainstalowany przez uprawniong do tego firme serwisowa. Rozruch kotta
musi by¢ przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta.

Na spuscie kondensatu z kotta do kanalizacji musi by¢ zainstalowany syfon. Przewéd
odprowadzajacy skropliny zabezpieczy¢ na zewnatrz kablem grzewczym i izolacja.

Do napetniania ztadu wody w instalacji, wykorzysta¢ zaprojektowang stacje uzdatniajgcg
lub wode zgodnie z normg PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania oraz
wytycznymi producenta kotta.

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienia za pomocag

kurkow spustowych ze ztgczkg do weza. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Na wszystkie elementy stuzgce do budowy instalacji tj. rury, ksztattki, zawory itp. wykonawca
powinien posiadac atest lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
przedstawi¢ Inwestorowi.

Kociot i instalacje nalezy uziemic.

Pompy.

Dla obiegu instalacji za wymiennikiem — istniejgca pompa obegu CO. i CWU..
Na obiegu pierwotnym/kottowym dedykowana pompa proj. Wilo Stratos 40/1-4 lub zamiennik
przystosowany do roztworu glikolu. ALPHI11.

Zabezpieczenie uktadu .

Instalacja zabezpieczona zostanie w systemie zamknietym z przeponowym
naczyniem wzbiorczym zgodnie z PN-99/B-02414:

Zabezpieczenie uktadu stanowig:

1. naczynie wzbiorcze dla obiegu instalacji grzewczej —N100 szt.1
2. naczynie wzbiorcze proj. dla obiegu kotta.Reflex S12 szt.1
3. naczynie wzbiorcze proj. dla CWU Refix-DD25 szt.1
4. zawor bezpieczenstwa dla kotta (na wyposazeniu) szt.1
5. zawor bezpieczenstwa dla obiegu wtérnego SYR 1915- 1” szt.1
6. zawdr bezpieczenstwa dla C.W.U.- SYR 2115- 3/4” szt.1
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Projektowany kociot posiada wbudowany czujnik cisnienia i poziomu wody ktory wylgcza
palnik w przypadku spadku cisnienia wody i realizuje wymog zabezpieczenia niskiego stanu
wody.

Uktad automatycznej regulacii

Dla zapewnienia ekonomicznej i bezobstugowej pracy projektowany modut grzewczy nalezy
wyposazy¢ w dedykowany zestaw menadzera kaskady UNICAL typ CM UFLY_P
zamontowany w budynku wraz z zestawem czujnikow z wyprowadzeniem sygnatéw
sterujgcych pompami obiegu CO., CT. i CWU. kottowni. Uktad prowadzi pogodowg regulacje
temperatury wody zasilajgcej na wyjsciu z kotta oraz obstuguje sterowanie dla:

« obiegu z mieszaczem dla CO.
o obiegu tadujgcego cieptej wody uzytkowe;.

Ukfad odprowadzania spalin

Do odprowadzenia spalin przewiduje si¢ wykonanie komina ze stali nierdzewnej zewn.
dwusciennego 130 izolowanego prod. MK Zary.

Odmulanie oraz separator powietrza
Do zatrzymania zanieczyszczen unoszonych przez wode zamontowac¢ filtroodmulnik o

rozmiarze oczek 0,2x0,2mm oraz separatory powietrza firmy Caleffi.
Kociot posiada wbudowany odpowietrznik automatyczny dostepny z zewnatrz oraz separator
powietrza.

Wentylacja

Kociot bedzie zlokalizowany bezposrednio na zewngtrz, w zwigzku z czym powietrze do
spalania bedzie pobierat bezposrednio z atmosfery. W pomieszczeniu gospodarczym w
ktérym bedzie zlokalizowany wymiennik ciepta nalezy zapewni¢ wentylacje oraz wpust
podiogowy.

Przewody .

Wszystkie przewody instalacji kottowej i grzewczej wykonac z rur instalacyjnych
stalowych czarnych ze szwem typu S w/g PN-80/H-74200, taczonych poprzez spawanie, a z
armaturg tgczonych na kotnierze lub za pomoca ztgczy gwintowanych. Przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz
przegrody. Srednice przewoddw oraz nastawy zaworéw przedstawione sg w czesci
rysunkowej opracowania.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac o
wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz przegrody.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamkKnietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropoéw tego pomieszczenia.
Dla uzyskania ww. odporno$ci ogniowej przej$c instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych
(palnych) nalezy stosowac np. kotnierze ogniochronne PROMASTORP-Unicollar, zas w
przypadku rur niepalnych mase ogniochronng PROMASTOP-Coating firmy ,PROMAT”.
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Rozwigzania powyzsze stosowac¢ do wszystkich projektowanych rodzajoéw instalacji w
Zakresie niniejszego opracowania.

Préba szczelnosci instalacii i ptukanie

Po catkowitym montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykonac
ptukanie catej instalacji, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen -3 - krotnie.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powiekszone 0 2 bar [6 bar].
Cisnienie podczas proby nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekraczania
jego maksymalnej wartosci 8 bar.
Uwaga ! W czasie préby cisnieniowej instalacji wewnetrznej bezwzglednie odtgczy¢
urzadzenia technologiczne kotta.
Eksploatacja - caty uktad nalezy rozgrzewac stopniowo przez pierwsze kilka dni pracy.

Malowanie i izolacje

Przewody stalowe nalezy oczyscic¢ z rdzy i pomalowaé dwukrotnie farbami
silikonowo-ftalowymi odpornymi na temp.100°C. Grubo$¢ powtok 200 mikrondw.
Izolacje termiczng wszystkich rurociggéw stalowych, po uprzednim zabezpieczeniu
antykorozyjnym i wykonaniu prob szczelnosci wykonaé otulinami termoizolacyjnymi
np.STEINONORM 310 termoizolacyjna otulina z pétsztywnej pianki poliuretanowej o
otwartych porach, posiadajgca fabrycznie natozony ptaszcz PCV. Otuliny dla utatwienia
montazu sg rozciete wzdtuznie i wyposazone w zaktadke samoprzylepng. Na zewnatrz
budynku stosowa¢ izolacje z ptaszczem odpornym na warunki atmosferyczne zewnetrzne
oraz promienie UV np. K-Flex AlClad.

Wartosc¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow :

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody i armatura wg. poz. 1-4
przechodzgce przez Sciany lub stropy, Y2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

Y2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz.6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego
. . .o - 40mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80mm

(utozone zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
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Pomieszczenie kottowni

Propjektowany modut grzewczy gazowy bedzie zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Obciazenie cieplne kottowni

Nie dotyczy
Instalacja wod-kan

Napetnianie ztadu instalacji wodg uzdatniong. W celu zrzutu powstajgcego w czasie pracy
kotta kondensatu nalezy doprowadzi¢ zasyfonowane podejscie K.S.. do zrzutu ze
wskazanego pionu. Przed odprowadzeniem skropliny zneutralizowag.

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do projektowanych urzadzen wyposazenia (kociot, pompy,
sterowanie, kabel grzejny itp.

Ochrona przeciwpozarowa

W poblizu kotta zainstalowaé sprzet gasniczy (1 gasnica 2kg typu ABC). Gasnica powinna
by¢ umieszczona w tatwo dostepnym, widocznym miejscu i nie narazonym na dziatanie
wysokiej temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne.

W poblizu kotta w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ schemat technologiczny instalacji
kottowni oraz instrukcje obstugi kotta. Kociot i urzgdzenia elektryczne powinny by¢
obstugiwane zgodnie z DTR producenta.

Wszystkie elementy stuzgce ochronie przeciwpozarowej muszg posiadac certyfikat wydany
przez uprawniong jednostke.

Wszystkie przejscia instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia ppoz uszczelnic¢
elementami o odpornosci ogniowej EI60 np. PROMAT.

Préby i odbiory

Po wykonaniu instalacji kottowej nalezy dwukrotnie przeptuka¢ instalacje i
przeprowadzic¢ probe cisnieniowg przy cisnieniu 0.6 MPA zgodnie z PN-64/B-10400.
Prébe przeprowadzi¢ przed przytgczeniem przeponowego haczynia wzbiorczego oraz
zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania proby — 30 min.
Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia wody
w instalacji o0 10 % powyzej cisnienia poczatku otwarcia zaworu.
Z powyzszych préb nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.
Przewody kominowe powinny zosta¢ odebrane przez uprawnionego kominiarza.
Urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu (np. naczynie wzbiorcze przeponowe,
zawor bezpieczenstwa, kociot) powinny zostac¢ zgtoszone do odbioru przez inspektoréw
UDT.

Obstuga kottowni

Projektowana kottownia pracuje automatycznie i nie wymaga statej obstugi. W
okresie rozruchu wymaga dozoru i kontroli parametréw przez pracownika posiadajgcego
uprawnienia do obstugi gazowych kottéw wodnych. Przed dopuszczeniem do eksploatacji
kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi i przeszkoli¢ pracownikéw ktérzy bedag
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zajmowac sie kontrolg jej pracy.

Zalecenia:

* Do budowy instalacji stosowaé wytgcznie materiaty i urzgdzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego).

* Catos¢ instalacji c.0. wykonac i sprawdzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" cz. II/89r - "Instalacje sanitarne
i przemystowe", z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 75 poz. 690 / oraz "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" - 1995 r.

» Kotlownie wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
kottowni na paliwa gazowe i olejowe” Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. nr 80/2006. poz. 563/.

Instalacja centralnego ogrzewania CO.:

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng —
pompowa, zasilang z kottowni, z grzejnikami stalowymi pilytowymi w systemie
rodzielaczowym.

Wykona¢ uktad sterowania i regulacji temp. instalacji z zaworem mieszajgcym tréjdrogowym
sterowanym pogodowo.

Grzejniki

Dobrano grzejniki RADSON INTEGRA z podigczeniem dolnym, z wbudowanymi wktadkami
zaworowymi niskoprzeptywowymi. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z
zabezpieczeniem przed kradziezg.

Przewody i armatura

Zaprojektowano gtéwne przewody rozprowadzajgce z rur stalowych systemu KAN Therm
Steel (stal weglowa RSt 34-2, numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3) tgczonych
poprzez ztgczki zaprasowywane, takze dla catej instalcji C.T. Gatgzki Instalecji CO. Od
rozdzielaczy wykona¢ instalacje z rur wielowarstwowych KAN-Therm (PE-RT - spoiwo -
aluminium zgrzewane w sposob ciggty - spoiwo - PE-RT), odpornych na dyfuzje tlenu, do
stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach grzewczych. Wszystkie
przewody nalezy izolowac otulinami izolacyjnymi, np. Thermaflex. W najnizszych punktach
instalacji nalezy wykonaé odwodnienia za pomocg kurkéw spustowych ze ztgczkg do weza.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne.
Instalacje grzejnikowg zaprojektowano w oparciu o grzejniki RADSON. Przewody gtéwne
rozprowadzajgce wykonac pod stropem parteru, podejScia do grzejnikbw w bruzdach
Sciennych w izolacji.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych lub w izolaciji, a
wolng przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ materiatem trwale elastycznym.
Srednice przewoddw, typ i wielko$¢ grzejnikdéw oraz przedstawione sg na rysunkach.
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Préba szczelnos$ci instalacii i ptukanie

Po catkowitym montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykona¢ ptukanie catej
instalacji, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczeh -3 - krotne. Probe szczelnosci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bar [ 6 bar ]. Cisnienie podczas
préby nalezy dokfadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekraczania jego maksymalne;j
wartosci 8 bar.

Uwaga!ll. W czasie proby cisnieniowej instalacji wewnetrznej bezwzglednie odigczyé
urzgdzenia technologiczne kottowni. Eksploatacja - caty uklad nalezy rozgrzewac stopniowo
przez pierwsze kilka dni pracy.

Malowanie i izolacje

Przewody stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowa¢ dwukrotnie farbami silikonowo-
ftalowymi odpornymi na  temp.100°C. Grubos¢  powlok 200 mikronow.
Izolacje termiczng wszystkich rurociggow stalowych, po uprzednim zabezpieczeniu
antykorozyjnym i wykonaniu prob szczelnosci wykonaé otulinami termoizolacyjnymi z pianki
polietylenowej.

Wartosc¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow :

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 |Przewody i armatura wg. poz. 1-4
przechodzgce przez Sciany lub stropy, Y2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewoddw

6 [Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

Y2 wymagan z poz. 1-4

7 |Przewody wg poz.6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego
. . L : 40mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 [Przewody ogrzewania powietrznego 80mm

(utozone zewnatrz izolacji cieplnej budynkuO

Instalacja ciepta technologicznego CT.:

Czynnik grzewczy CT, bedzie doprowadzony réwniez do nagrzewnic wybranych
central wentylacyjnych poprzez projektowany odrebny obieg CT na rozdzielaczu. Zasilanie
projektowanej instalacji z rur stalowych KAN TERM Steel.

Zasilanie aparatow wykonac¢ z rur stalowych w izolacji termicznej prowadzonych po scianie
ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta.

Na gatgzce powrotnej nagrzewnic grzewczych powietrza zainstalowac¢ automatyczne
regulatory natezenia przeptywu typ 145 prod. Caleffi, ponadto bedzie zainstalowany uktad
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regulacyjny z zaworem 3-drogowym dedykowanym , dobrany i dostarczany przez
producenta urzagdzen VBW.

Regulacja hydrauliczna i sterowanie central wentylacyjnych wg schematu na rys. nr 26 .
(dobér i dostawa elementow przez porducenta VBW)

Na koncach w najwyzszych punktach instalacji w poblizu nagrzewnic zainstalowac
odpowietrzniki automatyczne. Srednice rurociggéw podano na rysunku.

Przewody i armatura

Zaprojektowano gtéwne przewody rozprowadzajgce z rur ze stali weglowej,
ocynkowanej w systemie KAN-therm Steel tgczonych poprzez ztgczki zaprasowywane.
Przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem.

Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ otulinami izolacyjnymi.

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienia za pomoca

kurkow spustowych ze ztgczkg do weza. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ o wytrzymatosci ogniowej nie
mniejszej niz przegrody.

Srednice przewodéw oraz nastawy armatury przedstawione sg w czesci rysunkowe;j
opracowania.

8. INSTALACJA GAZOWA - ZBIORNIKOWA.

Gaz propan bedzie zuzywany przez modut grzewczy- kociot gazowy. Wymagane
nadcisnienie robocze gazu dla tych urzadzen wynosi 30 mbar. Ze wzgledu na planowane
wykorzystanie obiektu projektowane zbiorniki podziemne o pojemnosci 4850 dm3 gazu
propan techniczny sg w stanie w sposéb naturalny odparowaé wymagane przez urzgdzenia
ilosci gazu.

Charakterystyka propanu i okreslenie parametréw pozarowych.

Gaz ptynny propan techniczny zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w
klasie 1l i klasie wybuchowosci IIA, o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granic
wybuchowosci 2,1 — 10,0 % wg PN-82/C-96000. Mieszanka propanowo — powietrzna moze
by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartosciach temperatury i cisnienia.

W fazie ciekfej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi
wody o tej samej objetosci. Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ktory
ze wzgledow bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodawanie merkaptanow lub siarczku
metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rownej 1/5
granicy zapfonu tj. ok. 0,4 % gazu propan techniczny w powietrzu. Intensywnos$¢ parowania
ptynu propanowego powoduje powstawanie efektu schtadzania otaczajgcego powietrza i w
konsekwenciji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

Wvymogi dotyczace lokalizacji zbiornikdw.

Przy lokalizacji zbiornikdw na gaz ptynny nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

o zbiorniki nie mogg by¢ sytuowane w zagtebieniach terenowych, w terenach
podmoktych,
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e lokalizacja musi zapewnia¢ utwardzony dojazd dla autocysterny i pojazdéw Strazy
Pozarnej,

« zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym,
przy zachowaniu odlegtosci bezpiecznych.

e zbiorniki powinny by¢ posadowione na betonowej podstawie, zabezpieczone
ogrodzeniem zapewniajgcym naturalng przewiewnosgé.

Strefy zagrozenia wybuchem.

Dla przedmiotowego zbiornika do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 4,85 m?3
wyznacza si¢ strefe zagrozenia wybuchem Z2, wynoszacg 1,5 m od wszystkich kréécéw
zbiornika. Ponadto odlegtosci bezpieczne dla zbiornika podziemnego o pojemnosci 4,85 m?
wynoszg 2,5m.

Zagadnienia ochrony srodowiska.
Zgodnie z Dz.U. nr 257 z 2004 poz 2573 instalacja tego typu nie wymaga wykonania ,,Oceny

oddziatywania na srodowisko”.

Wymagania BHP i P-POZ

¢ na terenie wokot zbiornikdw nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych
oraz przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza,

e trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie, bez
stosowania kosiarek iskrzgcych,

e poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic tabliczki ostrzegawcze
0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym,

e zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z informacja o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefondow pogotowia awaryjnego,

e dostawca gazu ma obowigzek dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje
eksploatacji i przeszkoli¢ go w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji,

e instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem osob
nieupowaznionych,

e w przypadku nieprawidtowosci w dziataniu instalacji zbiornikowej nalezy
powiadomi¢ dostawce gazu,

e na ogrodzeniu w lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy umiesci¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym:

Droga pozarowa.

Zbiorniki bedg zlokalizowane w cz. potudniowo-zachodniej dziatki 1107, Dojazd z drogi
gtébwnej poprzez brame i droge wewnetrzng, bedzie to jednoczesénie droga dla autocysterny z
gazem. Droga pozarowa winna by¢ tatwo widoczna, posiada¢ szeroko$¢ i nosnosc
odpowiednig dla drég pozarowych, umozliwi¢ szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych.

Zbiornik na gaz propan.

Instalacja wewnetrzna zasilana bedzie ze zbiornika gazu propan, podziemnego, o
pojemnosci 4850 dm?3- 2 szt. Zastosowano typowy zbiornik podziemny gazu propan (np.
produkcji Zaktadéw Urzadzen Chemicznych i Armatury Przemystowej ,CHEMAR” S.A. w
Kielcach).

Zbiornik zostat zlokalizowany w odlegtosciach:
e 6,1m od budynku,
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e 5,0m od najblizszej granicy dziatki,
Instalacja gazowa zbiornikowa jest hermetyczna.
Przekazanie zbiornika do eksploatacji wymaga pozytywnych préb cisnieniowych pod
wzgledem wytrzymatosci i szczelnosci oaz pozytywnego atestu UDT. Zbiornik musi byé¢ pod
statg kontrolg Inspektora Dozoru Technicznego.
Zbiornik wyposazony bedzie w:
e zawor bezpieczenstwa,
zawor poboru fazy gazowej,
zawor poboru fazy ciektej,
zawoér do napetniania zbiornika,
wskaznik stopnia napetnienia zbiornika.
reduktor cisnienia I°
manometr

Fundament pod zbiornik.

Zbiornik posadowi¢ na ptycie fundamentowej, zelbetowej o grubosci 15-20 cm, wykonanej z
betonu B-15 o wymiarach 9,0 x 1,3m, zbrojonej pretami stalowymi ze stali AO. Posadowienie
zbiornika powinno gwarantowac stabilnos¢ przed osiadaniem, przesunieciem i wyporem. W
tym celu zbiornik nalezy przytwierdzi¢ do ptyty fundamentowej. Ptyte wykonac jako zelbetowg
0 grubosci 20cm zbrojong krzyzowo pretami @6 co 20cm, beton B15. Grunt pod ptytg
zagesci¢. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,75 m p.p.t. W przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika
nalezy zapewni¢ takie uksztattowanie terenu wokét zbiornika aby koputa z armaturg
znajdowata sie w najwyzszym punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach
nieprzepuszczalnych niezbedne jest zaprojektowanie wokét zbiornika odwodnienia.

Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowac na zbiornikach studzienki
ochronne oraz przymocowac zbiorniki do ptyty betonowej za pomocg pasoéw z bednarki. Na
odcinku kontaktu paséw z powtokg zbiornika wykonac¢ rekawy ochronne zabezpieczajgce
powtoke przed zarysowaniem

Zbiornik obsypac¢ z kazdej strony piaskiem o grubosci warstwy min. 20cm (zagtebienie pod
powierzchnig terenu min. 50cm). W przypadku braku mozliwosci zageszczenia gruntu do
zasypki dokona¢ wymiany gruntu na piasek. Strefa zagrozenia wybuchem Z2 wynosi 1,5 m
we wszystkich kierunkach od zawordéw, otworéw rewizyjnych, reduktoréw. Teren, na ktérym
bedg zlokalizowane zbiorniki gazu ptynnego jest ogrodzony. Nalezy ogrodzié rowniez same
zbiorniki.

Zabronione jest jakakolwiek ingerencja (przerébka) koputy zbiornika, wydtuzanie koputy,
montowanie na szczycie koputy dodatkowych kregéw i innych elementéw zwiekszajgcych
odlegto$¢ od armatury do poziomu gruntu.

Zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych (wjazdach, wejsciach,
bramach itp.).

Grunt nad zbiornikiem oraz w odlegtosci min 1,5 od rzutu zbiornika nie moze

by¢ wytozony kostka/ ptytami betonowymi / brukiem/ trylinkg i w zaden sposéb
zabudowywany.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej i uziemiajgcej stosowac¢ sie do wymagan:
o PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.”,
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. PN-89/E-05003/03 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.”,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690
z dnia 15 czerwca 2002 r.),

° Poradnik inzyniera elektryka, tom I, wyd 2, Warszawa, WNT, 1996.
Uziom otokowy wykonac¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x3mm, utozonego w
gruncie na gtebokosci ptyty fundamentowej, wg zatgczonego rysunku.
Podziemne elementy obiektéw i urzgdzen technologicznych, znajdujgce sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 2 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne nalezy
tgczy¢ z otokiem. Kable energetyczne nie powinny znajdowa¢ sie w odlegtosci mniejszej niz
1 m od uziomu otokowego. t.gczenie uziomow otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz
tgczenie poszczegodlnych czesci uktadu uziomowego wykonaé przez spawaniu lub
zaprasowanie. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi korozjg.
Uziomy otokowe nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowe;j.
Pofgczenia uziomoéw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie poszczegolnych
czesdci uktadu uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie lub potgczenie zaciskami
srubowymi. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w
miejscu jego przerwania nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o dtugo$ci
nie mniejszej niz 2,5 m. Do potgczen przewoddw odprowadzajgcych z uziomem otokowym
nalezy stosowaé przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 30x3 mm
Do uziemienia nalezy podtgczy¢ zbiornik w dwdch miejscach (tapy zbiornika), rurocigg
zasilajgcy oraz uziemienie autocysterny.
Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza od 7Q. Przewdd uziomowy powinien by¢
wyposazony w zaciski probiercze do pomiaru rezystanciji.
Instalacje odgromowg mogg montowaé osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E”
w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro — energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac montazowych.
Zbiorniki wyposazy¢ w ochrone elektrochemiczng przed korozja.
Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potgczenie zbiornika chronionego z
anodg galwaniczna.
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie
instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod magnezowych, dla 2 zbiornikéw o
pojemnosci 4850dm? — wbudowaé 4 anody o masie 2,15 kg kazda.

Dobdr i sposéb obliczen oparto na PN-EN 13636 ,,Ochrona katodowa metalowych zbiornikow
podziemnych i zwigzanych z nimi rurociggéw” lipiec 2006.

Zaktada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypkg
o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda zakonczona jest kablem z izolacja.

Minimalny przekréj kabla wynosi:

e 2,5 mm? Cu do pojedynczej anody

e 4 mm? Cu do konstrukcji chronione;

Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke przytgczeniowg. Kable anod sg trwale
potgczone z puszkg a wolny kabel wychodzgcy z puszki stuzy do potgczenia uktadu ze
zbiornikiem. Zacisk do autocysterny zamontowa¢ na zewnatzr poza koputg zbiornika.
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Na rysunkach stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania pokazano usytuowanie
anod w zaleznosci od wielkosci i ilosci zbiornikéw.

Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy
solidnie zwilzyé.

Puszke przytgczeniowg nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm od
gory koputy) a wolny kabel wychodzacy z puszki przytgczeniowej potgczy¢ z trojkgtnym
uchwytem na zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu).

Miejsce potaczenia nalezy doktadnie zaizolowa¢ izolacjg wodoodporng. Zaleca sie
izolowanie tasmg polimerowo-bitumiczna.

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje sie te same
zasady co dla instalacji jednozbiornikowych.

Dodatkowym elementem oprocz zestawow ochrony elektrochemicznej jest kabel do
wykonania potgczenia wyrdwnawczego dla zbiornikéw (kabel z izolacjg o minimalnym
przekroju 4 mmz2 Cu i dlugosci 4 m z dwoma koncowkami przytgczeniowymi).

taczenie chronionych zbiornikow odbywa sie przez potgczenie kablem wyrownawczym
tréjkatnych uchwytéw na zbiornikach. Uchwyty przed potgczeniem nalezy doktadnie
oczyscic¢. Laczenie przeprowadzamy za pomocg Srub M8 przyspawanych do uchwytéw a
nastepnie doktadnie izolujemy izolacjg wodoodporna.

Przytacze gazowe do kurka gtéwnego.

Wykop prowadzi¢ recznie. Na czas robot wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych. Dno wykopu wyréwnac i wykona¢ podsypke piaskowg . Na trasie pro;.
instalacji gazu wystepuje skrzyzowanie z rurg kanalizacyjng i kablem elektrycznym. Zbiornik
po zredukowaniu cisnienia w reduktorze I" o cisnieniu wyjsciowym (0.75 bar) potgczyé
przewodem z rur @32PE SDR11 i doprowadzi¢ do szafki redukcyjnej II" na $cianie budynku,
rury uktadane w ziemi na podsypce gr.10cm i z zasypka piaskowg. Do rur PE przymocowac
na catej dlugosci przytgcza drut identyfikacyjny miedziany. W odlegtosci 30 cm nad rurg
utozy¢ z6itg folie ostrzegawczg. Minimalne przykrycie gazociggdéw utozonych w ziemi
powinno wynosi¢ min. 0,8m. Po zasypaniu wykopow teren zniwelowac i doprowadzi¢ do
stanu sprzed robét. Przed szafkg nascienng zastosowaé podejscie @32PE/stal w rurze
ostonowej Al.

W szafce zainstalowac¢ kurek gtowny DN20 i reduktor ci$nienia II° o cisnieniu wyjsciowym
30mbar, odlegtosé od poziomu terenu i otworéw w budynku powinna wynosié¢ co najmniej
0,5m. Miejsce lokalizacji kurka nalezy jednoznacznie oznakowac.

Prébe pneumatyczng szczelnosci gazociggu przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M.-
34503 .

Po wybudowaniu instalacje poddac¢ probie szczelnoSci, powietrzem na cisnienie
0,4MPa przez czas 1 godziny (po uprzednim ustabilizowaniu temp. czynnik
prébnego). Probe wykonac¢ w obecnosci przedstawiciela firmy, ktéra dostarczy
zbiornik, Inwestora i Wykonawcy. Protokét z przebiegu préb cisnieniowych stanowig
czes$¢ dokumentacji powykonawczej

Jako materiat rurociggow i ksztattek (kolana, trojniki i zwezki) stosowaé atestowane rury i
ksztattki PE do gazu, tgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
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Redukcja cisnienia I-go stopnia
Maksymalne robocze ciSnienie w zbiorniku wynosi 1,56 MPa. Pierwszy stopien redukcji ma

za zadanie obnizy¢ cidnienie fazy gazowej do wartosci 0,1-0,2 MPa. Zaprojektowano jeden
wspolny reduktor 1° np. typ GOK 01-266-37 zamontowany bezposrednio na zbiorniku gazu.

Redukcja cis$nienia IlI-go stopnia

Reduktor llI-go stopnia wraz z kurkiem gtéwnym instalacji gazowej i zaworem
elektromagnetycznym detekcji montowane w szafce gazowej umieszczonej na zewnetrzne;j
Scianie zasilanego budynku.

Zaprojektowano reduktor typ 998-3 Cavagna (30mbar, 25kg/h). Szafke gazowa wykonaé
jako typowg z tworzywa sztucznego z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci i drzwiczkami
z zamknigciem na klucz. Wyrniary - 250x400x150 mm. Szafke montowac¢ 0,5 m nad
poziomem otaczajgcego terenu w odlegtosci minimum 0,5 m od okien i drzwi budynku.

Rozruch instalaciji.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze
instalacje wykonane sg prawidtowo, mozna podigczy¢ ja do zbiornika.
Wykonawca powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie uruchomienia i eksploatacji instalacji oraz
dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzadzen i aparatow.
Sprawdzenie instalacji polega na:
«  kontroli zgodnosci wykonania z projektem i wymaganiami producentéw urzadzen,
«  kontroli jakosci wykonania,
«  kontroli szczelnosci potgczen.
Kontrole te przeprowadza sie przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przewody nalezy wypetni¢
gazem pod cisnieniem rownym dwukrotnej wartosci cisnienia roboczego. Instalacja jest
uznawana za szczelna jesli po 30 min cisnienie nie obnizy sie. W czasie trwania préby
wszystkie potgczenia sprawdzane sg wodg mydlana.

Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewoddw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli
szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Przed otwarciem zaworu gtbwnego nalezy sprawdzi¢, czy koncowki przewodow, do ktérych
nie podtgczono przyboréw sg zaslepione korkami — zawory odcinajgce, umieszczone na
koncach przyboréw, przed przyborami nie sg uznawane jako szczelne zamkniecie.

Po tej kontroli nalezy otworzy¢ zawér gtéwny. Odpowietrzenie instalacji odbywa sie przez
otwarcie zaworéw na podejsciach do przyboréw gazowych. Wyplywajgcg mieszanine
usuwac na zewnatrz budynku elastycznymi przewodami, podtgczonymi do koncoéwek
podejs¢. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelnos¢ potgczeh przy cisnieniu
roboczym.

Podczas odpowietrzania pomieszczenia nalezy starannie wietrzy¢ aby nie dopusci¢ do
gromadzenia sie gazu.

Podczas odpowietrzania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia
papieroséw oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikoéw elektrycznych.
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Konserwacja i remonty.
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji gazowej nalezy na biezgco kontrolowa¢ stan
potgczen i prawidtowos¢ pracy reduktorow. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej
dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek, nalezy niezwtocznie je
usung¢. W razie niesprawnosci instalacji gazowej nalezy.

a) sprawdzi¢ zamocowanie poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

b) zamkngé¢ wszystkie zawory przy urzgdzeniach czerpalnych.

c) zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz na zewnatrz budynku, przekrecajac je

zgodnie z ruchem wskazowek zegara
d) powiadomi¢ wtasciciela zbiornika jako odpowiedzialnego za bezpieczenstwo.

9. Opis wewnetrznej instalacji gazu

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie wykonana w zakresie od punktu gazowego
redukcyjnego 11° na $cianie budynku do kotta gazowego zlokalizowanego réwniez na
zewnatrz budynku i bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 gat. R
lub R 35 tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do
przytaczenia armatury i urzadzen. Instalacja gazowa DN20 od wyjscia z szafki
poprowadzona zostata po $cianie budynku do proj. kotta gazowego. Przed kottem gazowym
na instalacji nalezy zamontowaé¢ zawér odcinajgcy DN20 i filtr gazowy. W razie potrzeby za
filtrem instalacje gazowa zredukowac do srednicy krééca przytgczeniowego kotta.
Wewnetrzng instalacje gazowg prowadzi¢ na tynku pod gzymsem z przeswitem 3cm.

Préba szczelno$ci wewnetrznej instalacji gazowej

Po wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej, instalacje podda¢ prébie szczelnosci:
na cisnienie 0,1 MPa

Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
dokfadne oczyszczenie i pomalowanie 1x farbg podktadowg i 1x farbg chlorokauczukowg
Koloru zéttego

Uwaaqi do realizaciji projektu :

e Przed podtgczeniem kotta C.O. nalezy wykonac¢ kontrole kanatu do odprowadzenia
spalin gazowych oraz dokonaé protokolarnego odbioru sprawnosci  przewodéw
spalinowych i wentylacyjnych,

e Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ na state stalowymi przewodami instalacji
gazowej, kurek odcinajgcy doptyw gazu nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym,

e Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie szczegdlnie zwracajgc uwage na zachowanie
odlegtosci:

e 10cm od poziomych przewodoéw wod.-kan., umieszczajgc je nad tymi przewodami

¢ 10cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalaciji
elektrycznej umieszczajgc je nad nimi

e przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

e urzadzenia redukcyjne mogg by¢ instalowane wytgcznie na zewnatrz budynku i
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi.
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Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny:
e umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentu-

alne odksztafcenia instalacji, wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.
e przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na
powierzchni &cian, natomiast na kondygnacjach dopuszcza sie prowadzenie ich
w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim
wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masg tynkarskg nie powodujgca
korozji przewodow. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione.

Warunki montazu urzgdzeh gazowych.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e urzadzenia gazowe nalezy tgczy¢ na state ze stalowymi lub

miedzianymi przewoda
mi instalacji gazowej

e  kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzen nalezy umiesci¢ w miejscu
tatwo dostepnym,

e urzadzenia gazowe stuzgce do ogrzewania pomieszczen, ktérych
temperatura oston moze przekroczy¢ 60 °C, nalezy instalowac¢ w
odlegtosci co najmniej 0,3m od Scian

z materiatow fatwo zapalnych, otynkowanych oraz 0,6m od elementéw $cian
z materiatow fatwo zapalnych, nie ostonigtych tynkiem,

e  grzejniki gazowe wody przeptywowej nalezy instalowac na scianach z

materiatdw
niepalnych bgdz odizolowac je od Sciany z materiatow palnych ptytg z materiatu
niepalnego.

Przewody spalinowe i wentylacja.

1. Przewody fgczace urzgdzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaty spalinowe
powinny mie¢ przekroj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzgcego od urzgdzen
gazowych, zgodnie z Polskimi Normami.

2. Na catej dtugosci przewodow i kanatdw spalinowych o ktérych mowa wyzej nie moze
wystepowac¢ zmniejszenie ich przekroju.
3. Przewody i kanaty spalinowe, o ktérych mowa wyzej nalezy dobiera¢ w sposob

zapewniajgcy na catej ich dlugosci pod cisnieniem ciggu w czasie pracy urzgdzenia
gazowego nie mniejsze niz 1 Pa i nie wigksze niz 15 Pa.

Uwaaqi koncowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy we wtasciwym Urzedzie dokona¢ zgtoszenia budowy
instalacji wewnetrznej gazowej oraz zatozy¢ dziennik budowy.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy poddac¢ je prébie szczelnosci zgodnie

z wymaganiami jak dla instalaciji.

Préba szczelnosci powinna by¢ wykonana w obecnosci Inwestora, ktéry jednoczesnie
przewodniczy komisji odbiorowe;j.

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ powietrzem lub gazem obojetnym takim jak azot.
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Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenie o zgodnosci wykonania instalacji
z projektem i okreslong technologig oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie Inwestorowi atestéw lub dopuszczen do stosowania
na uzyte materiaty.
Dokumentacje odbiorowg przytgcza gazowego stanowig nastepujgce dokumenty:

« projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta i
Inwestora,
dziennik budowy,
pozwolenie na budowe,
protokot odbioru technicznego z pozytywng prébg szczelnosci,
protokot przegladu kominiarskiego,
atesty lub dopuszczenia do stosowania na uzyte materiaty.

Warunki sanitarne i BHP nie ulegajg zmianie i nie podlegajg opinii rzeczoznawcow,
podobnie nie zwieksza sie zagrozenie wybuchem przez co nie wymagane sg
szczegolne warunki ochrony przeciw pozarowej. Inwestycja nie wprowadzi ograniczen
w zakresie drog ewakuacyjnych z posesji, nie bedzie miata rowniez wptywu na dostep
do sieci wodociggowej i hydrantow p-poz.

10. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
- dla okresu zimowego: —wg normy PN-B-02403:1982;
- dla okresu letniego:  — wg normy PN-B-03420:1976.
Kowal potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu lata i lll strefie dla okresu zimowego.

Parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni Temperatura powietrza zewnetrznego +32,0 °C
Wilgotnos¢ powietrza wynikowa

Okres zimowy | Temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Wilgotnos¢ powietrza wynikowa

Paramatry powietrza wewnetrznego:

Temperatura Temperatura Wilgotnos¢ | Wilgotnosé
Nazwa instalaciji nawiewana do |nawiewana do |Wzgledna |[wzgledna
pomieszczenia |pomieszczenia |Lato % Zima %
Lato °C zimg °C
Pomieszczenia wynikowa +20/+24 wynikowa wynikowa

Zalozenia do obliczen ilosci powietrza:

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia :

e Przyjeto minimalng ilo$¢ powietrza $wiezego na osobe 25-30 m3h
« miska ustepowa: 50m3h
e pisuar: 25m%h

W celu zapewnienia warunkéw bytowych w pomieszczeniach zgodnie z wymogami BHP
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Zaprojektowano kanaty
wentylacyjne o przekroju prostokatnym i kotowym. W sktad orurowania wchodzg rury spiro,
kolana, tuki segmentowe, redukcje, trojniki, kré¢ce tloczne i segmentowe, zigczki. Stosowac
kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej. taczenie
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kanatdw nalezy wykonywaé poprzez potgczenia na wcisk z uszczelnieniem specjalng
uszczelkg gumowag, spetniajgcg klase szczelnosci B wg normy PN-EN 12237:2005. Kanaty
wentylacyjne nalezy mocowa¢ do konstrukcji stropdw i Scian, za pomocag specjalnych
uchwytéw do podwieszania (regulowana wysokos¢ zawiesia). Przy nawiewnikach i
wywiewnikach mozna stosowac potgczenia elastyczne z materiatu niepalnego o dtugosci
max. 4,0m. Kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ matg grubosci 30mm. Mata bedzie
stanowiC¢ bariere przeciwkondensacyjng, akustyczng oraz termiczng. Okreslenie iloSci
powietrza wentylacyjnego do poszczegdlnych pomieszczen oznaczono na rysunkach. Do
regulacji wydajnosci instalacji zaprojektowano przepustnice na kanatach i przepustnice w
skrzynkach rozpreznych. Czerpnie umiesci¢ w $cianach a wyrzutnie na dachu zgodnie z
rysunkiem oraz zgodnie z warunkami technicznymi. Czyszczenie instalacji powinno by¢
zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Rozstaw otwordéw rewizyjnych zgodnie z norma.

Doptyw powietrza wentylacyjnego do niektérych pomieszczen bedzie realizowany przez
kratki transferowe lub podciecia w dolnej czesci drzwi w miejscach wskazanych na
rysunkach.

Z central powietrze bedzie rozprowadzone kanatami do zaworow wentylacyjnych typ KE | KK
prod. RDJ Klima oraz do nawiewnikéw/anemostatéw kwadratowych ASN i ASW3 prod. RDJ
umieszczonych pod stropem wg czesci rysunkowej. W pom. Nr 2.10 do nawiewu powietrza
zaprojektowano nawiewniki wirowge typ NS8 prod. SMAY. Dokladne rozmieszczenie
zakonczen wentylacyjnych skoordynowa¢ z aranzacjg pomieszczeh i rozmieszczeniem
punktow oswietlenia itp.

W celu ograniczenia szumu generowanego centrale bedg wyposazone w ttumiki hatasu
wbudowane jakoo sekcja w centrali oraz zewnetrzne na kanatach.

Centrale wentylacyjne powinny pracowa¢ w sposéb ciggly z ostabieniem poza godzinami
pracy (funkcjonowania poszczegoélnych stref budynku) do 30%. Centrala NW2 obstugujgca
pracownie i klasy lekcyjne przystosowana do pracy ze zmienng wydajnoscig realizowang
przy zastosowaniu systemu indywidualnej wentylacji w pomieszczeniach iFlow prod. ,SMAY”
w zaleznosci od biezgcych potrzeb w funkcji stezenia COo.

Réwniez wydajnosé centrali NW4 obstugujgcej pom. Nr 2.10 bedzie sterowana czujnikiem
CO2w kanale wywiewnym.

Ze wzgledu na gabaryty zapewni¢ wczesniej mozliwos¢ wstawienia central do pomieszczen
wentylatorni lub zmontowania przez autoryzowany serwis w pomieszczeniach docelowych.
Wszystkie centrale posadowi¢ na przkladach z paséw gumowych o gr. 8mm. Wykonac
odprowadzenie skroplin z centrali do kanalizaciji.

Czerpnie powietrza do central wykona¢ jako $Scienne, wyrzutnie dachowe. Wszystkie
przejscia kanatdbw wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
zabezpieczyé klapami przeciwpozarowymi EIS120 w szczegdlnosci w przegrodach
wentylatorni. Kanaly prowadzogce od czerpni do wentylatorni w pom. -1.03 w przestrzeni
pom. Nr 0.03 nalezy zabezpieczy¢é obudowg z ptyty EIS120 np. typ Promaduct 500
(szczegoty wg branzy architektury).

Wywiew z pomieszczeh porzgdkowych, socjalnych i pomocniczych realizowany bedzie
poprzez wentylatory kanatowe typ TD-Silent prod. ,Venture Industries” i instalacje wyciggowg
zakonczong zaworami wentylacyjnymi. Praca wentylatora ciggta. Wyrzut przez wyrzutnie
dachowg typ WPDC.
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W klatkach schodowych zaprojektowano wentylacje grawitacyjng poprzez wywietrzaki
dachowe @200.

Opis systemow wentylacji
System NW1

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng, ktorej celem jest
zapewnienie wtasciwe] wentylacji, z zapewnieniem wymaganej ze wzgledéw higienicznych
ilosci powietrza swiezego dla oséb przebywajgcych w pomieszczeniach.

Centrala wentylacyjna NW1 bedzie zlokalizowana w pom. wentylatorni nr -1.03.

Centrala wentylacyjna NW1 bedzie obstugiwa¢ pomieszczenia zlokalizowane na najnizsze;j
podziemnej kondygnacji podziemnej (szatnie , sitownig, archiwum).

Centrala wentylacyjna pracowaé¢ bedzie w sposob cigglty z wydajnoscia nominalng w
godzinach uzytkowania pomieszczen oraz z wydajnoscig obnizong do 30% poza godzinami
uzytkowania. Centrala bedzie pracowa¢ w 100% na powietrzu Swiezym. Zaktada sie prace
urzgdzenia z max wykorzystaniem opcji odzysku ciepta na wymienniku ciepfa.

Praca urzadzenia odbywa sie ze statg temperaturg powietrza nawiewnego. W okresie
zimowym jest to warto$é 16°C. W okresie letnim bedzie to warto$¢ wynikowa.

Gtéwne kanaly powietrza nawiewanego i wywiewnego obstugujgce pomieszczenia,
prowadzone bedg pod stropem (w przestrzeni sufitbw podwieszanych). Nawiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie elementami wentylacyjnymi przedstawionymi na rzutach
instalacji. Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie przepustnic
regulacyjno — odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych. Dla zachowania kryterium hatasu
centrala wentylacyjna zaopatrzona bedzie w ttumiki akustyczne kanatowe na nawiewie i
wywiewie. Podtgczenia koncowych elementow nawiewnych i wywiewnych w postaci
przewoddw elastycznych izolowanych akustycznie i termicznie. Utrzymanie wymaganej
temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym realizowane bedzie przez instalacje CT.
Centrala dostarczana z fabryczng automatyka.

Parametry centrali wentylacyjnej NV 1
e Centrala w wykonaniu wewnetrznym- stojgca
Nawiew 4770m?3/h
Wywiew 4740m3/h
Sprez nawiew 300 Pa
Sprez wywiew 300 Pa
Moc nagrzewnicy wodnej 18,11kW, 70/50°C.
Pobdr Mocy elektrycznej 1,72+ 1,78 kW
Wymiennik krzyzowy heksagonalny
Szczegdbty wg karty katalogowej dotgczonej do projektu

System NW2

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng, ktorej celem jest
zapewnienie wlasciwej wentylacji, z zapewnieniem wymaganej ze wzgledéw higienicznych
ilosci powietrza swiezego dla oséb przebywajgcych w pomieszczeniach.

Centrala wentylacyjna NW2 bedzie zlokalizowana w pom. wentylatorni nr -1.03.
Centrala bedzie obstugiwaé pomieszczenia higieniczno-sanitarne WC zlokalizowane na
wszystkich kondygnacjach.
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Centrala wentylacyjna pracowac bedzie w sposéb cigglty z wydajnoscig nominalng 100% w
godzinach uzytkowania pomieszczenh oraz z wydajnoscig obnizong do 30% poza godzinami
uzytkowania. Centrala bedzie pracowa¢ w 100% na powietrzu swiezym. Zaktada sie prace
urzadzenia z max wykorzystaniem opcji odzysku ciepta na wymienniku ciepfa.

Praca urzadzenia odbywa sie ze statg temperaturg powietrza nawiewnego. W okresie
zimowym jest to wartos¢ 24°C. W okresie letnim bedzie to warto$¢ wynikowa.

Gtéwne kanaly powietrza nawiewanego i wywiewnego obstugujgce pomieszczenia na
poszczegdlnych kondygnacjach prowadzone bedg w szachcie (pion) oraz odgatezienia
rozprowadzajgce pod stropem (w przestrzeni sufitdw podwieszanych). Nawiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie elementami wentylacyjnymi przedstawionymi na rzutach
instalacji. Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie przepustnic
regulacyjno — odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych. Dla zachowania kryterium hatasu
centrala wentylacyjna zaopatrzona bedzie w ttumiki akustyczne kanatowe na nawiewie i
wywiewie. Podtgczenia koncowych elementéw nawiewnych i wywiewnych w postaci
przewoddw elastycznych izolowanych akustycznie i termicznie. Utrzymanie wymaganej
temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym realizowane bedzie przez instalacje CT.
Centrala dostarczana z fabryczng automatyka.

Parametry centrali wentylacyjnej NW2
e Centrala w wykonaniu wewnetrznym- stojgca

Nawiew 2735m?/h

Wywiew 2735m3/h

Sprez nawiew 350 Pa

Sprez wywiew 350 Pa

Moc nagrzewnicy wodnej 11,96kW, 70/50°C.

Pobdr Mocy elektrycznej 0,66+ 0,71 kW

Wymiennik krzyzowy heksagonalny

Szczegodty wg karty katalogowej dotgczonej do projektu

System NW3

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng, ktorej celem jest
zapewnienie wlasciwej wentylacji, z zapewnieniem wymaganej ze wzgledéw higienicznych
ilosci powietrza swiezego dla oséb przebywajgcych w pomieszczeniach.

Centrala wentylacyjna NW3 bedzie zlokalizowana w pom. wentylatorni nr -1.03.

Centrala bedzie obstugiwaé pomieszczenia lekcyjne, pracownie  zlokalizowane na
kondygnacjach nadziemnych.

Centrala wentylacyjna bedzie przystosowana do pracy ze zmienng wydajnoscig realizowang
przy zastosowaniu systemu indywidualnej wentylacji w pomieszczeniach typ iFlow prod.
~SMAY” w zaleznosci od biezgcych potrzeb w funkcji stezenia CO2.

Centrala bedzie pracowa¢ w 100% na powietrzu $wiezym. Zaktada sie prace urzadzenia z
max wykorzystaniem opcji odzysku ciepta na wymienniku ciepta.

Praca urzadzenia odbywa sie ze statg temperaturg powietrza nawiewnego. W okresie
zimowym jest to wartos¢ 20°C. W okresie letnim bedzie to wartos¢ wynikowa.

Gtéwne kanaty powietrza nawiewanego i wywiewnego obstugujgce pomieszczenia na
poszczegolnych kondygnacjach prowadzone bedg w szachcie (pion) oraz odgatezienia
rozprowadzajgce pod stropem (w przestrzeni sufitdw podwieszanych). Nawiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie elementami wentylacyjnymi przedstawionymi na rzutach
instalacji. Dla zachowania kryterium hatasu centrala wentylacyjna zaopatrzona bedzie w
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ttumiki akustyczne kanatowe na nawiewie i wywiewie. Podtgczenia kohcowych elementow
nawiewnych i wywiewnych w postaci przewoddéw elastycznych izolowanych akustycznie i
termicznie. Utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym
realizowane bedzie przez instalacje CT. Centrala dostarczana z fabryczng automatyka.

Dla strefy pomieszczen lekcyjnych obstugiwanych przez centrale NW4
zaprojektowano system nadgzny sterowania wydajnoscig wentylacji typ iFlow prd. ,SMAY”
dostosowujgcy sie do aktualnego obcigzenia poszczegdlnych pomieszczen, dzieki czemu
osigga maksymalne oszczedno$ci eksploatacyjne. Sygnatem sterujgcym dla ww. systemu
regulacji bedzie aktualne stezenie dwutlenku wegla COz. System iFlow dostosowujgc sie do
obcigzenia poszczegdlnych pomieszczen pozwala zapewnic komfort uzytkownikom oraz
zoptymalizowa¢ prace uktadu wentylacyjnego, jest to rozwigzanie systemowe , ktére daje
mozliwos¢ zmiennego rozdziatu powietrza dla kazdego pomieszczenia w zajeznosci od
potrzeb. System jest w standardzie wyposazony w kalendarz wykorzystania pomieszczenia.
Podstawowe elementy sktadowe zaprojektowanego dla strefy NW4 systemu iFlow to:

- szafa sterujgca SMC-M-1-0

« regulatory VAV typ. RVP-RL

« czujniki kanatowe CO; typ CK-020-M
- tlumiki hatasu okragte typu TAS

Regulatory VAV nalezy zamontowa¢ na kazdej odnodze do obstugiwanego pomieszczenia.
Nalezy zapewni¢ wymagane odcinki proste na instalacji przed i za regulatorem:

* Odcinek prosty przed regulatorem w przypadku kolan nie jest wymagany (0D),

» Odcinek prosty przed regulatorem w przypadku tréjnikow =1D

» Odcinek prosty za regulatorem nie wymagany.

Nalezy jednak pamietaé, ze utrzymanie maksymalnie dtugiego odcinka prostego przed
regulatorem zawsze wplywa na poprawe dokladnosci regulacji

Regulator powinien by¢ zamontowany zgodnie z kierunkiem przeptywu zaznaczonym na
obudowie.

System iFlow wymaga potgczenia sie z automatykg centrali w celu wysterowania predkosci
obrotowej wentylatora nawiewnego i wywiewnego. Komunikacji moze odbywac¢ sie w
standardzie ModBus RTU lub sygnat 0-10V. Standard komunikacji uzgodni¢ z dostawcag
centrali wentylacyjnej. W celu zapewnienia efektywnej pracy systemu parametrem
sterujgcym wydajnosciag centrali wentylacyjnej bedzie stopien otwarcia regulatorow VAV.
W zakresie wykonawcy jest kompletny system Iflow wraz z okablowaniem. Wszystkie
elementy systemu Iflow montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Woytyczne dla systemu iFlow:

- System iFlow nalezy skomunikowac z automatykg centrali klimatyzacyjnej w celu
regulacji predko$ci obrotowej wentylatorow nawiewnego i wywiewnego. Dostepne
protokoty komunikacji ModBus TCP/IP lub Mod Bus RTU. Mozliwa rozbudowa do
sygnatu 0-10V.

- W celu obstugi systemu iFlow wymagany jest dostep do sieci ethernet.

- Przed zaméwieniem nalezy skontaktowac sie z BOK SMAY w celu uzupetnienia
informacji odnosnie adresowania regulatorow RVP-R...MOD... oraz czujnikow
CK(P)-020-M. Jest to niezbedne do poprawnej pracy systemu.

- Nalezy zachowac odcinki proste przed i za requlatorem VAV zgodnie z wytycznymi
zatgczonych kart katalogowych producenta.

- Zaleca sie zastosowac tfumiki hatasu za kazdym regulatorem VAV.

29



Zestawienie elementdéw systemu iFlow

Nrpom. | Vn/Vw [m3/h] srednl[c;lr(r‘a]nalu s Regulator nawiewny Thumik Regulator wywiewny Thumik Czujnik CO2 uwagi
0.01 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-1-SO | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-1-SO | TAS-200-1000 | CK-020-M-3 Port0
0.03 500 200 RVP-RL-200-500/(0)113-B-MOD-4-S0 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-500/(0)113-B-MOD-5-S0 | TAS-200-1000 | CK-020-M-6 Port0
0.08 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-7-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-8-50 | TAS-200-1000 | CK-020-M-9 Port0
0.20 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-10-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-11-SO | TAS-200-1000 | CK-020-M-12 | Port0
1.01. 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-13-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-14-50 | TAS-200-1000 | CK-020-M-15 | Port0
1.07. 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-16-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-17-SO | TAS-200-1000 | CK-020-M-18 | Port0
1.08. 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-19-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-20-SO | TAS-200-1000 | CK-020-M-21 | Port0
1.09. 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-22-S0 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-23-S0 | TAS-200-1000 | CK-020-M-24 | Port0
1.10. 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-25-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-26-SO | TAS-200-1000 | CK-020-M-27 [ Port0
111 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-28-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-29-SO | TAS-200-1000 | CK-020-M-30 | Port0
1.12. 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-1-S0 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-2-S0 | TAS-200-1000 | CK-020-M-3 Port1
1.01. 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-4-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-5-50 | TAS-200-1000 | CK-020-M-6 Port1
2.01. 400 200 RVP-RL-200-400/(0)113-B-MOD-7-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-400/(0)113-B-MOD-8-SO | TAS-200-1000 | CK-020-M-9 | Portl
2.09. 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-10-S0 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-11-S0 | TAS-200-1000 | CK-020-M-12 | Portl
2.13. 450 200 RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-13-50 | TAS-200-1000 | RVP-RL-200-450/(0)113-B-MOD-14-S0 | TAS-200-1000 | CK-020-M-15 [ Port1

Parametry centrali wentylacyjnej NW3
e Centrala w wykonaniu wewnetrznym- stojgca
Nawiew 6750m?/h
Wywiew 6750m3/h
Sprez nawiew 400 Pa
Sprez wywiew 4000 Pa
Moc nagrzewnicy wodnej 21,6kW, 70/50°C.
Pobér Mocy elektrycznej 1,1+ 1,1 kW
Wymiennik obrotowy
Szczegdty wg karty katalogowej dotgczonej do projektu

System NW4

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng, ktérej celem jest
zapewnienie wlasciwej wentylacji, z zapewnieniem wymaganej ze wzgledéw higienicznych
ilosci powietrza $wiezego dla osob przebywajgcych w pomieszczeniu 2.10. Pomieszczenie
obstugiwac bedzie centrala wentylacyjna NW4 zlokalizowana na dachu. Centrale lokalizowac
na typowej konstrukcji wsporczej — nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.

Centrala wentylacyjna pracowa¢ bedzie ze zmienng wydajnoscig powietrza w funkcji
stezenia CO2 w pomieszczeniu, sterowanie poprzez czujnik CO> w kanale wywiewnym.
Zaktada sie prace urzadzenia z max. wykorzystaniem opcji odzysku ciepta na wymienniku
ciepta oraz recyrkulaciji.

Praca urzadzenia odbywa sie ze statg temperaturg powietrza nawiewnego. W okresie
zimowym jest to warto$é 20°C. W okresie letnim jest to warto$é wynikowa.

Gtéwne kanaly powietrza nawiewanego i wywiewnego obstugujgce pomieszczenia,
prowadzone bedg pod stropem. Nawiew powietrza do pomieszczenh realizowany bedzie
elementami wentylacyjnymi przedstawionymi na rzutach instalacji. Dla zachowania kryterium
hatasu centrala wentylacyjna zaopatrzona bedzie w ttumiki akustyczne kanatowe na
nawiewie i wywiewie. Podigczenia koncowych elementéw nawiewnych i wywiewnych w
postaci przewodow elastycznych izolowanych akustycznie i termicznie. Utrzymanie
wymaganej temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym realizowane bedzie przez
nagrzewnice elektryczng. Centrala dostarczana z fabryczng automatyks .

Parametry centrali wentylacyjnej NW4
e Centrala w wykonaniu zewnetrznym- stojgca
e Nawiew 5000m3/h
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Wywiew 5000m3/h

Sprez nawiew 200 Pa

Sprez wywiew 200 Pa

Moc nagrzewnicy elektrycznej: 13,49kW

Moc elektryczna 1,09 + 1,13 kW

Wymiennik obrotowy

Szczegoty wg karty katalogowej dotgczonej do projektu

System NWS5

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng, ktorej celem jest
zapewnienie wilasciwej wentylacji, z zapewnieniem wymaganej ze wzgledéw higienicznych
ilosci powietrza swiezego dla os6b przebywajgcych w pomieszczeniach.

Centrala wentylacyjna NW2 bedzie zlokalizowana w pom. wentylatorni nr 0.09 na parterze.
Centrala bedzie obstugiwa¢ pomieszczenia biurowe i korytarze.

Centrala wentylacyjna pracowa¢ bedzie w sposéb cigglty z wydajnoscig nominalng 100% w
godzinach uzytkowania pomieszczen oraz z wydajnoscig obnizong do 30% poza godzinami
uzytkowania. Centrala bedzie pracowa¢ w 100% na powietrzu swiezym. Zaktada sie prace
urzagdzenia z max wykorzystaniem opcji odzysku ciepta na wymienniku ciepfa.

Praca urzadzenia odbywa sie ze statg temperaturg powietrza nawiewnego. W okresie
zimowym jest to wartos¢ 20°C. W okresie letnim bedzie to wartos¢ wynikowa.

Gltowne kanaty powietrza nawiewanego i wywiewnego obstugujace pomieszczenia na
poszczegélnych kondygnacjach prowadzone bedg w szachcie oraz odgatezienia
rozprowadzajgce pod stropem (w przestrzeni sufitdw podwieszanych). Nawiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie elementami wentylacyjnymi przedstawionymi na rzutach
instalacji. Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie przepustnic
regulacyjno — odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych. Dla zachowania kryterium hatasu
centrala wentylacyjna zaopatrzona bedzie w ttumiki akustyczne kanatowe na nawiewie i
wywiewie. Podtgczenia koncowych elementéw nawiewnych i wywiewnych w postaci
przewodow elastycznych izolowanych akustycznie i termicznie. Utrzymanie wymaganej
temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym realizowane bedzie przez instalacje CT.
Centrala dostarczana z fabryczng automatyka.

Parametry centrali wentylacyjnej NW5
¢ Centrala w wykonaniu wewnetrznym- stojgca
Nawiew 2680m?/h
Wywiew 2160m3/h
Sprez nawiew 300 Pa
Sprez wywiew 300 Pa
Moc nagrzewnicy wodnej 10,47kW, 70/50°C.
Pobér Mocy elektrycznej 0,63+ 0,51 kW
Wymiennik obrotowy
Szczegdty wg karty katalogowej dotgczonej do projektu

System W1 — wentylacja wywiewna

Dla pomieszczen nr 2.03, 2.04 i 2,05 na Il pietrze (magazyn, porzadkow i socjalne)
zostat zaprojektowany niezalezny ukfad wyciggowy, ktdérego celem jest zapewnienie
prawidtowej wentylacji. Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie zaworami
wentylacyjnymi  wywiewnymi, montowanymi w suficie podwieszanym pomieszczen.
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Podigczenia kohcowych elementdéw wywiewnych wykonaé przewodami elastycznymi
izolowanymi akustycznie i termicznie. Kanaty wywiewne prowadzone w przestrzeni nad
sufitami podwieszanymi pod stropem konstrukcyjnym.

Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie przepustnic regulacyjno
— odcinajacych na kanatach wentylacyjnych.

Parametry dobranego wentylatora wywiewnego:

e kanatowy TD-250/100HS Silent"Venture"

e Wywiew 180 m3/h

¢ Praca wentylatora sprzezona z centralg NW5

e Pobor mocy elektrycznej — 0,5kW

e Zasilanie 230V

e Przed wentylatorem zaleca sie stosowac filtr kanatowy
System W2

Dla pomieszczenia nr 1.15 na | pietrze (sklepik szkolny) zostat zaprojektowany
niezalezny uktad wyciggowy, ktérego celem jest zapewnienie prawidtowej wentylaciji.
Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi
wywiewnymi, montowanymi w suficie podwieszanym pomieszczen. Podtgczenia koncowych
elementéw wywiewnych wykonac¢ przewodami elastycznymi izolowanymi akustycznie i
termicznie. Kanaty wywiewne prowadzone w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi pod
stropem konstrukcyjnym.

Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie przepustnic regulacyjno
— odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych.

Parametry dobranego wentylatora wywiewnego:
¢ kanatowy TD-500/150MS Silent "Venture Industries”
e Wywiew 340 m*h
e Praca wentylatora sprzezona z centralg NW5
e Zasilanie 230V
e Przed wentylatorem zaleca sie stosowac filtr kanatowy
e tlumik hatasu TAS 200/1000

System W3

Dla pomieszczenia nr: -1.12, 0.19, 1.14 i 2.12 zostat zaprojektowany niezalezny
uktad wyciggowy, ktérego celem jest zapewnienie prawidtowej wentylaciji. Wywiew powietrza
z pomieszczenia realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi wywiewnymi, montowanymi
w suficie podwieszanym pomieszczen. Podigczenia koncowych elementow wywiewnych
wykonac¢ przewodami elastycznymi izolowanymi akustycznie i termicznie. Kanaty wywiewne
prowadzone w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi pod stropem konstrukcyjnym.
Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie przepustnic regulacyjno
— odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych.

Parametry dobranego wentylatora wywiewnego:
¢ kanatowy TD-250/100HS Silent "Venture Industries"
e  Wywiew 120 mh
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e Zasilanie 230V
e Przed wentylatorem zaleca sie stosowac filtr kanatowy
e nawietrzak scienny z grzatka elektryczng prod. ,DARCO” typ NOG110CC

Wytyczne:

1. Na dachu i w scianach wykona¢ otwory pod wentylatory i czerpnie oraz
przejscia dla kanatow.

Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki wentylacyjne na dachu
Do zainstalowanych urzadzen doprowadzi¢ energie elektryczng
Zblokowac¢ prace wentylatoréw wyciggowych z centralami.

wykona¢ odprowadzenie skroplin z wymiennikow krzyzowych

U

Wytyczne montazowe:

instalacje wentylacyjng w pomieszczeniach wykona¢ z kanatéw z blachy
ocynkowanej SPIRO w izolacji, potgczenia elastyczne z wezy TUBAFLEX i
ALUFLEX

kanaty podpiera¢ na podporach mocowanych w scianach lub ciegnach
potgczenia uszczelni¢ silikonem, przy potgczeniach rurowych owingé tasmag
do regulacji instalacji zamontowac przepustnice

po wykonaniu instalacji dokonaé regulaciji

pod centrale utozy¢ podkfadki gumowe na catej dtugosci gr. = 8 mm

kanaty prostokatne i okragte z blachy stalowej ocynkowanej wg PN EN
1505:2001 i PN-EN 1506:2001

klasa szczelnosci prostokgtnych kanatéw wentylacji bytowej B2 (wg PN-EN
1507),

klasa szczelnosci okragtych kanatow wentylacji bytowej B2 (wg PN-EN
12237),

przytgcza elementow nawiewnych oraz wywiewnych wykonac jako nasuwane
z opaskami zaciskowymi,

zawiesia kanatéw zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia
wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych
systemowych zawieszen i podpér pod kanaty posiadajgcych wymagane
atesty), jako podkfadki nalezy stosowac materiat z gumy typu SpA750 lub
SpA800 lub o identycznych wiasciwosciach,

kanaty wentylacyjne izolowac termicznie zgodnie z wytycznymi niniejszego
opisu,

przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ jako akustycznie chronione
zabezpieczone przed przedostawaniem sie dzwigku, po montazu kanatéw
wolng przestrzen otworu wypetnic¢ ptytami z filcu i wetny mineralnej,
elementy instalaciji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ITB 400/2010 ,

w kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w celu
umozliwienia okresowego czyszczenia,

wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej,
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¢ kolana prostokatne nawiewnej instalacji wentylacyjnej wyposazyé w
kierownice przeptywu (od wymiaru 500mm),

e elastyczne kanaty powietrzne dla koncowych odcinkéw (np. podtgczen
nawiewnikéw, wywiewnikéw) wykonac z przewodéw ttumigcych (np. sonodec
25) izolowanych wzmacniany spiralg z drutu stalowego typu FLEX, max
dtugosc¢ przewodow gietkich 4,0m,

e przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane
wykonac otwory wieksze o 5¢cm z kazdej strony od wymiaru kanatu,

¢ dla kanatow wentylacyjnych o stosunku bokéw przekroju wiekszym niz 1 do 4
wykonac¢ wewnetrzne wzmocnienia zwigkszajgce sztywno$¢ kanatow,

e podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu
odpowiednich otworéw rewizyjnych lub zamontowaé elementy w sposéb
umozliwiajgcy tatwy demontaz fragmentow instalacji dla okresowego
czyszczenia przewodow wentylacyjnych - maksymalna odlegtos¢ miedzy
tatwodemontowalnymi odcinkami kanatéw winna wynosi¢ 10 m, w przypadku
przewodow typu Spiro fatwy demontaz zrealizowa¢ w postaci odcinka dtugosci
50 cm obustronnnie fgczonego za pomocg kotnierzy, w przypadkach, gdy
demontaz instalacji jest niemozliwy montowac otwory rewizyjne do ktérych
jest tatwy dostep,

e rozkiad elementéw nawiewnych i wywiewnych dostosowac¢ do ostatecznego
uktadu sufitéw podwieszanych i aranzacji podstropowych,

e przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie ze stanem faktycznym
budynku na miejscu.

Wytyczne elektryczne:

e Do zainstalowanych urzadzen doprowadzi¢ energie elektryczng

Wytyczne automatyki:
o silniki wentylatorow z mozliwoscig regulacji predkosci obrotowe;j
o wydajnos¢ nawiewu powietrza swiezego dostosowaé do mozliwosci obnizenia
do 10%
o Szafy sterownicze zlokalizowa¢ w obrebie obstugiwanych stref/central.

Uruchomienia i odbior:

Préby eksploatacyjne i odbiorowe mogg by¢é wykonane dopiero po zakonczeniu prac
budowlanych powodujgcych zapylenie. Po zamontowaniu instalacji dokonaé pomiaru
wydajnosci instalacji i regulacji. Wyniki pomiaréw dotgczy¢ do protokotu odbioru.

Catos¢ prac budowlano- montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien
2002r.

11._UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét nalezy :
a) Roboty montazowe mogg by¢ realizowane przez osoby lub firmy uprawnione do
wykonywania tego typu robét
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b)

9)

h)

Osoba podejmujgca sie kierowania robotami winna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane

Instalacje zewnetrzne przed wykonaniem nalezy wytyczyé, a po wykonaniu (przed
zasypaniem) zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ( deklaracje zgodnosci,
atesty)

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu sprzed ich rozpoczecia.

W odlegtosci 1,5 m w obrebie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi kopac
recznie.

Podczas wykonywania robot ziemnych i montazowych zachowacC szczegoing
ostroznosc¢, w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kopac
recznie.

Dopuszcza sie wbudowanie wyrobéw i urzgdzen zamiennych o efektywnosci i
partametrach funkcjonalnych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie gorszych od
zaprojektowanych

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Kaminski
upr bud nr KUP/0147/POOS/08 do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

( podpis )

35



OSWIADCZENIE

Projektant branza sanitarna

Ja nizej podpisany projektant projektu technicznego branzy instalacyjnej sanitarnej inwestycji
pod nazwa:

»,Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowalu
wraz z budowa podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny o poj. 48501 (kazdy)
wraz z budowg parkingu”

dla obiektu lokalizowanego na dz. nr ew. 1107, 1200 — obreb m. Kowal,

o$wiadczam , ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

mgr inz. Barttomiej Kaminski
upr bud nr KUP/0147/POOS/08 do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

( podpis )

podstawa prawna: art. 34, ust. 3 pkt. 3d ustawy Prawo Budowlane — Prawo budowlane
tekst jednolity ( Dz.U. 2020, poz. 471 z dn. 13.02.2020r. z p6zniejszymi zmianami)
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