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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przedmiar roboét
1 Rozdziat INSTALACJE SANITARNE
1.1 Element INSTALACJA WODNA
1.1.1 KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty m3 1,00
1.1.2 KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubos$¢ do 30 cm szt 6,00
1.1.3 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 32,00
1.1.4 Kalkulacja Tuleje ochronne (przej$cia przez przegrody) z uszczelnieniem
witasna szt 38,00
115 KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 541,00
1.1.6 KNNR 4/112/2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 110,00
1.1.7 KNNR 4/112/3  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 32"'mm m 74,00
1.1.8 KNNR 4/112/4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 40'mm m 24,00
1.1.9 KNNR 4/112/5  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 50'mm m 52,00
1.1.10 |KNNR 4/112/6 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 63'mm m 8,00
1.1.11 KNNR 4/112/7  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 75'mm m 44,00
1.1.12 |KNNR 4/112/8 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 90'mm m 48,00
1.1.13  |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdw otulinami PE, izolacja 6 'mm, rurocigg Fi 12-22’'mm m 175,00
1.1.14 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdw otulinami PE, izolacja 6°'mm, rurocigg Fi 28-42’'mm m 128,00
1.1.15 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami PE, izolacja 20"'mm, rurociag Fi 12-22"'mm m 366,00
1.1.16  |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami PE, izolacja 30"'mm, rurociag Fi 28-48"'mm m 80,00
1.1.17  |KNR 34/101/20 |Izolacja rurociggdw otulinami PE, izolacja 30"'mm, rurociag Fi 54-70"'mm m 60,00
1.1.18 |KNR 34/110/16 |lzolacja rurociggdw otulinami PE, izolacja 40'mm, rurociag Fi 76-114'mm
(1) m 44,00
1.1.19  |KNR 34/110/24 |Izolacja rurociggdw otulinami PE, izolacja 50'mm, rurociag Fi 76-114'mm
(1) m 48,00
1.1.20 |KNNR4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
1) baterii, mieszaczy, hydrantéw itp szt 115,00
1.1.21 KNNR 4/116/6 |Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do ptuczek ustepowych
(1) szt 50,00
1.1.22 |KNNR4/132/1 |Zawory instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm - zawér kgtowy
(1) szt 165,00
1.1.23 |KNNR 4/137/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, Dn"15'mm szt 44,00
1.1.24 |KNNR 4/137/9 |Bateria natryskowa, Dn"15'mm szt 7,00
1.1.25 |KNNR 4/136/2 |Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza, Fi 20 mm szt 13,00
1.1.26 |KNNR 4/132/2 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm - zawor
(1) antysakazeniowy HA szt 13,00
1.1.27 KNNR 4/140/5 |Wodomierz kotnierzowy, Dn’40'mm
(1) kpl 1,00
1.1.28 |KNNR 4/521/7 |Zawodr pierwszenstwa, Dn’65'mm
(1) szt 1,00
1.1.29 |KNNR 4/521/8 |Zawor antysakzeniowy kl. EA, Dn"80"'mm
(1) szt 1,00
1.1.30 |KNNR4/521/9 [Filtr do wody, Dn"100'mm
(1) szt 1,00
1.1.31  |KNNR 4/521/9 |Zawor odcinajgcy, Dn"100'mm
(1) szt 2,00
1.1.32 |KNNR 4/143/1 |Urzadzenie do podgrzewania wody - podgrzewacz elektryczny o poj.15dm3 kpl 1,00
1.1.33 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych,
rurocigg Fi do 63 mm m 901,00
1.1.34 |KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych, krotno$é=2
Krotno$¢=2 m 901,00
1.1.35 |KNRW 218/707/ |Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociagowej
1 analogia kpl 1,00
1.2 Element INSTALACJA HYDRANTOWA
1.21 KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubos$¢ do 30 cm szt 3,00
122 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 2,00
1.2.3 Kalkulacja Tuleje ochronne (przejécia przez przegrody) z uszczelnieniem
witasna szt 5,00

Przedmiar robét
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124 KNNR 4/107/1  |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych, Dn'20'mm m 14,00
1.25 KNNR 4/107/3  |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych, Dn'32'mm m 6,00
1.2.6 KNNR 4/107/5 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych, Dn 50 mm m 38,00
1.2.7 KNR 34/101/4 |Izolacja rurociggdéw otulinami z pianki PU, izolacja 10'mm, rurocigg Fi 28-48'mm m 6,00
1.2.8 KNR 34/101/5 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU, izolacja 10 mm, rurociag Fi 54-76 mm m 38,00
1.2.9 KNNR 4/134/11 |Zawér antysakzeniowy kl. EA, Dn'50'mm szt 1,00
1.2.10 |KNNR 4/130/6 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"50"’mm
(1) szt 1,00
1.2.11 KNNR 4/142/1  |Hydrant przeciwpozarowy HP-25 z wezem potsztywnym kpl 4,00
1.212 |KNNR4/115/3 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym szt 4,00
1.2.13 |KNNR 4/126/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
(1) mieszkalnych, rurocigg Fi do 65 mm m 58,00
1.214 |KNNR4/128/1 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m 58,00
1.2.15  |Kalkulacja Pomiar wydajnosci hydrantu
witasna szt 4,00
1.3 Element INSTALACJA KANALIZACYJNA
1.31 KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly m3 1,00
1.3.2 KNR 401/208/3 |Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubos¢ do 30 cm szt 30,00
1.3.3 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 1 cegty szt 22,00
1.34 Kalkulacja Tuleje ochronne (przejscia przez przegrody) z uszczelnieniem
witasna szt 52,00
1.35 KNNR 4/203/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'50°'mm m 4,00
1.3.6 KNNR 4/203/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'75"'mm m 18,00
1.3.7 KNNR 4/203/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110'mm m 20,00
1.3.8 KNNR 4/208/1  |Rurociagi z PP/HT kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm m 122,00
1.3.9 KNNR 4/208/2 |Rurociagi z PP/HT kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm m 40,00
1.3.10 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PP/HT kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm m 186,00
1.3.11 KNNR 4/208/4 |Rurociagi z PP/HT kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'160'mm m 24,00
1.3.12 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50"'mm -
analogia rurocigg ttoczony fi 40 mm m 4,00
1.3.13 |KNNR4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych, Fi 50 mm szt 64,00
1.3.14 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych, Fi 110 mm szt 53,00
1.3.15 |KNNR 4/218/2 |Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego - podejscie do skroplin
(1) szt 4,00
1.3.16  |KNNR 4/222/2 |Rewizja z PP/HT, Fi 110 mm szt 10,00
1.3.17 |KNNR 4/213/7 |Rura wywiewna kompletna, Fi 110/160 mm szt 3,00
1.3.18 |KNNR 4/222/1 |Zawér napowietrzajacy szt 8,00
1.3.19 |KNNR 4/229/1 |Zlew gospodarczy szt 2,00
1.3.20 KNNR 4/229/5 |Zlewozmywak, z blachy nierdzewnej
(2) szt 3,00
1.3.21 KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa
(1) kpl 39,00
1.3.22 |KNNR 4/233/3 |Zestaw WC podtynkowy kpl 37,00
1.3.23 |KNNR 4/234/2 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl 13,00
1.3.24 |KNR 35/123/7 |Kabiny natryskowe do kapieli kpl 7,00
1.3.25 |KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy, Fi 50 mm szt 16,00
1.3.26 |KNRW Pochwyty dla NSP
202/1218/3 szt 16,00
1.3.27 |KNR 707/101/1 |Pompa $ciekéw VortoBOX pod posadzkg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.3.28 |KNR707/101/1 |Pompa $ciekow PUMPAX LW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.3.29 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych
(1) analogia m 418,00
1.4 Grupa WENTYLACJA MECHANICZNA
141 Element SYSTEM NW1
1.4.1.1 |KNR 217/322/1 |Centrala wentylacyjna NW1, nawiew 4770m3/h, wywiew 4740m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 18,11kW,
70/50stC, wymiennik krzyzowy heksagonalny, z kompletng automatyka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.1.2 |KNR 217/146/5 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ°A, o obwodach do 4000°'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.1.3 |KNR 217/143/3 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ"A’i'B, o obwodach do 2520'mm, wyrzutnie
(3) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.1.4 |KNR 217/148/6 |Podstawy dachowe stalowe prostokagtne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 2520°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.1.5 |KNR 217/154/4 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 2600°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00

Przedmiar robét
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14.1.6 |KNR217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°'mm - ASW3-412x412
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.41.7 |KNR217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°'mm - ASW3-598x598
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.1.8 |KNR217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°'mm - ASW3-623x623
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.41.9 |KNR217/139/2 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1200'mm - ASN-245x245
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.4.1.10 |KNR 217/139/3 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1600'mm - ASN-357x357
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.1.11 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000'mm - ASN-598x598
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.4.1.12 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, o $rednicach do 160 'mm - zawor wentylacyjny wywiewny i nawiewny ZW-100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.1.13 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, o srednicach do 160 'mm - zawor wentylacyjny wywiewny i nawiewny ZW-125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.1.14 |KNR 217/131/1 |Klapa p.poz fi 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.1.15 |KNR 217/134/2 |Klapa p.poz KWP-O-S 600x400
1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.1.16 |KNR 217/134/3 |Klapa p.poz KWP-O-S 800x400
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.1.17 |KNR 217/134/3 |Klapa p.poz KWP-O-S 800x500
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.1.18 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddw o srednicach do 100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.1.19 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewodéw o srednicach do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.4.1.20 |KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddéw o srednicach do 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
1.4.1.21 |KNR 217/134/1 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw o obwodach do 1800°'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.4.1.22 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/3 (1) przewodu do 1000'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 18,00
1.4.1.23 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/5 (1) przewodu do 1800°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 34,00
1.4.1.24 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/6 (1) przewodu do 4400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 200,00
1.4.1.25 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100
217/122/1 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,00
1.4.1.26 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200
217/122/2 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 38,00
1.4.1.27 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315
217/122/3 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21,00
1.4.1.28 |Kalkulacja Przewody elastyczne izolowane akustycznie i termicznie
witasna m 24,00
1.4.1.29 |KNR 34/303/13 |lzolacja przewodoéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwod przewoddw do 1000'mm m2 18,00
1.4.1.30 |KNR 34/303/15 |lzolacja przewodoéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwod przewoddw do 1800°'mm m2 34,00
1.4.1.31 |KNR 34/303/17 |lzolacja przewodoéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwod przewoddw do 4400'mm m2 200,00
1.4.1.32 |KNR 34/113/10 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurociag do Fi 200 mm
(1) m2 44,00
1.4.1.33 |KNR 34/113/12 |Izolacja rurociggdw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurociag do Fi 315 mm
(1) m2 21,00
14.2 Element SYSTEM NW2
1.4.2.1 |KNR 217/322/1 |Centrala wentylacyjna NW2, nawiew 2735m3/h, wywiew 2735m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 11,96kW,
70/50stC, wymiennik krzyzowy heksagonalny, z kompletng automatykg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.22 |KNR 217/146/5 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 4000°'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.23 |KNR 217/143/2 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ"A’i'B, o obwodach do 1760'mm, wyrzutnie
(3) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1424 |KNR217/148/3 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 1600'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00

Przedmiar robét
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1.4.25 |KNR 217/154/3 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 2000°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
14.26 |KNR217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°'mm - ASN-412x412
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
1.4.27 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, o $rednicach do 160 'mm - zawor wentylacyjny wywiewny i nawiewny ZW-100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 36,00
1.4.2.8 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, o srednicach do 160 'mm - zawor wentylacyjny wywiewny i nawiewny ZW-125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16,00
1.4.29 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, o $Srednicach do 160 'mm - zawor wentylacyjny wywiewny i nawiewny ZW-160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.2.10 |KNR 217/134/1 |Klapa p.poz KWP-O-S 600x300
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.2.11 |KNR 217/134/2 |Klapa p.poz KWP-O-S 500x400
1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.2.12 |KNR 217/134/2 |Klapa p.poz KWP-O-S 500x500
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.2.13 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddéw o $rednicach do 100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
1.4.2.14 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewodéw o $rednicach do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 21,00
1.4.2.15 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/5 (1) przewodu do 1800'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 110,00
1.4.2.16 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/6 (1) przewodu do 4400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 26,00
1.4.2.17 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100
217/122/1 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 17,00
1.4.2.18 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200
217/122/2 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 64,00
1.4.2.19 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315
217/122/3 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 24,00
1.4.2.20 |Kalkulacja Przewody elastyczne izolowane akustycznie i termicznie
wiasna m 60,00
1.4.2.21 |KNR 34/303/15 |lzolacja przewoddéw wentylacyjnych o przekrojach prostokatnych, matami (ptytami), izolacja 30°'mm,
(1) obwdd przewodéw do 1800'mm m2 110,00
1.4.2.22 |KNR 34/303/17 |Izolacja przewoddéw wentylacyjnych o przekrojach prostokatnych, matami (ptytami), izolacja 30°'mm,
(1) obwdd przewodéw do 4400'mm m2 26,00
1.4.2.23 |KNR 34/113/10 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurocigg do Fi 200 mm
(1) m2 81,00
1.4.2.24 |KNR 34/113/12 |Izolacja rurociggdw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurociag do Fi 315 mm
(1) m2 24,00
143 Element SYSTEM NW3
1.4.3.1 |KNR 217/322/1 |Centrala wentylacyjna NW3, nawiew 6750m3/h, wywiew 6750m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 21,6kW,
70/50stC, wymiennik obrotowy, z kompletng automatyka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.3.2 |KNR 217/146/5 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ°A, o obwodach do 4800°'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.3.3 |KNR 217/143/4 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ"A’i'B, o obwodach do 3260'mm, wyrzutnie
(3) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.3.4 |KNR 217/148/7 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 3260°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.3.5 |KNR 217/154/5 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 4000°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.3.6 |KNR217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°'mm - ASW3-469x469
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 26,00
1.4.3.7 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°'mm - ASW3-595x595
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.4.3.8 |KNR 217/139/2 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1200'mm - ASN-301x301
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 30,00
1.4.3.9 |KNR 217/134/3 |Klapa p.poz KWP-O-S 700x500
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.3.10 |KNR 217/134/3 |Klapa p.poz KWP-O-S 800x500
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.3.11 |KNR 217/134/3 |Klapa p.poz KWP-O-S 1000x400
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.3.12 |KNR 217/134/5 |Klapa p.poz KWP-O-S 1200x500
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.3.13 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewodéw o $rednicach do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
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1.4.3.14 |KNNR 5/405/7 |Szafa sterujgca SMC-M-1-0 szt 1,00

1.4.3.15 |KNR 217/131/2 |Regulatory VAV typ RVP-RL, do przewodoéw o srednicach do 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 30,00
1.4.3.16 |Kalkulacja Czujniki kanatowe CO2 typ CK-020-M
witasna szt 15,00
1.4.3.17 |KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200°mm - TAS-200-1000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 30,00
1.4.3.18 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/3 (1) przewodu do 1000'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10,00
1.4.3.19 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/4 (1) przewodu do 1400'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 47,00
1.4.3.20 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/5 (1) przewodu do 1800'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 68,00
1.4.3.21 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/6 (1) przewodu do 4400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 188,00
1.4.3.22 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200
217/122/2 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 235,00
1.4.3.23 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315
217/122/3 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 38,00
1.4.3.24 |Kalkulacja Przewody elastyczne izolowane akustycznie i termicznie
wiasna m 60,00
1.4.3.25 |KNR 34/303/13 |lzolacja przewodoéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwod przewodéw do 1000'mm m2 10,00
1.4.3.26 |KNR 34/303/14 |Izolacja przewodoéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwod przewodéw do 1400'mm m2 47,00
1.4.3.27 |KNR 34/303/15 |lzolacja przewodoéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwod przewodéw do 1800'mm m2 68,00
1.4.3.28 |KNR 34/303/17 |lzolacja przewodoéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwdd przewodéw do 4400'mm m2 188,00
1.4.3.29 |KNR 34/113/10 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurocigg do Fi 200 mm
(1) m2 235,00
1.4.3.30 |KNR 34/113/12 |Izolacja rurociggéw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurociag do Fi 315 mm
(1) m2 38,00
144 Element SYSTEM NW4
1.4.4.1 |KNR217/322/1 |Centrala wentylacyjna NW4, nawiew 5000m3/h, wywiew 5000m3/h, moc nagrzewnicy elektrycznej
13,49kW, 70/50stC, wymiennik obrotowy, z kompletng automatykg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.4.2 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza, systemowa dla montazu centrali
wilasna kpl 1,00
1443 |KNR 217/154/4 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 2600°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1444 |KNR217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°'mm - ASW3-623x623
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
1.4.45 |KNR217/139/4 |Nawiewnik wirowy NS8-K1-Z-600-48-SL9010
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
1446 |KNR217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddw o $rednicach do 315’ mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1447 |KNR 217/131/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddéw o $rednicach do 400'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.4.4.8 |KNR217/134/1 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw o obwodach do 1800°'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1449 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/5 (1) przewodu do 1800'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 22,00
1.4.4.10 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/6 (1) przewodu do 4400'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 89,00
1.4.4.11 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315
217/122/3 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 32,00
1.4.4.12 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
217/122/4 400'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 26,00
1.4.4.13 |Kalkulacja Przewody elastyczne izolowane akustycznie i termicznie
witasna m 16,00
1.4.4.14 |KNR 34/303/15 |lzolacja przewodoéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwdd przewoddéw do 1800'mm m2 22,00
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1.4.4.15 |KNR 34/303/17 |lzolacja przewoddéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwodd przewodéw do 4400'mm m2 89,00
1.4.4.16 |KNR 34/113/12 |Izolacja rurociggéw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurociag do Fi 400 mm
(1) m2 58,00
145 Element SYSTEM NW5
1.4.51 |KNR217/322/1 |Centrala wentylacyjna NW5, nawiew 2680m3/h, wywiew 2160m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 10,47kW,
70/50stC, wymiennik obrotowy, z kompletng automatyka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.5.2 |KNR 217/146/5 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ"A, o obwodach do 4000°’mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.5.3 |KNR 217/143/2 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ"A’i'B, o obwodach do 1760'mm, wyrzutnie
(3) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1454 |KNR 217/148/3 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 1600'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1455 |KNR 217/154/3 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 2000°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1456 |KNR217/139/3 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1600°'mm - ASW3-357x357
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1457 |KNR217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°'mm - ASW3-412x412
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1458 |KNR217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°mm - ASW3-469x469
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1459 |KNR217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°mm - ASW3-598x598
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.5.10 |KNR 217/139/2 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1200'mm - ASN-245x245
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.5.11 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000'mm - ASN-412x412
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.5.12 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000'mm - ASN-469x469
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.5.13 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000'mm - ASN-595x595
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.5.14 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, o $rednicach do 160 mm - zawor wentylacyjny wywiewny i nawiewny ZW-125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
1.4.5.15 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, o $rednicach do 160 mm - zawor wentylacyjny wywiewny i nawiewny ZW-160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.5.16 |KNR217/131/1 |Klapa p.poz fi 315 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.5.17 |KNR 217/134/1 |Klapa p.poz KWP-O-S 250x400
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.5.18 |KNR 217/134/1 |Klapa p.poz KWP-O-S 400x400
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.5.19 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddw o $rednicach do 100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.5.20 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewodéw o $rednicach do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9,00
1.4.5.21 |KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddw o $rednicach do 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.4.5.22 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/4 (1) przewodu do 1400'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 43,00
1.4.5.23 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
217/101/5 (1) przewodu do 1800'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 66,00
1.4.5.24 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100
217/122/1 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,00
1.4.5.25 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200
217/122/2 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 35,00
1.4.5.26 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315
217/122/3 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 29,00
1.4.5.27 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
217/122/4 400'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,00
1.4.5.28 |Kalkulacja Przewody elastyczne izolowane akustycznie i termicznie
wiasna m 17,00
1.4.5.29 |KNR 34/303/14 |Izolacja przewoddéw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwdd przewodéw do 1400°'mm m2 43,00
1.4.5.30 |KNR 34/303/15 |lzolacja przewododw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych, matami (ptytami), izolacja 30'mm,
(1) obwdd przewodéw do 1800°'mm m2 66,00
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1.4.5.31 |KNR 34/113/10 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurociag do Fi 200 mm
(1) m2 41,00
1.4.5.32 |KNR 34/113/12 |Izolacja rurociggdw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurociag do Fi 400 mm
(1) m2 35,00
1.4.6 Element SYSTEM W1
1.4.6.1 |KNR217/145/1 |Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 200'mm
1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.6.2 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy W1 TD-250/100HS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.6.3 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, o srednicach do 160 'mm - zawor wentylacyjny wywiewny i nawiewny ZW-100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.4.6.4 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, o srednicach do 160 'mm - zawor wentylacyjny wywiewny i nawiewny ZW-160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.6.5 |KNR217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddéw o srednicach do 100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.46.6 |KNR217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewodéw o $rednicach do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
14.6.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200
217/122/2 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,00
1.4.6.8 |Kalkulacja Przewody elastyczne izolowane akustycznie i termicznie
wiasna m 3,00
1.4.6.9 |KNR 34/113/10 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurociag do Fi 200 mm
(1) m2 8,00
14.7 Element SYSTEM W2
1.4.7.1 |KNR 217/145/1 |Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 200°'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.7.2 |KNR217/205/1 |Wentylator kanatowy W2 TD-500/150MS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.7.3 |KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200°’mm - TAS-200-1000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.7.4 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 2000°'mm - ASW3-412x412
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
14.7.5 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200
217/122/2 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,00
1.4.7.6 |Kalkulacja Przewody elastyczne izolowane akustycznie i termicznie
wiasna m 2,00
1.4.7.7 |KNR 34/113/10 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami), izolacja 30 mm, rurociag do Fi 200 mm
(1) m2 14,00
14.8 Element SYSTEM W3
1.4.8.1 |KNR 217/145/1 |Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 200°'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4.8.2 |KNR217/205/1 |Wentylator kanatowy W3 TD-250/100HS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
14.83 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200
217/122/2 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,00
1.4.84 |KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800°'mm - KSH-30m3/h
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.4.85 |KNR217/156/1 |Nawiewnik okienny z grzatkg el. "DARCO"
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1486 |KNR217/156/1 |Nawiewnik okienny
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
14.9 Element ROBOTY TOWARZYSZACE
1.4.9.1 |Kalkulacja Roboty budowlane przy wykonaniu instalacji mechanicznej
wiasna kpl 1,00
1.4.9.2 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
witasna kpl 1,00
1.5 Element INSTALACJA CO
1.5.1 KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z ceglty m3 1,00
1.5.2 KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubos$¢ do 30 cm szt 7,00
153 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegty szt 10,00
154 Kalkulacja Tuleje ochronne (przej$cia przez przegrody) z uszczelnieniem
wtasna szt 17,00
155 KNNR 4/402/1  |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'15'mm m 1 406,00
1.5.6 KNNR 4/402/2 |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'22'mm m 52,00
15.7 KNNR 4/402/3 |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'28'mm m 72,00
1.5.8 KNNR 4/402/4  |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'35'mm m 12,00
1.5.9 KNNR 4/402/5 |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'42’'mm m 46,00
1.5.10 |KNNR 4/402/6 |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'54’'mm m 18,00
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1.5.11 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 20'mm, rurocigg Fi 12-22"'mm m 1458,00
1.5.12 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami PE, izolacja 30"'mm, rurociag Fi 28-48"'mm m 84,00

1.5.13 |KNR 34/110/14 |Izolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 40°'mm, rurociag Fi 28-48'mm

(1) m 46,00
1.5.14 |KNR 34/110/23 |Izolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 50°'mm, rurociag Fi 54-70'mm

1) m 18,00
1.5.15 |KNNR 4/427/1 |Rury stalowe przytagczne do grzejnikéw, o potgczeniu na gwint, dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych,

(1) aluminiowych, ptytowych, Dn"15"'mm kpl 54,00
1.5.16 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysoko$¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600 mm - INT-NG11 600/400 szt 3,00
1.5.17 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos$¢ 600-900°'mm, diugosé do 1600'mm - INT-NG11 600/520 szt 2,00
1.5.18 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600 mm - INT-NG11 600/600 szt 1,00
1.5.19 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos$¢ 600-900°mm, diugosé do 1600'mm - INT-NG11 600/720 szt 3,00
1.5.20 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600 mm - INT-NG11 600/920 szt 2,00
1.5.21  |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900'mm, dtugos¢ do 1600"'mm - INT-NG11 600/1000 szt 4,00
1.5.22 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, dtugos$¢ do 1600°'mm - INT-NG11 600/1120 szt 5,00
1.5.23 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900'mm, dtugos¢ do 1600"'mm - INT-NG11 600/1200 szt 6,00
1.5.24 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, dtugos$¢ do 1600°'mm - INT-NG11 600/1320 szt 3,00
1.5.25 |KNNR4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900'mm, dtugos$¢ do 1600"'mm - INT-NG11 600/1400 szt 2,00
1.5.26 |KNNR 4/418/4 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, dtugos$¢ do 3000°'mm - INT-NG11 600/1800 szt 3,00
1.5.27 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos$¢ 600-900°'mm, diugosé do 1600°'mm - INT-NG11 900/920 szt 1,00
1.5.28 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, diugos$¢ do 1600 mm - INT-NG22 600/600 szt 1,00
1.5.29 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢ 600-900°mm, diugosé do 1600'mm - INT-NG22 600/920 szt 2,00
1.5.30 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, dtugos$¢ do 1600 'mm - INT-NG22 600/1000 szt 1,00
1.5.31 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢ 600-900mm, dlugos¢ do 1600"'mm - INT-NG22 600/1120 szt 1,00
1.5.32 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, dtugos$¢ do 1600°'mm - INT-NG22 600/1200 szt 1,00
1.5.33 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢ 600-900mm, dlugos¢ do 1600"'mm - INT-NG22 600/1320 szt 6,00
1.5.34 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, dtugos$¢ do 1600 'mm - INT-NG22 600/1500 szt 1,00
1.5.35 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢ 600-900°'mm, diugosé do 1600'mm - INT-NG22 900/600 szt 1,00
1.5.36 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, dtugos$¢ do 1600 'mm - INT-NG22 900/1000 szt 1,00
1.5.37 |KNNR 4/425/3 |Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos$¢ do 1800°'mm - SAC15-500 szt 2,00
1.5.38 |KNNR 4/425/3 |Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysoko$¢ do 1800°'mm - SAC18-600 szt 2,00
1.5.39 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna szt 54,00
1540 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn"15'mm szt 54,00
1.5.41 KNNR 4/410/2 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., 5-7 obwoddéw

(1) szt 2,00
1.5.42 |KNNR 4/410/3 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o0., 8-10 obwoddw

(1) szt 6,00
1.5.43 |KNNR4/411/2 |Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'20'mm

(1) szt 6,00
1.5.44 |KNNR 4/411/3 |Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'25'mm

(1) szt 2,00
1.5.45 |KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: ptukanie, czynnosci

przygotowawcze i zakonczenie wykonania préby m 1 606,00
1.5.46 KNR 31/218/4 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: préba
wodna ci$nieniowa m 1 606,00

1.5.47 |KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji urzadze 54,00
1.6 Element INSTALACJA CT
1.6.1 KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubos$¢ do 30 cm szt 1,00
1.6.2 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegly szt 7,00
1.6.3 Kalkulacja Tuleje ochronne (przej$cia przez przegrody) z uszczelnieniem

witasna szt 8,00
1.6.4 KNNR 4/402/2 |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'22'mm m 14,00
1.6.5 KNNR 4/402/3 |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'28'mm m 48,00
1.6.6 KNNR 4/402/4 |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'35'mm m 8,00
1.6.7 KNNR 4/402/5 |Rurociagi ze stali niskoweglowej systemowe, taczone na ztgczki zaprasowane, Fi'42'mm m 44,00
1.6.8 KNR 34/101/10 |Izolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 20°'mm, rurociag Fi 12-22'mm m 14,00
1.6.9 KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 30°'mm, rurociag Fi 28-48'mm m 56,00
1.6.10 |KNR 34/110/14 |lzolacja rurociggdw otulinami PE, izolacja 40'mm, rurociag Fi 28-48"'mm

(1) m 44,00
1.6.11 KNR 35/216/1 |Zawory regulacyjne - ZR szt 4,00
1.6.12 |KNNR 4/412/6 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm - ZO szt 4,00
1.6.13 |KNNR 4/411/2 |Zawér odwadniajgcy, Fi'’20'mm - ZD

(1) szt 4,00
1.6.14  |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'20'mm - FS szt 2,00
1.6.15 |KNR 35/216/11 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn’25'mm - FS szt 2,00
1.6.16 |KNNR 4/411/2 |Zawdér odcinajacy, Fi'20'mm - ZK

(1) szt 4,00
1.6.17 |KNNR 4/411/3 |Zawodr odcinajacy, Fi'25'mm - ZK

(1) szt 4,00
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1.6.18 |KNR 31/218/3 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczenie wykonania préby m 114,00
1.6.19 |KNR 31/218/4 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: préba
wodna cishieniowa m 114,00
1.7 Element INSTALACJA GAZOWA
1.71 KNNR 4/304/2 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'20'mm |m 3,00
1.7.2 KNNR 4/308/1 |Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naktady dodatkowe, Fi’20'mm kpl 1,00
1.7.3 KNNR 4/312/2  |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'20'mm
1) szt 1,00
1.74 KNNR 4/312/2  |Filtr do gazu, Fi 20 mm
(1) szt 1,00
1.7.5 KNNR 4/307/4  |Proba instalacji gazowej na ci$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych,
(1) do 100°'m, Fi do 65'mm préba 1,00
1.7.6 KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi do 57 mm m2 1,00
1.7.7 KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 1,00
1.7.8 KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania antykorozyjne, rurociagi, Fi do 57 mm
(1) m2 1,00
1.7.9 KNR 712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe, rurociggi, Fi do 57 mm
(1) m2 1,00
1.8 Element KOTLOWNIA GAZOWA
1.8.1 KNNR 4/501/5 |Kociot gazowy kondensacyjny 150kW, wraz z automatykg
(1) szt 1,00
1.8.2 Kalkulacja Komin fi130 izolowany
wilasna kpl 1,00
1.8.3 KNNR 4/512/2  |Neutalizator kondensatu kpl 1,00
1.84 KNNR 4/524/3 |Grupa bezpieczenstwa z filtrem
(1) analogia kpl 1,00
1.85 KNNR 4/504/1 |Wymienik ciepta 150kW szt 1,00
1.8.6 KNR 707/101/1 |Pompa obiegu pierwotnego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.8.7 KNNR 4/524/3 |Zawér bezpieczenstwa SYR 1915- 1"
(1) szt 1,00
1.8.8 Kalkulacja Filtr siatkowy wraz z grupg bezpieczenstwa 00362009
wilasna kpl 1,00
1.8.9 KNNR 4/527/2  |Filtroodmulnik Dn 50mm szt 1,00
1.8.10 |KNNR 4/519/6 |Separator powietrza, Dn"50"'mm
(1) szt 1,00
1.8.11 KNNR 4/312/3  |Filtr siatkowy do gazu, Dn"25'mm
(1) szt 1,00
1.8.12 |KNNR 4/312/3 |Zawér odcinajacy do gazu, Dn'25'mm
(1) szt 1,00
1.8.13 |KNNR 4/519/6 |Zawdr odcinajagcy, Dn'50"'mm
1) szt 4,00
1.8.14 |KNNR4/531/4 |Manometr 0,6MPa szt 6,00
1.8.15 |KNNR 4/531/3 |Termometr 120st.C szt 3,00
1.8.16 |KNNR 4/519/3 |Zawér zwrotny, Dn'25°'mm, PN16
(1) szt 1,00
1.8.17  |Kalkulacja Stacja uzdatniania wody
wilasna kpl 1,00
1.8.18 |Kalkulacja Zestaw menadzera kasakady
witasna kpl 1,00
1.8.19 |KNNR 4/511/3 |Ci$nieniowe naczynia wzbiorcze Reflex N100
(1) szt 1,00
1.8.20 |KNNR 4/511/1 |Ci$nieniowe naczynia wzbiorcze Reflex DD25
(1) szt 1,00
1.8.21 |KNNR4/411/2 |Ztacze SU 3/4"
(1) szt 1,00
1.8.22 |KNNR4/524/2 |Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 - 3/4"
(1) szt 1,00
1.8.23 |KNNR 4/519/6 |Zawér zwrotny, Dn"50"'mm
(1) szt 1,00
1.8.24  |KNNR 4/134/11 |Zawér antysakzeniowy kl. EA, Dn"50"'mm szt 1,00
1.8.25 |KNR724/307/4 |Zawdér 3-drog. mieszajgcy DN4O z sitownikiem szt 1,00
1.8.26 |KNNR 4/519/5 |Zawdr odcinajacy, Dn'40°'mm
(1) szt 6,00
1.8.27 |KNNR 4/519/5 |Filtr siatkowy, Dn"40'mm
(1) szt 1,00
1.8.28 |KNNR 4/519/5 |Zawdr zwrotny, Dn"40'mm
(1) szt 2,00
1.8.29 |KNNR 4/519/3 |Zawdr odcinajgcy, Dn'25'mm
(1) szt 3,00
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1.8.30 |KNNR4/519/3 [Filtr siatkowy, Dn"25'mm
(1) szt 1,00
1.8.31 KNNR 4/519/3  |Zawér zwrotny, Dn’25"'mm
(1) szt 1,00
1.8.32 |KNNR 4/508/1 |Pojemnosciowy podgrzewacz CWU o poj.500dm3 szt 1,00
1.8.33 |KNNR 4/519/2 |Zawoér regulacyjny 1/2" z kré¢écami pomiarowymi
(1) szt 2,00
1.8.34 |KNNR 4/519/2 |Zawér réznicowo-upustowy
(1) szt 1,00
1.8.35 |KNNR 4/531/3 |Termometr typ WP szt 8,00
1.8.36  |KNNR4/519/1 |Zawdr odcinajgcy, Dn15 mm
(1) szt 2,00
1.8.37 |KNNR4/519/1  |Filtr siatkowy, Dn"15 mm
(1) szt 1,00
1.8.38 |KNNR4/519/1 |Zawoér zwrotny, Dn*15 mm
(1) szt 1,00
1.8.39 |Kalkulacja Automatyczny zestaw do napetniania instalacji
wilasna kpl 1,00
1.8.40 |KNNR4/519/6 |Zawdr odcinajgcy, Dn'50°'mm
1) szt 2,00
1.8.41 KNNR 4/519/6  |Filtr siatkowy, Dn"50"'mm
(1) szt 1,00
1.8.42 |KNR 707/101/1 |Pompa cyrkulacyjna CWU
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.8.43 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa - obieg C.W.U.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.8.44 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa CO
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.8.45 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa CT
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.8.46 |Kalkulacja Pozostate elementy wraz z orurowaniem wg schemetu technologicznego zgodnie z rys.S-25
witasna kpl 1,00
1.8.47 |KNNR 4/529/2 |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi kottown 1,00
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