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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie, podbudowy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru nawierzchni i podbudow.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podiozy i posadzek wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
* wykonanie terenéw utwardzonych z kostki (podbudowy, nawierzchnie)

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projekto-
wg, SSTWIOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materia-
ty do wykonania podsypek, podktadéw oraz posadzek wyszczegdlnionych w p. 1.3.

Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sg:

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaga-
niom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan labora-
toryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do za-
praw budowlanych",
a w szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
« mieé frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Kostka betonowa
2.3.1. Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
* nadiugosci £ 3 mm,
* naszeroko$ci + 3 mm,
e nagrubosci £5 mm.
2.3.2. Wytrzymalos$é na $ciskanie.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.3.3. Nasigkliwosc.
Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wy-
nosi¢ nie wiecej niz 5%.
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2.3.4. Odpornosé na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:

* prébka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

* obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci prébek nie zamraza-

nych nie jest wieksze niz 20%.

2.3.5. Scieralnos¢.
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wyno-
si¢ nie wiecej niz 4 mm.
2.7 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Podbudowe z piasku stabilizowanego cementem Rc=1,5 MPa. Zastosowaé kruszywo 0/8 i cement
wg PN-B-19701:1997 Stabilizacje nalezy wykona¢ w wezle betoniarskim.

3. Sprzet

3.1 Roboty zwi gzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.

Moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

« walcoéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowych co najmniej 30 kN/m, ewentualnie
walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18kN/m lub
plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

e innego sprzetu niezbednego do wykonania robét zaakceptowanego przez Inspektora,

« wibratory plytowe do zageszczenia, mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone na
szynie lub kraweznikach do wyréwnania podsypki z piasku.

4. Transport
Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem
szczegOlnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Z uwagi na réznorodnosé ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowol-
nego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspek-
tora Nadzoru.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwele-
ty nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozo-
nych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzch-
ni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku po-
przecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeltnié¢ szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B - 00 Czesc¢ ogdlna.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Cze$¢ ogodlna. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inych pozyciji, jest zatgczony do do-
kumentaciji przetargowej przedmiar robét.
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8. Odbior robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek dokonuje sie odbioru robét ulegajgcych
zakryciu, ktérego elementem sg podtoza, odbioru czesciowego w trakcie wykonywania robo6t, oraz
odbioru koncowego.

Odbiér podioza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i powinien obejmo-
wac badania okreslone w pkt. 6.1.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania dotyczace wykonania posadzek wymienione w
pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.1. i dla posadzek okreslonymi w pkt. 5.2 do 5.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty posadzkarskie za
wykonane prawidtowo.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegélnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosci.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-EN 159:1994 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E.10% Grupa B I

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tereny zielone

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczgcych terendw zielonych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgc na celu
wykonanie rob6t w zakresie ksztattowania terendw zielonych objetym kontraktem. W zakres tych
robot wchodza:

e uzupelnienie nawierzchni trawiastej siewem

* nasadzenia drzew/krzewow

2 Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatu.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B - 00
Czesc¢ ogdlna.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charaktery-
styki:

Ziemia rodzima - powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
prz ro$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, oraz zdolnos¢ kietkowania.

3 Sprzet
3.1 Og6Ine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 Czes$¢ ogdlna.
3.2 Sprzet do ksztattowania terenéw zielonych.
Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
« glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
« walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
« kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien :
« pit mechanicznych i recznych,
e drabina,
e podnosnikéw hydraulicznych,

4 Transport

4.1 Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00 Cze$c¢ ogdlna.

Transport materiatéw do zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow.
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Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub znajdowa¢ sie w pojem-
nikach. Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miej-
sce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewad.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST B - 00 Czes$¢ ogélna. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot
5.2.1. Trawniki
a) Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2
do 3 cm).

Przy zakiadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem.
Teren powinien by¢ wyrownany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna
warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.
Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatka lub
zagrabic.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpoz-
niej do potowy wrzesnia.
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach na-
siona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka.
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.
Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

b) Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

« Nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

+ Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wy-
przedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

e Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regular-
nych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$c¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢
od gatunku wysianej trawy,

« Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobojcze o efek-
tywnym dzialaniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika.

Napowietrzanie trawnikdw zapobiega pojawieniu sie mchu.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki hawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach
roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

* od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jako $ci robo6t
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00 Cze$c¢ ogdlna.
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6.2 Kontrola jako $ci robét.
6.2.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e 0Czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,
e okreslenia ilosci zanieczyszczen
e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaike, wymiany gleby jalowej na ziemie
urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
* ilosci rozrzuconego kompostu,
e prawidtowego uwatowania terenu,
e zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e gestosci zasiewu nasion,
« prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
e okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy .
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
» prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin®),
e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST B-00 Czes¢ ogdina.

7.2 Jednostkami obmiaru s a:
Podstawag platnosci jest ilos¢ w m2 dla trawnikéw i krzewow oraz ilos¢ w sztukach w przypadku
drzew.

8. Odbiér robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B - 00 Czes¢ ogdlna.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00 Czesc¢ ogoblna.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10 Przepisy zwi gzane

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej brukowej
Roboty w zakresie nawierzchni drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej bruko-
wej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 prowadzonych w ramach zadania zwigzanego z realizacjg
inwestycji pn. Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkét w Kowaluwraz z
budowg podziemnego zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kazdy) wraz z budowg parkingu

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
nywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do
uktadania nawierzchni: chodnikéw, drég i ulic lokalnego znaczenia, parkingéw, placow, wjazdéw do
bram i garazy i utwardzenia terenu woko6t budynkéow.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Budowla drogowa obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosc techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mo-

stowy, korpus ziemny, wezef).

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Konstrukcja na- uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

wierzchni

Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, za-
pewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazert od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocni-
czej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
poditoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do na-

wierzchni.

Podtoze na- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
wierzchni

Podtoze ulepszone | gorna warstwa podfoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwie-
nawierzchni nia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.
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Przepust

budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Polecenie Inzynie-
ra/Kierownika pro-
jektu

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Doktadnosé wymia- | zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub  z dokumentacja
row techniczng

Dokumentacja bu-
dowy

ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, projekty wykonawcze tj.
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, projekty powykonawcze, operaty geodezyjne,
ksiazki obmiaréw, dziennik montazu-w przypadku obiektéw realizowanych metoda montazu

Dokumentacja dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
powykonawcza oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Obrzeza chodniko- | prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komu-
we nikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Betonowa kostka ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
brukowa jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkji.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
~Wymagania ogdélne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna ko-
stek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o grubosci 100 i 80 mm do nawierzchni dla ruchu samochodowe-
go i kostki grubosci 60 mm do nawierzchni dla ruchu pieszego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na dtugosci + 3 mm,
na szerokosci + 3 mm,
na grubosci £ 5 mm.

Projektowana kolorystyka kostki betonowej — wg projektu technicznego branzy drogowe;j.

W ramach inwestycji przewiduje sie zastosowanie kostki betonowej niefazowanej o grubosciach:
a) 6 cm — dla obszaréw komunikacji pieszej

b) 8 cm — w strefach komunikacji kotowe;.

2.2.3. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.4. Nasigkliwosc¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wy-
nosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,
jezeli:

e prébka nie wykazuje pekniec,
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» strata masy nie przekracza 5%,
» obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamraza-
nych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.6. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wyno-
si¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatoZonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny od-
powiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
Z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatose,
mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane
barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Rodzaj i ilos¢ sprzetu przewidzianego do zastosowania przy realizacji rob6t budowlanych pozosta-
wia sie do wyboru Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek narzedzia, sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania wymagan
jakosciowych robot oraz wymagan przepisOw bhp i p.poz., zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody Inspektora na
dopuszczenie sprzetu do wykonywania rob6t budowlanych, nie moze go uzywaé, chyba ze na
wlasne ryzyko i odpowiedzialno$¢. Roboty bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu adekwatnego do
zakresu robot.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg du-
ze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia ukta-
dajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do prze-
noszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Urzadzenie to, po skonczonym ukiladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wi-
bratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowa-
dzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdllne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych pro-
ducenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powi-
nien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, moze stanowic:

» kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie,

e podbudowa tluczniowa,
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg
lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Gru-
bos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka po-
winna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych ( oraz przez analogie betonowych piyt
azurowych)

Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié
piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku po-
przecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5.6 Obsiew mieszankg traw betonowych ptyt azurowych

Wolng przestrzen w plytach azurowych wypetni¢ humusem i zawatowaé. Nawierzchnie obficie po-
la¢ woda. Nastepnie wykonac reczny wysiew mieszanki traw i powtérzy¢ humusowanie warstwg
ziemi urodzajnej grubosci 1-1,5 cm. Calos¢ zawatowaé, a nadmiar ziemi delikatnie i starannie
usung¢ przez zamiatanie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien Zgdaé od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej
ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do ro-
b6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie poditoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projek-
towa i odpowiednimi ST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 ni-
niejszej ST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

6.4.5. Grubosc¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsze-
dzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robo6t rozliczanych ryczaltem okreslone sg w przedmiarze rob6t budowla-
nych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgolIne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza,
e ewentualnie wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki,
« ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej okreslonej w przedmiarze obejmuje:

optaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét,

optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres
wykonania robot,

zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, strefy wykonywania robo6t budowlanych, za-
bezpieczenie intereséw oraz bezpieczenstwa oséb trzecich, zabezpieczenie innych obiek-
tow i elementow zagospodarowania terenu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, za-
bezpieczenie drzew i innej roslinnosci, zabezpieczenia bhp i p.poz.,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

kontrola podtoza,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

obstuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

transport technologiczny materiatéw, sprzety, urzadzen i narzedzi, maszyn,
przeprowadzenie pomiaréw, badan laboratoryjnych i protokotow wymaganych w specyfi-
kacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i

normy.
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz.
U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118 z pézn. zm.),
* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).
Normy
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
9. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
10. | PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
Il. | PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

STWIOR - str. 13




