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Przedmiar robét

Budowa: Budowa budynku dydatktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkot w Kowalu wraz z budowg podziemnego
zbiornika na gaz o pojemnosci 4850 L (kazdy) wraz z budowg parkingu
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Lokalizacja: dz. nr 1107, 1200 obreb Miasto Kowal
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przedmiar robot
1 Rozdziat INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
1.1 Element PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1.1  |Kalkulacja Rozebranie nawierzchni asfaltowej i chodnika w miejscu projektowanego przytacza
Wlasna .............................................................................................................................................................................
.............. G666
RAZEM:: 1,000000 [kpl 1,00
1.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
M) glebokosé do 3 m - przyjeto 90%
Wy lCZenie 08 TOD Ot e
...................................................................... A19571,001,75°0.9 ... 18821250
RAZEM:: 18,821250/m3 18,82

1.1.3 |KNNR 1/307/6 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych - przyjeto 10%

...................................................................... 1882109701 e 20911
RAZEM:’ 2,091111m3 2,09

1.1.4 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych, szerokos$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-IV, gteboko$¢ do 3'm

...................................................................... 950200 23,900000
RAZEM:: 23,900000|m2 23,90
11 5 .............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... i 686660
11,950000{m2 11,95
11 6 .............................................................................................................................................................................
o i 86666
11,950000{m2 11,95
1.1.7
L 11,950000
RAZEM:: 11,950000{m 11,95
1.1.8  |KNNR 4/1701/3 [Trojniki wbudowane do istniejacych rurociagow, rurociagi Fi'150'mm - Trojnk 160/90
VY lCzZenie o8 FOD O e
...................................................................... e 1,000000]
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
1.1.9 |KNNR 4/1105/3 [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa, Fi100'mm
VY lCZenie IO oD O e
...................................................................... e 1,000000]
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
1.1.10 |[KNNR 4/1105/4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi'150°'mm
o 5 ,'(')'(')'(')'666'
2,000000 |kpl 2,00
1.1.11 |Kalkulacja Rura ochronna (przejscie przez fundamenty) z uszczelnieniem
wilasna

H 1,000000
RAZEM:: 1,000000 [kpl 1,00

1.1.12 |KNNR 4/1606/1 \Prc')ba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD, (rurocigg 200 m)

...................................................................... 00 e 1000000)
RAZEM: 1,000000] proba 1,000

1.1.13 |KNNR 4/1612/1 \Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm

...................................................................... 00 e 1000000)
RAZEM: 1,000000 | odcinek 1,000

Przedmiar robét
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1.1.14 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm

...................................................................... s i 12000000]
RAZEM: 1,000000|odcinek 1,000

1.1.15 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
1 analogia

11,95 : 11,950000
1.1.16 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25°cm

18,82+2,09 20910000
-11,95*1,00*0,50 -5,975000
1.1.17 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt
KNNR 1/208/2  |kategorii I-lll - zatadunek i wywéz pozostatej ziemi
(1)
Wyliozenie iloseirobOt e
...................................................................... 1882+200-1404 . 5070000
RAZEM:: 5,970000|m3 5,97
1.1.18 |Kalkulacja Obtuga geodezyjna
I e
Wy liCZenie 108 TOD Ot e
...................................................................... . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
1.1.19 |Kalkulacja Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i chodnika do stanu istniejgcego
I e
YO 08 FO Ot e e
...................................................................... A ... 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
1.2 Element KANALIZACJA SANITARNA
1.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3 m - przyjeto 90%

............................................................................................................................................................................. . 23007375
RAZEM:|  91,236375/m3 91,24

1.2.2 |KNNR 1/307/6 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych - przyjeto 10%

............................................................................................................................................................................. . 10137778
RAZEM:| _ 10,137778|m3 10,14

1.2.3 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm

126,60°3,00 S 79,800000
79,800000/m2 79,80

124

46,650000
46,650000|m2 46,65

125

: 46,650000
46,650000|m2 46,65

1.2.6

46,650000
: 46,650000|m 46,65

127

: 8,000000
8,000000 szt 8,00

Przedmiar robét
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1.2.8 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm, gteboko$¢ 3'm, z
2) pierscieniem odcigzajacym, zwlazem k. D400
o i 666600
1,000000 |szt 1,00
1.29 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi"315-425’mm, zamkniecie stozkiem betonowym, z wtazem K.
D400
....... 5 6o
2,000000|szt 2,00
1.2.10 |Kalkulacja Wigczenie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej
wlasna |
Wyliczenie flOSCI 1ODOt: e
...................................................................... e 1,000000
1,000000 |szt 1,00
1.2.11 |Kalkulacja Rura ochronna DN250 (przejscie przez fundamenty) z uszczelnieniem
WIBSNA
Wyliczenie flosci rob0t e
...................................................................... A 60000
RAZEM 1,000000 kpl 1,00
1.2.12 |Kalkulacja Urzadzenie przeciwzalewowe zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym Sciekow z sieci
wiasna | KaNaliZaCy e e
Wy liCZenie 108 TOD Ot e
................................................................... . 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,00
1.2.13 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéow rurowych, kanat do Dn 200 mm
(1)
Wyllczenle flodei robgic
...................................................................... 4885 ... 46650000
RAZEM:: 46,650000/m 46,65
1.2.14 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
Tanalogia |
Wyliczenie loscirobot:
........................................................................................................................................................................ —46’650000
RAZEM:: 46,650000/m 46,65
1.2.15 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25°cm
: -23,325000
RAZEM:: 78,055000|m3 78,06
1.2.16 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt
KNNR 1/208/2  |kategorii I-lll - zatadunek i wywéz pozostatej ziemi
(1)
Wyllczenle flodci robGi:
...................................................................... 91,24+10,14-7808 L 23,320000
RAZEM 23,320000|m3 23,32
1.2.17 |Kalkulacja Obtuga geodezyjna
I e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
...................................................................... 2 1,000000]
RAZEM 1,000000 kpl 1,00
1.2.18 |Kalkulacja Likwidacja istniejgcego szamba
OO e
Y CZenie 08 FO Ot e
............................................................................................................................................................................. 1’000000
1,000000 szt 1,00
1.3 Element KANALIZACJA DESZCZOWA
1.3.1 |Kalkulacja Likwidacja odcinkéw instalacji zewnetrznej KD poprzez demontaz lub zamulenie rur wytgczonych z
wiasna | uzytkowania - zakres zgodny z PT
Yz 08 FOD Ot e
...................................................................... A ... 1,000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1,00

Przedmiar robét
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1.3.2

KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3 m - przyjeto 90%

77,078250
25,249500

6,220800
RAZEM:: 212,526675

m3

212,53

133

KNNR 1/307/6  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych - przyjeto 10%

.............................................................................................................................................................. 23614444
RAZEM:: 23,614444

m3

23,61

134

KNNR 1/313/1

Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3'm

: 232,000000
232,000000

m2

232,00

135

116,250000
116,250000

m2

116,25

1.3.6

: 116,250000
: 116,250000

m2

116,25

137

63,000000
63,000000

63,00

1.3.8

23,200000
23,200000

m

23,20

1.3.9

: 30,050000
: 30,050000

m

30,05

1.3.10

16,000000
16,000000

szt

16,00

1.3.11

: 4,000000
4,000000

szt

4,00

1.3.12

: 8,000000
8,000000

szt

8,00

1.3.13

KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°mm, gteboko$¢ 3'm, z

pierscieniem odcigzajgcym, z wtazem kl. D400

4 : 4,000000

RAZEM:: 4,000000

szt

4,00

1.3.14

KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'315-425"'mm, zamkniecie stozkiem betonowym, z wtazem kl.

D400

3 : 3,000000

RAZEM:: 3,000000

szt

3,00

1.3.15

3,000000
3,000000

szt

3,00

Przedmiar robét
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1.3.16 |Kalkulacja Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej
Wlasna .............................................................................................................................................................................
o 5 G661
2,000000|szt 2,00

1.3.17 |KNR 218/804/2

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat do Dn 200 mm

: 116,000000
116,000000|m 116,00

1.3.18 |KNRW 219/102/
1 analogia

Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi

H 116,000000
RAZEM:: 116,000000|m 116,00

1.3.19 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,

grubosé w stanie luznym 25°cm

:212,53+23,61

...................................................................... -116,25"1,000050 ... 58125000
RAZEM:: 178,015000/m3 178,02
1.3.20 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt
KNNR 1/208/2  |kategorii I-lll - zatadunek i wywdz pozostatej ziemi
(1)
Wyliozenie ilosairobot e
...................................................................... 212,53+23,61-178,02 o 58,120000
58,120000|m3 58,12
1.3.21 |Kalkulacja Obtuga geodezyjna
wiasna

1,000000

RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
1.4 Element PRZYLACZE INSTALACJI GAZOWEJ
1.4.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi
KNNR 1/208/2
()

70,785000

,00+1,30+1,00)*(1,00+9,00+1,00)*1,

RAZEM:: 70,785000|m3 70,79
1.4.2 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v
Wyliczenie floscirobot: ]
...................................................................... 1,8079,00 ... 11,700000
RAZEM:: 11,700000/m2 11,70

1.4.3 |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton B15

2) R=2,000 M=1,000 S = 1,000
...................................................................... 1,3079,0070,20 e 2040000
RAZEM: 2,340000|m3 2,34

1.4.4 |KNR 202/290/2 \Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte - j.w.

: 0,026973
0,026973|t 0,03

1.4.5 |KNR 225/301/1 |Zbiorniki na paliwo ptynne, budowa, zbiornik 5°'m3 - dostawa i montaz zbiornika gazu propan,
podziemnego o pojemnosci V=4850 litrow (4,85m3)

2,000000

RAZEM:: 2,000000] szt 2,00

1.4.6 |KNNR 5/605/5 \Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8 'm, grunt kategorii 11l

...................................................................... 2 e 24000000
RAZEM:. __ 24,000000|m 24,00

1.4.7 |KNNR5/612/6 |Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
ztgcze kontrolne

........................................................................................................................................................................ . 8000000
RAZEM: 8,000000]szt 8,00

Przedmiar robét
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1.4.8

KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki

:70,79-2,34-3,14*0,625*0,625*4,30*2 57,901563

RAZEM:: 57,901563

m3

57,90

149

KNNR 1/307/6 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych

:6,90*0,80*1,20 6,624000

6,624000

m3

6,62

1.4.10

: 5,520000
5,520000

m2

5,52

1.4.11

: 5,520000
5,520000

m2

5,52

1.412

: 4,750000
: 4,750000

4,75

1.4.13

2,150000
2,150000

2,15

1.4.14

KNRW
219/303/4 (1)

Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn"40 mm

1,000000
: 1,000000

ztacze

1,00

1.4.15

: 1,000000
1,000000

kpl

1,00

1.4.16

KNRW Szafka gazowa z zaworem gt. DN20, reduktorem cisnienia Il

; 1,000000
1,000000

szt

1,00

1.417

Kalkulacja
wilasna

H 1,000000
RAZEM:: 1,000000

kpl

1,00

1.4.18

KNRW
219/220/2

Proby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy, préba szczelnosci i wytrzymatosci

6,90 : 6,900000

RAZEM:: 6,900000

6,90

1.4.19

KNRW
219/102/1

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi
Krotno$é=2

6,90 g 6,900000

RAZEM:: 6,900000

6,90

1.4.20

KNNR 1/214/5

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25°cm

-2,760000

: 3,860000

m3

3,86

Przedmiar robét
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1.4.21 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt
KNNR 1/208/2  |kategorii I-1ll - zatadunek i wyw6z pozostatej ziemi
(1)
Wyiiczenie lodcirobét,
T 5 8666]
1.4.22 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
W8 e
Wyliezenie oSG rOD O
O 1,000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1,00

Przedmiar robét



