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Płyta kotwiąca 1,60x1,60m dla podnośnika
pionowego dla osób niepełnosprawnych

A

7x 15cm + 10cm
35cm

Płyta betonowa gr. 30 cm zbrojona
konstrukcyjnie siatką z prętów #8
na podsypce piaskowej gr. 10cm

zagęszczonej do Id=0,95
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Płyta spocznikowa i biegów schodowych
monolityczna, zbrojona konstrukcyjna siatką
z prętów #12 A-IIIN w rozstawie 15 cm

Wykończenie nawierzchni - gres mrozoodporny

Podpory płyty spocznika - monolityczne lub prefabrykowane,
w postaci filarów prostokatnych z podstawą,
zbrojonych konstrukcyjnie prętami #12 A-IIIN
w rozstawie 20 cm, +strzemiona #6 co 20 cm
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Balustrada stalowa z furtką
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Inwestor:

02.2025 r.

Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego
przy Zespole Szkół w Kowalu

Projektant:

mgr inż. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28,  87-800 Włocławek

Kowal, ul. Piwna 20
dz. nr 1107, 1200 obręb Miasto Kowal

KONSTRUKCJA SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH PRZY OSI "A"

Beton konstrukcyjny w części podziemnej   - klasa C20/25
Beton konstrukcyjny w części naziemnej    - klasa C20/25
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-IIIN

Izolacja pozioma - 2x papa
Izolacja pionowa - preparaty bitumiczne tworzące hydroizolacje ciężkie
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Schemat zbrojenia


