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Umowa przyt. P/24/030984/2

Tom1 egz. 1

PROJEKT TECHNICZNY

Branza: Elektryczna

Obiekt: Przytgcze kablowe 15 kV, stacja transformatorowa kontenerowa
15/0,4 kV, linie kablowe 0,4 kV.

Kategoria obiektu: XXVI

Temat: Przytgcze kablowe 15 kV, stacja transformatorowa kontenerowa
15/0,4 kV, linie kablowe 0,4 kV zasilajgce infrastrukture
tadowania drogowego transportu publicznego na dz. 2/10, 3/6
obreb Wtoctawek KM 38 przy ul. Roinej we Wtoctawku

Adres: Wtoctawek ul. Rolna
dz. 046401 _1.0380.2/10, 046401 _1.0380.14/4,
046401_1.0380.14/8,

Inwestor: Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28; 87-800 Wioctawek

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Dmoch

@d\/\ﬂ. \/\/\

uptrawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nt ewid.: KUP/0073/POOE/04

5 luty 2025 .
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1. Temat

Przytacze kablowe 15 KkV, stacja transformatorowa kontenerowa 15/0,4 kV
, ROLNA 1 ” linie kablowe 0,4 kV zasilajgce infrastrukture tadowania drogowego
transportu publicznego na dz. 2/10, 3/6 obreb Wioctawek KM 38 przy ul. Rolngj

we Wioctawku.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Przytacze kablowe 15 kV Typ 3 x NA2XS(FL)2Y dt. trasy /- 139m/157m
1x120 mm dt. catkowita
Gtowice kablowe konektorowe| Typ RSTI 6864 ilos¢ 6
(lub rébwnowazne)
( 2 zestawy po 3 szt.)
Stacja transformatorowa Typ MRw-bpp 20/1600 ilos¢ 1
kontenerowa15/0,4 kV (lub rownowazna)
Transformator zywiczny suchy| moc
15,75/0,42 kV 15,75/0,42kV 1600kVA ilos¢ 1
Al/Al Dynd
Linie kablowe 0,4 kV Typ YAKXS 5x 150 mm“SM | obwody 12
dl. trasy / dl. catkowita 339m/429m
Przewiert Dlugosé SRS-G 160 ilos¢ 1
( lub réwnowazna )
-116m
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3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt techniczny przytgcza kablowego 15 kV, stacji
transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV ,ROLNA 17 i linii kablowych 0,4 kV
zasilajgcych infrastrukture tadowania drogowego transportu publicznego
na dz. 2/10, 3/6 obreb Wioctawek KM 38 przy ul. Rolnej we Wtoctawku zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Dmoch

\\/M VA \

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: KUP/0073/POOE/04

Data ztozenia oswiadczenia: 3.02.2025r
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4. Uprawnienia budowlane

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 zZ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP - | = 7131 - 6/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdiniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdziniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Edmundowi Dmoch
magistrowi inzynierowi elektrykowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0073/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Krzysztof Edmund Dmoch posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

po—

7 ~"in%Franciszek Szyplinski
Otrzymuja: / ; “HeN

1. Pan Krzysztof Edmund Dmoch i /\mg

gr hz.~Jadwiga Kaniewska

ing_v\Andrzej Marnkowski

2. Okregowa Rada Izby > >
3. Giéwny Inspektor ;

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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I I B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerse weryflacyjnym:

KUP-5KZ-RWA=JUW *

Pan KRZYSZTOF DMOCH o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0115/03

jest cztonkiem Kujawsko-Pomarskie] Okregowsj lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie ostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
werffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-12-16 rokw preez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej by Inzynierdw Budownictwa,

TEadnie 2 arl. TE* K.

% L Du roclwswania clebiuniconsj funmy wopnmesi pravc) spalmcza chod enic cawiaduoona sl w pooloci ckeblionivoneg | vpabiicnes go
kwalifikowanym pedpisem slektronicinym.

§ 2 Diwiadczenie wali zlozone w farmee elektroniczne] jest rownowaine 7 cdwiadczeniem woll zlozonym w formee plsemne;

= Weryfikadje poprawnodol danych w rinbegzym zadwiadozeniu moing sprawdzid 2a pomocy neneid weryfikacy mege tadwiadizenia na
stranie Polskiej By Wndynierdw Budownictwa www pilborg.pl lub kontaktujgs sie 2 biurem wihadciwe] Okregowe] [Thy Indynierda
Buidowniclwa,
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5. Podstawa opracowania

»  Warunki przytgczania do sieci elektroenergetycznej P/24/030984
z dnia 7.06.2024 r.

= Zaswiadczenie o0 przeznaczeniu dziatek w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wioctawek UA.ZP.6727.687.2024 =z dnia 3.12.2024 .

* mapa sytuacyjno -wysokosciowa terenu,

» wizja lokalna w terenie,

* uzgodnienie z inwestorem,

= protokét z Narady Koordynacyjnej,

=  obowigzujgce normy i przepisy
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Energa AT e

operator

&mr P/24/030984 L!k]scowotc Torun Data 07-06-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
1 Przytaczany obiekt:

awn

~ o,

7.
741

71.2
713

714

716
717

72

92

Nazwa infrastruktura ladowania drogoweqo transportu publicznego
Adres (Nr dzialki) Wioclawek, ul. Roina
gm. Wioctawek , dzialka numer 2/10, 36
Grupa przytaczeniowa:  grupa lll
Moc przylaczeniowa: 1440 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Wioclawek Zachod [GPZ3-0026)
Linia 15 kv GPZ ZACHOD - BOROWSKA (SN 3-0026-13]
Obiekt Odcinek napowietrzny [SN]  [326130000N/1)

Miejsce dostarczania energil elektrycznej;

zaciski pradowe rozlacznika SN od strony instalacji przylaczane] w zlaczu kablowym SN nr T931840 (ZK SN NR 1 ROLNA);
Rodzaj przylacza kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy 2
siecly,

Zakres inwestycjl reakzowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

a) zakres niezbedny do razbudowy:

W istnigjaca linig kablowa typu 3 x XRUHAKXS 1x120 relacy GPZ Wioctawek Zachdd - Borowska wpiat 3-polowe ziacze
kablowe 15 kV (nr T931840, ZK SN NR 1 ROLNA) ktére posadowic w poblizu granicy dzialki przytaczane] od strony drogi
W zlaczu przewidziet 3 pola liniowe wyposazone w roziaczniki z uziemnikami,

Rozdzielnicg wykonac w obudowie betonowej, kable polgczyt za posrednictwem glowic konekiorowych.

b) Zakres niezbedny do przylaczenia

Jedno poie 15 kV ujgte w projektowanym ziaczu kablowym.

Stacja transformatorowa:

Jrzqdwia nn

Wypouzeme urzadzen, nstalacii lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do kiorej instalacie lub sieci s przylaczane:
Sied/instalacie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instaiacie lub sieci wnioskodawcy:

Urzadzenia | mstalacje odbsorcy nie mogq powodowac zakiocen w sieci.
Dostosowanie przyiaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowanis dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- wybudowat finig¢ kablowa zasilajacg proj. stacie transformatorowg
- wybudowat stacie trafo 15/0,4 kV typu i z transformatorem wg. potrzeb (nazwa stacji: ROLNA 1, nr stacji: T931841),
- wybudowad obwody nn wg potrzeb
Typimodel punktu ladowania Moc punktu fadowania [kW] Hodé punktow ladowenia
i 120 12

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp QI 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i Systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania.

w polu pormiarowym rozdzielni

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytvowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:
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93.
94

95

96

10
10.1

10.2.

103.

12
121.

Spostb pomiaru: posredni

Rodza) meerzone) energe: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna blema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna
pobrana, Straly nieobecne! pomsainie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdainego odczytu danych poméarowych

Wymagania dodatcowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowad odpowiednie przekiadniki i listwe kontroino-pomiarowa a w
obwodach wiomych pomiary wykonat zabezpeeczense obwodow napiecowych licznikbw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia

b)  Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidziec pomear dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byc oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisp danych pomiarowych okrelone sq w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresle elekiroenergetycznei automatyki zabezpieczeniowe; i systemowe
Dotyczy sieci o napigcw do 1 kV

al  Uklad siec NG
b)  Napigcie znamionowe siec 04 kV
¢} Maksymainy prad zwarciowy w sieci % kA
Rzeczywista wanose pradu zwarciowego oblicza projekian!.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieau powyzej 1 kV:
aj  Sposob pracy punkiu neutrainego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci . kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d)  Czas wytaczenia 2warcia doziemnego 4 s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 1468 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 15 s

w stacji110/15 kV GPZ Wioctawek Zachod
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wisiofazowego oblicza projektant na podstawie mOCY ZWarciowe.

g)  System ochrony od porazer: uzemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzed, instalacy i sieci oraz dopuszczaine graniczne paramelry ich pracy
Rodza urzadzeniafinstalacii'siec Napiece znam_ [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia
Dotyczy projextu budowlanego:

Dokumentacja projekiowa urzadzen zasilaracych w zakresie czesci abonenckig), objete) niniefszymi warunkami przylaczenia,
wraz z projektowanym ukladem pomiarowo-roziczeniowym podiega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddaial w
Toruniu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacie projekiow nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do
Wydzialu Dokumentacji Energetyczne|, w zakresie zgodnogel 2 wydanymi warunkami przytaczenia, w postaci

1 Dokumqnhq‘a projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjg elekironiczng w nastepujgcej formie:

Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat { pdf) o nazwie ,Projekt” 2zawierajacy zeskanowany projekt Skany wykonac w
kolorze, w rozdzielczo$c: minimum 300x300. Wielkosé pliku Projekt” nie powinna przekraczat 50 MB. W przypadku
przekroczenia wielkosci 50 MB piik nalezy podziefic na czesci,

- Plik 0 nazwie .Mapa’, zawierajacy mape z wrysowanymi projeklowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesii w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy [ umiescic w omawianym pliku
Otrzymanych warstw nie naley modyfikowat w 2adnym zakresie. W przypadku, gdy osrodek gecdezyjny nie posiada mapy
cyffowg-wmasdopusmasieskmowaﬁepodthmg'aﬁmgo. Elementy projektowe maja 2ostat wrysowane cyfrowo w
ukladzie wspdirzgdnych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie _numer warunkdw-opis” W przypadku gdy oérodki
geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowey w ww. ukladzie dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukiadzie WGS 1965, z informacig
0 numerze strefy tego ukiadu,

W uzasadnionych przypadkach braku moziwosc uzyskania z biura projektowago wersji elektroniczne] dokumentacii (np. zapisy
umowy) - moZna odstapic od obowiazku skiadania wersji elekironicznych projektu. W takim przypadku nalezy ziozyé 2
egzemplarze w wersj papierowej.

2 ~ Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji robocze, mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wezesdnief takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane)

W przypadku opracowan projektowych, ktére 20slaty przediozone przez projektanta do sprawdzenia:
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12.2

12.3

12.4,

13
14

15.

16.
17.

18.

w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawle, kidre| trwaly prace projeklowe lubdi;
. w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnosci ju2 na tym etapie;
mhnd laki moze by¢ uzupedniony przez projektanta w okreslonym przez komérke dokumentacy terminie (w tym czasie proces
nie jest koficzony do czasu uzupelnienia dokumentacii)
Dhndanmqmychzmmnmndsmulnpmhmymmm kitra powoduje zmiang parametrow siec

dokonac obliczenia nastaw zabezpieczen dla wszystkich poi wyposazonych w zabezpieczenia oraz sygnalizatory zwarc
znajdujgcych sie na danym ciagu inlowym.
w przypadiu meuzupeinienia stwierdzonych brakow, obszar Dokumentacii konczy proces w sposob negatywny | przekazuje
zwrotnie nieuzgodniong dokumentacie
gm mwv fuchowey

namni dC przed tlerminem uruchomiensa urzadzen pozostajacych w eksploatacii odbiorcy n opracowac |
uzgodnic w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Instrukcie ruchu | eksploatacii unqdmcrns::yq | sied oraz
zabezpeeczm mpapmym instalacji przytaczanej z siecia Operatora, abejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i
Dotyczy umowy o przylaczenie:
ENERGA-OPERATOR SA w oparciu 0 opracowana dokumentacye projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie przylacza do
migjsca dostarczenia energi elekirycznej. Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang | uzgodniona z ENERGA-OPERATOR
SA dokumentacig projektowa zreaizuje inwestycie w zakresie czgsci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowse o
przylaczenie do siec elekiroenergetyczne
Inne wymagania:
W ramach niniejszych warunkow przytaczenia zasilana moze by¢ wylacznie ogéinodostenna stacja ladownia pojazdaw

Sprawdzenia wykonania instalacji przytaczanej:
a) wymagane jest 2gloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany sprawdzenia wykonanejiprzebudowane; instalacjl
przylaczaney
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zghoszenta obiektu do sprawdzenia, o czym
mowa powyze|, dostarczense przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:
- pozwolenia na budows obsekiu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacii prac (np.
2gloszenie),
- protokolu odbioru przytaczanych urzadzen 1 instalacs wytworczych/odbiorczych grupy IIl, sporzadzonego przez
Podmiol Przylaczany wraz z zalgcznikami
- protokotami badan odbiorczych instalag,
- protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowe), urzadzen lacznoscl oraz telemechaniki (0 de obiekt jest
wyposazony),
- protokofami badan odbiorczych urzadzen wytworczych (dotyczy urzadzen | instalacy wytwérczych),
innymi dokumentami wynikajacymi z indywiduainych dia danego obiektu uwarunkowar.

- o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykanania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacy z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacia,
- dokumentacji tlechnicznej powykonawczej z naniesionymi | uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jedli takowe
nastapily),
- uzgodnionej 2 ROMCDM instrukcji wspdipracy ruchowe) (kopia pierws2ej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
- o$wiadczenie Podmiotu przytaczanego, o gotowosd instalacji przylaczane) w zakresie objgtym umowa o przytaczenie.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spednial wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycanej.
Przy reakzacii ninigjszych warunkow przylaczenia naleZy uwzgigdnic wymagan:a okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacy
Sleci Dystrybucyjne) obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energi elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 62322007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elekircenergelycanej dia ww. obieklu, Nalezy
kczyt sie z moZliwoscig przerw w dostawie energa elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mona zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w lej umowie Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 usL 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z po2zn.
zm.) w zwigziku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 Ipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 2 potn. zm ) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawg energii dia obiekiu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninsejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po Zawarciu umowy 0 Swiadczenie uskug dystrybucs lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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2Zebrowsks Artur
\ OPRACOWAL
el 564706244

Otrzymujg 1 Wnioskodawca
2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
ul Gen Bema 128, 87-100 Torun
3 Rejon Dystrybucy we Wioctawku
ul. Duninowska 8, 87-800 Wioctawek
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EXINEL Bivro Projektowe Projektant: mgr inz. Krzysztof Dmoch

URZAD MIASTA WeOCl AWEK
Wydzial Urbanistyki i Architekiury

Wioctawek, 3 grudnia 2024 r,
UA.ZP 6727 687.2024

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,EXINEL"
Krzysztof Dmoch

ul. Tulipanowa 6

87-853 Nowa Wie$

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t|.) oraz na podstawie Uchwaly Nr XLVIII/56/2022 Rady
Miasta Wioclawek z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennago miasta Wioclawek dia ohszaru zawartego pomiedzy ulicamic Wieniecka, Wysoka,
Kapitulng, Borowska, Jasna i Obwodowa oraz w rejonie ulicy Lisek (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 czerwca 2022 roku, poz. 3092), Wydziat Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Wiocltawek
stwierdza, ze dz. nr 2/10, 14/4, 14/8 KM 38 zlokalizowane we Wioctawku przy ulicy Rolnej znajduja sie
w terenie oznaczonym;

*

» Symbolem 3 U (dz. nr 2/10 obrgb KM 38) o przeznaczeniu terenu:
1) podstawowym: ustugi;
2) dopuszczalnym: zabudowa magazynowa.
» Symbolem 8 KD-L* ( dz. nr 14/4, 14/8 obrgb KM 38 oraz ok. 0,2 % powierzchni
dziatki nr 2/10 obrgb KM 38 ) 0 przeznaczeniu terenu: droga lokalna publiczna.
e Ponadto, dziatka nr 2/10, 14/8 KM 38 (100% pow. dziatki) znajduje sie w granicach obszaru
o bardzo stabej przydatnosci dia budownictwa.

o Czest dziatki nr 14/4 KM 38 (ok. 28 % pow. dziaki ) znajduje sig w granicach obszaru
o bardzo slabej przydatnosci dla budownictwa.

Ponadto zgodnie z planem miejscowym na dz.nr 14/4 wystepuja linie elektroenergetyczne WN 110 kV
napowietrzne wraz ze strefami technicznymi, dia ktorych obowiazujq ograniczenia i zakazy wynikajace z
przepisdw odrebnych, w tym dotyczace lokalizacii obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi.

Kopia:
ala
KK
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Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA WECCEAWEK )
Urzad Miasta Wioctawek Whoctawek, dnia  2024-11-12
Wydzial Geodezji | Kartografii

Zelony Rynek 1113

A7-500 Wioctawsk

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJINE)  G.6630.2.140.2024 - ODPIS

przeprowadzone] za pomoca Srodkow komunikacii elektronicznej, termin zakonczenia narady: 2024-11-12
Ma wniosek z dnia: 2024-10-31

Wnioskodawca: PW EXINEL Kraysziof Dmaoch

Tulipanowa G

&7-852 Nowa Wies

Opis przedmiotu narady: siec elektroenergetyczna

miasto Wiocctawek, ul. Rolna
Dziatka nr: 046401_1.0380.210, 046401_1.0380.14/4, 046401_1.0380.14/8

Stanowisko preswodniczacegqo narady koordynacyine] - gidwny specjalista Anna Styputhowska

11Uzgodnione usytuowanie projekiowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez wykonawce prac
geodezyinychikartograficznych, o ktérym mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne a po zakonczeniu
realizacji inwestycji - geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. © ustawy.
2)W przypadku istotnego odstapienia od uzgodnionego usytuowania projektowane siec uzbrojenia terenu inwestor lub
projektant zobowiazani =3 do preedioZenia wynikow geodezyjneg] inwentaryzacii obiektu Powigtowemu Inspektorowi
Madzoru Budowianego we Wioctawku celemn doprowadzenia do stanu zgodnego z prawsm.

3)Imwestor | wykonawea robot budowianych winni prowadzié roboty w sposob wykluczajacy moZliwose powstania awarii
lub uszkodzen inmych sieci oraz armatury branzowej.

AW przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakdw geodezyinych lub urzadzen zabezpieczajacych
te znaki inwestor jest zobowigzany do przywrocenia stanu poprzedniego na wiasny koszt, na warunkach ckreslonych
przez Wydzal Geodezji | Kartografi Urzedu Miasta Wiockawek.

Stanowizska uczestnikow narady koordynacyine]

Imie i nazwisko uczestnika
Lp| Cenaczenie podmiotu reprezentujacego podmiot Stanowisho uczestnika
Data
1| Wydziat Urbanistyki | Architekiury ZAWLHIOTIONY
Referat Administracy Budowlanej nie uczesmiczy! w naradzie
2| Wdziat Urbanistyki i Architeltury Anna Pasik brak uwag
Referat Zagespodanowania
Przestrzennzgo 2024-11-04 14:44:52
3| Powiatowy Inspekiorat Nadzoms Anita Sadowska brak uwag
Budowianego Miasta Wioclawka
2024-11-07 08:36:39
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Strona:

Wydzial Drog, Transportu
Zworowego | Energ
infrastrukiura energetyczna

ZAWLFIOMicnyY
nie uczesmiczy! w naradzie

2024-11-03 17:52:39

5| Misiski Zarzad Infrastruktury Joanna Dsmakek brak uwag
Drogowe] | Transportu we
Wactawku 2024-11-05 10:26:41

&| Mieskie Prosdsisbiorstwo Renata Zebrowska brak uwag
Energetyki Ciepinsj Spofka z 0.0

2024-11-04 14:51:04

7| Misskie Preedsicbiorstwe Tomasz tuczak brak uwag
Wodociagow | Kanalizacji Spotka
Z 00, 2024-11-1207:32:04

E| METIA 5.A. Waldemar Wachowski brak uwag

Orange Polcka SA.

ZawWLaIoMmiony
nie uczesmiczy! w naradzie

oo, Dddzial Zaklad Gazowniczy
w Bydgoszczy

2024-11-07 O7:24:25

0| Energa Cperator 3A Oddziad w Jarostaw Walczak brak uwag
Tomuniu Rejon Cystrybuci
Wtoclawek 2024-11-07 10:17:14
11| Energa Oswietlenie Sp. z o.o. Andrzg] Dzwonkowsk brak uwag
2024-11-0508:53:23
12| Polska Spotka Gazownictwa sp. = Andrzej Gawtowsk brak uwag

12

Wydzial Drog, Transportu
Zbéorowego | Eneng
infrastruktura drogowa

14

Zawiadomiony
nie uczesmiczy! w naradzie
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Strona; 3

14| SAT FILM Sp. z 0.0, | Wspdlnicy Fobert Szpuleck brak uwag
Spotka Komandytowa
2024-11-11 1417118

15| Wydzial Inwestydji zawisdomicny
nie uczesmiczy! w naradzie

16| Spoidzielnia Mieszkaniowa Zawisdomiony
ZATAMCIE nie uczesmiczy! w naradzie
17| FIBEE | 5P. Z 0.0 Wisogotowo ZAWLEIOMmiony

nie uczestniczy w naradzie - nie dotyczy

Podstawa prawna: art 7d | 28-28F ustawy z dnia 17 maja 1988r. Prawo geodezyjne | kartograficene (DzU. z 2020r., poz 2052 ze zm. ),
Zarzadzenie Nr 2662020 Prezydenta Miasta Whoclawek z dnia 7 sierpnia 2020r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Styputkowska
Przewedniczaca
Marady Koordynacyjne)

Diokument podpisany
gm.ﬂ.m Snpukowska

ata: 2024.11°12 11:30:05
CET
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7. Uzgodnienia branzowe

Energa

operator
Toruh, 10122024 1,
Energa-Oparator 5.4, PW "EXINEL" Krzysziof Dmach
Oddzial w Taruniu Mervia Wies, ul. Tulpanowa &
Wydziat Dokumentaci Energetycane 47-853 Kruszyn
torun@ensnga-oparator,pl
UZGODNIENIE nr EOP/KD/9/2024/12/01285
' Rodzs uzgodhienia Uzgodnienie dokumetacii projekiows] (cz, abonancka) - SN
Proyigeze kablows 15 kY, stacja transformatorowa konlenerowa 1504 kW, knie
Tyiul projekiu: kabiowe 0,4 kV 2asilajgoe infrastrukiure ladowania dropowego transportu publicznegn
fa dz. nr 2110, 3%, obreb Wioclawek KM38 pray ul. Rolne we Wiocizwk
i Powiat wioclawski
) B7-800 Wiociawek, ul. Cyganka 28
ok FW EXINEL" Krzysztof Dmoch
WpRL 87-853 Kruszyn, m. Mowa Wied, ul. Tlipanowa &
Mumer warunkdwiwytycanych: | P/24/030084/2
Nr zadania inwestycyjnega: -
Adres inwestygl Winctawek, ul. Rona
Crisik: | id: 046401_1.0380.210, 046401_1.0380.14/4, 046401_1.0380.14/5,
o 046401_1.0380.3/6
Zalres uzgodnienia: Zakres lechniczny czgdci abonenckle) pod wzgledem 20dnosc z warunkar
' przyisczenia do sieci elekircenercalyerme Energa-Operator 5.4,
Zawarkost dokumentacii = Projekt budowlano-wykonawczy
Slatus urgodnienia: Pozytywny
Lhwagi’ Informacie dodatkows: -
Uzgodnienie watne jest do; | 20261210
Niriejeze uzgodnienic ria zwalniz cd abowitzku dolrzymania procety papreczsjscs) mzpocoece rabjt buccwisnych ohreslne] w ustsale 2 dnia 7
Fpca 1964 Prawa MMMMMQMMIWMMW proepesdw budowy | Rom
Zatacaniki:
| 1. Wytyczne w zakresle realizacii prac na sieciach -1egz,

Sprawe prowadzi: .-
Bukowski Radostaw uélm..-._-f. Frudfeil
Radaslaw. Bukowski@energa-operator.pl Dukuqu;:ixj :

KiCr 9MMD-za, 93MMD, 93MZE, IMZZ

[
234 Reyonowy Gaehsh-Pihn | "r
VIl Wy o Goepatarczy KAE
KR3 0000033455

Eferge-Oparalor 5 A

ul Manmarkd Foekieg 130, BO-F5T Galangk
Colzria w Torenu

1. Gen. Bema 128, B7-100 Tt

Rasgon 190080800122
WP 583-000-11-80

o e a0 L [
WwE ENEE-aperaion pl
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nerga

operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddzisl w Toruniu

meﬁmﬂmwmﬁ:uﬂwxmm
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8. Przytacze kablowe 15 kV

W celu przytgczenia stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV ,ROLNA 17 -
T9301841 zasilajgcej infrastrukture tadowania drogowego transportu publicznego
na dz. 2/10, 3/6 obreb Witoctawek KM 38 przy ul. Rolnej we Wioctawku do sieci
elektroenergetycznej 15 kV nalezy wykonac¢ przytacze kablowe 15 kV z pola nr 3
projektowanego ( wg odrebnego opracowania ) zigcza kablowego 15 kV ZK SN NR 1
ROLNA (T931840) zlokalizowanego na dz. 14/4, 14/8 obreb Wtoctawek KM 38. Przytgcze
wykona¢ kablem 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 120 mm? o dt. 139m/157m . Kabel wprowadzié do
pola liniowego nr 1 rozdzielnicy SN-15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV
-ROLNA 17 - T9301841. Kabel zakohczy¢ obustronnie gtowicami kablowymi wnetrzowymi
konektorowymi RSTI 5854 prod. RAYCHEM ( lub réwnowaznymi ).

Kabel w rowie kablowym uktadaé na gtebokosci 0,8m Odlegto$¢ nalezy mierzy¢ od gornej
krawedzi kabla.

Na terenie dz. 14/8, ktéry jest utwardzony plytami betonowymi kabel prowadzié¢
w przepuécie rurowym SRS-G 160 ( lub réwnowaznym RHDPE ) df. 116 m. Przepust
wykonaé¢ metodg przewiertu sterowanego na glebokosci 1m, mierzonej od nawierzchni
terenu do gornej krawedzi rury.

Konce rury przepustowej zaslepi¢ wkitadami uszczelniajgcymi.

Przytacze kablowe 15 kV nalezy wykonywaé w uktadzie tréjkgtnym, tgczac kable w wigzke
opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2 m.

Pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci 2 m przy ztgczu kablowym 15 kV ZK SN NR 1 ROLNA
(T931840) i projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

Nalezy uwzgledni¢ srednice wigzki kablowej oraz podsypki i odpowiednio dobraé¢ gtebokosé
rowu kablowego .

Kabel w wykopie poza przepustem ukfadaé na 10 ecm warstwie piasku, linig falistg ( dlugosc
kabla musi by¢ wieksza od dtugosci wykopu 0 3 %) .

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz -5°C.

UWAGA ! Kabel mozna uktadac bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest
piaszczysty, drobnoziarnisty ( bez kamieni, gruzu i ostrych elementéw ).

Utozony kabel wyposazy¢ w oznaczniki kablowe. Oznaczniki umiesci¢é co 10m w trasie

kabla, na zatomach ftrasy, przy przepuscie oraz przy stacji transf. 15/0,4 kV i zigczu
kablowym 15 kV.
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Oznaczniki powinny zawiera opis:
- poziom napiecia,
- relacje kabla ( oba konce kabla ),
- typiprzekréj kabla,
- nazwe uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla.

Minimalne promienie zginania dla kabli wielozytowych z izolacjg z tworzyw sztucznych
R = 15d.

Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji oraz prébe napieciowg
i badanie ciggtosci zyt .

Tak przygotowany kabel nalezy przysypa¢ 10 ecm warstwg piasku drobnoziarnistego, a
nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej pozbawionej kamieni, gruzu i ostrych elementéw.
Po tym kabel przykry¢ folig PCV-E koloru czerwonego o minimalnej grubosci 0,5 mm
i szerokosci nie mniejszej niz 30 cm.

Réw kablowy zasypac¢ warstwami ziemi, ubijajac i zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

UWAGA ! Kabel mozna zasypywaé pod folig ostrzegawczg gruntem rodzimym jesli grunt
jest piaszczysty drobnoziarnisty ( bez kamieni, gruzu i ostrych elementéw ).

Kabel wyposazy¢ w tabliczki opisowe z oznaczeniem poziomu napiecia, typu kabla, relacji
kabla, nazwy uzytkownika i roku utozenia.

Uaktualni¢ schemat ideowy i opis pola nr 3 w ZK SN NR 1 ROLNA (T931840)". Opis
wykonac na podstawie rys.E-02.

9. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV

9.1 Stacja transformatorowa — informacje ogélne

W miejscu oznaczonym na rys.E-01 posadowié¢ stacje transformatorowg
kontenerowg 15/0,4 kV ,ROLNA 17 - T9301841 .

Szczegbtowy opis posadowienia stacji, konstrukcja budynku, wyglad elewacji i jej

wyposazenie zostaty przedstawione na rys.E-03, E-04, E-10, E-11, E12.
Schemat ideowy stacji transformatorowej przedstawiono na rys. E-05.

Rozmieszczenie urzadzen stacji transformatorowej 15/0,4 kV przedstawiono na rys. E-06.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w dziale VI (,Bezpieczenstwo pozarowe”)

stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkéw grupy PM.

Dla przedmiotowej stacji transf. z transformatorem zywicznym suchym gesto$¢ obcigzenia

ogniowego Qd wynosi < 500 MJ/m2

Elementy budynku posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy

odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia. Wszystkie $ciany oraz dach — REI 120.

Kable SN i nN z zewnatrz bedg wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone

w czesci fundamentowe).

Stacja posiada drzwi wej$ciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN i rozdzielnicy nN oraz

oddzielne do komory transformatora.

W celu zapewnienia odpowiedniego chtodzenia transformatora zabudowany bedzie
wentylator na dachu nad komorg transformatora oraz otwory wentylacyjne w $cianach
bocznych i zaluzje w drzwiach wej$ciowych do komory transformatora. Ponadto w celu
uniemozliwienia rozprzestrzeniania ognia bedg zastosowane w zaluzjach klapy odcinajgce
typu WIP PRO/T ( lub rbwnowazne ), a w dachu sprzezone z wentylatorem dachowym klapy
odcinajgce mcr FID S/S (lub rownowazne ). Podczas normalnej pracy klapy te pozostajg
w pozycji otwartej, natomiast w momencie wybuchu pozaru zamykajg sie automatycznie lub

po zadziataniu wyzwalacza termicznego.

9.2. Rozdzielnia SN-15kV.

W pomieszczeniu rozdzielni SN ( rys.E-06 ) bedzie zabudowana rozdzielnica Sredniego
napiecia typu ROTOBLOK SF ( lub rownowazna ) o konfiguracji: 1 x pole liniowe, 1 x pole

pomiarowe, 1 x pole liniowe, 1 x pole transformatorowe ( rys.E-07).

- pole liniowe ( nr 1) wyposazone w roztgcznik GTR SF1 ( lub réwnowazny )
z uziemnikiem dolnym, z napedem recznym zasobnikowym stuzy do pofgczenia z siecig
elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR S.A.

- pole pomiarowe ( nr 2) z odtgcznikiem GTR SF4 ( lub réwnowaznym ) z uziemnikiem
dolnym, napedem recznym, trzema przektadnikami prgdowymi 100/5 A/A, 1th=16kA 7,5VA;
kl.0,2s; FS5, trzema przektadnikami napieciowymi 15000/-8 /100/\8 7,5 VA kl.0,2 oraz trzema
podstawami bezpiecznikowymi z zabezpieczeniami obwodoéw pierwotnych przekiadnikéw
napieciowych realizowanymi wkitadkami bezpiecznikowymi WPB-20/0,5A

(lub réwnowaznymi ),

- pole liniowe ( nr 3) wyposazone w roztgcznik GTR SF1 ( lub réwnowazny )
Z uziemnikiem dolnym, z napedem recznym zasobnikowym stuzy do wykonania odgatezienia

do kolejnej stacji transformatorowej,
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- pole ftransformatorowe ( nr 4 ) 2z tréjfunkcyjnym tacznikiem izolacyjnym
SN VCB GIS ( lub réwnowaznym ) ( wytacznik-odtgcznik-uziemik ) i wielofunkcyjnym
urzgdzeniem mikroprocesorowym WIC1-3PE ( lub rownowaznym ) realizujgcym funkcje
zabezpieczeniowe (nadprgdowe bezzwioczne, nadprgdowe zwioczne, ziemnozwarciowe)

oraz rejestrujgce, pomiarowe i sterujgce.
9.3. Transformator

W komorze ftransformatorowej zainstalowa¢ transformator zywiczny suchy
1600kVA 15,75/0,42kV Al/Al Dyn5

9.4. Rozdzielnia n.n.

W pomieszczeniu rozdzielni nN ( rys. E-06 ) bedzie zabudowana rozdzielnica nN
typu RN-W (lub réwnowazna ) ( rys. E-08 ) wyposazona w wytgcznik gtowny typu 3WA1225
2500A ( lub réwnowazny ), a na odptywach w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe 400A
i 630A. W polach odptywowych, gdzie podigczone bedg kable zasilajgce stacje tadowania
zabudowac¢ wktadki topikowe NH2/gG 315A. Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem
wykonaé kablem 4x4xNSGAFOU 1x240mm?.  Rozdzielnica przystosowana jest do pracy
w uktadzie TN-C-S . W pomieszczeniu rozdzielni nN pozostawiono rezerwe miejsca, gdzie

bedzie zabudowana bateria kondensatoréw o mocy ustalonej w odrebnym opracowaniu.

9.5 Posredni uktad pomiarowy

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie posrednim
z zastosowaniem dwukwadrantowego wielofunkcyjnego licznika elektronicznego
ZMD405CT44.0459 kl.0,5 z zdalnym odczytem, ktéry zostanie zamontowany przez
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu.
Licznik bedzie wspéblpracowat z przektadnikami pragdowymi 100/5 AJ/A, Ith=16kA
7,5VA; kl.0,2s; FS5 oraz przektadnikami napieciowymi 15000/ 3 /100N 3
7,5VA Kkl.0,2 potaczonymi w ukfadzie petnej gwiazdy poprzez listwe kontrolng
WAGO 847-767 ( typ listwy zgodny z wymaganiami ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat
w Toruniu ). Przektadniki prgdowe bedg potgczone z listwg kontrolng w tablicy pomiarowej
przewodami YKSY-zo 7 x 2,5 mm? a przektadniki napieciowe przewodami
YKY-zo 5 x 1,5mm?>
Zabezpieczenie obwodow pierwotnych przekfadnikébw napieciowych realizowane bedzie
wktadkami bezpiecznikowymi WPB-20/0,5A ( lub rébwnowaznymi ).
Uktad pomiarowo — rozliczeniowy bedzie przystosowany do zdalnego odczytu danych

pomiarowych.
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Elementy uktadu pomiarowego w szafce pomiarowej przystosowacé do plombowania.
Pofgczenia ukfadu pomiarowego i wyposazenie tablicy pomiarowej wykonac¢ zgodnie
rys.E-09.

9.6. Uziemienie stacji transformatorowe;.

Stacja posiada wewnatrz uziemienie ochronne i robocze, ktoére bedzie podtgczane do

wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji zgodnie z rys E-10.
Gtébwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej
z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.
W stacji do gtéwnej magistrali podtgczono:

- Rozdzielnice SN — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

- Rozdzielnice nN — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

- Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm?;

- Dach stacji w dwéch punktach — linkg LgY 70 mm?;

- Bryla gtdéwna, kablownia w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

- Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwoch punktach — linkg LgY 25 mm?;

- Wiaz - linkg LgY 35 mm?;

Do gtdbwnej magistrali nalezy dolgczyé przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory
technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora
nalezy dofgczyé do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcg stacji nalezy wykonaé pomiar rezystancji
uziemienia.

Wykonaé uziom ztozony z otoku z ptaskownika FeZn 30 x 4 utozonego w odlegtosci 1 m
od fundamentu stacji i czterech uziomow pionowych z pretéw stalowych miedziowanych
1,5m o dtugosci 6 m zgodnie z rys E-10, E-12.

Rezystancja projektowanego wspdlnego uziemienia roboczego i ochronnego stacji nie moze

przekraczac:

R 23001 _

= 3o0d] =25[Q)] .
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10. Linie kablowe 0,4 kV i stacje tadowania pojazdéw elektrycznych.

10.1  Linie kablowe 0,4 kV

W celu zapewnienia dostawy energii elektrycznej o mocy 12 x Ps = 120kW
do 12 stacji tadowania drogowego transportu publicznego na dz.2/10 obreb
Wiloctawek KM 38 przy ul. Rolnej we Witoctawku nalezy wybudowaé 12 obwodéw
kablowych 0,4 kV kablami YAKXS 5 x 150 mm? SM o dtugo$ciach podanych na rys. E-05.
Linie kablowe wyprowadzi¢ z rozdzielni nn w projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4 kV ,ROLNA 17 - T9301841 i wprowadzi¢ do stacji tadowania nr 1 — nr 12 zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01. Kable podigczyé w rozdzielnicy nn
do listwowych rozigcznikow bezpiecznikowych 400A. Rozigczniki wyposazyé w wkiadki
topikowe NH2/gG - 315A
Kable uktadac po trasie zgodnej z rys. E-01 na gitebokosci 0,7 m Odlegtos¢ nalezy mierzy¢
od gornej krawedzi kabla/rury.

Pod istniejgcymi ptytami betonowymi przy podejSciach do stacji tadowania pojazdoéw
elektrycznych kable prowadzi¢ w rurach SRS 160 ( lub réwnowaznych ) dt. 2,5 m Rury
zabudowaé metodg przewiertu i potgczy¢ z rurami DVR 160 ( lub réwnowaznymi ) di. 1m
W miejscach posadowienia stacji, w celu wprowadzenia kabla przez fundament

prefabrykowany do stacji tadowania.

Nalezy uwzgledni¢ $rednice kabli oraz podsypki kablowej i odpowiednio dobraé gtebokosé
rowu kablowego .

Kable w wykopie uktadaé na 10 cm warstwie piasku, linig falistg ( dlugos¢ kabla musi byé
wieksza od dtugosci wykopu o0 3 %) .

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz -5°C.

UWAGA ! Kabel mozna uktadac bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest
piaszczysty, drobnoziarnisty ( bez kamieni, gruzu i ostrych elementéw ).

Utozony kabel wyposazy¢ w oznaczniki kablowe. Oznaczniki umiesci¢é co 10m w trasie
kabla, na zatomie trasy, przy stacji transformatorowej i stacjach tadowania.
Oznaczniki powinny zawiera opis:

- poziom napiecia,

- relacje kabla ( oba konce kabla ),

- typiprzekréj kabla,

- nazwe uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla.
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Minimalne promienie zginania dla kabli wielozylowych z izolacjg z tworzyw sztucznych
R = 15d.

Tak przygotowany kabel nalezy przysypa¢ 10 ecm warstwg piasku drobnoziarnistego, a
nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej pozbawionej kamieni, gruzu i ostrych elementéw.
Po tym kabel przykry¢ folig PCV-E koloru niebieskiego o minimalnej grubosci 0,5 mm
i szerokosci nie mniejszej niz 30 cm.

Réw kablowy zasypa¢ warstwami ziemi, ubijajgc poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi
uformowac¢ nad rowem kablowym w postaci watu dla pézniejszego osiadania ziemi.

UWAGA ! Kabel mozna zasypywaé pod folig ostrzegawczg gruntem rodzimym jesli grunt
jest piaszczysty drobnoziarnisty ( bez kamieni, gruzu i ostrych elementéw ).

10.2 Stacje tadowania pojazddw elektrycznych.

Stacje tadowania pojazddéw elekirycznych dostarczone przez producenta

(ZPUE Wtoszczowa) beda zabudowane na dedykowanych fundamentach prefabrykowanych.
W tym celu nalezy przygotowaé miejsca pod montaz tych fundamentdéw. Konieczne jest
wyciecie otworéw o wymiarach 1,35m x 1,35m w ptytach betonowych w miejscach lokalizaciji
stacji tadowania ustalonych na rys. E-O1 i odpowiednie przygotowanie podtoza zgodnie
zrys. nr1w zatgczniku nr 1.
W celu zabezpieczenia stacji fadowania przed uszkodzeniem mechanicznym podczas
parkowania autobusu nalezy zamontowaé¢ do podioza ogranicznik parkingowy dla
samochodoéw ciezarowych. Ograniczniki usytuowa¢ w odpowiedniej odlegtosci,
dostosowanej do gabarytow autobusu.

1. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

Ochrone przepieciowg bedg zapewniaC ograniczniki przepie¢ 15 KkV

POLIM D18 ( lub réwnowazne ) zabudowane w rozdzielni SN-15 kV w polu liniowym nr1.

12. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Jako ochrone przed dotykiem bezpos$rednim w stacji transformatorowej stosowac
izolacje oraz ostony i odstepy izolacyjne. Po stronie SN-15kV jako Srodek ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowaé uziemienie ochronne.
Po stronie nn w sieci rozdzielczej - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-C-S.

Podtgczeniu do przewodu ochronnego podlegajg wszystkie konstrukcje i obudowy mogace

sie znalez¢ pod napieciem w przypadku awarii.
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Rezystancja projektowanego wspoélnego uziemienia roboczego i ochronnego stacji nie

powinna przekraczac 2,5 Q.

13. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nn

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia dodatkowym $rodkiem ochrony od
porazen pradem elektrycznym jest samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-S.

Podigczeniu do przewodu ochronno-neutralnego PEN podlegajg wszystkie konstrukcje
i obudowy mogace sie znalezé pod napieciem w przypadku awarii.

Wykonaé uziemienie szyny PEN stacji tadowania o rezystancji R < 10 Q, poprzez potgczenie
z uziomem stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Wykorzysta¢ w tym celu taséme stalowg
ocynkowang typu Fe/Zn 25x4mm. uktadang w rowie kablowym odseparowang od kabla
10 cm warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Zacisk uziomowy w ziemi zabezpieczy¢ tasmg

DENSO.

14. Obliczenia techniczne

Dane:
Moc zwarciowa na szynach 15 kV S, =146,8 MVA
Czas wylgczenia zwarcia t=15s
Moc przytgczeniowa Ps = 1440 kW
Kabel 15 kV 3xXRUHAKXS 120 mm? lc =248 m
Kabel 15 kV 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 150 mm? lc=48 m
Kabel 15 kV 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 120 mm? le =157 m
Wspotczynnik mocy cosd =0,93

Dobér mocy znamionowej transformatora

Ps — moc szczytowa infrastruktury fadowania transportu publicznego —

12 x 120 kW =1440 kW

26



EXINEL Bivro Projektowe Projektant: mgr inz. Krzysztof Dmoch

Moc pozorna transformatora
Bs 1440
S= = = 15484
COoS ¢ 0,93

Dobrano transformator o mocy 1600 kVA

[I. Warunki zwarciowe.
Impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego
1,1*15?
L= mmmmmmmmmen =1,69 Q
146,8
Rezystancja zastepcza systemu elektroenergetycznego
Rs=0,1*2Z:=0,169 Q

Impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego

Xs=0,955*"27Z,=1,61 Q

Rezystancija i reaktancja ciggu liniowego15 kV GPZ Wioctawek Zachdd — Borowska

Rezystancja i reaktancja poszczegoélnych odcinkéw kabli 15 kV dla temp. przed zwarciem

90 °C (dane z katalogu Tele-Fonika Kable S.A.)

Charakterystyka tiggu kablowege 15 KV Przekrdj ) Dhugait

i Rk Xk
{ typ kabla, proekrdj diugodd | kabla N kabla

frn2 [L¥km} | [LXEm} [keri] [+ [Lk}

GPZ WEDCEAWEK ZACHOD - ZKSN NR 1 ROLNA T931B40

- 3x XRUHAKXS 120 - 248m 120 0,328 0,122 0,248 0,081 0,030

- 3x NAZXS(FLIZY 150 - 43m 150 0,268 0,116 0,048 0,013 0,006

ZKSH NR 1 ROLMA T931840 - ROLNA 1 T931841

- 3= NAZXS{FL)2Y 120 - 157m 120 0,328 0,122 0,157 0,051 0,019
Razem 0,453 0,146 0055

Rezystancja zastepcza uktadu R,= Ry + R, =0,169 + 0,146 = 0,32 Q
Reaktancja zastepcza uktadu X, = X+ X,=1,61+0,055=1,67 Q

Impedancja zastepcza uktadu Z,=1,7 Q

Prad zwarcia poczatkowy
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Zastepczy prad zwarciowy t, sekundowy
le = ke 1, * V1t ko=0,9
l, =0,9*5,6*V1,5=6,17 kA

Prad zwarciowy udarowy
i, =k, V2 %1,

R 0,32
------ =-z=019 to k,=1,6
X 1,7

i,=16* V2 *56=126kA

lll. Rezystancje uziemien ochronnych i roboczych .

2.Rezystancja uziemienia roboczego i ochronnego stacji transformatorowej

50
R <
Iz
50
R < =250
20

IV. Dobér przektadnikdéw pomiarowych.
Dane licznika energii elektrycznej:
ZMD405CT44.0459
Pobdr mocy:

- obwdd napieciowy — S, ,= 2,2 VA/ faze

- obwdd prgdowy — S, = 0,125 VA/ faze
a) Przektadniki napieciowe — potgczone w uktadzie petnej gwiazdy.
Napiecie znamionowe pierwotne:

Ut/ V3> Uypr = 1500073

Napiecie znamionowe wtérne

Uon/V 3> Usps = 100V3
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Moc znamionowa
0,25*§,< 5,8,
S, =X S, gdzie S;, - moce pobierane przez urzadzenia przytgczone do przektadnika.

82 = SLn = 2,2 VA

Dobieram przektadniki napieciowe 15000//3/100V3, 7,5VA , kl.0,2
025*8,< $;,<8,
025*75VA < S,=22VA <75VA
1,88 < $;,=22VA <75VA
Warunek spetniony
b) Przekfadniki prgdowe — potaczone w uktadzie petnej gwiazdy.

Znamionowy prad pierwotny |4,

Docelowa moc po rozbudowie infrastruktury tadowania - 2040 kW

0,14y < lop < 1,2 |4

P 2040000
| obl= = =844A
3* U* cosg \3* 15000 * 0,93

Dobieram przektadniki o prgdzie znamionowym |, = 100A
0,1*100A < I, =844A < 1,2+60A

10A < lon=84,4A < 120 A

Znamionowy prad wtoérny I,

lbn=5A
Moc znamionowa

S = law’ * Zag

Z,, — znamionowe obcigzenie wtérne

Zon=2 + Rp+ R,
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Z, - impedancja licznika ZMD 405

R, - rezystancja przewodow

R, - rezystancja zestykéw — dla przekfadnikéw pracujgcych w rozdzielniach wnetrzowych
przyjmuje sie 0,05

| — dlugo$é przewodéw Cu 2,5 mm? tgczacych przektadniki z licznikiem — 10 m

2 | 2 %10
R, = = =0,148 Q
y* S 54 %25
Swp 0,125
Z.= = =0,005Q
lont 2 25

Zzn=Z|_+ Rp+ Rz

Z;,=0,005+ 0,148 + 0,05 = 0,203 Q

Sh = I * Zop = 25 % 0,203 =5,08 VA
0,255, §, <5,
025*75VA< S5,=508VA<S,=75VA

1,88 VA< S,=508VA<75VA

Warunek spetniony

Wytrzymatosc cieplna przektadnikow |

I th > Itz ﬁz
lih > IVt =7,56 kA
Wytrzymatos¢ dynamiczna przektadnikéw

layn > 1,=12,6 KA

Dobieram przektadniki prgdowe 100/5 A/A, 1th=16kA, 7,5VA; kI.0,2s; FS5
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V. Ochrona przeciwporazeniowa i spadki napiecia — obwody 0,4 kV
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15. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych przekopéw w miejscu posadowienia projektowanej stacji
transformatorowej 15 kV na dz.2/10 ( obreb Wiloctawek KM 38 ) mozna stwierdzi¢, iz
w omawianym podiozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych - Dz.U. z 2012r., poz. 463).

Strefa Il przemarzania gruntu: h,=1 m. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczyé do pierwszej
kategorii geotechnicznej. (posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statystycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie dodwiadczen).
Warunki gruntowe, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych —
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie zalegajgce poziomo. Ocena geotechniczna
podtoza, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja, dokonana zostata w oparciu o metody
przyjete powszechnie w budownictwie energetycznym polegajace na oznaczeniu wartosci
parametrow geotechnicznych na podstawie doswiadczen z budowy na podobnych terenach
ocenianych przy wyznaczaniu miejsca posadowienia obiektow.

Posadowienie stacji wykona¢ zgodnie z rys E-11.

Przewidzie¢ wymiane gruntu do poziomu posadowienia na podsypke piaskowo-zwirowg
zageszczong , nastepnie zasypywaé fundament warstwami grubosci 25-30 cm, ubijajac

mechanicznie.

16. Kolizje / skrzyzowania

Na trasie projektowanego kabla 15 KkV wystepujg skrzyzowania i zblizenia
z wodociggiem, kanalizacjg sanitarng, kanalizacjg deszczowa, liniami kablowymi 15 kV
i 0,4 kV. Na skrzyzowaniach kabel bedzie prowadzony w przepuécie rurowym SRS-G 160
dt. 116m ( lub rébwnowaznym ) wykonanym metodg przewiertu sterowanego na gtebokosci
1m.
Gtebokos¢ posadowienia przepustu nalezy mierzy¢ od gérnej krawedzi rury do nawierzchni.
Powyzej okre$lona gtebokosé posadowienia przepustu zapewnia normatywne odlegtosci od
infrastruktury technicznej.
Konce rury przepustowej zaslepi¢ wktadami uszczelniajgcymi.
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17. Ingerencja w zielen wysoka- NIE DOTYCZY
18. Ochrona konserwatorska- NIE DOTYCZY

19. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zakres inwestycji jest przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu —
rys. E-01, ktéry zostat opracowany na mapie do celdéw projektowych zawierajgcej aktualny
stan istniejgcych obiektow w terenie w zakresie opracowania. W ramach tej inwestycji
zostanie wykonane przylgcze kablowe 15 kV zasilajgce projektowang stacje
transformatorowg kontenerowg 15/0,4 kV ,, ROLNA 17 — T931841 oraz linie kablowe 0,4 kV
zasilajgce stacje fadowania drogowego transportu publicznego. Inwestycja prowadzona jest
na dz.2/10, 14/4, 14/8 obreb Witoctawek KM 38 przy ul. Rolnej we Wioctawku objetej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta  VWioctawek.

Nie przewiduje sie zmiany rzednych terenu.

20. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza do dz.2/10, 14/4, 14/8 obreb Wioctawek KM 38
przy ul. Rolnej we Wioctawku. Istnienie tego obiektu nie bedzie wplywa¢ na mozliwosci

zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu - na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

21. Uwagi

- przestrzegaé wytycznych i zalecen z uzgodnien branzowych i ustaleh z Narady
Koordynacyjnej,

- wykonaé inwentaryzacje geodezyjna,

- po zakonczeniu robét kablowych nawierzchnie terenu wzdtuz trasy kabla przywrocié
do stanu pierwotnego,

- calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami
technicznymi i typowymi rozwigzaniami katalogowymi.

- wykonaé pomiar rezystancji izolacji kabli 0,4 kV i 15 kV oraz badanie ciggtosci zyt
i prébe napieciowa kabla 15 kV,

- wykonaé pomiary rezystancji uziemien ochronnych i roboczych .
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22,

221

Zestawienia montazowe i demontazowe

Przytacze kablowe 15 kV

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1. | Kabel 12/20 kV NA2XS(FL)2Y 1 x 120 mm? (3 x 157m) m 471
2 | Folia ostrzegawcza PCV-E czerwona grub 0,5 mm m 25
szer.30 cm
3 | Tabliczka opisowa kabla do rozdzielni 15 kV (stacje transf., | gt 2
ztgcze kablowe 15kV)
4. | Tabliczka opisowa pola w ztgczu kablowym 15 kV szt. 1
5. | Oznaczniki kablowe ( 80x50 ) szt. 5
6. | Tasma kablowa 30/5 szt. 5
7. | Opaska do wykonania wigzki kablowej 40/5 szt. 14
8 | Gtowica kablowa konektorowa RSTI 5854 ( lub szt. 6
réwnowazna )
9. | Rura SRS-G 160 (lub réwnowazna ) czerwona m 116
10. Kapturek do rury ¢ 160 szt. 1
11. | Wktad uszczelniajgcy do rury ¢ 160 szt. 2
12. | Piasek drobnoziarnisty m? 1,5
22.2 Stacja transformatorowa 15/0,4 kV
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1. | Stacja transformatorowa kontenerowa kpl. 1
( zgodnie z zatgczonymi rysunkami )
Przektadnik pradowy 100/5 A/A, Ith=16kA
7,5VA; kl.0,2s; FS5 - 3 szt.
Przektadnik napieciowy 15000/ 3 /100/+/3
7,5VA kl.O,2 -3 szt
Wktadka bezpiecznikowa 20/5A - 3 szt.
Zabezpieczenie typu WIC1-3PE + przektadniki 32-112A
— 1kpl. ( lub rbwnowazne )
Analizator parametréw sieci DMG 7000 + przektadniki
pradowe - 1 kpl. ( lub réwnowazny )
Przektadniki prgdowe 2500/5A 5VA kl.0,5 (do baterii BK)
- 1kpl.
Przetgcznik faz PF-431 — 1 szt. ( lub rownowazny )
Zasilacz 230/24VDC+ bateria akumulatoréw 50Ah- 1 kpl.
Zasilacz UPS 650VA — szt. 1
2. | Tabliczka opisowa stacji transf. kpl. 1
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3 | Transformator zywiczny suchy 1600kVA 15,75/0,42kV szt 1
Al/Al Dyn5
4. | Tabliczki opisowe pdl rozdzielnicy 15 kV szt. 3
5 | Ptaskownik FeZn 30x4  ( otok + potgczenia z zaciskami m 24
uziem.)
6. | Plaskownik FeZn 40x5 m 6
7. | Pret uziemiajgcy stalowy miedziowany 1,5 m szt. 16
8. | Grot utwardzany szt. 4
9. | Uchwyt krzyzowy ze stali nierdzewne;j szt. 7
10. | Sruba ze stali nierdzewnej M10x25+N+2P0O+2PS kpl. 8
11. | Glowica utwardzana do pogrgzania pretéw szt. 4
12. | Piasek drobnoziarnisty m? 7
13. | Piasek gruby- zwir (stabilizacja fundamentu stacji ) m? 17
14. | Ptyty chodnikowe 50 x 50 x 7 szt. 36
15. | Obrzeze chodnikowe 6 x 20 x 100 szt. 21
16. | Beton B-10 m? 1
17. | Tasma DENSO Wg potrzeb
22.3 Linie kablowe 0,4 kV
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1. | Kabel YAKXS 5 x 150 mm?*SM m 429
2. | Folia ostrzeg. PCV-E niebieska grub 0,5 mm szer.30 cm m 180
3. | Oznaczniki kablowe ( 80x50 ) szt. 61
4. | Tadma kablowa 30/5 szt. 61
5. | Tabliczka opisowa kabla szt. 24
6. | Rura SRS 160 ( lub réwnowazna ) niebieska m 30
7. | Rura DVR 160 ( lub réwnowazna ) niebieska m 12
8. | Wkiad uszczelniajgcy do rury ¢ 160 szt 12
9. | Palczatka termokurczliwa pigciopalczasta szt 24
10. | Wktadka topikowa NH2/gG 315A szt. 36
11. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 120
12. | Uchwyt krzyzowy ze stali nierdzewnej szt. 12
13. | Piasek drobnoziarnisty m> 10
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22.4 Stacje fadowania pojazddw elektrycznych — posadowienie + zabezpieczenie

1 Fundament prefabrykowany szt. 12
5 | Geowtoknina m? 80
3 | Folia budowlana m* 21
4. | Piasek drobnoziarnisty m? 8
5. | Ogranicznik parkingowy dla samochodow ciezarowych | szt. 24
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Uwaga!

1. Typ rozdzielnicy SN i nn oraz wyposazenie podano przyktadowo.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych.

i rc £ s jeSctor e

PW "EXINEL"
Krzysztof Dmoch

87—-853 Nowa Wies; ul. Tulipanowa 6

tel. +48 606 932 026
e—mail: k.dmoch@wp.pl

INWESTOR: Powiat Wioctawski P/24/030984 /2
ul. Cyganka 28; 87—800 Wioctawek
OBIEKT: Przytacze kablowe 15 KV, stacja transformatorowa ADRES: Wtoctawek ul. Rolna
kontenerowa 15/0,4 kV, linie kablowe 0,4 kV, dz. 2/10, 14/4, K.Km
stacje tadowania pojazdéw elektrycznych obreb: Whoctawek KM 38
TEMAT: ﬂn«EoNo _ac_miw 15 kV i .ﬂSo.o ﬁ:w? atorowa EBRANZA:
ontenerowa 15/0,4 kV zagsilajace infrastrukture ELEKTRYCZNA
drogowego transportu publicznego na dz.2/10, 3/6
NAZWA RYS: | Schemat ideowy stacji transformatorowej 15/0,4 kv z_wzamm SKALK:
ADAPTAC At 3@_‘vmun. _A_‘vim.Nﬁw,_n Dmoch crosle | TR AL DATA
upf. bud. w spec. instal.—inz. w zakresie AN WA
m_ﬂnm i m:mﬁo_onmm m__mx*QnNLm ¢ |«up/0073/P00E /04 =7 | 02.2025 .
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Zaluzja wentylacyjna IP23D
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] ;" (4) - @ b3 ROOF-H/40/32/095 (Max- 1800KVA) E —
fPoIe transformatorowe S +mer FIR-58 4006400
| W —E
| ) -
| ~
REI120 S REI120
NZ Il (3) 5 0 ol
\ | Pole liniowe o =
| S .
; | a
=
por ] Z 8 e
o [a) '% g
(2) 85 | RER
Pole pomiarowe £ =) ‘ g
[0} 0 ¢ O x
N Waz S w g
2 o0 i | £EE
2 5 = e 588
® 7] i =32
e =
— o 2
280
, (1) S o =2 F
N
: / Pole liniowe B § g L 3 % n
z|| 8¢ Ngs
2 =1 R} o 22
® o ] |
|_ _____ : _ —I ; ﬁ ]
| I .%
— | 00 | o
N
o . o - -
- o
| o |
| S| |
| = I [ -
| = | | W ’ @ Ho 600 @ A |:| %
L e _
GWP = =
Y
900/2200 A 1400/2500
et
C 120
o
Wymiar oznaczony jako D w komorze transformatora oznacza minimalne odstepy izolacyjne, ktére okre$la norma LL
PN-EN 61936-1_2011. Zweryfikowaé odstepy izolacyjne z zaleceniami producenta instalowanego transformatora.
Tabela 1 - Minimalne odstepy izolacyjne w powietrzu
Zakres napieciowy | (1 kV < Um £ 245 kV)
Najwyzsze | Napiecie znamionowe Napiecie Minimalne odstepy N Uwaga!
napiecie wytrzymywane o Znamionowe doziemny i
urzadzenia czestotliwosci wytrzymywane migdzyfazowy w
sieciowej piorunowe rozdzielnicach
Zakre§
PiREeE rlrJ‘nms Ud U‘Ev:]/jtlggéps whetrzowe | napowietrzne
FLAL r.m.s.
szczytowa) —— - PW "EXINEL” tel. +48 606 932 026
kv kv kv mm mm Krzysztof Dmoch : e—mail: k.dmoch@wp.pl
75 120 160 Biwrro fSrojoictoums e 7—853 Nowa Wies; ul. Tulipanowa 6 © g
175 38 o 155 160 INWESTOR: Powiat Wtoctawski P/24/030984/2
ul. Cyganka 28; 87—800 Wtoctawek
Uwagal OBIEKT: ADRES: Wfoclowek uI Rolna

1. Elementy wyposazenia obudowy podano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych.
2. Stacja wykonana wedtug normy PN-EN 62271-202, obliczeniowo okreslona klasa obudowy 10.
3. W niniejszym opracowaniu przyjeto transformator suchy AL/AL 15/0,4kV max. 1600kVA
o wymiarach df x szer x wys: 1850mm x 1080mm x 2460mm. JeZeli wymiary transformatora bedg
inne, gabaryty stacji mogg ulec zmianie.
4. Stopien ochrony stacji IP23D.

enerowa 15/0,4 KV,

F {lucze kablowe 15 kV, stacja transformatorowa
on

I|n|e kablowe 0,4 kv,

stocje %adowamo pojazdéw eIektrycznych

dz. 2/10, 14/4, 14/8
obreb: Whoctawek KM 38

TEMAT: ){chze koblowe 15 kV i stacja transformatorowa

BRANZA:

sieci 1 instalacje elektryczne

ntenerowg 0.4 kV zgsilajace infrastrukture
roqoweqo tron_portu Dubllcznjeqo na dz. 2/k 3/6 ELEITEENA
NaZwA RYS: | Rozmieszczenie urzadzen stacji transformatorowej 15/0,4 kV NT—:RYS(-:)G SKALA-
wwence: |Mgr inz. Krzysztof Dmoch NR UPRAWN. _—
upr. bud. w spec. instal.—inz. w zakresie KUP/0073/POOE/04 Q@VJV%\C Us | 02.2025




1. Typ rozdzielnicy SN i wyposazenie podano przykiadowo.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych.
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PW "EXINEL”
- e - - tel. +48 606 932 026
Krzysztof D h .
EE e o o o B e = m«m«mw% zoﬂ.%osmmon ul. Tulipanowa 6 e—mail: k.dmoch@wp.pl
Nwestor: | Powiat Wroctawski P/24/030984/2
ul. Cyganka 28; 87—-800 Wiroctawek
OBIEKT: Przytacze kablowe 15 kV, stacja transformatorowa  [AORES: Wroctawek ul. Rolna
kontenerowa 15/0,4 kV, linie kablowe 0,4 kV, dz. 2/10, 14/4, 14/8
stacje tadowania pojazd6w elektrycznych obreb: Wtoctawek KM 38
TEMAT: _un«EnNm kablowe 15 kV T stacja transformatorowa BRANZA:
kontenerowa 15/0,4 KV zasilajace infrastrukture ELEKTRYCZNA
drogowego transportu publicznego na dz.2/10, 3/6
MAZWA RYS: | Rozdzielnica SN—15 kV N RS SKALA
E—-07
ADAPTACJA: BcwummN. _AwNv\m.N»noﬁ Dmoch _— e . OATA
upr. bud. w spec. instal.—inz. w zakresie ~ N A
m.ﬁom i m:m»n_oomm elektryczne KUP/0073/P00E/04 ,VQK,\ ) 02.2025 r




Elewacja frontowa Elewacja boczna

550 550 700

2

TABLICA POMIAROWA -

800

1275
| Era——

9 (=} o} 9 |
DS253VG-300
Uwaga!
. . . — 1. Typ rozdzielnicy nn i wyposazenie podano przyktadowo.
k] ) X [ 0 0| 0 [ ] Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych.
550 1100 600
JES—— PW "EXINEL” tel. +48 606 932 026
K tof D h fatie
B e o e B aszzggg Nowchies: ul. Tulipanowa 6 e—mail: k.dmoch@wp.pl
Wartos¢ zatozonego obciazenia ( PN-EN 61439 ) INWESTOR: Powiat Wioctawski P/24/030984/2
Liczba obwodow giownych [ 1XNH__ [(2-3)xNH__[(4-5)xNH__[(6-9)xNH__[(10<)xNH__| ul. Cyganka 28; 87-800 Wtoctawek
Wspotczynnik obciazenia | 100%ln | 90%k | 80%ln | 70%ln | 60%n po—y Praylacze kabiowe 15 KV, slacja fransformetorowg o= Wioctawek dI. Rolna
kontenerowa 15/0,4 kv, linie kablowe 0,4 KV, dz. 2/10, 14/4, 14/8
stacje todowania pojozdow elektrycznych obreb: Wroctawek KM 38
TEAT: n{lqcze koblg 8 18 KV i _Ttgcéa trgnsformatorowa BRANZA:
on enerowci 1? # k! ﬁ;sl aéq e in rgs% tgre ELEKTRYCZNA
drogowego transportu publicznego na dz. , 3/6
NAZWA RYS:: | Rozdzielnica nn MBS SAtA:
E-08
ADAPTACUA: mgrbigz. Krzys,ztﬂ‘ Drznoch R A0 L DATA
upr. bud. w spec. Instal.—Iinz. w zakresie a ANV “
snf:aci i instaloc‘}e elektryczne KUR/0073/POCE/04 v || 02.2025
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YKY-20 5x1,5mm? ) 7,5VA kl.0,2
1 in A
1a n
YKSY-zo 7x2,5mm? ! ! ! 3
kg
L1 Akl UPS 650VA
m B 5 7% & ?31 ?32 * NETYS PE
=
(;() L3 P1\'J|'E/P2 TS1 ?sz*
,i(‘ PINAP2
PEN T3

100/5 A/A, Ith=16kA
7,5VA; kl.O,2s; FS5

Przewody od przektadnikéw do listwy pomiarowej wykona¢:

Obwody pradowe YKSY-ZO 7x2,5mm? | | Obwody napigciowe YKY-ZO 5x1,5mm?
Kolorystyka przewoddw Kolorystyka przewodoéw
czerwony L1 czerwony
L1 | s2 czerwono-biaty ony
S1 ony L3 czarny
S2 N niebieski
L3 S1 czarny '
S2 czarno-biaty

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonac:

Obwody pradowe DY 2,5mm? Obwody napieciowe DY 1,5mm?
Kolorystyka przewoddéw Kolorystyka przewodoéw
L7 czerwony L7 czerwony
L3 czarny L3 czamy
N niebieski

Zasilanie 230V AC
Z rodzielnicy nN (F4)

GP1\4/—Q'_
L g =z

7 v
m

Widok zewnetrzny rozdzielnicy

4xDe29
e
OO
8
a 8
e
825

Rozmieszczenie aparatury

off o
LICANIK

(midfsce)

WAGO|HTS

uUPS

ptyta uchylna
anwidur = 6mm

o= sruby mocujgce przystosowane do plombowania

UWAGI:
1. Miejsce na licznik ZMD405 oraz modem (dostarcza i instaluje ENERGA)
2. Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.
3. Pofagczenia uktadu wykonac z tytu tablicy pomiarowej.
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PW "EXINEL”
Krzysztof Dmoch

87—-853 Nowa Wies; ul. Tulipanowa 6

tel. +48 606 932 026
e—mail: k.dmoch@wp.pl

INWESTOR:

Powiat Wroctawski
ul. Cyganka 28; 87—-800 Wioctawek

P/24/030984/2

OBIEKT:

Przytacze kablowe 15 kV, stacjo transformatorowa  |ADRES:

kontenerowa 15/0,4 kv, linie kablowe 0,4 kV,
stacje tadowanio pojozdéw elektrycznych

Wtoctawek ul, Rolna
dz. 2/10, 14/4, 14/8
obreb: Wioctawek KM 38

t kab] 15 KV i stacj f t
Eon e%%f’gwao 1g78.4 k\}( zq'si?o?:ég Errl?p:s? 4 gu?erowo
drogoweqo_transportu publicznego na dz.2/10, 3/6

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

NAZWA RYS.:

Uktad pomiarowy

NR RYS.: SKALA.:

E-09

ADAPTACJA:

mgr inz. Krzysztof Dmoch
upf. bud. w spec. instal.—inz. w zakresie
sieci i instalacje elektryczne

NR UPRAWN,
KUP/0073/POOE/04

S MWL | 025
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Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5

Szyna uziemiajaca - bednarka Fe/Zn 40x5

Przewéd uziemiajacy LgY 1x25mm?
Przewdd uziemiajgcy LgY 1x70mm?
Przewdd uziemiajacy LgY 1x35mm?
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P —— PW "EXINEL" tel. +48 606 932 026
K tof Di h panl
Bivre Srojoictoure agz_ygzsg Nowchies; ul. Tulipanowa 6 e—mail: k.dmoch@wp.pl
INWESTOR: Powiat Wtoctawski P/24/030984/2
ul. Cyganka 28; 87-800 Wtoctawek
OBIEKT: Przytacze kablowe 15 kV, stacjo transformatorowa ADRES: Wtoctawek ul. Rolna
kontenerowa 15/0,4 kv, linie kablowe 0,4 kV, dz. , 14/4, 14/8
stacje tadowania pojazdow elektrycznych obreb: Wroctawek KM 38
s rzytacze kab) 15 kV i stacja tr atorowa BRAN2A:
T on¥e$1erowa 1g78,4 k\}( qusi o?q e *n?ros rukture ELEKTRYCZNA
rogowego transportu publicznego na dz.2/10, 3/6
NAZWA RYS: | Instalacja uziemiajaco MR RS SIALA:
E-10
wwencw:  |mgr inz, Krzysztof Dmoch NR UPRAWN, OATA
upf. bud. w spec. instal.—inz. w zakresie AN LA
sleci 1 instalacje._elektryczne "o |kuP/0073/P00E/04| N0 U | 02,2025




PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH

Zasyp wykopu np.

z piasku grubego

W - min. grubos$¢ warstwy
gruntu niewysadzinowego
1,0+1,4 m w zaleznosci od

strefy przemarzania gruntu.

A O A A A A I 1 P PR R A
O L [
FRSRSRSRSRSER RS RENSHSR R ES RS NSRS LSRR NSRS, MRSy
Miejsce osadzenia Podsypka piaskowo-zwirowa Grunt rodzimy niespoisty,
otoku uziemiajacego 15=0,97 przepuszczajacy wode
PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
W GRUNTACH WYSADZINOWYCH
1% 2% 2% 1%
- . —

-

.

Zasyp wykopu np.

z piasku grubego

=k

Podsypka piaskowo-zwirowa

15=0,07

W - min. grubos¢ warstwy
gruntu niewysadzinowego
1,0+1,4 m w zaleznosci od

strefy przemarzania gruntu.
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Miejsce osadzenia
otoku uziemiajacego

Wymiana gruntu wysadzinowego,
spoistego "poduszka" piaskowo-zwirowa

Grunt rodzimy, spoisty,

Miejsce osadzenia ]

o wskazniku zageszczenia g = 0,97,
Miazszos¢ warstwy wg odrebnego opracowania
branzowego, w zaleznosci od potrzeby uzyskania
wymaganej hosnosci podioza gruntowego

nieprzepuszczalny wody

otoku uziemiajacego

PW "EXINEL"
Krzysztof Dmoch

—Dcmeame=

L D Y DoV TL SRR 87—853 Nowa Wies; ul. Tulipanowa 6

tel. +48 606 932 026
e—mail: k.dmoch®wp.pl

INWESTOR: Powiat Wroctawski P/24/030984/2
ul. Cyganka 28; 87—800 Wioctawek
OBIEKT: Przytacze kablowe 15 kV, stacja transformatorowa  [A0REs: Wioctawek ul. Rolna
kontenerowa 15/0,4 KV, linie kablowe 0,4 KV, dz. 2/10, 14/4, 14/8
stacje tadowanio pojozdéw elektrycznych obreb: Wioctawek KM
TEMAT: qucze koblg 8 15 KV i _ftIco !r?nsf atorowa BRANZA:
15/0,4 K
do o;'lgr%m{runs’ rtu ugﬂ?z: qoe nlg rgz. .re 3/6 ELEKTRYCZNA
NazwA RYs: | Posadowienie stacji w zaleznosci od gruntu "';_:'“"1’1 AR

awrmcse  |MQr inz. Krzysztof Dmoch
upf. bud. w spec. instal.—inz. w zakresie
sieci i instalacje elektryczne

NR UPRAWN.

KUP,/0073/POGE /04| ~ ANV Uy 02.2025




Dach betonowy

Elementy stuzgce do

przenoszenia dachu
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Podsypka
piaskowo-zwirowa

PR PW "EXINEL” tel. +48 606 932 026
FES o 0 o § R gszngSt.‘?fNngc\?hes ul. Tulipanowa 6 e—mail: k.dmoch@wp.pl
wesoR: | Powiat Wroctawski P/24/030984/2
ul. Cyganka 28; 87—-800 Wioctawek
OBIEKT: P acze kablowe 15 kV, stacjo transformatorowa  [ADRES: Wloclo ek ul, Rolna
enerowa 15/0,4 kY, finie kablowe 0.4 kv, 2/10, 14/4, 14/8
stoc;e Iadowuma po;azdow elektrycznych obreb Wioctawek KM
™| oRheroud 18784 T ool a%';qt"‘m“ ELEKTRYCZNA
drogoweqe ira éu uﬁ'czn o no 423010, 3/6
WAZWA RYs: | Montaz stacji i uziemienia o Rrss SKALA
E-12
ADAPTACN: mgrblgz Krzysz';toil‘ D;noch } NR UPRAWN. o S
upr. U W spec. Instal.—in. w zakresie - AN A
A mstq,mge elekiryozne KUP/0073/POCE/04 <\j\/wv 1| 02.2025 r,




EXINEL Bivro Projektowe Projektant: mgr inz. Krzysztof Dmoch

25, Informacja BIOZ

Na podstawie ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. /z pdz. zm./ art20 pkt. 1b -
stwierdzam koniecznosé sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
przytacza kablowego 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV i linii kablowych
04 kV zasilajgcych  infrastrukture fadowania drogowego fransportu  publicznego
na dz. 2/10, 3/6 obreb Wioctawek KM 38 przy ul. Rolnej we Wioctawku.

Roboty budowlane nie stwarzajg szczegoinie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia dla zdrowia
ludzi, ktére sg wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr
20 poz. 1126 § 6.

1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ ich realizaciji:

- wytyczenie geodezyjne lokalizacji stacji transf. 15/0,4 kV oraz trasy przytgcza kablowego
15kV i linii kablowych 0,4 kV,

- reczne/mechaniczne wykopanie rowow o gtebokosci 0,8m-1,4m,
- posadowienie stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy pomocy dzwigu,
- montaz transformatora w stacji transformatorowej przy uzyciu dzwigu,
- wykonanie przepustu metoda przewiertu,
- ufozenie kabli w rowach kablowych, ,
- reczne/mechaniczne zasypanie wykopow, -
- wykonanie wymaganych pomiaréw elektrycznych,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi
- niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie projektowanych wykopow,
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji w/w robot to:
- prace zwigzane z ustawieniem oraz wyposazeniem stacji fransformatorowej
z wykorzystaniem dzwigu (mozliwos$¢ upadku stacji kontenerowej i transformatora),
- ruch pojazdéw na drodze wewnetrznej,
4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow - standardowy zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Prace w/w nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem BHP.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce przed niebezpieczenstwem wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych:
- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym na teren wykonywanych prac,

- calo$é prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Dmoch

NI,

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjno - inZynieryjnej
w zaKkresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: KUP/0073/POOE/04
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Stacja tadowania pojazdow
elektrycznych typu EV-C

60kW  90kw  120kW 150 kw

www.zpue.pl



Z energig w przysztosé

Szybka tadowarka samochodowa typu EV-C oferuje moc tadowania do 150 kW. Mozliwa moc tadowarki DC to
60 kW, 90 kW, 120 kW, 150 kW, ktdra jest w tatwy sposéb skalowalna. Pozwala to nadgzyé za rozwojem rynku
samochoddw elektrycznych, a takze dopasowac sie do potrzeb Klientow.

| Gtowne zalety

N Krétki czas tadowania (80% w 20 minut¥),

N Integralna ze wszystkimi operatorami ustug fadowania,

N Dynamiczny podziat mocy tadowania pozwala na jednoczesne tadowanie do trzech réznych pojazddw,
co daje nam mozliwo$¢ maksymalnego wykorzystania potencjatu stacji tadowania,
N Nowoczesny design i mozliwosé personalizacji wygladu (oznakowanie marki i dobdr koloru),
N tatwa i intuicyjna obstuga,
N Wsparcie posprzedazowe,
N Polski produkt. s
*w zaleznosci od pojemnosci i technologii baterii
| Widoki stacji tadowania DC
WIDOK WIDOK WIDOK WIDOK
7 PRZ0ODU 7 PRAWEJ Z1EWEJ ZTYrU
B
=

5%



www.zpue.pl

EV-C60 EV-C90 EV-C120
Napiecie U, 3x400V/50Hz
Moc przytaczeniowa 90 kVA 123 kVA 156 kVA 189 kVA
= 4
; Wspdtczynnik mocy 20,99 (przy petnym obciazeniu)
= i
< Sprawno$¢ 295% (dla mocy wyjsciowe] powyzej 50%)
@B .
< THDi 5%
Pomiar energii pomiar zgodny z MID
Uktad sieci TN-S, TN-C, TN-C-S (inne wykonania na zapytanie)
Moc znamionowa 60 kW 90 kw 120 kW 150 kW
Napiecie Uy, 150 + 1000 VDC
E Prad I 0+ 125 A: CHAdeMO 0+125A: CHAdeMO
(=)
;.E Q 0+200A:CCStyp 2 0+250A:CCStyp 2
% % Liczba ztgcz 2
< ) .
<§( b Liczba obstugiwanych jednoczesnie
> 1 2
% zlacz
Rodzaj i ficzba wiyk £CS2 + CHAdeMO CCS2 + CHAdeMGO
2xCCS2 (na zapytanie) 2%CCS2
Dtugosc kabla tadowania 42 m#*
Moc znamionowa 22 kw
2 o . .
2 = Napiecie, czestotliwosé 400V, 50 Hz
=
W= Pradl,, 32A
=4 g
§ = Liczba ztacz 1
SN .
% x Rodzaj wtyki ACtyp2
Dhugos$é kabla tadowania 42 m#s»
~ Autoryzacja RFID, kod PIN, aplikacja operatora
Z<
29 Protokét OCPP1.6J
=<
= Komunikacja zewnetrzna GSM: 3G/4G LTE, Modbus TCP/IP
Wyswietlacz panel dotykowy HMI 15"

INTERFEJS
UZYTKOW-

NIKA

Sygnalizacja LED

$wietlna sygnalizacja statusu stacji tadowania

Bezpieczeristwo zintegrowany wytgcznik awaryjny
Wymiary zewnetrzne 850mm x 800mm x 2050mm
Materiat stal nierdzewna malowana proszkowo
<§( Temperatura pracy 0d-30°C do +50°C (> +40°C mozliwe ograniczenie mocy wyjsciowej)
% Wilgotnosé wzgledna < 95% (nieskondensowana)
Stopieri achrony P54 /1K10
Waga 470 kg 500 kg 530 kg 570 kg
:‘é % tadowanie |EC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61851-1, CHAdeMO rev.1.2
é % Komunikacja JEC £1851-23, IEC 61851-24, JEC 62479-1, DIN 70121
R E 0Ogdlne CE, EN60529, EN 62262, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/UE

WYPOSAZENIE DODATKOWE *

Aktualizacje oprogramowania “OVER THE AIR"

Terminal platniczy (planowany termin wdrozenia ustugi - IV kw. 2023)
Branding stacji tadowania

Liczniki energii elektrycznej DC w punkcie tadowania

Zmiana dugosci kabli fadowania, gniazdo tadowania Typ 2
Fundament prefabrykowany

Przystosowanie stacji fadowania do dalszej rozbudowy (max. 150 kW)

* - wybor wyposazenia dodatkowego wiaze sie ze zmiana ceny oraz z wydtuzeniem terminu realizacji.

5%



2050

PRZEKROJ
(front)

850 e

Proj. stacja tadowania
pojazdow elektrycznych

Rura ostonowa
do wprowadzenia kabla zasilajacego

Otwér @200 w fundamencie do
wprowadzenia kabli zasilajacych,
uziemiajacych oraz sterujacych

2%
=

Utwardzenie terenu

Zarys utozenia
geowtokniny

800

7
1300 |
i
POSADOWIENIE tADOWARKI:

- plyta zelbetowa (fundament prefabrykowany prod. ZPUE), gr. 25cm
- izolacja przeciwwodna ptyty

- piasek sredni, zageszczony warstwami do 1s=0.98, gr. 35cm.

- geowtodknina separacyjno-filtracyjna

- grunt rodzimy

PRZEKROJ
(bok lewy)

800 e

2050

PROJ. UTWARDZENIE MIEJSCA OBSLUG!:

- plytka chodnikowa (np.: 0,35x0,35x0,06m)
- podbudowa gr. 12cm

- grunt rodzimy

Miejsce postojowe

pojazdu elektrycznego

730
1230

| / odl. od kraweznika - 1050
A

POSADOWIENIE tADOWARKI:

- plyta zelbetowa (fundament prefabrykowany prod. ZPUE), gr. 25¢cm
- izolacja przeciwwodna piyty

- piasek $redni, zageszczony warstwami do 1s=0.98, gr. 35cm.

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna

- grunt rodzimy

//
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4x Tuleja M12
(spawana do uzbrojenia)
o
® o 155
~ 900 \
o
o
a
(=]
15}
225 225
800
=
Beton C 30/37 (B37) S
Masa: 340 kg L

- ptyta zelbetowa (fundament prefabrykowany prod. ZPUE), gr. 25cm




